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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ujecia wody wraz ze stacjg uzdatniania wody w Otyniu. Rozbiérka istniejgcego budynku tech-
nologicznego SUW z filtrostatem. Etap I

ADRES INWESTYCJI : dzialki nrewid. 11/4, 12/1, 12/2, 11/5, 618, 284/2, 284/3 obrgb Otyn, gmina Otyn

INWESTOR : Gmina OTYN

ADRES INWESTORA  :  67-106 Otyn, ul. Rynek 1

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Jedrzejczyk
DATA OPRACOWANIA :  styczen 2013

Stawka roboczogodziny
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku technicznego SUW, rozbiérka iistniejgcego, budowa sieci dosytowej i przytaczy do budyn-
ku, a takze montaz zbiornikéw retencyjnych. Obiekty zlokalizowane sg na dziatkach gminnych; dziatkach Skarbu Panstwa, Panstwowe
Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe" Nadlesnictwo Przytok; Skarbu Panstwa, Zasob Nieruchomosci Skarbu Panstwa. Zamierzenie
budowlane polegajgce na Przebudowie ujecia wody wraz ze stacjg uzdatniania wody w Otyniu z zagospodarowaniem dziatek. Budynek
nowoprojektowany i istniejgcy (do rozbiérki), istniejacy odstojnik poptuczyn (do rozbidrki) zlokalizowane sg na dziatce nr ew. 11/4 w Oty-
niu. Obudowy studni gtebinowych zlokalizowane sg na dziatkach 284/2, 284/3, 11/5.

Wykaz obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozborki:

- budynek technologiczny SUW z filtrostatem

- odstojniki wody poptucznej

- obudowy studni szt. 5

- istniejgce uzbrojenie wodne

Wykaz obiektéw do realizacji w drugim etapie:

- 3 obudowy studni gtebinowych o powierzchni zabudowy 5,8 m2 kazda
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Etap Il
1.1 STUDNIE
1|KNR 2-01 0221-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 70.5
d.1.|04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
2|KNR 2-01 0610- | Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko- |m3 6.52*3 =
d.1.|06 pie z gotowego kruszywa 19.560
1
3|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych w grun-  |m3 175
d.1./0203 tach kat.lll-1V, szerokos$c¢ 2.6-4.5 m wraz wykonaniem
1 skarp
4|KNR 2-31 0511-|Schody terenowe z kostki brukowej betonowej grubosé 6| m2 1.3*3 =
d.1./02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.900
1
5/KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono- m2 76
d.1.|08 wych na lepiku na gorgco
1
6|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne z ptyt styroduru pionowe na lepiku bez  |m2 55
d.1.|/08 - Analogia |siatki metal.
1
7|KNR 2-28 0101- |Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. |szt 3
d.1.|03 2500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.0 m
1|analogia
8/ KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - |m3 3*(1.35*
d.1.|0203-01 z zastosowaniem pompy do betonu - analogia - wykona- 1.35*3.14*
1 nie ptyty fundamentowej obudowy studni 0.3) =5.150
9|/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 5
d.1.|0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m - analogia -
1 demontaz obuddéw studni wykorzystanych i do likwidaciji
0 $r. 2000 mm
10|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r. |kpl. 5
d.1.|0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m - analogia -
1 demontaz odstojnika poptuczyn o $r. 2000 mm
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 6.5
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
12|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 6.5
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km na odl.15km
Krotnos¢ = 15

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Budowa budynku w Otyniu etap 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lepik asfaltowy bez wypelniaczy stoso- kg |227.150 227.150
wany na gorgco 0 0
2.|drabinki wlazowe stalowe malowane |kg 77.0100 77.0100
3.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.1415 3.1415
4.|ptyty styrodurowe m2 | 57.7500 57.7500
5.|piasek filtracyjny m3 | 23.7793 23.7793
6.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0456 0.0456
kéw 35
7./ kostka brukowa 6 cm szara m2 3.9975 3.9975
8.|papa smotowa izolacyjna’ m2 | 87.4000 87.4000
9.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-|kg | 169.900 169.900
lacji ABIZOL R 0 0
10.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 2.8380 2.8380
B 15
11.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 5.2273 5.2273
12.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.1185 0.1185
kL1
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0670 0.0670
kL111
14.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm m3 0.0228 0.0228
kL1
15.|woda m3 0.1014 0.1014
16.|drewno na stemple budowlane iglaste |m3 0.0309 0.0309
17.|drewno opatowe' kg [197.600 197.600
0 0
18.|prefabrykowany krag betonowy szt. 3.0000 3.0000
wys.2000 mm o $r. 2500 mm
19.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 3.0000 3.0000
20.|rury wywiewne PVC z komikiem wen- |szt. 6.0000 6.0000
tylcyjnym
21.|wtazy stalowe remontowy $r.600 mm z|szt. 3.0000 3.0000
wypetnieniem betonowym zamykany
22.|wtazy stalowe montazowy $r.800 mm |szt. 3.0000 3.0000
Z wypetnieniem betonowym zamykany
23.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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Budowa budynku w Otyniu etap 2 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 5.5131
2.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.0000
3.|wycigg m-g 0.4125
4.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 78.9000
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.1300
6./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 29.6000
7.|$rodek transportowy m-g 1.8531
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4.7580
9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4635
10.|wibrator powierzchniowy' m-g 0.5070
11.|pita do ciecia kostki' m-g 0.0975
RAZEM
Stownie:
-5-
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