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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45510000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorska
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Otyn, na dziatkach nr ew. 11/4, 12/1, 12/2, 11/5, 618, 284/2, 284/3.

Woda ujmowana bedzie z trzech istniejgcy studni gtebinowych o tgcznej wydajnosci eksploatacyjnej 44 m3/h. Studnie wyposazone sg w
obudowy i armature sanitarng. Woda surowa transportowana bedzie rurociggiem do stacji uzdatniania wody, a nastepnie zretencjonowa-
na w dwéch zbiornikach zewnetrznych o objetosci uzytkowej 100m3 kazdy. Scieki sanitarne i technologiczne odprowadzane sg do zbior-
nikéw bezodptywowych. Poptuczyny z proceséw technologicznych zbierane sg w odstojniku a nastepnie odprowadzane do pobliskiego
rowu poprzez istniejgcg instalacje, ktéra odprowadzata poptuczyny ze starej stacji uzdatniania.

Projektowany budynek SUW jest budynkiem parterowym o konstrukcji murowej z dachem kopertowym. W budynku znajduje sie sanita-
riat, dwa pomieszczenia techniczne oraz hala urzadzen SUW.

Kosztorys etap | obejmuje wykonanie rurociggdéw dosytowych: ze studni do SUW, od SUW do zbiornikéw retencyjnych, od SUW do ist-
niejgcej sieci wodociggowej, wykonanie zbiornikéw retencyjnych wody czystej, a takze wykonanie wewnetrznej instalacji wod - kan, wen-
tylacyjnej, jak réwniez zewnetrznych przytaczy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku wraz ze zbiornikami bezodptywowymi i
odstojnikiem poptuczyn.
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Otyn sanitarna etap 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Etap |
1.1 Zbiorniki retencyjne
1 Zakup pionowego zbiornika retencyjnego kompletnego (wraz z montazem, szt
d.1. osprzetem, izolacja i pfaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej i lakierowa-
1 nej) na gotowym fundamencie o objetosci uzytkowej 100 m3, fi 4800 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2145231300-8 |Ruroci agi wodne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
2
1390*0.8*1.4 m3 1556.800
RAZEM 1556.800
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1390*0.8*0.2 m3 222.400
RAZEM 222.400
4|TZKNBK Demontaz rurociggdéw z rur stalowych tgczonych przez spawanie o $r. 150 - m
d.1.|XVIII IV B-82 |200 mm wraz z armaturg
2
255 m 255.000
RAZEM 255.000
5/|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|0511-01
2
1390*0.8*0.1 m3 111.200
RAZEM 111.200
6/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-02 $r.zewnetrznej 75 mm
2
312 m 312.000
RAZEM 312.000
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2
115 m 115.000
RAZEM 115.000
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
10/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-06 $r.zewnetrznej 140 mm
2
223 m 223.000
RAZEM 223.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm
2
43 m 43.000
RAZEM 43.000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
1390 m 1390.000
RAZEM 1390.000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-02 za pomoca ksztalttek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
2
12 ztgcz. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztalttek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
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Otyn sanitarna etap 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
2
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
2
60/12+6 ztgcz. 11.000
RAZEM 11.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-06 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 140 mm
2
216/12+4 ztgcz. 22.000
RAZEM 22.000
18/KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwy m3
d.1.|2001-01
2
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
19/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.1.|0309-02 nalnej 80 mm - analogia - 0 $r. 75 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.1.|0309-02 nalnej 80 mm - analogia - 0 $r. 90 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.1./0309-03 nalnej 100 mm - analogia - o $r. 110 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.1./0309-03 nalnej 100 mm - analogia - o $r. 125 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm - analogia - o $r.nominalnej 75-140 1 préb.
2
7 200m - 7.000
1 préb.
RAZEM 7.000
24|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.1.|0511-02
2
1390*0.8*0.15 m3 166.800
RAZEM 166.800
26|KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.1.|0311-07 nalnej 80 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
1390*0.8*1.45 m3 1612.400
RAZEM 1612.400
28|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-1V m3
d.1.|0228-02
2
1390*0.8*1.45 m3 1612.400
RAZEM 1612.400
29|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.|0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegto$¢ do 1 km - analogia wyw6z nadmiaru ziemi
1390*0.8*0.25 m3 278.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 278.000
30|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
2 mi kat. IlI-IV
Krotnosé = 4
1390*0.8*0.25 m3 278.000
RAZEM 278.000
1.3 Instalacje wewn etrzne w budynku SUW
1.3. Woda
1
31/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.1./0212-02 kowg stojaca
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KSNR 4 Ustepy z ptuczka typu kompakt kpl.
d.1.|0214-02
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KSNR 4 Brodziki z baterig natryskowg kpl.
d.1.|0213-06
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o $r. 15 mm - szt.
d.1./0107-01
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.1.|0105-09
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyplywowych, baterii, miesza- |szt.
d.1.|0105-01 czy itp.) o ér.nom. 15 mm
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KSNR 4 Rurociaggi z rur PE o0 $r. 16 mm na scianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.|0104-01
3.1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
38/KSNR 4 Rurociggi z rur PE o $r. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.|0104-01
3.1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
39|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewod6éw w $cianach muro- |otw.
d.1.|0205-02 wanych o grubosci 1 ceg.
3.1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
1.3. Kanalizacja
2
40|KSNR 4 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm fgczone metodg wciskowag m
d.1.|0205-02
3.2
24 m 2.400
RAZEM 2.400
41/KSNR 4 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm taczone metodg wciskowg m
d.1.|0205-04
3.2
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
42|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 m
d.1.|0503-01 mm
3.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.1.|0503-02 mm
3.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 m 19.000
RAZEM 19.000
44|KNR 2-15 Montaz karatki $ciekowej 200x200 mm fi 110 szt.
d.1.|0212-02
3.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
3.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3.2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
1.3. Wentylacja
3
47|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.1./0123-01 mm - udzial ksztattek do 55 %
33
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
48|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztattek do 65 %
33
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
49|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 150 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztattek do 65 %
33
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
50|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.|0131-02 do 150 mm
33
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.|0145-01 powietrza TURBOWENT
33
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.|0145-02 powietrza TURBOWENT
33
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw w $cia- |otw.
d.1.|0205-07 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
33
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu otw.
d.1./0208-01 drewniana
33
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Kanalizacja sanitarna i technologiczna
55|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
4
(32*1.65*0.9)+(0.9*23*1.8)+(75+9.30+3) m3 172.080
RAZEM 172.080
56|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
4 nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(32*0.15*0.9)+(0.9*23*0.2)+(0.15+2.3+0.4) m3 11.310
RAZEM 11.310
57|/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4
(172.08+11.31)*0.9*2 m?2 330.102
RAZEM 330.102
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58/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
4
172.08-(9.33+4.5+35+3+5.52) m3 114.730
RAZEM 114.730
59|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1.]0228-02
4
114.73 m3 114.730
RAZEM 114.730
60|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./0511-01
4
(32*0.9*0.15)+(23%0.9%0.1)+(0.15+2.3+0.4) m3 9.240
RAZEM 9.240
61|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.1.]0506-02
4
8.6+8.6 m 17.200
RAZEM 17.200
62|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1./0506-03
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
63|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o $r.ze- m
d.1./0109-01 wnetrznej 63 mm - rurocigg ttoczny z odstojnika poptuczyn
4
23 m 23.000
RAZEM 23.000
64|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt. |szt.
d.1./1412-03 3m
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 Montaz betonowego, prefabrykowanego odstojnika poptuczyn zrobionego na  |kpl
d.1.|kalk. wtasna |zaméwienie o wymiarach zew 4,8x3,3x2,8 m o objetosci catkowitej 33,75 m3 w
4 gotowym wykopie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66 Montaz prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego (szamba) PE-HD o po- |kpl
d.1.|kalk. wkasna |jemnosci 3 m3 w gotowym wykopie
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
4
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
68|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen kg 31.1100 31.1100
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIIIl |m3 0.2839 0.2839
3.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.IlI |m3 0.1400 0.1400
4.|baterie natryskowe $cienne z rurg na- |szt. 1.0000 1.0000
tryskowg statg, $r. 15 mm
5.|baterie umywalkowe stojace, $r. 15 szt. 1.0000 1.0000
mm
6.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0, kg 4.2000 4.2000
55mm
7.|Brodzik potokragly 90x90 cm, glebo- |szt 1.0000 1.0000
kosé 9 cm, odptyw 52 mm
8.|cegta ceramiczna petna budowlana kl. |szt. |287.000 287.000
150 0 0
9.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm Kl.1l|m3 0.0182 0.0182
10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 0.0420 0.0420
kL111
11.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0.0016 0.0016
45 mm KLIII
12.|drewno na stemple budowlane okragte|m3 0.0340 0.0340
$r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
13.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 0.1400 0.1400
14cm
14.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0.2740 0.2740
15. |farba ftalowa nawierzchniowa dm3 | 0.4000 0.4000
16.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.7998 2.7998
17.|Gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 0.0600 0.0600
wane
18.|Gwozdzie budowlane papowe ocynko- |kg 0.1500 0.1500
wane
19. hydranty nadziemne zeliwne szt. 1.0000 1.0000
20.|kausze stalowe ocynkowane szt. | 37.5000 37.5000
21.|klamry ciesielskie kg 33.3403 33.3403
22.|klamry ciesielskie 10x25cm kg 43.4000 43.4000
23.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe |szt. 1.0000 1.0000
do hydrantéw o $r. nominalnej 80 mm
24.|kotnierze slepe o sr.nominalnej 90-110|szt. 1.4000 1.4000
mm
25.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa- |m 3.7500 3.7500
nej
26.|Kratka sciek.chrom. fi 110 mm szt 4.0000 4.0000
200x200 mm
27.|krawedziaki iglaste obrzynane nasyco-|ms3 0.2100 0.2100
ne kl.II
28. |kregi betonowe wys.500 mm szt. 5.2500 5.2500
29.|kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0.7000 0.7000
nierzowe
30. |krdcce zeliwne cisnieniowe przejscio- |szt. | 12.0600 12.0600
we 1 kotnierzowe typu FW do rur z
tworzyw sztucznych(PE)
31.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt 3.1500 3.1500
110 mm
32.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 |szt. 2.0160 2.0160
mm
33.|ksztattki wentylacyjne z blachy stalo- |m2 4.5920 4.5920
wej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPI-
RO)
34.|ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/l, im2 | 21.6000 21.6000
z blachy stalowej ocynkowanej
35.|ksztattki z PE 0 $r. 16 mm szt. 5.0400 5.0400
36.|ksztattki z PE 0 $r. 20 mm szt. | 39.2000 39.2000
37.|ksztattki zeliwne, kanalizacyjne, $r. szt. 1.6000 1.6000
100 mm
38.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 5.4000 5.4000
39.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 32.7600 32.7600
40.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 18.7200 18.7200
41.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 8.2400 8.2400
ne $r.15 mm
42.|faczniki z zeliwa ciggliwego, ocynko-  |szt. 5.2000 5.2000
wane, $r. 32 mm
43.|tgczniki z zeliwa ciggliwego, ocynko- |szt. 5.2000 5.2000
wane, $r. 40 mm
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44.|mieszanka betonowa klasy B 10 m3 0.4000 0.4000
45.|mieszanka betonowa z kruszywa na- |m3 2.6520 2.6520
turalnego
46.|Mufa elektrooporowa z PE fi 110 mm_|szt 6.0000 6.0000
47.Mufa elektrooporowa z PE fi 125 mm |szt | 11.0000 11.0000
48.|Mufa elektrooporowa z PE fi 140 mm |szt | 22.0000 22.0000
49.|Mufa elektrooporowa z PE fi 75 mm  |szt | 12.0000 12.0000
50.|Mufa elektrooporowa z PE fi 90 mm  |szt 2.0000 2.0000
51.|obudowy do zasuw szt. 6.0000 6.0000
52.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0.0528 0.0528
53.|Papa asfaltowa podktadowa m2 2.3700 2.3700
54.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 1.0000
55.|pionowy zbiornik retencyjny wraz z szt 2.0000 2.0000
montazem, osprzetem, izolacjg i
ptaszczem ochronnym z blachy ocyn-
kowanej i lakierowanej objetosci uzyt-
kowej 100 m3, fi 4800 mm
56.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt. | 17.7120 17.7120
lacyjnych, typ C
57.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt. 9.2960 9.2960
lacyjnych, typ C'
58.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000 1.0000
59.|pospdika - kruszywo nienormowane |m3 |350.432 350.432
8 8
60.|przedtuzki do hydrantow szt. 1.0000 1.0000
61.|przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt. 2.0000 2.0000
lowe, kotowe, typ B
62.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- |m2 6.9440 6.9440
chy stalowej stalowej ocynkowanej,
kotowe, S (SPIRO)
63.|Przewdd went.B/I do fi 200 mm z m2 | 22.4640 22.4640
bl.ocynk.
64.|przytacza elastyczne do armatury sto- |szt. 2.0000 2.0000
l1ace]
65.|przytacza elastyczne w oplocie stalo- |szt. 1.0000 1.0000
wym
66.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160 |m 17.8880 17.8880
mm
67.|Rura(PEX)z warst.antydyf fi 16,0/ m 4.9500 4.9500
2.0mm
68.|Rura(PEX)z warst.antydyf fi 20,0/2, m 38.5000 38.5000
5mm
69.|rury kanalizacyjne, jednokielichowe o |m 3.6270 3.6270
$r. 110 mm
70.|rury kanalizacyjne, jednokielichowe o |m 2.0064 2.0064
$r. 50 mm
71.|rury PCV kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 2.0800 2.0800
chowe o $r. nom. 150 mm
72.|rury PCV kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 35.3600 35.3600
chowe o $r. nom. 200 mm
73.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 10.5000 10.5000
$r.50mm
74.|rury z polietylenu PE100 o $r.ze- m |117.300 117.300
wnetrznej 110 mm 0 0
75.|rury z polietylenu PE100 o $r.ze- m 28.5600 28.5600
wnetrznej 125 mm
76.|rury z polietylenu PE100 o $r.ze- m | 227.460 227.460
wnetrznej 140 mm 0 0
77.|rury z polietylenu PE100 o $r.ze- m | 318.240 318.240
wnetrznej 75 mm 0 0
78.|rury z polietylenu PE8O o $r.zewnetrz- |m 43.8600 43.8600
nej 125 mm
79.|rury z polietylenu PE80 o $r.zewnetrz- |m 23.4600 23.4600
nej 63 mm
80. |rury z polietylenu PE8O o $r.zewnetrz- |m 2.5500 2.5500
nej 90 mm
81.|skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt. 6.0000 6.0000
82.|stupki zelbetowe znacznikowe szt. 4.0000 4.0000
83.| Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.0240 0.0240
LC 60
84.|spusty do wanien szt. 1.0000 1.0000
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85.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000 8.0000
86.|Syfon brodzikowy z tworzywa sztucz- |szt 1.0000 1.0000
nego
87.|Syfon umywalk.z tworzywa sztuczne- |szt 1.0000 1.0000
go
88.|Sciggacze srubowe stalowe ocynko-  |szt. 9.3600 9.3600
wane z gwintem lewym i prawym M16-
A/0.63 z uchwytem widetkowym stalo-
wym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
89.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 43.2600 43.2600
kretkami i podktadkami M 16
90.|sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-  |kg 35.6720 35.6720
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm
91.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szes-  |kg 0.5700 0.5700
ciokatnym z gwintem na catej diugosci
z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
92.|tablica informacyjna do znakowania |m2 4.0000 4.0000
rurociggoéw
93.|Tasma z folii polietyl.do znak.tras kab-|m |1390.00 1390.00
low 00 00
94.|tlen m3 | 43.8600 43.8600
95.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt. 1.4000 1.4000
lowych
96.|tuleje ochronne’ szt | 13.8250 13.8250
97.|Uchwyt do rurociagg.fi 10-15 mm szt 2.0000 2.0000
98.|umywalki porcelanowe prostokgtne szt. 1.0000 1.0000
99.|urzadzenia sanitarne typu "Kompakt" - [szt 1.0000 1.0000
biate
10|Uszczelka gumowa pierscien.fi 160 szt 3.0100 3.0100
0./mm
10|uszczelki gumowe do przewodéw szt. |136.784 136.784
1.|wentylacyjnych kotowych 0 0
10|uszczelki gumowe do przewoddéw szt. | 71.7920 71.7920
2.|wentylacyjnych kotowych'
10|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt. 0.3500 0.3500
3.|rur kanalizacyjnych PCV o $r. nom.
150 mm
10|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt. 5.9500 5.9500
4.|rur kanalizacyjnych PCV o $r. nom.
200 mm
10|uszczelki gumowe pierscieniowe, do |szt 8.9850 8.9850
5./rur z PCW
10|uszczelki gumowe ptaskie szt. | 14.8000 14.8000
6.
10|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 0.4224 0.4224
7.|czen kotnierzowych o $r.nom. 150 mm
10|uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 0.7480 0.7480
8.|czen kotnierzowych o $r.nom. 200 mm
10|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 7.0000 7.0000
9.|czen kotnierzowych o sr.nominalnej
90-110 mm
11|uszczelki z gumy do przewodéw wen- |szt. 2.1000 2.1000
0.|tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
11|uszczelki z gumy do przewodéw wen- |szt. 1.0500 1.0500
1.|tylacyjnych kotowych o $r.do 250 mm
11|wtaz zeliwny typu ciezkiego z wypet- |szt. 3.0000 3.0000
2.|/nieniem betonowym
11|woda z rurociggu m3 | 28.7300 28.7300
3.
11|wsporniki do umywalek porcelano- szt. 1.0000 1.0000
4. wych
11|wyrzutnie dachowe z pionowym wylo- |szt. 2.0000 2.0000
5.|tem powietrza kotowe typ D o $r.do
200 mm
11|wyrzutnie dachowe z pionowym wylo- |szt. 1.0000 1.0000
6.|tem powietrza kotowe typ D o $r.do
250 mm
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11|zaprawa m3 0.1140 0.1140
7.
11|zasuwy klinowe owalne zeliwne kot-  |szt. 6.0000 6.0000
8.|nierzowe na cisnienie 1.0 MPa
11|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego |szt. 0.7000 0.7000
9.|z zaworem spustowym $r.50mm
12|zawory przelotowe zeliwne ocynkowa- |szt. 1.0000 1.0000
0./ne o ér. 15 mm
12|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne szt. 0.3500 0.3500
1.|kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
$rub
12|zbiornik bezodptywowy kompletny szt 1.0000 1.0000
2.|HDPE
12|zbiornik prefabrykowany, betonowy szt 1.0000 1.0000
3.
12|ztaczki kielichowe miedziane szt. 4.0000 4.0000
4.
12|ztgczki przejsciowe mosiezne szt. 1.0000 1.0000
5.
12| zwir luzem 2-4 mm m3 0.6900 0.6900
6.
12| materiaty pomocnicze zt
7.
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat pradotwdrczy m-g 21.2600
2.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.4968
3.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 13.3371
4. koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 126.9387
5.|prosciarka do rur PE m-g 14.4188
6.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.4968
7.|samochéd dostawczy m-g 4.6360
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.4910
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 93.9362

10.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.5400
11.|Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 28.4615
12.|samochdd skrzyniowy 4 t m-g 26.7750
13.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6811
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 23.3163
15.|$rodek transportowy m-g 7.0701
16.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 238.3439
17.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 211.1668
18.|zestaw do ciecia m-g 94.3500
19.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztalttek PE, PEHDmM |m-g 21.2600
20.|zuraw do 5t m-g 2.8000
21.|zuraw samochodowy m-g 16.4713
22.|Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 1.3000
23.|Zuraw samochodowy 35t m-g 8.4000
24.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.3000
RAZEM

Stownie:
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