2014-11-20
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Otyn
ul.Rynek 1
67-106 Otyn

Kosztorys slepy

Nazwa budowy : Kanalizacja sanitarna na dziatkach nr 127/12, 127/7, 128, 230, 127/8, 127/6,
127/11, 127/5, 132/4

Adres budowy : Konradowo, gmina Otyh

Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
Rodzaj robo6t : sanitarne

Data oprac. : 2014-11-20

Zataczniki :

Podstawa opracowania : KNNR 6, KNNR 5, KNNR 1, KNR 2-01, KNR 4-01, KNNR 11, KNNR 4,
AW, KNR 2-18, KNR 4-05, KNR 4-04

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Kosztorys slepy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmigr  J.n}. Koszt jedn.  Wartasé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia dgfa 15 104,00 m2|
0802-020-050 | cm
krotnas¢ = 1,00
2 KNNR 5 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, 8,00 m
0721-010-040 | gigbokai¢ cigcia 5 cm
krotnas¢ = 1,00
3 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o gsieba5 cm 6,00 m2
0802-050-050 | krotnas¢ = 1,00
4 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gcuthé 6,00 m2
0801-020-050 | cm
krotnas¢ = 1,00
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przéésinymi o 187,68 m3
0201-030-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odl.do 1 km.Grunt kht.I-
krotnas¢ = 1,00
6 KNNR 1 Wykopy liniowe szeroka 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m o 32,99 m3
0307-010-060 | scianach pionowych w gruntach suchycle@znym wydobycien
urobku. Grunt kategorii I-1I
krotnas¢é = 1,00
7 KNNR 1 Wykopy liniowe szeroka 0,8-2,5 m i gtbokasci do 3,0 m o 47,45 m3
0307-030-060 | scianach pionowych w gruntach suchycle@znym wydobycien
urobku. Grunt kategorii I-1I
krotnas¢é = 1,00
8 KNNR 1 Wykopy liniowe szeroka 0,8-2,5 m i gtbokasci do 6,0 m o 1,03 m3
0307-050-060 | scianach pionowych w gruntach suchyclkz@znym wydobycien|
urobku. Grunt kategorii I-1I
krotnas¢é = 1,00
9 KNNR 1 Umocnienie petnécian wykopow wraz z rozbidgrlpalami 544,30 m2|
0313-010-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1rebhgtio 3,0m.Grunt kat.I-IV
krotnas¢é = 1,00
10 KNNR 1 Umocnienie petnécian wykopow wraz z rozbidgylpalami 14,12 m2)
0313-020-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1rebhgtio 6,0m.Grunt kat.I-IV
krotnas¢é = 1,00
11 KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzajrednice 50,00 r-g
0605-01-149 | otworéw od 150 do 500 mm
krotnas¢é = 1,00
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1 2 3 4 5
12 KNR 4-01 Utozenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad wykopem dl| 14,40 m2
0107-08-050 | ruchu pieszego
krotnas¢é = 1,00
13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o 81,74 m3
0203-010-060 | pojemndaci 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-I
krotnas¢ = 1,00
14 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych 151,08 m3
0214-030-060 | podhenych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kW.Zagszczanie zagzczarkami warstwy faej grub.40
cm.Grunt kat.1-1l
krotnas¢é = 1,00
15 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt 293,00 4
0605-010-020 | bezpdrednio bez obsypki doggokaici 4,0 m
krotnasé = 1,00
16 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt 24,00 Szt
0605-020-020 | bezpdrednio bez obsypki doggokaici 6,0 m
krotnasé = 1,00
Razem:
2 ROBOTY MONTA ZOWE
17 KNR 2-18 Wykonanie przecisku raio srednicy 400 27,00 m
0401-01-040 | krotnas¢ = 1,00
18 KNNR 11 Podiaza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 113,64 m3
0501-040-060 | krotnas¢ = 1,00
19 KNNR 4 Podiaza betonowe o grulsoi 10 cm przy wylotach kanatow 1,16 m3
1410-020-060 | krotnas¢ = 1,00
20 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgéw betonowyckrednicy 1000 mm o 4,00 sz
1413-010-020 | glgbokasci 3 m,w gotowym wykopie
krotnas¢ = 1,00
21 KNNR 4 Dodatek za kale 0,5 m rénicy gkbokaici studni rewizyjnych z| -14,00 | 0,5 m
1413-020-041 | kregdw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokasci 3 m,w
gotowym wykopie
krotnasé = 1,00
22 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z BRednicy 315-425 11,00 sz
1417-01110- | mm.Zamknicie stakiem betonowym z pokryweliwng na
020 statek betonowy,kineta studzienki z PP
krotnasé = 1,00
23 Monta prefabrykowanych piécieni odcizajgcych na 11,00 sz
AW-020 studzienkachir. 425 mm
krotnas¢ = 1,00
24 Monta prefabrykowanych piécieni odcizajgcych na 4,00 szt
AW-020 studzienkaclir. 1000 mm

krotnas¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
25 KNNR 11 Rurocizgi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVGrednicy 31,50 m
0502-010-040 | nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do wykonaniaypré
szczelngci kanatu
krotnas¢é = 1,00
26 KNNR 11 Rurocizgi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVGrednicy 168,50 m
0502-020-040 | nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonaniaypré
szczelngci kanatu
krotnasé = 1,00
27 KNR 2-18 Przeciganie rurocigéw przewodowych &ednicy nominalnej | 27,00 m
0412-01-040 | 100-300 mm w rurach ochronnych
krotnas¢ = 1,00
28 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowsrednicy 18,00 Szt
1322-020-020 | zewrtrznej 160 mmgczone na wcisk - kolana ,skpki,
zlgczki.
krotnasé = 1,00
29 KNNR 4 Préba wodna szczelsa kanatéw rurowych z rur stalowych, 4,00 prébg
1610-020-172 | PVC, PE, PEHD @rednicy nominalnej 200 mm
krotnas¢é = 1,00
Razem:
3 ROBOTY DODATKOWE | ODTWORZENIOWE
30 KNR 4-05 Demonta rurociggu z tworzyw sztucznych. Rueggiiz 55,00 m
0124-02-040 | polichlorku winylu /PCW/ drednicach zewgtrznych 160 mm
krotnas¢ = 1,00
31 KNR 4-05 Analogia - demontastudzienki z PBr. 425 mm 1,00 kpl
0411-01-090 | krotnas¢ = 1,00
32 KNNR 6 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia 104,00 m2|
0204-020-050 | thuczonego,grubé@ warstwy po uwatowaniu 15 cm - 50 %
tlucznia z odzysku
krotnas¢é = 1,00
33 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitibo 6,00 m2
0113-020-050 | warstwy po zagszczeniu 20 cm
krotnasé = 1,00
34 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstiah 6,00 m2
0308-030-050 | I,warstwa wizzgca,gruba¢ warstwy po zagszczeniu 6
cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
krotnasé = 1,00
35 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstiah 6,00 m2

0309-030-050

l,warstwascieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 6
cm.Transportmieszanki samochodem samowytad.do 5 t
krotnas¢é = 1,00
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1 2 3 4 5
Razem:
4 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - PRZYL ACZA S9A-
BUDYNEK, S6A - BUDYNEK, LIKWIDACJA
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
36 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przéésinymi o 9,61 m3
0201-030-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-
krotnas¢ = 1,00
37 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m o 4,12 m3
0307-010-060 | scianach pionowych w gruntach suchycleeznym wydobycien
urobku. Grunt kategorii I-11
krotnas¢ = 1,00
38 KNNR 1 Umocnienie petnécian wykopow wraz z rozbigylpalami 15,55 m2
0313-010-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1rgtio 3,0m.Grunt kat.I-IV
krotnas¢ = 1,00
39 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 7,37 m3
0214-030-060 | podhznych,punktowych,obiektowych,rowdéw spycharkami
55kW.Zagszczanie zagzczarkami warstwy faej grub.40
cm.Grunt kat.I-11
krotnas¢é = 1,00
40 KNNR 11 Rurocigi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVGrednicy 12,00 m
0502-010-040 | nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do wykonaniaypré
szczelngci kanatu
krotnasé = 1,00
41 KNNR 11 Podica i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 6,35 m3
0501-040-060 | krotnas¢ = 1,00
42 KNR 4-04 Rozebranie stropovelbetowych (ptyty, belkigbra, wigice) 5,00 m3
0305-03-060 | przy grubgci ptyty stropowej do 20 cm
krotnas¢ = 1,00
43 KNR 4-05 Wywiezienigciekow ze zbiornika , zasypanie osadritiakow | 48,00 m3
2221-05-060 | krotnasé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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