Przedmiar rob6t

Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéwmieszkalnych
jednorodzinnych

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja Konradowo, gmina Otyn

(kod - miejscows)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY ZIEMNE

1 2 3 4 5
1|\wg ceny Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o m2 104,00
jednostkowe grubasci 15 cm
KNNR 60802-020 Charakterystyka RobstTablica: 0802
050 1.Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze zartem w stosy
Uwaga:

Naktady korygowaproporcjonalnie do gruoi nawierzchni.

krotnasé= 1,00

1. 52,00*2,00 104,00
2|(wg ceny Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- m 8,00

jednostkowe asfaltowych, gibokai¢ ciecia 5 cm

KNNR 50721-010{ Charakterystyka RobotTablica: 0721

040 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego

2.Wyznaczenie trasygiia

3.Ciccie szczelin

4.Przemieszczanie oznakowania i gprz
5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego

krotnasé= 1,00

1. 3,00+3,00+2,00 8,00
3|wg ceny Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o ggebt5 m2 6,00
jednostkowe cm
KNNR 60802-050- Charakterystyka RobotTablica: 0802
050 1.Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze zartem w stosy
Uwaga:

Naktady korygowaproporcjonalnie do gruoi nawierzchni.

krotnasé= 1,00

1. 3,00*2,00 6,00
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2

3

wg ceny Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 6,00
jednostkowe grubasci 15 cm
KNNR 60801-020 Charakterystyka RobdtTablica: 0801
050 1.Wytamanie podbudowycznie lub mechanicznie
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze zartem w stosy
krotnasé= 1,00
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 187,68
jednostkowe przedsgbiernymi o poj.4yki 0,25 m3 z transportem
KNNR 10201-030 urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
060 odl.do 1 km.Grunt kat.I-1l
Charakterystyka RobbtTablica: 0201
1.Wykonanie kopatkpocatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi kopgaria samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadaégich w wykopie
5.P rzew0z ziemi samochodami i wytadunek w miejsbadowania
w nasyp lub na
odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
krotnasé= 1,00
1. 1,00*1,00*3,43*0,70 2,40
2. 2,00*1,00*2,00*0,70 2,80
3. 52,00*1,00*1,90*0,70 69,16
4. 33,50*1,00*1,55*0,70 36,35
5. 30,00*1,00*1,45*0,70 30,45
6. 3,00*1,00*1,30*0,70 2,73
7. 7,00*1,00*1,25*0,70 6,13
8. 5,00*1,00*1,15*0,70 4,03
9. 6,50*1,00*1,15*0,70 5,23
10. 2,5*0,90*1,25*0,70 1,97
11. 5,50*0,90*1,15*0,70 3,98
12. 4,00*0,90*1,0*0,70 2,52
13. 19,50*0,90*0,90*0,70 11,06
14. 4*2,40*0,60*2*1,10*0,70 8,87
wg ceny Wykopy liniowe szeroko 0,8-2,5 m i gibokaici do 1,5 m3 32,99
jednostkowej m oscianach pionowych w gruntach suchycle@nym
KNNR 10307-0101 wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-Il
060 Charakterystyka RobotTablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz montedemonta wyciagu recznego
3.Wydobycie urobku topat(kol.01-04) lub wycigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o0 szergh®,6 m wzdta krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykop6w pod
studzienki, wkazy
murowane, komory pgtzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy
dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W naktadach podanych w tablicy nie uveziyliono wykonania i
robiorki
umocnia@ scian wykopu. Umocnienia nafg ustala& wedtug
odpowiednich tablic
rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w gruhtac
nawodnionych nalg/
przyjmowa w wysoka ci: dla kat.I-11 60 r-g, dla kat.llI-IV 55 r-g
krotnasé= 1,00
1. 30,0*1,0*1,45*0,30 13,05
2. 3,00*1,00*1,30*0,30 1,17
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2 | 3 5
3. 7,00*1,00*1,25*0,30 2,63
4. 5,00*1,00*1,15*0,30 1,73
5. 6,50*1,00*1,15*0,30 2,24
6. 2,50*0,90*1,25*0,30 0,84
7. 5,50*0,90*1,15*0,30 1,71
8. 4,00*0,90*1,0*0,30 1,08
9. 19,50*0,90*0,90*0,30 4,74
10. 4*2,40*0,60*2*1,10*0,30 3,80
7|{wg ceny Wykopy liniowe szeroko 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m3 47,45
jednostkowej m oscianach pionowych w gruntach suchychkeznym
KNNR 10307-0301 wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-Il
060 Charakterystyka RobotTablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz montedemonta wyciagu recznego
3.Wydobycie urobku topat(kol.01-04) lub wycigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o0 szergh®,6 m wzdha krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykop6w pod
studzienki, wkazy
murowane, komory pgtzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy
dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W naktadach podanych w tablicy nie uvezlyliono wykonania i
robiorki
umocnia@ scian wykopu. Umocnienia nafg ustal& wedtug
odpowiednich tablic
rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w gruhtac
nawodnionych nalg/
przyjmowa w wysokd ci: dla kat.I-11 60 r-g, dla kat.llI-IV 55 r-g
krotnasé= 1,00
1. 1,00*1,00*3,43*0,30 1,03
2. 2,00*1,00*2,00*0,30 1,20
3. 52,00*1,00*1,90*0,30 29,64
4. 33,50*1,00*1,55*0,30 15,58
wg ceny Wykopy liniowe szeroko 0,8-2,5 m i gibokaici do 6,0 m3 1,03
jednostkowe m oscianach pionowych w gruntach suchycle@znym
KNNR 10307-0501 wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-Il
060 Charakterystyka RobotTablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz montedemonta wyciagu recznego
3.Wydobycie urobku topat(kol.01-04) lub wycigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szer@hd®,6 m wzdta krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykopéw pod
studzienki, wkazy
murowane, komory pgtzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy
dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W naktadach podanych w tablicy nie uveziyliono wykonania i
robiorki
umocnia@ scian wykopu. Umocnienia nafg ustala& wedtug
odpowiednich tablic
rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w gruhtac
nawodnionych nalg/
przyjmowa& w wysokd ci: dla kat.I-11 60 r-g, dla kat.llI-IV 55 r-g
krotnasé= 1,00
1. 3,43*0,30 1,03
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9|wg ceny Umocnienie petngcian wykopow wraz z rozbiark m2 544,30
jednostkowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-0104 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1ghb.glo
050 3,0m.Grunt kat.I-IV
Charakterystyka RobbtTablica: 0313
1.Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementdudowy z
przycicciem
materialéw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnaniescian wykopu
3.0Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem nial@v na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatdw z rozbiérki z posegreguesa i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocniew gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: kol.01 0 55%, kol.02 0 40%, kol®30%
krotnasé= 1,00
1. 2,00*2,10*2 8,40
2. 52,00*2,00*2 208,00
3. 33,50*1,65*2 110,55
4. 30,00*1,55*2 93,00
5. 3,00%1,40*2 8,40
6. 7,00*1,35*2 18,90
7. 5,00%1,25*2 12,50
8. 6,50*1,25*2,0 16,25
9. 2,50*1,35*2 6,75
10. 5,50*1,25*2 13,75
11. 4,00%1,10*2 8,80
12. 19,50*1,00*2 39,00
10| wg ceny Umocnienie pelngcian wykopdw wraz z rozbigrk m2 14,12
jednostkowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-0201 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1ehb,glo
050 6,0m.Grunt kat.I-1V
Charakterystyka RobotTablica: 0313
1.Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementdudowy z
przycieciem
materialéw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnaniescian wykopu
3.0Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem nial@v na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatow z rozbiorki z posegreguesm i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocniew gruntach nawodnionych naktady
nalezry zwigkszyt:
- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 0 40%, kold®30%
krotnasé= 1,00
1. (1,00+1,00)*2*3,53 14,12
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11

wg ceny
jednostkowe

KNR 2-010605-01
149

Pompowanie prébne pomiarowe lub

oczyszczage Srednice otworéw od 150 do 500 mm
Charakterystyka RobbtTablica: 0605
1.Zainstalowanie ugzizer dla pompowa prébnych oraz skrzyni
pomiarowo -

- przelewowej i przewodéw tymczasowych ttoczdnyerzutu
wody z pompowania
2.Pompowanie wody w studni z dokonywaniem systgeaat/ch
pomiaréw wydatku

i pozioméw wody w otworze
3.Demonta calcici uradzen, zatadowanie nérodki transportu i
odwiezienie na

nasgpne stanowisko

krotnasé= 1,00

50,00

12

wg ceny
jednostkowe

KNR 4-010107-08
050

Ulozenie i rozbiorka pomostu drewnianego nad

wykopem dla ruchu pieszego
Charakterystyka RobbtTablica: 0107
1.0deskowanie petrigian wykopu balami drewnianymi z
rozparciami oraz

rozebraniem odeskowarfieian (kol.01-06)
2.Zabezpieczenie wykopoéw przez przykrycie balanasizz rozbiérk
(kol.07)
3.Ulozenie i rozbidrka pomostu drewnianego z barieramipiészych
(kol.08)

krotnasé= 1,00

m2

14,40

1. 2,00*1,20*6

14,40

13

wg ceny
jednostkowe
KNNR 10203-0104
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakow]
0 pojemnéci 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.l-11

Charakterystyka RobbtTablica: 0203

1.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody

2.Zmiany stanowiska koparki w wykopie w migrostpu robét
3.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow admaj
cych w wykopie

4.Przyw6z ziemi i wytadunek w miejscu wbudowaniaasyp lub na
odkiad

5.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

krotnasé= 1,00

m3

81,74

1. 162,18-32,99-47,45

81,74

14

wg ceny
jednostkowe
KNNR 10214-0304
060

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podtenych,punktowych,obiektowych,rowéw
spycharkami 55kW.Zagzczanie zagzczarkami

warstwy l¢nej grub.40 cm.Grunt kat.l-1
Charakterystyka RobbtTablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych upazed
odspojonych spycharkami
2.Zagszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie wod w miafk potrzeby warstwy zagzczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemigwa walce

krotnasé= 1,00

m3

151,08

1. 268,11-113,64-3,00*0,785*1,20*1,20

151,08
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15(wg ceny Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt 293,00
jednostkowe bezpdrednio bez obsypki dogidokaici 4,0 m
KNNR 10605-010 Charakterystyka RobdtTablica: 0605
020 Olz.)lgiofiltry wplukiwane bezpérednio w grunt bez obsypki (kol.01-
1.Wyznaczenie miejsc trasy projektowanego wptukiaa
2.Monta kolektora sscego na terenie lub w wykopie z jego
zamocowaniem
3.Wykonanie podtzer do igtofiltrow oraz pompy wptukigej i
ustawienie
pionowo igiet na terenie lub w wykopie
4. Wptukiwanie igtofiltréw w grunt
5.Podjczenie igtofiltrow do kolektora gsego
6.Podjczenie zestawu igtofiltrow do agregatu pompowego i
wiaczenie zestawu do
eksploataciji
7.Demonta catcici z oczyszczeniem i konserwacj
8.Zlazenie nasrodki transportowe i odwiezienie na ngste
stanowisko
B.Igtofiltry wptukiwane z obsypk (kol.04-06)
Czynndci jw., lecz z wykonaniem obsypki filtracyjnej
poszczegdinych
igtofiltrow w trakcie lub po ich wptukiwaniu wraz
przygotowaniem obsypki
C.Igtofiltry montowane w uprzednio wplukanej ruresadowej z
obsypky
(kol.07-09)
1.Czynndci jw., lecz zamiast wptukiwania igtofiltrow, wplikanie
rur
obsadowych, zamontowanie w nich igtofiltréw ikepanie ich
obsypki
2.Wyciagnie cie rury obsadowej
krotnasé= 1,00
1. 146,5*2 293,00
16| wg ceny Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt 24,00
jednostkowe bezpdrednio bez obsypki dogitokaici 6,0 m

KNNR 10605-020+
020

Charakterystyka RobbtTablica: 0605
A Igtofiltry wptukiwane bezpérednio w grunt bez obsypki (kol.01-
03)
1.Wyznaczenie miejsc trasy projektowanego wptukiaa
2.Monta kolektora sscego na terenie lub w wykopie z jego
zamocowaniem
3.Wykonanie podtzer do igtofiltrow oraz pompy wptukigej i
ustawienie
pionowo igiet na terenie lub w wykopie
4. Wptukiwanie igtofiltréw w grunt
5.Podjczenie igtofiltrow do kolektora gsego
6.Podjczenie zestawu igtofiltrow do agregatu pompowego i
wiaczenie zestawu do
eksploataciji
7.Demonta catcici z oczyszczeniem i konserwacj
8.Zlazenie nasrodki transportowe i odwiezienie na ngste
stanowisko
B.Igtofiltry wptukiwane z obsypk (kol.04-06)
Czynndci jw., lecz z wykonaniem obsypki filtracyjnej
poszczegdinych
igtofiltrow w trakcie lub po ich wptukiwaniu wraz
przygotowaniem obsypki
C.Igtofiltry montowane w uprzednio wplukanej ruraesadowej z
obsypky
(kol.07-09)
1.Czynndci jw., lecz zamiast wptukiwania igtofiltrow, wplikanie
rur
obsadowych, zamontowanie w nich igtofiltréw ikepanie ich
obsypki
2.Wyciagnie cie rury obsadowej

krotnasé= 1,00
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1. 12*2

24,00

2. ROBOTY MONTA ZOWE

2

3

17

wg ceny
jednostkowe

KNR 2-180401-01
040

Wykonanie przecisku rgrmo srednicy 400
Charakterystyka RobbtTablica: 0401
1.Ustawienie éwignik6 w hydraulicznych, prowadnicy i rozpierac
w dole

montegowym
2.Ustawienie pompy hydraulicznej wysokageniowej na poboczu
wykopu
3.Zmontowanie patzenia dwignikéw z pomp
4.0puszczenie stopniowe odcinkow rur stalowyclilola
montazowego
5.Spawanie rur
6.Wciskanie rur stalowych z jednoczesnym wydobyemrziemi na
zewmtrz dotu

monta&owego
7.Przesuwanie rozpieraczy w migrostpu robo6t
8.Demonta urzdzer po dokonaniu przecisku

krotnasé= 1,00

27,00

18

wg ceny
jednostkowe
KNNR 110501-
040-060

Podica i obsypki gruntem z wykopu z jego przesian
Charakterystyka RobbtTablica: 0501
Dla kol. 01 - 02
1.Wyréwnanie dna z naddaniem spadkow i przek@pamodiaga
2.Ulozenie i rozebranie prowadnic
3.RoZcielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem
4.Polewanie wogli wymieszanie na mokro
5.Reczne wyprofilowanie i zaggzczenie
Dla kol. 03, 06, 07
1.Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej
3.0puszczenie betonu rynm uktadaniem mieszanki i
przestawieniem rynien
4.\Wykonanie dylatacji (kol.07)
5. Pietgancja betonu
6.Usunecie deskowania
Dla kol.04-05:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.04)
3.Zrzucenie zionych wzdhi wykopu materiatéw na dno wykopu
4.RoZcielenie materiatow
5.Ubicie gczne warstwami do 10 cm
Uwaga:
W kolumnie 03 przy grulisiach podtay mniejszych ni 20 cm
nalery
zastosowado robocizny nagpujgce wspotczynniki w
odpowiednich
przedziatach gruioi podtazy:
do5cm -2,80
ponad 5 do 10 cm -2,20
ponad 10 do 15 cm -1,40
ponad 15 do 19 cm -1,10

krotnasé= 1,00

m3

113,64

141,5*1,00*0,15

21,23

31,50*0,90*0,15

4,25

141,50*1,00*0,50

70,75

31,50*0,90*0,46

13,04

-141,50*0,785%*0,

20*0,20

4,44

-31,50*0,785*0,16*0,16

-0,63

NG s w|NE=

-0,50*4*0,785*1,20*1,20

-2,26
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8. -11*0,785*0,50*0,425*0,425 -0,78
9. 48,00*0,90*0,46 19,87
10. -139,00*0,785*0,20*0,20 -4,36
11. -48,00*0,785*0,16*0,16 -0,96
12. -4*0,785*0,50*1,00*1,00 -1,57
13. -7*0,785*0,50*0,425*0,425 -0,50
19|wg ceny Podiaa betonowe o grubei 10 cm przy wylotach m3 1,16
jednostkowe kanatow
KNNR 41410-020{ Charakterystyka RobotTablica: 1410
060 1.Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.U tazenie mieszanki betonowej w deskowaniu
3.Piekgnowanie betonu
4.Rozbidrka deskowania
krotnasé= 1,00
1. 1,70*1,70*0,10*4 1,16
20| wg ceny Studnie rewizyjne z ggow betonowyckrednicy 1000 szt 4,00
jednostkowe mm o g¢bokaici 3 m,w gotowym wykopie
KNNR 41413-010{ Charakterystyka RobotTablica: 1413
020 1.Wykonanie fundamentu pod stugni
2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem ngtgzzonych
do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4.Ustawienie kggéw betonowych na zaprawie cementowej
5.0sadzenie stopni
6.Monta plyty nastudziennej i piécienia odcazajacego
7.0sadzenie whlazieliwnego
8.1zolacja zewetrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawiesajaktadéw na wykonanie
podstawy
studni. Naley je przyjmowa zgodnie z kol.07 lub 08
krotnasé= 1,00
21|wg ceny Dodatek za kade 0,5 m rénicy gkbokaoici studni 0,5m -14,00
jednostkowe rewizyjnych z kigéw betonowyckrednicy 1000 mm o

KNNR 41413-020-
041

gtebokaici 3 m,w gotowym wykopie
Charakterystyka RobbtTablica: 1413
1.Wykonanie fundamentu pod stugni
2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem ngdigzzonych
do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4. Ustawienie kjgoéw betonowych na zaprawie cementowej
5.0sadzenie stopni
6.Monta ptyty nastudziennej i piécienia odcizajacego
7.0sadzenie wlazieliwnego
8.1zolacja zewetrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawiegajakladéw na wykonanie
podstawy
studni. Naley je przyjmowa zgodnie z kol.07 lub 08

krotnasé= 1,00

S
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22| wg ceny Studzienki kanalizacyjne systemowe z BRednicy szt 11,00
jednostkowej 315-425 mm.Zamkgiie stakiem betonowym z
KNNR 41417- pokrywy zeliwng na staek betonowy,kineta studzienk
01110-020 PP
Charakterystyka RobbtTablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospéiki
2.Ustawienie kinety
3.Monta trzonu studzienki z rury karbowanej
4.Monta rury teleskopowej zeeki lub ustawienie stika betonow
ego
5.Zalazenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materialowe w poz.23 Trzon studzienkiarkarbowana
okresla sig
wg diugdci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnasé= 1,00
23| wg ceny Monteaz prefabrykowanych piécieni odcizajgcych na szt 11,00
jednostkowe studzienkachir. 425 mm
AW-020 krotnasé= 1,00
24|wg ceny Monta prefabrykowanych pigcieni odcizajgcych na szt 4,00
jednostkowe studzienkachir. 1000 mm
AW-020 krotnas¢é= 1,00
25|wg ceny Rurocizgi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o m 31,50
jednostkowe srednicy nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do
KNNR 110502- |wykonania proby szczelfm kanatu
010-040 Charakterystyka RobotTablica: 0502
1.Wyr éwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw maateych
2.0puszczenie materiatéw do wykopu z przestawieniezpor
3.Ulozenie i monta rur i ksztaltek w wykopie z przygiiem,
regulacy osi
i spadku, wykonaniem pmizen oraz podbiciem ziemi
4.Przysypanie prz ewodu ziemub piaskiem do potowyrednicy rur
5.Wykonanie préb wodnych szczednbkanatu
krotnasé= 1,00
26|wg ceny Rurocigi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o m 168,50
jednostkowe srednicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do
KNNR 110502- |wykonania proby szczelsw kanatu
020-040 Charakterystyka RobotTablica: 0502

1.Wyr éwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw maaveych
2.0puszczenie materiatow do wykopu z przestawieni@zpor
3.Ulozenie i monta rur i ksztaltek w wykopie z przygiiem,
regulacy osi

i spadku, wykonaniem paizer oraz podbiciem zierai
4.Przysypanie prz ewodu ziemub piaskiem do potowyrednicy rur
5.Wykonanie préb wodnych szczednbkanatu

krotnasé= 1,00
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27

wg ceny
jednostkowe

KNR 2-180412-01
040

Przeciganie rurocigéw przewodowych srednicy
nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
Charakterystyka RobbtTablica: 0412
1.0puszczenie rur na dno wykopu mantaego
2.Przyspawanie podpéiizgowych do rur
3.Wsunécie rury przewodowej do rury ochronnej i przgginie prz yj|
pomocy

wciagarki mechanicznej
4.Dopasowanie Keoéwek rur i zespawanie

krotnasé= 1,00

27,00

28

wg ceny
jednostkowe
KNNR 41322-0204
020

Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowgrednicy
zewrgtrznej 160 mmgczone na wecisk - kolana ,
zaslepki, zhczki.

Charakterystyka RobbtTablica: 1322

1.0puszczenie ksztaltki do wykopu

2.Ulozenie ksztaltki w ruroagu z dopasowaniem do potrzebnych
diugcci

3.Wykonanie dotka morntawego

4.Pohczenie ksztattki z przewodem waeku kielichowym
5.Zabezpieczenie odnogi ksztaltki

krotnasé= 1,00

szt

18,00

29

wg ceny
jednostkowe
KNNR 41610-020
172

Proba wodna szczelso kanatdw rurowych z rur
stalowych, PVC, PE, PEHD soednicy nominalnej 20d

mm
Charakterystyka RobbtTablica: 1610
1.0puszczenie materiatdw na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatéw
studzienkach
3.Nape tnienie wagbadanego odcinka kanatu
4.Badanie szczeldoi kanatu i usuwanie nieszczekod
5.Spuszczenie wody i usignie pokryw
Uwaga:

Naktady robocizny (Ip.01) oraz materiatéw (Ip.2®dane w
wariantach

odnosz si¢ do rur betonowychielbetowych

krotnasé= 1,00

proba

4,00

3. ROBOTY DODATKOWE | ODTWORZENIOWE
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30

wg ceny
jednostkowe

KNR 4-050124-02
040

Demonta rurociggu z tworzyw sztucznych. Rugyiiz
polichlorku winylu /PCW/ @rednicach zewgtrznych
160 mm

Charakterystyka RobbtTablica 0124: Demontaurociagu z
tworzyw sztucznych /PCW | PE /.

Wyszczegolnienie robot:

Dla kol.01-06:
1.Wysunécie rur i ksztaltek z kielichdw.
2.Wydobycie elementéw ruragju z wykopu.

Dla kol.07-09:
1.Przecjcie rur na odcinki.
2.Wydobycie elementéw ruragju z wykopu.

krotnasé= 1,00

55,00

31

wg ceny
jednostkowe

KNR 4-050411-01
090

Analogia - demontastudzienki z PEr. 425 mm
Charakterystyka RobbtTablica 0411: Demontastudzienek
sciekowych ulicznych.

Wyszczegdlnienie robot:
1.Zdemontowanie wpustieliwnegosciekowego oraz kompletu
elementéw betonowych

(osadnika i nadstawki betonowej oraz §aiEmni zelbetowych).
2.Wydobycie elementéw betonowych i pozostatychemaiow z
wykopu.

krotnasé= 1,00

kpl

1,00

32

wg ceny
jednostkowe
KNNR 60204-020-
050

Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia
tluczonego,grub@ warstwy po uwatowaniu 15 cm - 5
% tlucznia z odzysku
Charakterystyka RobptTablica: 0204
1.Utozenie podkiadu wraz z osadzeniem kamieni oporowych
2.Zaklinowanie podktadu tluczniem
3.Uwatowanie podktadu
4.RoZcielenie dolnej warstwy z polewaniem vwgod
5.Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem wod
6.RoZcielenie gdrnej warstwy tlucznia z wyréwnaniem sadblon
7.RoZcielenie klixca i miatu kamiennego ze stopniowym
uzupetnieniem w czasie

watowania
8.Uwatowanie goérnej warstwy tlucznia z polewanisoty
9.Zamknécie gornej warstwy przez ré@elenie drobnego kruszywa
10.Pietgnacja wykonanej nawierzchni

krotnasé= 1,00

m2

104,00

33

wg ceny
jednostkowe
KNNR 60113-020+
050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego,grub&’ warstwy po zagszczeniu 20 cm
Charakterystyka RobptTablica: 0113

1.Mechaniczn e rdzielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zagszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne razielenie gérnej warstwy kruszywa
5.Zagszczenie i profilowanie warstwy gornej z naaiiem wod
6.Posypanie gérnej warstwy miatem kamienny m

krotnasé= 1,00

m2

6,00
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34| wg ceny Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 6,00
jednostkowe standard |,warstwa wiEgca,grubgi¢ warstwy po
KNNR 60308-0304 zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochode
050 samowytad.do 5 t
Charakterystyka RobbtTablica: 0308
1.Posmarowanie ggeym bitumem krawdzi nawierzchni, urgzea
obcych
i kraweznikow
2.Mechaniczne rozi@nie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania
mieszanki ze wgpnym jej zagszczeniem uemzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Reczne roztgenie mieszanki w miejscach niedgstych dla
rozktadarki
4 Mechaniczne zggzczenie warstw nawierzchnigcenym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i uradzeniach obcych
5.0bckcie kravedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbuenia na
odlegta¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 ksh@RK)
krotnasé= 1,00
35|wg ceny Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 6,00
jednostkowe standard |,warstwdcieralna,grub.warstwy po
KNNR 60309-0301 zagzszczeniu 6 cm.Transportmieszanki samochoden
050 samowytad.do 5 t
Charakterystyka RobbtTablica: 0309
1.Posmarowanie ggeym bitumem krawdzi nawierzchni,
kraweznikow i urzdzen
obcych
2.Mechaniczne rozi@nie warstwami dostarczonej na miejsce wb
dowania
mieszanki ze wgpnym jej zagszczeniem uemzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Reczne rozigenie mieszanki w miejscach niedgstych dla
rozktadarki
4. Mechaniczne zggzczenie nawierzchni gaznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i urad zeniach obcych
5.0bckcie kravedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbuenia na
odlegta¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 kvhQR)
krotnasé= 1,00
4. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - PRZYL ACZA S9A-BUDYNEK, S6A - BUDYNEK,
LIKWIDACJA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
1 | 2 3 | 5
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36| wg ceny
jednostkowe

060

KNNR 10201-030-

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem

odl.do 1 km.Grunt kat.!-1

Charakterystyka RobbtTablica: 0201

1.Wykonanie kopatkpocatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi kopgaria samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

5.P rzew6z ziemi samochodami i wytadunek w miejsbadowania
w nasyp lub na
odktad

6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

krotnasé= 1,00

urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na

4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadaégich w wykopie

m3

9,61

1. 9,00*0,90*1,25*0,70

7,09

2. 4,00*0,90*1,00*0,70

2,52

37|wg ceny
jednostkowe

060

KNNR 10307-0101 wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-Il

Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokaici do 1,5
m oscianach pionowych w gruntach suchyche@znym

Charakterystyka RobbtTablica: 0307

1.0dspojenie gruntu

2.Wykonanie pomostu oraz montedemonta wyciagu recznego
3.Wydobycie urobku topat(kol.01-04) lub wycigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szer@hd®,6 m wzdta krawedzi wykopu
Uwagi:

1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykopéw pod
studzienki, wkazy
murowane, komory pgtzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy

dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W naktadach podanych w tablicy nie uveziyliono wykonania i
robiorki
umocni@ scian wykopu. Umocnienia nafe ustal@& wedtug
odpowiednich tablic

rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopow w gruhtac
nawodnionych nalg/

przyjmowa w wysoka ci: dla kat.I-11 60 r-g, dla kat.llI-IV 55 r-g

krotnasé= 1,00

m3

4,12

1. 9,00*0,90*1,25*0,30

3,04

2. 4,00*0,90*1,00*0,30

1,08

38| wg ceny
jednostkowe

050

KNNR 10313-0101 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1ehb,glo

Umocnienie petngcian wykopéw wraz z rozbiark
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

3,0m.Grunt kat.I-1V

Charakterystyka RobbtTablica: 0313

1.Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementdudowy z
przycieciem

materialéw na potrzebny wymiar

2.Wyréwnaniescian wykopu

3.0Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami

5.Rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem nial@v na
pobocze wykopu

6.0dniesienie materiatow z rozbiorki z posegregoesm i
oczyszczeniem

Uwaga:

Przy wykonywaniu umocniew gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwigkszy¢:

- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kol®30%

krotnasé= 1,00

m2

15,55
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1. 2,50%1,35*2,00

6,75

2. 4,00%1,10*2

8,80

39

wg ceny
jednostkowe

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtenych,punktowych,obiektowych,rowéw

KNNR 10214-0301 spycharkami 55kW.Zagzczanie zagzczarkami

060

warstwy l¢nej grub.40 cm.Grunt kat.|-
Charakterystyka RobotTablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych upazed
odspojonych spycharkami
2.Zagszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie wod w miarg potrzeby warstwy zagzczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemigwa walce

krotnasé= 1,00

m3

7,37

1. 13,72-6,35

7,37

40

wg ceny
jednostkowe
KNNR 110502-
010-040

Rurocigi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o
srednicy nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do

wykonania préby szczelsw kanatu
Charakterystyka RobotTablica: 0502
1.Wyr éwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw maateych
2.0puszczenie materiatow do wykopu z przestawieni@zpor
3.Ulozenie i monta rur i ksztaltek w wykopie z przygiiem,
regulacy osi

i spadku, wykonaniem paizer oraz podbiciem zierai
4.Przysypanie prz ewodu ziemub piaskiem do potowyrednicy rur
5.Wykonanie préb wodnych szczednbkanatu

krotnasé= 1,00

12,00

41

wg ceny
jednostkowe
KNNR 110501-
040-060

Podiza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesian
Charakterystyka RobbtTablica: 0501
Dla kol. 01 - 02
1.Wyréwnanie dna z naddaniem spadkéw i przek@pamiodiga
2.Ulozenie i rozebranie prowadnic
3.RoZcielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem
4.Polewanie wogli wymieszanie na mokro
5.Reczne wyprofilowanie i zaggzczenie
Dla kol. 03, 06, 07
1.Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej
3.0puszczenie betonu rynm uktadaniem mieszanki i
przestawieniem rynien
4.\Wykonanie dylatacji (kol.07)
5. Pietgancja betonu
6.Usungcie deskowania
Dla kol.04-05:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.04)
3.Zrzucenie zionych wzdhi wykopu materiatéw na dno wykopu
4.RoZcielenie materiatow
5.Ubicie gczne warstwami do 10 cm
Uwaga:
W kolumnie 03 przy gruigiach podtay mniejszych ni 20 cm
nalezy
zastosowado robocizny nagpujgce wspotczynniki w
odpowiednich
przedziatach gru$oi podtazy:
do5cm -2,80
ponad 5 do 10 cm -2,20
ponad 10 do 15 cm -1,40
ponad 15 do 19 cm -1,10

krotnasé= 1,00

m3

6,35

1. 12,0*¥0,90*0,15

1,62

2. 12*0,90*0,46

4,97
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3. -12*0,785*0,16*0,16 -0,24
42| wg ceny Rozebranie stropovelbetowych (ptyty, belkigbra, m3 5,00
jednostkowe wienice) przy grubgci ptyty stropowej do 20 cm
KNR 4-040305-03| Charakterystyka RobotTablica: 0305
060 1.Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesidagek dla
zabezpieczenia
stropéw niszej kondygnacji ( pod rozbieranymi stropami )
2.Doniesienie, uteenie, rozebra nie i odniesienie bali na pomost
roboczy na
rozbieranych stropach
3.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesiengeriatu na
podstemplowanie
i pomost pod rozbierane belki i pogtgi
4.Rozebranie konstrukcji strop&@elbetowych ( piyty, belkizebra,
wience )
przy wyciu klinéw i mtotéw
5.Rozebranie belek i podgow zelbetowych ( jako niezatee
konstrukcje ) przy
wyciu klindw i mtotéw
6.Przegijcie reczne zbrojenia
7.Usungcie gruzu i zbrojenia na zewnz budynku przez uprzednio
ustawione
rynny
8.Ulozenie i posegregowanie zbrojenia
9.Rozebranigelbetowych ptyt dachowych przyyciu klinéw i
miotow
krotnasé= 1,00
43| wg ceny Wywiezienigciekdw ze zbiornika , zasypanie osadni m3 48,00
jednostkowe sciekow

060

KNR 4-052221-05| Charakterystyka RobbtTablica 2221: Rczne czyszczenie kanaliza

w obiektach przemystowych.

Wyszczegolnienie robot:

1.Ustawienie barier ochronnych.

2.0Otwarcie wtazoéw i przewietrzenie odcinka kanatu.
3.Sprawdzeniérodowiska kanatu na obecitoniebezpiecznych
gazow i cieczy.

4.0graniczenie naptywéciekdw do czyszczonego odcinka kanatu
5.Czyszczenie kanatu.

6.Wydobycie osadéw na powierzcbinodktadanie na poboczu.
7.Zamkntcie wlazéw i zdemontowanie barier ochronnych.
8.Uporadkowanie terenu z resztek osadéw.

9.Zaladowanie osad6éw na samochdd.

10.0Odwiezienie osad6w na zweik

krotnasé= 1,00
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