2014-12-22
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Otyn
ul.Rynek 1
67-106 Otyn

Kosztorys ofertowy Nr:

Nazwa budowy : Kanalizacja sanitarna

Kod budowy

Adres budowy : Konradowo, 67-106 Otyn

Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
Rodzaj robot : sanitarne

Nr umowy :

Data oprac. : 2014-12-01

Zataczniki :

Podstawa opracowania : KNNR 6, KNNR 5, KNNR 1, KNR 2-01, KNR 4-01, KNNR 11, KNNR 4,
AW, KNR 2-18, KNR 4-05, KNR 4-04

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Kosztorys z grupami materiatowymi

1.ROBOTY ZIEMNE

1| KNNR 6 0802-020-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o 1,00] 104,00 m2
grubasci 15 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0802
1.Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze zaf@m w stosy
Uwaga:
Naktady korygowaproporcjonalnie do grubszi nawierzchni.
Obmiar:
Lp. Opis 1 3 4
1.152,00*2,00 104,00
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 0,221 22,98
Robocizna
2.111334-148 m-g | 0,0079 0,82
Spycharka gsienicowa 100
KM
3.111711-148 m-g | 0,0079 0,82
Zrywarka przyczepna
2| KNNR 5 0721-010-040 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- 1,00 8,00 m
asfaltowych, gibokas¢ ciecia 5 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0721
1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego
2.Wyznaczenie trasygcia
3.Ckcie szczelin
4.Przemieszczanie oznakowania i gz
5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.|3,00+3,00+2,00 8,00
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g | 0,0395 0,32
Robocizna
2.13930001-060 m3 0,008 0,06
Woda przemystowa z ruragu
3.152600-148 m-g | 0,0628 0,50
Pita spal.D/gjcia nawierzchni
4.139511-148 m-g | 0,0094 0,08
Samochdd dostawczy do 0,9
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3| KNNR 6 0802-050-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o géabb5 1,00 6,00 m2
cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0802
1.Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze za@m w stosy
Uwaga:
Naktady korygowaproporcjonalnie do grubszi nawierzchni.
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.]13,00*2,00 6,00
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 1,81 10,86
Robocizna
4| KNNR 6 0801-020-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o 1,00 6,00 m2
grubasci 15 cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0801
1.Wytamanie podbudowyaznie lub mechanicznie
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze za@m w stosy
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 0,203 1,22
Robocizna
2.111334-148 m-g | 0,0079 0,05
Spycharka gsienicowa 100
KM
3.111711-148 m-g | 0,0079 0,05
Zrywarka przyczepna
5[KNNR 1 0201-030-060 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Roboty ziemne wykonywane koparkami 1,00{ 187,68 m3

przedsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.|-II

Charakterystyka Robét: Tablica: 0201

1.Wykonanie kopagkpocztkowego wykopu (wcinki) na odkiad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadpaggh w wykopig
5.P rzewdz ziemi samochodami i wytadunek w migybcelowania
w nasyp lub na

odkfad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
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Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4
1.|1,00*1,00*3,43*0,70 2,40
2.12,00*1,00*2,00*0,70 2,80
3.152,00%1,00*1,90*0,70 69,16
4.(33,50*1,00*1,55*0,70 36,35
5.130,00*1,00%1,45*0,70 30,45
6.|3,00*1,00*1,30*0,70 2,73
7.17,00%1,00*1,25*0,70 6,13
8.|5,00*1,00*1,15*0,70 4,03
9.|6,50*1,00*1,15*0,70 5,23
10.]|2,5*0,90*1,25*0,70 1,97
11.|5,50*0,90*1,15*0,70 3,98
12.]|4,00*0,90*1,0*0,70 2,52
13.] 19,50*0,90*0,90*0,70 11,06
14.]| 4*2,40*0,60*2*1,10*0,70 8,87

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S

1.1999-149 r-g 0,16 30,03
Robocizna

2.111161-148 m-g | 0,056 10,66
Koparka gsienicowa 0,25 m3

3./39811-148 m-g 0,173 32,09
Samochdd samowytadowczy
do5t
6 [ KNNR 1 0307-010-060 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN

Wykopy liniowe szerokéci 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,00 32,99 m3

1,5 m oscianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11

Charakterystyka Robét: Tablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz mantaemonta wyciggu recznego
3.Wydobycie urobku topatkol.01-04) lub wyeigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szesgk0,6 m wzdt krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykopéw pod
studzienki, wiazy

murowane, komory pgézeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy

dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W nakfadach podanych w tablicy nie uwdgiono wykonania i
robiorki

umocnié scian wykopu. Umocnienia naleustala wedtug
odpowiednich tablic

rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w grimtac
nawodnionych nalsy

przyjmowd w wysok® ci: dla kat.I-Il 60 r-g, dla kat.Ill-IV 55 r-g
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Obmiar:

—
O

Opis

30,0*1,0%1,45*0,30

13,05

3,00*1,00*1,30*0,30

1,17

7,00*1,00*1,25*0,30

2,63

5,00*1,00*1,15*0,30

1,73

6,50*1,00*1,15*0,30

2,24

2,50*0,90*1,25*0,30

0,84

5,50*0,90*1,15*0,30

1,71

4,00*0,90*1,0*0,30

1,08

19,50*0,90*0,90*0,30

474

olo|x~Nfofufsfwnfef

[N

4*2,40*0,60*2*1,10*0,30

3,80

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena

.1 999-149
Robocizna

r-g 1,20 39,59

7

KNNR 1 0307-030-060

Wykopy liniowe szerokéci 0,8-2,5 m i gibokasci do
3,0 m oscianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11

Charakterystyka Robét: Tablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz mantaemonta wyciggu recznego
3.Wydobycie urobku topatkol.01-04) lub wyegigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szekgk6,6 m wzdhi krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykopéw pod
studzienki, wtazy

murowane, komory pgzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy

dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W nakfadach podanych w tablicy nie uwdgiono wykonania i
robiorki

umocnié scian wykopu. Umocnienia naleustala® wedtug
odpowiednich tablic

rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w grimtac
nawodnionych naky

przyjmowd w wysok® ci: dla kat.I-Il 60 r-g, dla kat.Ill-IV 55 r-g

krotnosé
1,00

obmiar
47,45 m3

wart. met. ZN

Obmiar:

Lp.

Opis

1,00*1,00*3,43*0,30

1,03

2,00*1,00*2,00*0,30

1,20

52,00*1,00*1,90*0,30

29,64

Blw|NiE

33,50*1,00*1,55*0,30

15,58

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena

.1 999-149
Robocizna

r-g 1,60 75,92
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8| KNNR 1 0307-050-060 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Wykopy liniowe szerokgi 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,00 1,03 m3
6,0 m oscianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz mahitalemonta wyciggu recznego
3.Wydobycie urobku topatkol.01-04) lub wyegigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szesok0,6 m wzdt krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majréwniez zastosowanie dla wykopéw pod
studzienki, wiazy
murowane, komory pgtzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy
dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W nakfadach podanych w tablicy nie uwdgiono wykonania i
robiorki
umocnié scian wykopu. Umochienia naleustala wedtug
odpowiednich tablic
rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w grimtac
nawodnionych naly
przyjmowd w wysok$ ci: dla kat.I-Il 60 r-g, dla kat.Ill-IV 55 r-g
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.]3,43*0,30 1,03
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 2,60 2,68
Robocizna
9| KNNR 1 0313-010-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Umocnienie petnécian wykopow wraz z rozbidgk 1,00{ 544,30 m2

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1rhgtio
3,0m.Grunt kat.I-IV

Charakterystyka Robét: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatow i przygotowanie elemembwdowy z
przyciciem

materialéw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnanigcian wykopu
3.0Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbidrka deskowania i rozpér z wydobyciem mieédev na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiérki z posegreguesm i
oczyszczeniem
Uwaga:

Przy wykonywaniu umocwri& gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwikszy:

- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kol®30%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&013.10)

Licencja: BL-POL
str 6




Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4
1.12,00%2,10*2 8,40
2.152,00%2,00*2 208,00
3.|33,50*1,65*2 110,55
4.(30,00%1,55*2 93,00
5.|3,00%1,40*2 8,40
6.|7,00%1,35*2 18,90
7.15,00%1,25*2 12,50
8.|6,50*1,25*2,0 16,25
9.|2,50*1,35*2 6,75
10.]| 5,50*1,25*2 13,75
11.]4,00*1,10*2 8,80
12.]19,50*1,00*2 39,00

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R S

1.1999-149 r-g 0,675 367,40
Robocizna

2.11121199-034 t 0,0006 0,37
Pale szalunkowe stalowe 8
(wypraski)

3.|2640003-060 m3 | 0,001d 0,57
Bale iglaste obrzynane gr. 50 5
63 mm,kl.111

4.(2640900-060 m3 | 0,0009 0,49
Drewno iglaste okigte
nasycone na stemple

5.11341299-033 kg 0,12 65,32
Klamry ciesielskie
10| KNNR 1 0313-020-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN

Umocnienie petnécian wykopdéw wraz z rozbidsk
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1rghgtio
6,0m.Grunt kat.l-IV

Charakterystyka Robét: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatéw i przygotowanie elemembéwdowy z
przycieciem

materiatdw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnanigcian wykopu
3.0Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem maédev na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatdw z rozbiorki z posegreguesa i
oczyszczeniem
Uwaga:

Przy wykonywaniu umocwigv gruntach nawodnionych naktady

nalezy zwikszy:
- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kold30%

1,00

14,12 m2,
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Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4
1.]1(1,00+1,00)*2*3,53 14,12
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 0,71 10,03
Robocizna
2.11121199-034 t 0,0006 0,01
Pale szalunkowe stalowe 8
(wypraski)
3.12640003-060 m3 | 0,0009 0,01
Bale iglaste obrzynane gr. 50 8
63 mm, kL1l
4.12640900-060 m3 | 0,0011] 0,02
Drewno iglaste okigte 8
nasycone na stemple
5.11341299-033 kg 0,12 1,69
Klamry ciesielskie
11{KNR 2-01 0605-01-149 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Pompowanie prébne pomiarowe lub 1,00 50,00r-g
oczyszczajce Srednice otworéw od 150 do 500 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0605
1.Zainstalowanie ugglzei dla pompowa probnych oraz skrzyni
pomiarowo -
- przelewowej i przewodéw tymczasowych ttoczohgrzutu wody
Z pompowania
2.Pompowanie wody w studni z dokonywaniem sysfermfch
pomiaréw wydatku
i pozioméw wody w otworze
3.Demonta catasci urgdzei, zatadowanie narodki transportu i
odwiezienie na
nasgpne stanowisko
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.(182-149 r-g 2,10] 105,00
Maszynista maszyn zaych Il
2.1391-149 r-g 2,10 105,00
Robotnik budowlany |
3.114411-148 m-g 1,00 50,00
Pompa g¢hinowa-
elektr.240m3/h
4.139521-148 m-g 0,01 0,50
Samochdd skrzyniowy do 5,0|t
5.181121-148 m-g 1,00 50,00
Zespot pgdotworczy 5,0 kVA
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12| KNR 4-01 0107-08-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Ulozenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad 1,00 14,40 m2
wykopem dla ruchu pieszego

Charakterystyka Robét: Tablica: 0107
1.0deskowanie pehseian wykopu balami drewnianymi z
rozparciami oraz

rozebraniem odeskowandeian (kol.01-06)
2.Zabezpieczenie wykopow przez przykrycie balaaz v
rozbiorkg (kol.07)
3.Utczenie i rozbidrka pomostu drewnianego z barierarai dl
pieszych (kol.08)

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.12,00*1,20*6 14,40
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.(391-149 r-g 0,07 1,01
Robotnik budowlany |
2.1392-149 r-g 0,45 6,48
Robotnik budowlany I
3.12600702-060 m3 0,006 0,09
Deski
igl.obrzyn.wymiar.grub.19-
25mm,Kl.1|
4.12600901-060 m3 0,005 0,07
Krawedziaki iglaste Kkl.II
5.12640003-060 m3 0,01 0,14
Bale iglaste obrzynane gr. 50
63 mm,KLI1I
13[KNNR 1 0203-010-060 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Roboty ziemne wykonywane koparkami 1,00 81,74 m3
zgarniakowymi o pojemrigi 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t nal
odl.do 1 km.Grunt kat.I-
Charakterystyka Robét: Tablica: 0203
1.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody
2.Zmiany stanowiska koparki w wykopie w mipostpu robot
3.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkdvadaay;
cych w wykopie
4.Przyw0z ziemi i wytadunek w miejscu wbudowanieasyp lub na|
odkiad
5.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.1162,18-32,99-47,45 81,74
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 0,21 17,17
Robocizna
2.111161-148 m-g | 0,0754 6,16
Koparka gsienicowa 0,25 m3
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3.139811-148 m-g | 0,201§ 16,48
Samochdd samowytadowczy
do5t

14

KNNR 1 0214-030-060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
spycharkami 55kW.Zagzczanie zaggzczarkami
warstwy Iiznej grub.40 cm.Grunt kat.1-1

Charakterystyka Robét: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych mijorzed
odspojonych spycharkami
2.Zagszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwikenie wod w miar potrzeby warstwy zagzczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemujwa walce

krotnasé
1,00

obmiar
151,08 m3

wart. met. ZN

Obmiar:

Opis 1

.1268,11-113,64-3,00*0,785*1,20*1,20

151,08

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena R

1.[/999-149 r-g 0,102 15,41
Robocizna

2.112522-148 m-g 0,031 4,68
Zageszczarka wibracyj.100
m3/h

3.111333-148 m-g | 0,0117 1,77
Spycharka gsienicowa 75
KM
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15| KNNR 1 0605-010-020 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt 1,00 293,00 sz
bezpdrednio bez obsypki do gibokasci 4,0 m
Charakterystyka Robét: Tablica: 0605
A.lglofiltry wptukiwane bezpgoednio w grunt bez obsypki (kol.01-
03)
1.Wyznaczenie miejsc trasy projektowanego wptukava
2.Monta kolektora sgcego na terenie lub w wykopie z jego
zamocowaniem
3.Wykonanie podtzei do igtofiltréw oraz pompy wptukagej i
ustawienie
pionowo igiet na terenie lub w wykopie
4. Wptukiwanie igtofiltrow w grunt
5.Podfczenie ighofiltrow do kolektora gsego
6.Podfczenie zestawu igtofiltréw do agregatu pompowego i
wigczenie zestawu do
eksploataciji
7.Demonta catasci z oczyszczeniem i konserwaci
8.Ztazenie nasrodki transportowe i odwiezienie na ngste
stanowisko
B.Igtofiltry wptukiwane z obsypkkol.04-06)
Czynnéci jw., lecz z wykonaniem obsypki filtracyjnej
poszczegdbinych
ighofiltrow w trakcie lub po ich wptukiwaniu wzaz
przygotowaniem obsypki
C.Igtofiltry montowane w uprzednio wptukanej ructesadowej z
obsyplk
(kol.07-09)
1.Czynneci jw., lecz zamiast wptukiwania igtofiltrow, wphakanie
rur
obsadowych, zamontowanie w nich igtofiltrow kayanie ich
obsypki
2.Wycggnie cie rury obsadowej
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.]146,5%2 293,00
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 4,15 1 215,95
Robocizna
2.|16304097-020 szt 0,107 29,89
Igtofiltry (igly)
3.15680300-040 m 0,20 58,60
Weze gumoweired.50 mm
4.1 6380209-040 m 0,05 14,65
Kolektory sgce z rur
stal.kotwicz.200 mm
5.16801099-033 kg 0,40] 117,20
Sruby M 16 z nakgtkami
6.|14253-148 m-g 0,20 58,60
Pompa wirnikowa spal.61-
80m3/h
7.139521-148 m-g 0,21 61,53
Samochod skrzyniowy do 5,0(t
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16| KNNR 1 0605-020-020 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt 1,00 24,00 szi
bezpdrednio bez obsypki do gibokasci 6,0 m
Charakterystyka Robét: Tablica: 0605
A.lglofiltry wptukiwane bezpgoednio w grunt bez obsypki (kol.01-
03)
1.Wyznaczenie miejsc trasy projektowanego wptukava
2.Monta kolektora sgcego na terenie lub w wykopie z jego
zamocowaniem
3.Wykonanie podtzei do igtofiltréw oraz pompy wptukagej i
ustawienie
pionowo igiet na terenie lub w wykopie
4. Wptukiwanie igtofiltrow w grunt
5.Podfczenie igtofiltréw do kolektora gsego
6.Podfczenie zestawu igtofiltréw do agregatu pompowedo i
wigczenie zestawu do
eksploataciji
7.Demonta catasci z oczyszczeniem i konserwaci
8.Ztazenie nasrodki transportowe i odwiezienie na ngste
stanowisko
B.Igtofiltry wptukiwane z obsypkkol.04-06)
Czynnéci jw., lecz z wykonaniem obsypki filtracyjnej
poszczegdbinych
ighofiltrow w trakcie lub po ich wptukiwaniu wzaz
przygotowaniem obsypki
C.Igtofiltry montowane w uprzednio wptukanej rustesadowej z
obsyply
(kol.07-09)
1.Czynneci jw., lecz zamiast wptukiwania igtofiltrow, wphakanie
rur
obsadowych, zamontowanie w nich igtofiltrow kayanie ich
obsypki
2.Wycggnie cie rury obsadowej
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.112*2 24,00
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 4,78 114,72
Robocizna
2.|16304097-020 szt 0,107 2,45
Igtofiltry (igly)
3.15680300-040 m 0,20 4,80
Weze gumoweired.50 mm
4.1 6380209-040 m 0,05 1,20
Kolektory sgce z rur
stal.kotwicz.200 mm
5.16801099-033 kg 0,40 9,60
Sruby M 16 z nakgtkami
6.|14253-148 m-g 0,30 7,20
Pompa wirnikowa spal.61-
80m3/h
7.139521-148 m-g 0,28 6,72
Samochod skrzyniowy do 5,0[t

2.ROBOTY MONTA ZOWE
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17| KNR 2-18 0401-01-040 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Wykonanie przecisku raro srednicy 400 1,00 27,00 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
1.Ustawienie dwvigniké w hydraulicznych, prowadnicy i rozpierad
w dole
montaowym
2.Ustawienie pompy hydraulicznej wysokoniowej na poboczu
wykopu
3.Zmontowanie pgtzenia dwignikow z pomp
4.0puszczenie stopniowe odcinkéw rur stalowyctiolio
montaowego
5.Spawanie rur
6.Wciskanie rur stalowych z jednoczesnym wydohigwariemi na
zewnytrz dotu
montaowego
7.Przesuwanie rozpieraczy w migrosgpu robot
8.Demonta urzzdzei po dokonaniu przecisku
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1203-149 r-g 4,90 132,30
Monter instalac.sanit.l
ogrzew.ll
2.1391-149 r-g 4,88 131,76
Robotnik budowlany |
3.1402-149 r-g 4,90, 132,30
Spawacz |l
4.15071299-040 m 1,15 31,05
Rury stalowe przewodowe
gtadkie
5.172111-148 m-g 2,57 69,39
Spawarka elektr.wirgfa 300
A
6.|14632-148 m-g 2,57 69,39
Pompa
wysokock.hyd.ele.250atm
7.131114-148 m-g 2,62 70,74
Zuraw samochodowy 5-6t
8.(134512-148 m-g 2,57 69,39
Wyciagg D/urobku
ziem.ele.0,18t
9.(135414-148 m-g 2,57 69,39
Dzwignik hydr.przenény 250 t
10.[39531-148 m-g 0,05 1,35

Samochdd skrzyniowy 5-10 t
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KNNR 11 0501-040-060
Podtara i obsypki gruntem z wykopu z jego
przesianiem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Dla kol. 01 - 02
1.Wyréwnanie dna z naddaniem spadkoéw i przekepapodiga
2.Utczenie i rozebranie prowadnic
3.RoZcielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem
4.Polewanie wagi wymieszanie na mokro
5.Reczne wyprofilowanie i zggzczenie
Dla kol. 03, 06, 07
1.Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej
3.0puszczenie betonu rynp uktadaniem mieszanki i
przestawieniem rynien
4.Wykonanie dylatacji (kol.07)
5. Piekgancja betonu
6.Usungcie deskowania
Dla kol.04-05:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.04)
3.Zrzucenie zkonych wzdta wykopu materiatdbw na dno wykopu
4.RoZcielenie materiatdw
5.Ubicie gczne warstwami do 10 cm
Uwaga:
W kolumnie 03 przy grubdach podtay mniejszych 8i20 cm
nalezy
zastosowado robocizny nagpujgce wspoétczynniki w
odpowiednich
przedziatach grubai podiay:
do5cm -2,80
ponad 5 do 10 cm -2,20
ponad 10 do 15 cm -1,40
ponad 15 do 19 cm -1,10

krotnasé
1,00

obmiar
113,64 m3

wart. met. ZN

Obmiar:

Lp.

Opis

141,5*1,00*0,15

21,23

31,50*0,90*0,15

4,25

141,50*1,00*0,50

70,75

31,50*0,90*0,46

13,04

-141,50*0,785*0,20*0,20

4,44

-31,50*0,785*0,16*0,16

-0,63

-0,50*4*0,785*1,20*1,20

-2,26

PN || B w|NE

-11*0,785*0,50*0,425*0,425

-0,78

48,00*0,90*0,46

19,87

-139,00*0,785*0,20*0,20

-4,36

.| -48,00*0,785*0,16*0,16

-0,96

.| -4*0,785*0,50*1,00*1,00

-1,57

.| -7*0,785*0,50*0,425*0,425

-0,50

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena R

.1 999-149 r-g 2,90 329,56
Robocizna
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KNNR 4 1410-020-060

Podtaza betonowe o gruBoi 10 cm przy wylotach
kanatow

Charakterystyka Robot: Tablica: 1410
1.Przygotowanie i ustawienie deskowania

2.U tazenie mieszanki betonowej w deskowaniu
3.Piekgnowanie betonu

4.Rozbiérka deskowania

krotnasé | obmiar

1,00 1,16 m3

wart. met. ZN

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1.{1,70*1,70*0,10*4 1,16
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 9,58 11,11
Robocizna
2.|2370604-060 m3 1,02 1,18

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15

25

3.12600619-060 m3 0,015 0,02
Deski iglaste obrzynane gr.19

mm, kL1l

4.|39521-148 m-g 0,10 0,12
Samochdd skrzyniowy do 5,0

—

20

KNNR 4 1413-010-020

Studnie rewizyjne z kgéw betonowyckrednicy 1000
mm o gkbokasci 3 m,w gotowym wykopie

Charakterystyka Robot: Tablica: 1413

1.Wykonanie fundamentu pod stgdni

2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur
podiczonych do studzienki

3.Wyrobienie kanalika przeptywowego

4.Ustawienie kigéw betonowych na zaprawie cementowej
5.0sadzenie stopni

6.Monta plyty nastudziennej i piéienia odcgzajgcego
7.0sadzenie wiazteliwnego

8.1zolacja zewgtrzna studni

Uwaga:

Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawierajaktadéw na wykonanie

podstawy

studni. Naley je przyjmowaé zgodnie z kol.07 lub 08

krotnasé | obmiar
1,00 4,00 sz

wart. met. ZN

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.{999-149 r-g 21,300 85,20

Robocizna
2.15430004-020 szt 5,00 20,00

Kregi betonowe h=500
mmgred.1000 mm

3.12370600-060 m3 0,23 0,92
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 7,5

4.|2370602-060 m3 0,47, 1,88
Beton zwykly B-10
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5.12380807-060 m3 0,05 0,20
Zaprawa cementowa M 7
6.|2301401-033 kg 3,73 14,92
Roztwor asfaltowy "Abizol R"
7.12301400-033 kg 6,84 27,36
Roztwor asfaltowy "Abizol P"
8.1 6340900-020 szt 8,00 32,00
Stopnie kanatoweeliwne
dtug.270 mm
9.16341700-020 szt 1,00 4,00
Wiazy kanatowezeliwne
ciezkie,sred.600 mm
10.|5450603-020 szt 1,00 4,00
Pokrywy nadstudzienne
zelbetowesr.1000 mm
11.|5430905-020 szt 1,00 4,00
Pierkcien odchzajacy
zelbetowys$r.1200 mm
12.139531-148 m-g 2,35 9,40
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
13.131112-148 m-g 3,04 12,16
Zuraw samochodowy do 4,0
21| KNNR 4 1413-020-041 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Dodatek za kade 0,5 m ranicy glebokasci studni 1,00{ -14,000,9
rewizyjnych z kegéw betonowycKrednicy 1000 mm m
0 gkbokasci 3 m,w gotowym wykopie
Charakterystyka Robot: Tablica: 1413
1.Wykonanie fundamentu pod stydni
2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur
podiczonych do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4. Ustawienie krgdéw betonowych na zaprawie cementowej
5.0sadzenie stopni
6.Monta piyty nastudziennej i piéienia odcgzajgcego
7.0sadzenie wlazigeliwnego
8.1zolacja zewgtrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawierajaktadéw na wykonanie
podstawy
studni. Naley je przyjmowa zgodnie z kol.07 lub 08
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 2,031 -28,42
Robocizna
2.15430004-020 szt 1,00 -14,00
Kregi betonowe h=500
mm,$red.1000 mm
3.12380807-060 m3 0,01 -0,14
Zaprawa cementowa M 7
4.(2301401-033 kg 0,75 -10,50
Roztwor asfaltowy "Abizol R"
5.12301400-033 kg 1,36 -19,04
Roztwor asfaltowy "Abizol P"
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6.|6340900-020 szt 1,70 -23,80
Stopnie kanatoweeliwne
dlug.270 mm
7.139521-148 m-g 0,23 -3,22
Samochod skrzyniowy do 5,0[t
8.131112-148 m-g 0,48 -6,72
Zuraw samochodowy do 4,0
22| KNNR 4 1417-01110-020 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Studzienki kanalizacyjne systemowe z P§Pealnicy 1,00 11,00 szi
315-425 mm.Zamksgcie stakiem betonowym z
pokryws zeliwng na staek betonowy,kineta studzien
z PP
Charakterystyka Robét: Tablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospétki
2.Ustawienie kinety
3.Monta trzonu studzienki z rury karbowanej
4.Monta rury teleskopowej zwiki lub ustawienie stixa betonow
ego
59.Za}oéenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materialowe w poz.23 Trzon studzienkga karbowana
okresla sig
wg dhugdci rury, podanej w dokumentacji projektowej
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 3,21 35,31
Robocizna
2.16333498-020 szt 1,00 11,00
Kinety studzienki z PP
t.HGZ,HGZZ HA HAZZ
3.16333899-020 szt 2,00 22,00
Uszczelki hczgce elementy
studzienki
4.1 6333299-040 m 1,05 11,55
Rury karbowane, trzon
studzienki
5.15450700-020 szt 1,00 11,00
Stazki beton.do studzienek z
PCW "WAVIN"
6.]6330510-020 szt 1,00 11,00
Pokrywyzeliwne na stoek
betonowy
7.11602212-060 m3 0,20 2,20
Pospoitka uziarnienie 0-63 mm
8.139511-148 m-g 0,07 0,77
Samochdd dostawczy do 0,9
23| AW-020 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Montaz prefabrykowanych piécieni odcizajacych na 1,00 11,00 sz{

studzienkacHlr. 425 mm
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24| AW-020 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Montaz prefabrykowanych piécieni odcazajacych na 1,00 4,00 szt
studzienkactr. 1000 mm
25| KNNR 11 0502-010-040 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Rurocigi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o 1,00 31,50 m
srednicy nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do
wykonania préby szczeldo kanatu
Charakterystyka Robét: Tablica: 0502
1.Wyr éwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw mowtach
2.0puszczenie materiatow do wykopu z przestaverogpor
3.Utczenie i montarur i ksztaltek w wykopie z przyciem,
regulacy osi
i spadku, wykonaniem pekzei oraz podbiciem ziemi
4.Przysypanie prz ewodu zienhib piaskiem do potow§rednicy
rur
5.Wykonanie préb wodnych szczétidanatu
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 0,602 18,96
Robocizna
2.15630102-040 m 1,04 32,76
Rury z PCW kielich.do
kan.zew.fi 160/4,7mm
3.15644999-020 szt | 0,0208 0,66
Ksztaltki PVC do kanalizacji
zewretrznej
4.139114-148 m-g | 0,0107 0,34
Ciagnik kotowy 25-30 KM
5.139611-148 m-g | 0,0107 0,34
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
26| KNNR 11 0502-020-040 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Rurocigi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o 1,00{ 168,50 m
srednicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do
wykonania préby szczeldo kanatu
Charakterystyka Robét: Tablica: 0502
1.Wyr 6wnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw raowtach
2.0puszczenie materiatow do wykopu z przestawierogpor
3.Utczenie i montarur i ksztaltek w wykopie z przyciem,
regulacy osi
i spadku, wykonaniem pekzei oraz podbiciem ziemi
4.Przysypanie prz ewodu zienhib piaskiem do potow§rednicy
rur
5.Wykonanie préb wodnych szczétidgkanatu
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1./999-149 r-g 0,667 112,39
Robocizna
2.15630103-040 m 1,04 175,24
Rury z PCW kielich.do
kan.zew.fi 200/5,9mm
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3.15644999-020 szt | 0,0208 3,50
Ksztaltki PVC do kanalizacji
zewretrznej
4.139114-148 m-g | 0,0145 2,44
Ciagnik kolowy 25-30 KM
5.139611-148 m-g | 0,0145 2,44
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
27| KNR 2-18 0412-01-040 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Przeciaganie rurocigdw przewodowych érednicy 1,00 27,00 m
nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0412
1.0puszczenie rur na dno wykopu moéoweego
2.Przyspawanie podpélizgowych do rur
3.Wsungcie rury przewodowej do rury ochronnej i przgganie prz
y pomocy
wciggarki mechanicznej
4.Dopasowanie kizdwek rur i zespawanie
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1202-149 r-g 0,58 15,66
Monter instalacji sanit.l
ogrzew.ll
2.1391-149 r-g 0,30 8,10
Robotnik budowlany |
3.1402-149 r-g 0,30 8,10
Spawacz |l
4.]11330299-033 kg 0,75 20,25
Elektrody stalowe do spawanija
5.15071299-040 m 1,05 28,35
Rury stalowe przewodowe
gtadkie
6.|6620005-020 szt 0,80 21,60
Podparcia ruchome poziom. f
65-80mm
7.131114-148 m-g 0,36 9,72
Zuraw samochodowy 5-6t
8.135622-148 m-g 0,31 8,37
Wciggarka mech.pow.1,6-3,2 [t
9.(39531-148 m-g 0,05 1,35
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
10.[39653-148 m-g 0,05 1,35
Przyczepa dizycowa do 10 t
11.{72111-148 m-g 0,31 8,37
Spawarka elektr.wirga 300
A
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28| KNNR 4 1322-020-020 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o 1,00 18,00 szi
srednicy zewntrznej 160 mmgczone na wcisk -
kolana , z8lepki, zhczki.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1322
1.0puszczenie ksztattki do wykopu
2.Ulazenie ksztattki w rurogigu z dopasowaniem do potrzebnych
dlugasci
3.Wykonanie dotka montawego
4.Poyczenie ksztaltki z przewodem wezb kielichowym
5.Zabezpieczenie odnogi ksztattki
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 0,31 5,58
Robocizna
2.|5644960-020 szt 1,00 18,00
Ksztattki kanal.zewn.2-
kielich.PVC z uszcz
3.139511-148 m-g 0,08 1,44
Samochdd dostawczy do 0,9 |
29| KNNR 4 1610-020-172 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Proba wodna szczelém kanatéw rurowych z rur 1,00 4,00 prébg
stalowych, PVC, PE, PEHD $ednicy nominalnej
200 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 1610
1.0puszczenie materiatéw na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanaow
studzienkach
3.Nape tnienie wagbadanego odcinka kanatu
4.Badanie szczelgoi kanatu i usuwanie nieszczefod
5.Spuszczenie wody i uspaie pokryw
Uwaga:
Naktady robocizny (Ip.01) oraz materiatéw (Ip.2®dane w
wariantach
odnosz si¢ do rur betonowychielbetowych
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 3,10 12,40
Robocizna
2.12600622-060 m3 0,03 0,12
Deski iglaste obrzynane gr.25-
45 mm k.1l
3.1 3950000-060 m3 0,06 0,24
Drewno okggte na
stemple,korowane,6-20cm
4.16832002-020 szt 1,00 4,00
Uszczelki gumowe
ptaskiesred. 40-50 mm
5.13930001-060 m3 1,73 6,92

Woda przemystowa z ruragju
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Rury
stal.z/szw.ocynkowane,gwint.d
n=50 mm

5064100-040 m 1,50 6,00

7.

Samochdd dostawczy do 0,9

39511-148 m-g 3,16 12,64

3.ROBOTY DODATKOWE | ODTWORZENIOWE

30( KNR 4-05 0124-02-040

Demonta rurochgu z tworzyw sztucznych. Ruragi
z polichlorku winylu /PCW/ drednicach
zewretrznych 160 mm

Charakterystyka Robét: Tablica 0124: Demamntarociggu z
tworzyw sztucznych /PCW | PE /.

Wyszczegolnienie robot:

Dla kol.01-06:
1.Wysunicie rur i ksztaltek z kielichow.
2.Wydobycie elementéw rurggu z wykopu.

Dla kol.07-09:
1.Przecgcie rur na odcinki.
2.Wydobycie elementéw rurggu z wykopu.

krotnasé | obmiar
1,00 55,00 m

wart. met. ZN

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 0,102 5,61

Robocizna
2.|39521-148 m-g 0,007 0,39

Samochod skrzyniowy do 5,0(t

31| KNR 4-05 0411-01-090
Analogia - demontastudzienki z PRr. 425 mm

Charakterystyka Robot: Tablica 0411: Demamgtudzienek
sciekowych ulicznych.

Wyszczegolnienie robot:
1.Zdemontowanie wpustaliwnegasciekowego oraz kompletu
elementéw betonowych
(osadnika i nadstawki betonowej oraz gegeni zelbetowych).
2.Wydobycie elementéw betonowych i pozostatychriakiiv z
wykopu.

krotnasé | obmiar
1,00 1,00 kpl

wart. met. ZN

Samochdéd skrzyniowy do 5,0

—

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.{999-149 r-g 5,36 5,36

Robocizna
2.|39521-148 m-g 0,83 0,83

35613-148 m-g 1,78 1,78

Wciggarka eczna 3 do 5t
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32| KNNR 6 0204-020-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia 1,00{ 104,00 m2
tluczonego,grub& warstwy po uwatowaniu 15 cm -
50 % ttlucznia z odzysku
Charakterystyka Robot: Tablica: 0204
1.Utezenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni oporowych
2.Zaklinowanie podkfadu thuczniem
3.Uwatowanie podktadu
4.RoZcielenie dolnej warstwy z polewaniem wod
5.Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem wod
6.RoZcielenie gérnej warstwy ttucznia z wyréwnaniem ppablon
7.RoZcielenie kliica i mialu kamiennego ze stopniowym
uzupetnieniem w czasie
watowania
8.Uwatowanie goérnej warstwy ttucznia z polewanigauy
9.Zamknrgcie gérnej warstwy przez rézelenie drobnego kruszyw
10.Piekgnacja wykonanej nawierzchni
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g 0,162 16,85
Robocizna
2./1600602-034 t 0,358 37,23
Thuczen kamienny
sortowany,uziar.31,5-63mm
3.(/3930001-060 m3 0,015 1,56
Woda przemystowa z ruragu
4.112113-148 m-g | 0,0353 3,67
Walec statyczny samojezdny
10t
33| KNNR 6 0113-020-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grukig¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rézielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zagrszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rd@zielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zagrszczenie i profilowanie warstwy gornej z naarliem wod
6.Posypanie goérnej warstwy miatem kamienny m

1,00 6,00 m2

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.{999-149 r-g 0,031 0,19

Robocizna
2.|1600506-034 t 0,424 2,54

Kruszywo tamane 0 - 31,5 m
niesortowane

3.13930001-060 m3 0,02 0,12
Woda przemystowa z ruragju

4.111612-148 m-g | 0,0037 0,02
Rowniarka
samojezdna74kW/100KM

5.112161-148 m-g | 0,0452 0,27

Walec ogumiony do 10 t

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&013.10)

Licencja: BL-POL
str 22




34| KNNR 6 0308-030-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 1,00 6,00 m2
standard |,warstwa wiaca,grubé¢ warstwy po
zag:szczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodg
samowytad.do 5 t
Charakterystyka Robét: Tablica: 0308
1.Posmarowanie ggcym bitumem kragdzi nawierzchni, ukadze:
obcych
i kraweznikow
2.Mechaniczne rozienie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania
mieszanki ze wginym jej zagszczeniem ugzizeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Reczne rozigenie mieszanki w miejscach niedpsiych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zagzczenie warstw nawierzchnigcznym ubiciem
mieszanki przy
krawgznikach i urzdzeniach obcych
5.0bckcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbatosv na
odlegtai¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 ki
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0454 0,27
Robocizna
2./1603002-034 t 0,1493 0,90
Mieszanka min-
asfaltowa,grysowa,cz.zamkn.
3.152314-148 m-g | 0,0107 0,06
Rozktadarka mas bitum.4 m ()
4.(12111-148 m-g | 0,0102 0,06
Walec statyczny samojez.4-6|t
5.112161-148 m-g | 0,0102 0,06
Walec ogumiony do 10t
6.|39811-148 m-g | 0,0358 0,21

Samochdd samowytadowczy
do5t
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Mieszanka min-
asfaltowa,grysowa,zamksta

35| KNNR 6 0309-030-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 1,00 6,00 m2
standard |,warstwécieralna,grub.warstwy po
zag:szczeniu 6 cm.Transportmieszanki samochode
samowytad.do 5 t
Charakterystyka Robét: Tablica: 0309
1.Posmarowanie gacym bitumem kragdzi nawierzchni,
kraweznikéw i urzydzei
obcych
2.Mechaniczne rozienie warstwami dostarczonej na miejsce wh
dowania
mieszanki ze wginym jej zagszczeniem ugzizeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Reczne roziéenie mieszanki w miejscach niedpstych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zagzczenie nawierzchni gaznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i urzd zeniach obcych
5.0bckcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbhuadoavna
odlegtai¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 ki
Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0581 0,35
Robocizna
2./1603001-034 t 0,153 0,92

3.152314-148 m-g | 0,0113 0,07
Rozktadarka mas bitum.4 m ()

4.112111-148 m-g | 0,0113 0,07
Walec statyczny samojez.4-6|t

5.112161-148 m-g | 0,0113 0,07
Walec ogumiony do 10t

6.|39811-148 m-g | 0,0375 0,23
Samochdd samowytadowczy
do5t

4. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - PRZYL

ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

ACZA S9A-BUDYNEK, S6A - BUDYNEK, LIKWIDACJA
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36| KNNR 1 0201-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Charakterystyka Robét: Tablica: 0201

1.Wykonanie kopagkpocztkowego wykopu (wcinki) na odkiad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadpaggh w wykopig
5.P rzewdz ziemi samochodami i wytadunek w migybcelowania
w nasyp lub na

odkfad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

krotnasé | obmiar

1,00 9,61 m3

wart. met. ZN

Obmiar:

Lp.

Opis 1 2

1.

9,00*0,90*1,25*0,70

7,09

2.

4,00*0,90*1,00*0,70

2,52

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa| Cena R

1.1999-149 r-g 0,16 1,54

R

obocizna

2.111161-148 m-g | 0,056§ 0,55
Koparka gsienicowa 0,25 m3

3.139811-148 m-g 0,171 1,64
Samochd6d samowytadowczy
do5t

37

KNNR 1 0307-010-060

Wykopy liniowe szerokgi 0,8-2,5 m i gibokasci do
1,5 m oécianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0307
1.0dspojenie gruntu
2.Wykonanie pomostu oraz mahitelemonta wyciggu recznego
3.Wydobycie urobku topatkol.01-04) lub wygigiem (kol.05-08)
4.0czyszczenie pasa o szesok0,6 m wzdt krawedzi wykopu
Uwagi:
1.Naktady tablicy majrowniez zastosowanie dla wykopéw pod
studzienki, wiazy
murowane, komory pgtzeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
rzut poziomy
dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2
2.W naktadach podanych w tablicy nie uwdgiono wykonania i
robiorki
umocnié scian wykopu. Umocnienia naleustala wedtug
odpowiednich tablic
rozdziatu 03
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopéw w grimtac
nawodnionych naly

przyjmowd w wysok$ ci: dla kat.I-Il 60 r-g, dla kat.Ill-IV 55 r-g

krotnasé | obmiar
1,00 4,12 m3

wart. met. ZN
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Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4
1.{9,00*0,90*1,25*0,30 3,04
2.14,00*0,90*1,00*0,30 1,08

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S

1.1999-149 r-g 1,20 4,94
Robocizna
38| KNNR 1 0313-010-050 krotnas¢ | obmiar wart. met. ZN

Umocnienie petnécian wykopéw wraz z rozbidsk 1,00 15,55 m2
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1rghgtio
3,0m.Grunt kat.l-IV
Charakterystyka Robét: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatéw i przygotowanie elemembéwdowy z
przycieciem

materiatéw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnanigcian wykopu
3.0Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem maédev na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiérki z posegreguesa i
oczyszczeniem
Uwaga:

Przy wykonywaniu umocwigv gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwikszy:

- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kold30%

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4
1.{2,50*1,35*2,00 6,75
2.14,00%1,10*2 8,80

Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena R M S

1./999-149 r-g 0,675 10,50
Robocizna

2.11121199-034 t 0,0006 0,01
Pale szalunkowe stalowe 8
(wypraski)

3.12640003-060 m3 | 0,0010 0,02
Bale iglaste obrzynane gr. 50 5
63 mm,kl.111

4.(2640900-060 m3 | 0,0009 0,01
Drewno iglaste okigte
nasycone na stemple

5.11341299-033 kg 0,12 1,87
Klamry ciesielskie
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KNNR 1 0214-030-060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW.Zagzczanie zagszczarkami
warstwy I#znej grub.40 cm.Grunt kat.I-I1

Charakterystyka Robét: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych niorzed
odspojonych spycharkami
2.Zagszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwikenie wod w miar potrzeby warstwy zagzczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemujwa walce

krotnasé
1,00

obmiar
7,37 m3

wart. met. ZN

Obmiar:

Lp.

Opis 1

.113,72-6,35

7,37

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena R

1.[/999-149 r-g 0,102 0,75
Robocizna

2.|12522-148 m-g 0,031 0,23
Zageszczarka wibracyj.100
m3/h

3.111333-148 m-g | 0,0117 0,09
Spycharka gsienicowa 75
KM

40

KNNR 11 0502-010-040

Rurocigi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o
srednicy nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do
wykonania préby szczeldo kanatu

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502
1.Wyr éwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw mowtach
2.0puszczenie materiatow do wykopu z przestaverogpor
3.Utczenie i montarur i ksztaltek w wykopie z przyciem,
regulacy osi

i spadku, wykonaniem pekei oraz podbiciem ziemi
4.Przysypanie prz ewodu zienhib piaskiem do potow§rednicy
rur
5.Wykonanie préb wodnych szczétidanatu

krotnasé
1,00

obmiar
12,00 m

wart. met. ZN

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena R

1.[/999-149 r-g 0,602 7,22
Robocizna

2.15630102-040 m 1,04 12,48
Rury z PCW kielich.do
kan.zew.fi 160/4,7mm

3.15644999-020 szt | 0,0209 0,25
Ksztaltki PVC do kanalizacji
zewretrznej

4.139114-148 m-g | 0,0107 0,13
Ciagnik kolowy 25-30 KM

5.139611-148 m-g | 0,0107 0,13

Przyczepa skrzyniowa 3,5t
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KNNR 11 0501-040-060
Podtara i obsypki gruntem z wykopu z jego
przesianiem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Dla kol. 01 - 02
1.Wyréwnanie dna z naddaniem spadkoéw i przekepapodiga
2.Utczenie i rozebranie prowadnic
3.RoZcielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem
4.Polewanie wagi wymieszanie na mokro
5.Reczne wyprofilowanie i zggzczenie
Dla kol. 03, 06, 07
1.Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej
3.0puszczenie betonu rynp uktadaniem mieszanki i
przestawieniem rynien
4.Wykonanie dylatacji (kol.07)
5. Piekgancja betonu
6.Usungcie deskowania
Dla kol.04-05:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.04)
3.Zrzucenie zkonych wzdta wykopu materiatdbw na dno wykopu
4.RoZcielenie materiatdw
5.Ubicie gczne warstwami do 10 cm
Uwaga:
W kolumnie 03 przy grubdach podtay mniejszych 8i20 cm
nalezy
zastosowado robocizny nagpujgce wspoétczynniki w
odpowiednich
przedziatach grubai podiay:
do5cm -2,80
ponad 5 do 10 cm -2,20
ponad 10 do 15 cm -1,40
ponad 15 do 19 cm -1,10

krotnasé
1,00

obmiar
6,35 m3

wart. met. ZN

Obmiar:

Lp.

Opis

=

12,0*0,90*0,15

1,62

N

12*0,90*0,46

4,97

-12*0,785*0,16*0,16

-0,24

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa

Cena R

1.[/999-149 r-g 2,90 18,42
Robocizna
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KNR 4-04 0305-03-060
Rozebranie stropowelbetowych (piyty, belkizebra,
wience) przy grubéci ptyty stropowej do 20 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0305
1.Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesieisisek dla
zabezpieczenia
stropéw niszej kondygnacji ( pod rozbieranymi stropami )
2.Doniesienie, ukenie, rozebra nie i odniesienie bali na pomost
roboczy na
rozbieranych stropach
3.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesiengeriatu na
podstemplowanie
i pomost pod rozbierane belki i poglgi
4.Rozebranie konstrukcji stropéeibetowych ( piyty, belkigbra,
wieice )
przy uyciu klindw i mtotow
5.Rozebranie belek i podgiéwzelbetowych ( jako niezalee
konstrukcje ) przy
weyciu klinéw i mtotéw
6.Przecgcie reczne zbrojenia
7.Usungcie gruzu i zbrojenia na zewtnz budynku przez uprzedni
ustawione
rynny
8.Ulazenie i posegregowanie zbrojenia

9.Rozebranigelbetowych ptyt dachowych przgyaiu klinéw i
miotéw

krotnasé | obmiar

1,00 5,00 m3

wart. met. ZN

Nazwa Jedn| Norma| Limit

Grupa| Cena R

39

Robotnik budowlany |

1-149 r-g 10,86 52,13

2600105-060 m3 0,007 0,04
Bale iglaste obrzynane gr.50-
100 mm,kL.II

De
45

2600622-060 m3 0,007 0,04

ski iglaste obrzynane gr.25
mm,Kl.11|

43

KNR 4-05 2221-05-060
Wywiezieniesciekéw ze zbiornika , zasypanie
osadnikasciekow

Charakterystyka Robét: Tablica 2221¢d2ne czyszczenie
kanalizacji w obiektach przemystowych.

Wyszczegolnienie robot:

1.Ustawienie barier ochronnych.

2.0Otwarcie wtazoéw i przewietrzenie odcinka kanatu.
3.Sprawdzenigrodowiska kanatu na obecsiniebezpiecznych
gazow i cieczy.

4.0graniczenie naptywfciekdw do czyszczonego odcinka kanat
5.Czyszczenie kanatu.

6.Wydobycie osadoéw na powierzehnodktadanie na poboczu.
7.Zamkngcie wiazéw i zdemontowanie barier ochronnych.
8.Uporz;dkowanie terenu z resztek osadow.

9.Zatadowanie osadéw na samochad.

10.0Odwiezienie osadéw na zwatk

krotnasé | obmiar
1,00 48,00 m3

wart. met. ZN

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&013.10)

Licencja: BL-POL
str 29




Lp. Nazwa Jedn| Norma| Limit | Grupa| Cena

1.1999-149 r-g 9,12 437,76
Robocizna

2.114211-148 m-g 3,04 145,92
Pompa wirnik.elektr.do 50
m3/h

3.1 35613-148 m-g 3,04 145,92
Wciggarka eczna 3 do 5t

4.|84021-148 m-g 3,04 145,92
Wentylator spalinowy

5.139511-148 m-g 1520 72,96
Samochdd dostawczy do 0,9

6.|39521-148 m-g 0,61 29,28
Samochdd skrzyniowy do 5,0|t
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