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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Oga@dapsi st do wymagéa wspdlnych, dla
wszystkich wymagatechnicznych, dotygrych wykonania i odbioru Robot, ktére zostan
wykonane w ramachadania : ,, Kanalizacja sanitarna na dziatkach nr 27/12, 127/7, 128, 230,
127/8, 12716, 127/11, 127/5, 132/4 palaych w Konradowie gm.Otya”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obfych ST

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogoélne

Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne

ST-01.01
ST-01.02 Kanalizacja sanitarna — roboty moiae
ST-01.03 Kanalizacja sanitarna — rozbiorka i odtworzenie ieazehni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponéj okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Dziennik Budowy — urgdowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zaai
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot , rejestrowania dojwanych
odbiorow Robo6t, przekazywania poléceé innej korespondencji technicznej, guzy
Inwestorem, Wykonaweci projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych lkétdwych ( wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektor nadzagmyte ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w édze
obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.
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1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptovparez Zamawiagcego, niezbdne do

prowadzenia wszelkich ba@lapréb zwhzanych z ocenjakaosci materiatéw i Robot.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezthe do wykonywania Robét, zgodnie z

Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora
nadzoru.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczenia w

nim drogi i zwizanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy reoréwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi

tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny, z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawbedaca autorem Dokumentacji

Projektowej

1.4.11. Teren robét — teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz

1.5.

15.1.

1.5.2.

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra czs¢ terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za j&kavykonanych robo6t, bezpiearmwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ Dokumentagj
Projektova, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w warunkach Kontraktowych przeieaWykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamavenymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Kstge Obmiaru, Dokumentacje ProjektgwST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadio za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kAcowego odbioru Robét. Uszkodzone Ilub zniszczonekizna
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy —szt. 3

- Dokumentacja do opracowania przez Wykongwc
Projekt organizacji budowy

- harmonogram ( terminarz) budowy oiegacy kolejna¢ i okresy kalendarzowe
wykonania poszczegolnych robot,
- projekt zagospodarowania placu budowy ( rozetiesnie obiektow tymczasowych,
drég dojazdowych, wdzer pomocniczych, sktadowisk),
- wykaz zatrudnienia,
- zestawienie maszyn i wdze,
- terminarz lub harmonogram dostawematow i wyrobow

Program Zapewnienia Jadm (PZJ)
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1.5.5.

1.5.6.

Dokumentagj powykonawcg, w tym dokumenta¢jgeodezyjno — wykonawgala
zrealizowanych rob6t — unatiwiaj gcg naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujgcymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robgasgie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obgmijacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwole i zezwolé na zagcie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozgomam robdét Wykonawca winien
opracowé dokumentagj filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegolnychéetap
robot. W dokumentacji flmowej natg w szczegdlnéci uwzgkdni¢ stan nawierzchni drog,
chodnikdw, sciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkéw i bwdip np. W pobliu,
ktérych prowadzonedola roboty budowlane.

Dokumentacja filmowa ma sty¢ Wykonawcy i Zamawiacemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszézesoéb trzecich.

Dokumentagj filmowa naley kazdorazowo przed rozpoeziem etapu robét przedipe
Inspektorowi nadzoru i Zamawigiemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w
formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Koniecznd¢ opracowania przez Wykonawdokumentacji warsztatowych i projektéw
roboczych bdzie wynik& z:

- Rodzaju i wtaciwosci sprztu stosowanego przez Wykonawc

- Rodzaju i wtaciwosci materiatdw stosowanych przez Wykongwc
Opracowane dokumentacje i projekiydl zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego
sprz:tu i materiatow.

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) ddizen
Instrukcje obstugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji, Wykonawca uwzgini w cenach
jednostkowych Robat.

Zaplecze Wykonawcy i media
Zamawiagcy nie ma meliwosci udostpnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze bydawa terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i kpsztym zwigzane Wykonawca uwzglni
w Cenie Kontraktowej.
Wszystkie sprawy zwizane z uzgodnieniem i wykonaniem padien linii telefonicznej oraz
medidow (energia, woda, odprowadzesmekow) do celéw zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we witasnym zakresie i uwadjhi w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bdzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania istnigego ruchu publicznego wasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji konttakt do zakaéczenia i odbioru ostatecznego
robot.
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1.5.7.

1.5.8.

Przed przysipieniem do robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektoroadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zardem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczae Robot

na okres budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu robo6t, projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawc

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstalujebetizie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty np.
Zapewniagc w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcio w dzier i w nocy, tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do rob6t, Wykonawca obwe publicznie, przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych,rkth tre&¢ bedzie zgodna z ST-00.01 i
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tabliceorindcyjne bda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwgzane z:

- wejsciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadpe

- odtworzeniem istnigtego zagospodarowania na trasie prowadzonych robét,

- odszkodowaniami za uniermwienie dojazdéw do gads i uzytkowania garay,

- konsekwencjami czasowego okemia poziomu wody gruntowej spowodowanej

odwodnieniem wykopéw zatatwi Wykonawca oraz pomiesivgzane z tym koszty (w

tym koszty wyceny szkod). Przed rozpedem robdt Wykonawca uzgodni terminy

wejscia z widcicielami (lub dzietawcami) gruntéw, a po zakozeniu robo6t przywroci
grunty do stanu pierwotnego.

Ochronérodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowkek zng i stosowa&, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy

dotyczzce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robot,

Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezsio przepisow i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska, na terenie i wokot Terenu Budowy orgdze unika
uszkodzé i ucigzliwosci dla os6b lub witasrigi spotecznej i innych, wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w ¢sttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazddw
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytatab substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pzaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskigsisdztwie drzew i krzewow nate prowadz¢ pod

nadzorem Inspektora nadzoru oraz specjalistycznejyfzajmupcej sk pielegnach terendw

zielonych. W miag potrzeby wykona inwentaryzacpgieleni przeznaczonej do wycinki oraz
zatatwi (w imieniu Zamawiapego) wszystkie formaloi zwigzane z uzyskaniem decyzji na
wycinke. Wszelkie prace z tym zgaane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Na czas odwodnienia wykopoéw Wykonawca uzyska ggoa wykonanie odwodnienia od
uzytkownikbw dziatek, ktére (nawet w i) znajdup sie w zas¢gu oddziatywania

odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie oplaty kmazystanie zesrodowiska zwizane z

odwodnieniem wykopow.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegal przepiséw ochrony przecizgsowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny Sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotw mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalnedgb skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przezeggpesh 0osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem, wywotanym jako
rezultat Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Ochrona wiasnsei publicznej i prywatne.
Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wtadzlabych wigcicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przZmawiagcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swym harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maby¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérispektora nadzoru i wkadze lokalne o
zamiarze rozpogzia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenyah tinstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadz@ainteresowane wtadze oragliie z
nimi wspolpracowat, dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziataniakagzznia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawjeggo.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizow& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadni.
Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzgdzen w pas drogowy i wszystkie inne koszty i optaty gzeine z prowadzeniem robét.
Inspektor nadzorudazie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z whlaska i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor nadzoru ani Zamaw@®@j nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegdla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacmkimowy.

Ograniczenie obgren 0si pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6, przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridmb zezwolenia wiadz
na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkBejazdy i tadunki powodgge
nadmierne obgizenie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment rob6t w
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obrebie placu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.13. Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawagdbie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy.
W szczegolnfri, Wykonawca ma obowikek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@az niespetnigtych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez, dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej, nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14.0chrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot, od daty Rozpeca do daty wydania potwierdzenia Zakaenia robot przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ka@owego odbioru. Utrzymanie powinnody
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jepreety, byly w zadawalagym stanie przez
caly czas, do momentu odbiorunk@mwego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneeto, na polecenie Inspektor nadzoru,
powinien rozpocgt Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15.Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgciw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych, odnénie wykorzystania opatentowanych adzen i metod.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryZWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajektib specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.
O terminie rozpocgia i ukaczenia rob6ot Wykonawca powiadomi wszystkie instpgu&tore
nalezy powiadomé zgodnie z obowaizujacymi przepisami i te, ktére uzgadni@j projekt,
postawity taki warunek.

1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogaweg

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, mascniezbdny:

a) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

b) biezagce utrzymanie objazddéw i przejazdow w stanie texztmym, umaliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obow#ujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem nadatwkona likwidacji objazdéw /przejazdéw

i organizaciji ruchu, w tym:

a) usungcia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdowaa zasipczej organizacji ruchu nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktows.

Przed rozpoazxiem rob6ot Wykonawca uzyska decyzje zezwalapa wegcie z robotami w pas
drogowy, w zakresie:

- drég miejskich

- dr6g gminnych

- droég powiatowych

- drég krajowych

Do wydania decyzji zezwalgiej na wejcie z robotami w pas drogowy najeopracowa i
dostarczy materialy zgodnie z:

- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. wagfe okrélenia warunkow
udzielania zezwolena zagcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2080Dz.U. nr 106 poz. 1126 z /6
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobgmainy jest do zapewnienia gliovosci
korzystania z drég w przypadku geig ich czsci przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowdzany jest do uzgodnienia z Wtacielem lub administratorem drog termin i
sposob wykonania wszystkich prac prowadzonych ogatmh.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania wynikgiego z tych uzgodniezabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany @&posnych uytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikaych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalnéci oraz prace zwizane z zajciem drég (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacj ruchu wedtug zatwierdzonych projektéw tymczasowegnakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalagej na wejcie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobgzany
jest wykon& witasnym staraniem.

1.5.17.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
W réznych miejscach ST podane ®dnaniki do Polskich Norm. Normy te winny by
traktowane jako integralna €& warunkoéw Kontraktu i by stosowane w pgézeniu z
dokumentagj projektowg i ST.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm, krbeds zwigzek z
realizacyj Robot oraz stosowania ich postanawie rowni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Natey przyjmowa ostatnie wydania dokumentow, hiee aktualizacje oraz —
jesli brak jest norm zasgpujacych — normy wycofane bez zagienia. Zaktada gj iz Wykonawca
dogkbnie zaznajomit siz trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.18. Zapewnienie dojazdéw ha posesje
W czasie wykonywanych robét Wykonawca zobgrany jest zapewaidojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowanegssklepy, hurtownie i inne instytucje wymageg statego dojazdu.

1.5.19. Nadz6r autorski na Terenie Budowy
Zamawiagcy w ramach odibnego Kontraktu ustanowit nadzér autorski Projetetama Terenie
Budowy. Nadzoér autorskicblzie trwat od dnia rozpogeia rob6t do dnia wystawienia przez
Inspektora nadzorfwiadectwa Przefia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamayagj
Warunki techniczne i jakgsiowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktére gwajarRrojektant:
a) Kontrola zgodnéci realizacji inwestycji z dokumentagprojektovg w toku
wykonywania rob6t budowlanych.
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b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych orgavanych przez Zamawigjego,
wykonawe robo6t budowlanych.
c) Udzielanie stosownych wyjaien wykonawcy robo6t budowlanych odimae wszelkich

watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot lwdanych i czynnéciach
majacych na celu doprowadzenie do gogiiccia projektowanych zdolsoi
funkcjonalnych.

Zamawiajcy okralit nastpujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzomrskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych naddgaicia rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentapyojektowvs.
b) Uzgadnianie i ocena zasadnbwprowadzania rozwian zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtaszch przez Zamawiggego lub
Wykonawe robét budowlanych w toku wykonywania robét.

c) Uzupetnianie szczego6téw dokumentacji projektowejzowyjagniania Wykonawcy robot
budowlanych wtpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanych zprZamawiajcego, Inspektora
nadzoru lub Wykonawcy rob6t na budowie lub innynkazanym miejscu.

e) Udziat w odbiorze poszczegoélinych istotnyclscz robét budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.

f) Sporadzenie dokumentacji powykonawczej uwgjliajgcej wszystkie zmiany

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakaalizacji w formie papierowej i

elektronicznej.
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wrystizasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich braach przez caly okres trwania nadzoru autorskipgny czym nie
rzadziej nk raz w miesicu. Nadzor autorski obejmuje réwniaiczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiggego, Inspektora nadzoru i Wykonawcéw robot. Teympobytu
na placu budowy oraz narad,zharazowo wskze Zamawiajcy po ustaleniu terminu wezwania
przez Inspektora nadzaru

Nadzor archeologiczny

Jezeli w  trakcie prowadzenia robot wyniknie  koniecgho sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac gmanych z odstogtiem obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostavykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezlzdnym okae st opracowanie w zwku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji niedzie obcizat Wykonawcy. Wykonawca zoboyzdany
bedzie do zastosowaniaesilo zalecé nadzoru archeologicznego i takiej organizacji tolady
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywagc pi rejonach, gdzieasmazliwe do
wykonania

Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagaaeiolenia konieczne do zalazenia
Robo6t wraz z pozwoleniem nayikowanie.
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Razem z Programem Robd6t Wykonawca przadinspektorowi nadzoru wykaz wszystkich tych
zezwolé.

W szczegdlnéci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie awpm polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne n¢eirie dla uruchomienia i przekazania
instalacji i uradzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowsasic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢
kontrole i badanie robét wladzom wydeym te zezwolenia. Ponadto winien pozwaolkitadzom
na udzial w badaniach i procedurach sprawgzah, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowjzkdéw umownych.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy niezfiinej pomocy do uzyskania ww. zezwioles zakresie
wynikajacym z obowazujgcego prawa, wedle ktérego Zamaw@j jest strom w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictezgli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawggmu wszystkie niezidne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajcego decyzji 0 pozwoleniu naytkowanie.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawigma dane dotyeze bezpieczstwa
i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@®2 roku w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. , zobagany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawieniedgalirformacyjnej.

2.Materiaty

2.1. Zrédta szukania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t mag by¢ stosowane wykznie materialy, wyroby, ugdzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadaly wymaganiom &dmgm w np.10 ustawy Prawo
Budowlane a tate powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyg®e proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwriedpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegmddia nie oznacza automatycznige wszystkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegardodia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.

Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiodel wiacicieli i odnagnych wladz, na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych, wjczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcedo i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robat.

Humus i nadktadczasowo zdjte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwaniasgu i
zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypgeziywracaniu stanu terenu, przy
zakaiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydhp wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie colzie

prowadzit w ob¢bie Terenu Budowyadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty wyszczemile

w Umowie.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi

na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialtowe magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzericelu

sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamykviawca zapewni

w umowach lub porozumieniach z producentem lubalest mazliwos¢ przeprowadzenia przez

Inspektora nadzoru inspekcji wytwoérni i zaktadowgukeyjnych.

Probki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacii okrédonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekcjvytworni bedg zachowane

nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzoruddzie miat zapewniopwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor nadzorudazie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizdojowy.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy
Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone, zachowaty swakaos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& Roboét. Spret uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert
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Wykonawcy i powinien odpowiadawskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminiepwidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nfpgizczone do robot.

Sprz:t uzywany do Robdét powinien ldyuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianKontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametroéw technicznych.
Wykonawca bdzie na bieagco usuwad, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedtenu Budowy.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadbeda
usungte z Terenu Budowy.
Wykonawca na witasny koszt wykona prace szane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodniarzmpca drogi i wszelkie prace z tym
zZwigzane wykona na wtasny koszt.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu vikgsoi
wszelkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.
Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostasm poprawione przez Wykonawoa jego koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoi (PZJ)
Do obowihzkéw Wykonawcy naley przedstawienie programu zapewnienia fgkow ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robét,zlimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantige wykonanie Robot zgodnie z Dokumenda&lrojektovs, ST i
ustaleniami.
Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) czg$¢ 0golmn opisupca:
- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,
- organizag} ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakad terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakdy robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamasiezlect prowadzenie
bada),

- sposbb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany éposforny przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czs$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i g@lzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i iléci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw np.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauith wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedarpomiaréw i bada ( rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen np.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robot,

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakéci Robot.
Celem kontroli bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakaos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badamaterialtdbw oraz Roboét.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robo6t zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu b@daich czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajgcych procedur bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem
bada& materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méy¢, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do balanspektor nadzoru nie polect przeprowadzenie
dodatkowych badg tych materiatéw, ktore budavatpliwos¢, co do jakéci. Koszty tych bada
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzeniterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajcy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
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6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

7.1.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowalezry wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed prapéniem do bada i pomiarow, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsarminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji przez Inspektor
nadzoru.

Raport z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy bdzie prowadzony zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przepdmsa s¢ w sposéb agly, w
jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje dagild Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakd@ci materialdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badad Wykonawcy, lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanogveakczniki do odbioru Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza esi oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) naptijace
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzaga projekt budowlany i wydaga pozwolenie na budogy

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypow

d) protokdt Przejcia-odbioru Robot,

e) protokdty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny ki przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpdmite
zabezpieczonym. Zagigdie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzigsrejvem.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar robot bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z ukntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedre Robaét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadoinidnspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru.

Whyniki obmiaru lgda wpisywane do Kggi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Urzzdzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvé beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaamobot. Urzdzenia winne b
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu, przeprowadza grzed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegaj nastpujagcym etapom odbioru,: a)odbiér robdt zaniksich i ulegajcych
zakryciu,

b)przegcie- odbior czsci robot,

c)przegcie-odbiér kacowy robat,

d)akceptacja robét potwierdzoSaviadectwem Wykonania.

Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jaka ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegnzakryciu. Odbior bdzie dokonywany w czasie umoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haara ogdlnego pogpu Robo6t. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotosodanej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadmmeim Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdie Inspektora nadzoru.

Przegcie- Odbidr czsciowy robot

Przegcie — Odbidr cesciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci  Robot.
Odbioru czsciowego Rob6t dokonujeesivg. Zasad jak w pkt 8.1.

Przegcie — Odbidr kécowy Robot
Zamawiajcy powota Komisi Odbiorows, w sklad ktérej wejg, oprécz przedstawicieli
Zamawiagcego, Inspektor nadzoru, Kierownik Budowy i Przadstiel Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru kcowego Robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickwego Robot jestSwiadectwo
sporadzone wg. Wzoru ustalonego przez Zamayeiegio.
Do wydania Swiadectwa Przepia Wykonawca jest zobowdany przygotow& nastpujace
dokumenty:

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgashiami,

b) specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektor nadzoru, zwlaszcza pdpiorze robo6t zanikagych i

ulegapcych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonani& alecé,

d) dziennik budowy i ksizke obmiardow,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f) dokumenty materiatowe

g) sprawozdanie techniczne,

h) dokumentagj geodezyjn powykonawcg — inwentaryzacyiji,
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9.1.

i) inne dokumenty wymagane przez Zamaggepo.
Sprawozdanie technicznedzie zawiera:
- zakres i lokalizagj wykonywanych robat,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokun@inpaojektowej i ST przekazanych
przez Zamawiafego,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia robat,

Wszystkie zargdzone przez Komigj Odbiorows roboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wedlug wzoru oktenego przez Zamawiggego. Termin robo6t poprawkowych i
uzupetniagcych wyznaczy Komisja Odbiorowa

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaga za jednostk
obmiarowy, ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycjiethzie uwzgédniat wszystkie czynnéxi, wymagania i badania,
sktadajce sk na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekijw
Cena jednostkowa robogdizie obejmowé

- koszty Dokumentacji Wykonawcy

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przemhmivej obejmujce ptace
bezpgrednie, ptace uzupetnigje, koszty ubezpiecazespotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych areadzer do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmage rownie koszty dostarczenia materiatow oraz
urzadzen z miejsca ich zakupu bezgednio na stanowiska robocze lub na miejsce
sktadowania na Terenie Budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sgtz budowlanego niezidnego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejmag rownie koszty sprowadzenia sgta na
Teren Budowy, jego monta i demontau po zakaczeniu robdét,

- koszty zatrudnienia przez wykonawgersonelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmog wynagrodzenie tych pracownikow nie
zaliczane do pfac bezgednich, wynagrodzenia uzupetnieg, koszty ubezpiecie
spotecznych i podatki od wynagrodzewynagrodzenia bezosobowe, ktére wg.
Wykonawcy obcizajg dary budowve,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty czynnéci geodezyjnych,

- koszty montau i demontau obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zaycia tych obiektow,

- koszty zaplecza budowy obejmog drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodoeve, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zagiczezrddia ciepta do ogrzewania obiektow i robaét,
urzadzenia zabezpieczme materiaty i roboty przed deszczem,nskm, mrozem i
inne tego typu koszty,

- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuaycia, konserwaciji i remontow lekkiego sgiz, przedmiotow i nakgizi,

- koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmge koszty wykonania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz nieglnych zabezpiecte stanowisk
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roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odyie€ obuwia ochronnego, koszty
srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podray stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania enatéw odpadowych i z
rozbiorki

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczeni¢rakcie realizacji Robo6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska

koszty bada jakasci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty Pigoncowych,
koszt szkole,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumejitageodezyjnej
powykonawcze)),

koszty dokumentacji niezdnej dla uzyskania przez Zamawiizggo pozwolenia na
uzytkowanie,

koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatkienaé za robocizg materiaty i
sprzt,

wszystkie inne koszty budowy, ktGre mowgystpi¢c w zwiagzku z wykonywaniem
robo6t budowlanych,

koszty serwisowania wdzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad i w okresie
Rekojmi oraz koszty agci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane D&Ir 89, poz. 414 z fhiejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaf¥1r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138pz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogauddticznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 zfbejszymi
Zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Techniczne] Specyfikagjivgymagania dotycce wykonania i odbioru
robo6t ziemnych pod kanalizgcganitarg na zadaniu pn.:

» Kanalizacja sanitarna na dziatkach nr 127/12, 27/7, 128, 230, 127/8, 127/6, 127/11, 127/5,
132/4 potaonych w Konradowie gm.Otya”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokiimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét oltych Techniczn Specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotycavykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem bkua /lub dowiezionym .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczr®j zgodne z obowgizujacymi
odpowiednimi normami i TS -00.00.- Wymagania Ogélne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tdcych tematem niniejszej specyfikacjt s
- grunt wydobyty z wykopow,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materiaty do umocnienia wykopow
- materiaty do odwodnienia wykopéw
- materiaty do podpér podwieszé
- materiaty na kfadki dla pieszych
Do wykonania robot stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwizane ze zdciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopow orazygaaniem
prowadzone magby¢ recznie lub przy ayciu nas¢pujacego sprgtu mechanicznego:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki,

- walce,

- fopaty, szpadle,

- plyty i walce wibracyjne,
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- do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, ppynspalinowe i elektryczne
- i inny sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym pimspektora nadzoru,

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inddki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typow i ilaci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#krceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Uzyte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem

Dam z humusem nahy zabezpieczy przez przykrycie przed nadmiernym wysclonem i
zawilgoceniem Iub wywie w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu rurggow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki szczegdlne wykonania Robét

5.1.1.Wykopy

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroka¢ winna by dobrana da@rednicy kanatui studzienek.

1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

Whytyczenie robdt powinno kiywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowan o§ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zalazeniem cagu reperdw roboczych. Punkty na osi agl®znaczy za pomog drewnianych
palikow, tzw. Kotkdw osiowych z gwalziami . Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odaihkprostych, co okoto 30-50 m. Nazégm
odcinku naley utrwalic, co najmniej 3 punkty. Kotki whbija sipo obu stronach wykopu, tak, aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottevgnie zabudowanym
repery robocze natg nawipza® do reperéw sieci pastwowej . Szkice sytuacyjne reperow i ich
rzgdne Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru.

Przed przysipieniem do wiéciwych robdt ziemnych naty usuraé¢ dam i ziemig roslinng
pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego lub rozebiatniegca nawierzchgi, zainstalowa
urzgdzenia odwadniage, zabezpieczgje wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.

Grubaci¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zale od gébokdsci jego zalegania. Zag§ nalezy
humus na catej gbokdsci jego zalegania. Zely humus nalgy spryzmowa oraz zabezpieczy
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, azdakajedzaniem przez pojazdy lub wywiew
miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zabezgie Nie naley zdejmowad humusu w
czasie intensywnych opadow i bezmminio po nich, aby unikig zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniage naley kontrolow& i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. W
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trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych taw.

2.0dwodnienie wykopow
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykoptosowa& odwodnienie powierzchniowe
poprzez drena lub rowek gébokasci 20 cm wykonany wzdiu jednej zescian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadduzego naptywu wod gruntowych
odwadnid igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odleg¢ai co 1,0 m, w ukiadzie jednaggrowym.
Czas pracy ugdzen do odwodnienia odcinka diugm 50m dotyczy wykonania wykopu, podsy
utozenia rurocigdéw, wykonania podsypek i obsypek. Petyjorientacyjnie czas pracy udzeh
ca 100h. Przy diym naptywie wod igtofiltry nalgy zagsci¢, przy niszym naley stosowa
rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wead odwodnié odprowadzé do najbliszego odbiornika.
Kazdorazowo sposOb odwadniania nglalobra do aktualnie panagych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadniana bie;gco z Inspektorem nadzoru.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykoréazgodnie z normBN-83/8836-02, PN-B-0605®N-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragikomywanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewiajch eksploatagjlub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposoOb nie koligiey z rurocggami. Kable natey zabezpieczyw sposéb
wskazany przez ich wiaicieli.

Rurochgi drenarskie w przypadku ich przerwania pglbezzwlocznie odtworzy.

W przypadku wykopow pod przykanaliki, istrjeg ogrodzenia przydomowe natezabezpieczy
przed osuniciem s¢ do wykopu lub dokoraich demontau na dtugéci niezlzdnej do wykonania
wykopu oraz prac montawych i ponownie je zamontowa

Szerokd¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetnamymi wymiarami przewodu i
studzienek , do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i
uszczelnienie stykow. Deskowandeian naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien liyodtazony przez Wykonawgna odklad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dwykonane z chwil osihgniecia gkbokasci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleétd nie przekraczagej 20 m.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinna@ lbgkonywane zgodnie z dokumentadyb
gdy roboty § wykonywane w gruncie nienawodnionym, przghbgikasci wykopu do 4m, nie
wystepowaniu usuwisk oraz nie olganiu naziomu w zasju klina odlamu, dopuszczaesi
stosowanie nagbujacych nachylé skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),stgth sgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:15

- przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wbéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerdkpb rownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn&a pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginta
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykowrapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddow rurowych. Wykopy nayewykonywa bez naruszenia naturalnej struktury
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gruntu. W przypadku wygpowania w dnie wykopu gruntéw niedmych (np. namuty gliniaste),
nalezy go wybra& grunt nienény do gruntu nénego i uzupetdi piaskiem stabilizowanym
cementem .

Przy wykonywaniu wykopow w bezpieednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokdsci
rownej lub wekszej niz gigbokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatcaniedezeli taka sytuacja wyspuje musi ¢ zidentyfikowa projektant a
konstruktor podarozwigzanie.

W miejscu krzygowania s¢ ciaggbw pieszych z wykopem nale wykona przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przgjia pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykon& tawe zwirowa i ja zagscic.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwitych, +5
cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokevykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokoi wigkszej nk 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow niezmak

rozni¢ od projektowanych pochydewiecej niz 0 10 %.

5.1.2.. Przygotowanie podia
Przewody naley ukfad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym paodio Przed
przystpieniem do wykonania podta naley dokona odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetiinastpujace wymagania :
- nie powinny wysfpowa czstki o wymiarach powsej 20 mm,
- materiat nie mge by zmrazony,
- nie mae zawieré ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczanie podia powinno by wykonane do Bis nie mniej nil,0 zgodnie z normBN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwaryio.

5.1.3. Zasypanie wykopoOw i ich zggczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddéwaszkodzenia ulmnego przewodu i

obiektow na przewodzie. Zasypknalezy wykona z miejscowego gruntu przepuszczalnego.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagdowierzch przewodu powinna

wynosk co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawsitrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamylaczeniem odcinkéw nagtzach,

- etap Il —po prébie szczelém ziacz rurocagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,

- etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimyngljanax. Wielkas¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i rozbidekdeskowa i rozporscian wykopu.

Zasyplk wokot studzienek rewizyjnych, przepompowéciekdw wykonywa recznie, warstwami

nie przekraczagymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagczaniem poszczegoélnych warstw.

Zaggszczanie gruntu powinno &ywykonane do Is nie mniej 1il,0 zgodnie z norm BN-

77/8931-12.

Po zakaczeniu prac sieciowych nale przywroct do stanu pierwotnego nawierzchma calej

diugcsci tras rurocigéw i obiektéw kubaturowych, rowy — wyprofilowakarpy i dno. Ziemgi

urodzajr — humus rogieli¢ i posi& trawg po uprzednim splantowaniu terenu,s@elenie

Humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Przed przysfpieniem do Rob6t Wykonawca winien wyk@rnazadania maje na celu:
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- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmoiva
- sprawdzenie kzinych zalgonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z dokfaécig odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
-badanie zachowania warunkoéw bezpiéstea pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniemywod
- badanie prawidiow&i podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnowilgotncci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szeroém, grubdci i zagsszczenia wykonanego pod# wzmochionego z
kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodwd z Dokumentag Projektowa i warunkami okr&lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paplbmadanie wskaikéw zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostkobmiarowg rob6t ziemnych jest :

m3- odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
wykop wasko przestrzenny dcianach pionowych umochiony jest liczony jako ilpaz
dlugas¢, liczona w osi przewodu * ¢bokas¢, liczona wg. profili w dokumentacji
projektowej do spodu podsypki * szerékavykopu, réwnarednicy przewodu + 2x40 cm.
Wykopy w miejscu wysipowania studzienekadiczone jako wykopy jamiste o szercko
réwnej srednicy zewstrznej studzienki + 2 x 60 cm * gbokas¢ liczona wg profili w
dokumentacji projektowe;j

m3 - wykop pod studzienki
wykop jamisty écianach pionowych umocnionych jest liczony przyozehiu,ze dno
wykopu ma ksztatt kwadratu o bokwmgm srednicy zewntrzna +2* 60 cm
* gébokas¢ do spodu podsypki.

m3 - wykonania zasypania wykopow z gruntu dowiee@gmi usypanego na odktad z
odpowiednim zagszczeniem:
zasypanie wykopow jest liczone jako iloczgiugas¢, liczona w osi przewodu do osi
studzienki * gébokas¢, liczona wg. profili w dokumentacji projektowej spodu humusu lub
spodu odtwarzanych drég do wierzchu obsypki *razas¢ wykopu, réwnasrednicy
przewodu +2*40cm.

m?3 - zasypanie wykopu pod studzienki
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zasypanie wykopu jest liczone jakozmica, wykop minus objos¢ podsypki, podiga
betonowego, ptytyelbetowe; .

m3 - ukladanie i zagszczanie podsypki.
objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczytugdosci kanatow wg. profili w
dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewodi lica studzienek* szeroké® wykopu
jw.* grubas¢ podsypki lub obsypki),
Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szerdkd grubas¢ minus obgtosé rur.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczeqgodtowe

Odbioru robét ziemnych nate dokon& zgodnie zPN-B-0605@N-B-10736:1999 zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadowlano-montzowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS -00.00.
9.1. _Platngci

Cena jednostkowa 1 m3wykopu obejmuje odpovdedni
- zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,
- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycianigjgcego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,
- odspojenie gruntu ze Zleniem urobku na Placu Budowy bezggaminio przy wykopie,
- odspojenie gruntu z wywozem i utylizagcj
- wykonanie niezbdnych ze§¢ do wykopu,
- wykonanie kltadek przejazdowych i kladek dla pjesty
- reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku
przerwania,
- umocnieniecian wykopOw wraz z rozbiogk

Cena jednostkowa 1 mpodsypki i obsypek obejmuje odpowiednio
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk
- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i gegaczeniem,
- §ciecie wypukiaci oraz zasypanie wegbien z wyrdwnaniem powierzchni podsypek
i obsypek.

Cena jednostkowa 1 m3 zasypki obejmuje odpovwiedn

- zasypanie wraz z zesgczaniem wykopow ziemi odktadu i przywiezionz czasowego
odkiadu,

- §ciecie wypuklaci oraz zasypanie wegbien z wyrbwnaniem powierzchni terenu
po zasypce,

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,

- rozcielenie ziemi urodzajnej — humusu,
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- posianie traw w miejscach nieutwardzonych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty @da wykonywane w bezpieczny sposd@igisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1. Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlaneef&nia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlaBaedanie probek gruntu.
PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowld#hanagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Rafiemne. Wymagania i
badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieWipmagania i
badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wékika zagszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmd - montaowych- czé¢ 1- Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.02

KANALIZACJA SANITARNA-
ROBOTY MONTA ZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjwymagania dotycce wykonania

i odbioru, kanatow sanitarnych oraz obiektow kubatych na kanatach sanitarnych na zadaniu
p.n : , Kanalizacja sanitarna na dziatkach nr 127/12,127/7, 128, 230, 127/8, 127/6, 127/11,
127/5, 132/4 potzonych w Konradowie gm.Otya”.

1.2.Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokaimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét oletych Techniczs Specyfikag)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazykonania rob6t montawych kanatéw i
obiektow kubaturowych na kanatach, ruggdw ttocznych .
W zakres rob6t gpych niniejsa Technicza Specyfikaci wchodz:

1. Rurociagi grawitacyjne

Kanaly grawitacyjne naly utozy¢ z rur PCV kielichowych klasy SN 8 @ 160, 200 mgodnie z
normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalipnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej natg uzbrot w studzienki systemowe z tworzywa sztucznego & 400
rurg teleskopow i zamkneciem wiazenveliwnym 40T lub 12,5 T i @ 1000 mm betonowe.

3. Przejcia pod przeszkodami
Na trasie ruroaigdw w miejscu przégia pod drogami, ciekami, przepustami aorury
ochronne. Przégia pod ciekami oznakowdabliczkami na stupku stalowym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikaggodne z Dokumentacjrechniczi
oraz TS -00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania dotygze robdt

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyce Robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét oraz za ich zgodaa

Dokumentagj Projektov, Techniczy Specyfikacy i Poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

- rury kanalizacyjne i ksztaltki PVC, PN-EN 1%47,
- rury PE do kanalizacji wg. DIN 8074/75
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- rury z PE 100RC z ptaszczem ochronnym SLM 2.(BMg1555-2, EN12201-2, DIN
8074, DIN 8075
- rury i ksztattki z PE HD100 PN-EN 13244 i DINBO75
- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznd®jd;B-10729:1999
- studzienki z kygow betonowych wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034
- ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999
- przefcia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,
- stopniezeliwne WG. PN-64/H-74086
- wtaz zeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
- papa lub folia,
- beton B-15, B-20,
-folia lub papa,
- kotnierze stalowe,
- sruby, podktadki, nakitki
- i inne —drobne materialy pomocnicze.
* Rury kanalizacji grawitacyjnej
Charakterystyka systemu:
* rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u Zeiank lita jednorodi spetniagce wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:
v odporne na dichlorometan (odpofagotwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajce odpowiedni stopiezzelowania (przetworzenia) PVC-u,
v' material rury ma potwierdzanw tescie 1000 godzinnym odporéb na cinienie
wewretrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitiona cénienie wewntrzne — testu
1000 godzinnego potwierdza trw&ma poziomie 100 lat),
» ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spelgce wymagania PN-EN 1401:1999,
» Kksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywsiSN8S,
e rury w srednicach da 200 powinny posiada nadruk wewntrz umaliwiajacym
identyfikacg rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry pgdhce identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jedodne/rury lite trojwarstwowe z
rdzeniem z przemiatéw/rury z rdzeniem spienionydrggdnica oraz sztywrdé obwodowa,
» uszczelki zgodne z nogrzharmonizowas PN-EN 681-1 posiad@e znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych ozmacggmbolami WC,
» producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
* producent posiadagy ddswiadczenie z badarur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychibada
* system posiadagy aprobat IBDIM,
» producent posiadgiy dawiadczenie z badeatrwatcsci rur z PVCu w kanalizaciji w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowagzh bada.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztuczneg@5th¢h

e studzienki § zgodne z norm PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000 (niewtazowe) oraz
zapewniajg min. wymiar > 400 mm wwietle na catej swojej wysokoi,

» posiada pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2331%z dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczbaMB

* posiadag odpornd¢ chemiczm tworzywowych elementow sktadowych z PP zgpdn
ISO/TR 10358,

» posiada odpornd¢ chemiczig uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spefrea;
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

« rura trzonowa karbowana z PP jest 0 sztysenS8N> 4 KN/n?,

» konstrukcja rury trzonowej karbowana jest jednoweosva o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wyhoe zagszczenia wokot studzienki,
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» S$rednica wewstrzna rury wynosi 425 mm, natomias§tednica zeweirzna 476 mm
(niedopuszczalna jestrednica wswietle mniejsza i 400 mm) z uwagi na utrudnienie
dostpu dla sprztu eksploatacyjnego,
» kinety § z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane mgtatysku,
* posiadaj rozne typy kinet:

- kinety przelotowe odcie @ w zakresigrednic 110-315

- kinety przelotowe odach 30, 60 i 9w zakresigrednic 160-200

- polaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pagiekn 906,

- z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pagdm 90 stopni,

umaliwiajagce skrécenie diugoi przykanalikow i optymalizagjich zabudowy,
- kinety zbiorcze $z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi
bocznymi o 30 mm powgj dna kanatu giéwnego,

» kinety wyposaone g w zintegrowane kréce kielichowe pejczeniowe dla rur po stronie
doptywow i odptywu,
o krééce kielichowe powinny by zintegrowane z kineti w zakresiesrednic kr@&cow do
315 mm whcznie umaliwiaja zmiare kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej ptaszczimie,
e nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem Kkinetelmtowych 0-90° umidiwiajag
zmiare kierunku kanalizacji o dowolnyak,
e rury teleskopowegsz rury PVC-u zeicianky lita o wysokiej trwaléci, o wymiarze w
Swietle >400 mm,
* polaczenie rury teleskopowej z wikazem jest gozhe - na zaczepy — (niedopuszczalne
jest pohczenie termokurczliwegrubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek
obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),

Studzienki kanalizacyjne zggow betonowych @ 1000 mm
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinnacbyykonana z kggéw betonowych odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08.
Komora robocza pomej wejcia kanatow powinna ldywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25, W4, F100.

Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggdébw betonowych lubzelbetowych
odpowiadaicym wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego.

Przefcia kanatéw przezciany studni wykonanegsjako szczelhe poprzez osadzenie
fabrycznie muf.

Piyta pokrywowaelbetowa

Plytazelbetowa powinna ldydostosowana do olgien komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do wiazow kanatowyclrednicy 600mm. Otwory wiazowe powinnydy
umieszczone osiowo had stopniami wlazowymi. Phgrpwowe hczone § z kregami za
pomog uszczelek gumowych .

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe,zeliwne typu cizkiego ( D400) i lekkiego (B125), z wypetnieniem
betonowym wg. PN-EN 124:2000. Pod wiaz zamontopiarscienie odcizajace.

Stopnie ztazowe
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Stopnie ztazowereliwne zabezpieczone tworzywem sztucznym w studtziem z kegow
betonowych i z tworzywa sztucznego w pozostatychidzaenkach odpowiadgie
wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w prgfkatwanych elementach
studzienek.

3. SPRZET

Sprzt odpowiadaicy pod wzgtdem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji
Robét zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inngrodki transportu- odpowiadgie pod wzgjdem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rola@krceptowanym przez Inspektor nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.1 Przewody grawitacyjne z PCV
Rury z PCV ména uktada przy temperaturze powietrza otidp 36 C.
Osie hczonych odcinkow rur mussie znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowymrirm PCV naley taczy¢ za pomog
kielichowych pojczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangieicieniem
gumowym. Uszczelnienie polegag na indywidualnym formowaniu kielichazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem pogenia kielichowego wciskowego nayezukosowad bose
konce rur pod ktem 15°. Do wciskania bosego koa rury tywaé nalezy weiskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania : giz#enie powinno byoskgnicte przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyabtaczonych elementéw. \Wtzenie kanatu do kanatu
wykonywat poprzez studziergkrewizyjm lub poprzez trojnik.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
W przypadku konieczrigi utozenia kanatu na mniejszychefbkasciach niz przewiduje norma,
w celu zabezpieczenia przed zamarzanieiekow, przewody nafg ocieplic np. warstvg zuzla
uzupetniagcegozadary gtebokas¢ przykrycia ( warstwauzla nie mae mie bezpdredniego
kontaktu z rug z tworzywa sztucznego).

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

» Studzienki kanalizacyjne nalgwykonywa: na uprzednio wykonanej podsypce
piaskowej

* W przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50leiyna
stosowa studzienki spadowo-kaskadowe,

» Studzienki kaskadowe powinny nispad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnytrz studzienki. Kaskady dotem najeobetonowa lub wykon& obsypk z piasku
I zaggscie,

«  We wszystkich studzienkach zamont@vpéerscienie odcizajace,

e Wiaczenie rury do komina studzienek paeydna studzienki wykonywaza pomog
wkiadki ,, in-situ”,

* W przypadku wysipowania wod gruntowych povigj poziomu posadowienia studni,
mozna zastosowapiericien balastowy,
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5.2.4.

5.25

5.2.6.

6.

6.1.

6.1.1.

* W terenach nie obgtonych ruchem drogowym stososvatazy typu B 125, w
pozostatych przypadkach D400

Nie nalery posadawia studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowymnGnasypowy
nalezy wybrat i uzupetné brakupca iloé¢ ,chudym betonem” lub podsyplkzagszczan
warstwami.

Kinete studzienki utay¢ na podtau i wypoziomowa. Rowek na uszczefknalezy doktadnie
oczysci¢. Uszczelki przed patzeniem nalgy posmarowéasrodkiem pdlizgowym.

Przejgcia przezciany w istniegcych betonowych lub murowanych studniach kanaipgech
wykona: jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulegjy szczelnych.

Przejcia rurociggdw przez przeszkody

Na skrzyowaniach rurocigdw z istniegcymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne) przewody
nalezy umieszczaw rurach stalowych ostonowych. Koe rur ochronnych natg zamkraé np.
korkiem z pianki poliuretanowej. Preja pod ciekami oznakowaabliczkami na stupku
stalowym.

Uzbrojenie rurocggéw

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie) instalacji w ktorej jest zainstalowana.
Armatur montow& w trakcie wykonywania przewodu. Botenia z przewodem naledokona

za pomog ksztattek przdriowych- tulei kotnierzowych lub zgrzewania docaskpo. Miejsce
zamontowania armatury winno dylostpne celem umaiwienia obstugi i konserwaciji. Przed
zamontowaniem natg usumé z armatury zdepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzarmgoketto daje
sie lekko obrac& Na przewodach poziomych armaturalezy ustawig w takim potaeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory. Armaturaporovd nalezy ustawi@ tak, aby kierunek
strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem rudzynnika w przewodzie.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie siosi czonych elementow

- przestongcie otworow §czonych elementdw

Metoda bezwykopowa uktadania rurggdw
Prace te winny hywykonane przez wyspecjalizowafirme.

KONTROLA JAKO SCI

Proba szczelgoi
Kanalizacja grawitacyjna

Przewody winny b§ poddane badaniom w zakresie szcz@oa eksfiltrag} sciekow do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczébimalezy przeprowadi zgodnie ze
szczego6towymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelrioi na eksfiltragy polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnegoavatnie
ze studzienkami. Po aginieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta woaymysokdci
0,5 m ponad génkrawedz otworu wylotowego przewod z wggbozostawia st

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtggoponad 50 m.,

- naokres 0,5 godziny dla odcinka o dhécjado 50m.

Po uplywie przewidzianego czasu nie powinn@ lpytku wody, a na z€zach nie powinny
ukazywa si¢ krople wody.
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Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie travanbby.

Préba szczelrigi na infiltracg polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kzamflinej
wody gruntowe nie infiltruj do przewodow.

Wyniki préb powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawieigdkonawcy,
Inspektora nadzoru izytkownika.

6.3.Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakmiowej kgdzie zgodn& wykonanych robot i kytych Materiatdw z
Dokumentagj Projektovg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektadzorua.
W ramach kontroli jakéci nalezy :
podda rurocigi probie na szczelsé,
sprawdz¢ usytuowanie studzienek, armatury, qgze,
sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,
sprawdzé podparcia, podwieszenia armatury, ruggow,
sprawdzé prawidtowa¢ wiercenia otworow i wykonania przéjprzez przeszkody,
sprawdzt szczelnéé instalaciji,
sprawdzt prawidlowaé zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostkobmiarows rob6t montaowych jest :

mb - utozenia kanatu sanitarnego liczony w osi przewodwvg. profili w dokumentacji
projektowej,

kpl - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek lkzaayjnych z ich kompletnym
wyposaeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznegikaciji TS- 00.00. ,Wymagania ogolne”.
8.2 Warunki szczeg6towe odbioru robot

Odbidr techniczny nagbuje po zakaczeniu montau kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu biada
jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzi:

- prawidtowd¢ zamontowania i dziatania armatury,
- prawidtowa¢ wykonania rurocigow i ich pojczen,
- prawidtowd¢ wykonania izolaciji,

- szczelné¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS -00.00.
9.1. _Ptatndci
Cena jednostkowa utenia 1 mb rurocjgdw kanalizacji grawitacyjnej obejmuje odpowiednio

- monta rurochgow,
- monta ksztaltek, armatury
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- monta& blokéw oporowych z ich izolagjod rur,

- monta obudow betonowych wokét skrzynki od zasuw,

- oznakowanie tabliczkami na stupku stalowym wnégrzej¢ pod rowami i zasuw,
- ptukanie i kontrola szczel&oi rurociggow,

- odwodnienie wykopdw wraz z optatami za odprowaikzevod z odwodnig

- wizualizacja ruroeigéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki abejodpowiednio :
- wykonanie podsypki z piasku gr. 5cm, (studziggkiOOOmm),
- wykonanie podiga z betonu B-10 gr. 10cm, (studzienki @ 1000mm),
- monta w gotowym wykopie studzienek ,
- monta ksztaltek i wyposaenia w studzienkach,
- przebicia i montatulei oraz wykonanie kinety, w istniglych studzienkach,
- wykonanie kaskad i ich obetonowanie,
- obetonowanie wtazow,
- monta piercieni odcizajacych,

Cena jednostkowa wenia 1 mb rur ochronnych, wykonania przecisku, wreggu obejmuje

odpowiednio

- wykonanie niezbdnych komér, odeskowanie, zasypanie komor,

- odwodnienie wykopu,

- monta urzadzex do wykonania przecisku, przewiertu,

- wykonanie przecisku lub moritaur ochronnych,

- uzupetnienie izolacji rur stalowych,

- monta podporslizgowych,

- przecaganie rurocigu przewodowego,

- zamkniecie kacowek rur przeciskowych, przewiertowych lub rur meinych.

Cena jednostkowa wykonania 1mb uktadania mebeadwykopowobejmuje odpowiednio:

- monta rurociggow i ksztattek

- wykonanie i zasypanie wykopow: startowynkowy, kontrolnych wraz
z rozbiérkami i odtworzeniem nawierzchni (wiedk wg. wskaza wyspecjalizowanej
firmy),

- odwodnienie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-74/C-89200
PN-92/B-10729
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306

Ksztattki kanalizacyjne z nieplaktiianego polichlorku winylu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyiitgmagania i badania przy odbiorze,

Rury z nieplastyfikowanego polichlosknylu. Wymiary,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Materialy budowlane. Woda do betondapraw,

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykle,

Beton zwykly

Wodaogii. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Hydranty nadzie na cinienie nominalne 1 Mpa.

Armatura przemystowa. Klucz do zasuydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w insjatéicwodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i ruroggi. Wymiary paiczeniowe kotnierzy nastiienie nominalne
do 1 Mpa.
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PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzywzsgith. Podziemne begdeniowe systemy
przewodowe z niezagkicznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadria
i kanalizaciji.

PN-93/H-74124 Zwigczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych momtewanawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kdggitrubadania typu i
znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budpno- Montgowych.-tom Il- Instytut
Techniki Budowlanej,
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montaowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03

~ KANALIZACJA SANITARNA —
ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjinymagania dotyegce rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwianych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn.
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» Kanalizacja sanitarna na dziatkach nr 127/12, 12/i7, 128, 230, 127/8, 127/6, 127/11, 127/5,
132/4 potaonych w Konradowie gm.Otya”.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot oltych Techniczin Specyfikagy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robo6t rozbiérkowych
nawierzchni drég i ich odbudowie na trasie ruggow zgodnie z DokumentacProjektova

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej B2godne z DokumentacpProjektovy
i TS - 00.00- Wymagania Ogodlne.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetrdawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngp@viadé warunkom technicznym
wytwaérni lub innym umownym warunkom. Do wykonan@b6t drogowych nalgy stosowd, zgodnie

z Dokumentagj Projektovs, opisem technicznym i rysunkami, materiaty:

e thuczer wg. PN-B-11112

» piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

» cement PN-B19701 lub PN-B-19701,

e zwir, pospotka, wg. PN-B-11111

e tasmy bitumiczne, siatki wzmacniggje,

» kraweznik BN-80/6775-03/04 ,

* cement PN-B-19701,

* inne drobne materiaty pomocnicze

* materiaty z odzysku: kostka brukowa, betonowa ypbgtonowe zurowe.

Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.4. _Materiaty na podsypk do zapraw
Piasek na podsyplkcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a
Do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajce wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykaza maozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
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- wytworni stacjonarnej typu gifego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikow, gwarantgga nastpujace tolerancje dozowania, wy@e w stosunku do
masy poszczegoélnych sktadnikdw: kruszywo + 3étnent + 0,5%, woda + 2%.
Inspektor nadzoru nae dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- walcow lekkich srednich i cézkich drogowych,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub innychgatzen czyszcacych,

- zagszczarki ptytowej z ostanz tworzywa sztucznego,

- ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibramygh do zagszczania w miejscach
trudnodosgpnych,

- tadowarki do zatadunku i transportu materiatoldgh, spychania i zwatowania,

- koparki,

- spycharki,

- frezarka,

- przewdanych zbiornikbw na wog

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyin,

- narzdzia brukarskie

- oraz inny sprat odpowiadaicy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym ptaspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i innérodki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typdéw i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszank betonu asfaltowego néale przewozé samochodami samowytadowczymi wypzsaym w
pokrowce brezentowe. Czas transportu od zatadurmkuodtadunku nie powinien przekrac¢za
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zach@@amperatury wbudowania.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte srodki transportu mugzbyé sprawne technicznie. Transport powinier¢,bjpk okr&lono w
specyfikacji, hdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektwaezoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i zity w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodym z
Inspektorem nadzoru wszystkie materiaty z rozbidkbszty zwihzane z utylizagi materiatdw
pochodzcych z rozbidrki zostanujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchngdvaych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni gpspo wykonaniu przez Wykonaweoboét sieciowych.
5.1.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa recznie lub mechanicznie.

W przypadku rozbidrek elementow zelgjonych naley wpierw je odkopé& a po zdemontowaniu
doly (wykopy), gdzie nie przewiduje esiwwykonywania wykopdw drogowych, nale wypetnic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagcic. Wskanik
zag;szczenia 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

Wszystkie elementy przewidziane do powtdrnego wgstania powinny by usungte bez
spowodowania zjgnych zniszcze np.: kostki betonowej, brukowej, plyty betonowepummwe.
Zdemontowane elementy przewidziane do powtérnegadsvania ztay¢ lub przewie w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.
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Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej i ptyueowych rozebrépoprzez wytamaniegczne
lub mechaniczne. Materiat z rozbiorki nateprzesortowé i odrzuct na pobocze oraz utgé w
stosy. Podsypknalezy rozebré, a gruz odrzucina pobocze i ulgy¢ w stosy.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumichnydetonowe rozbieéa poprzez
mechaniczne lukeczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nazéhni asfaltowych naky
oznaczy i naci¢ pita do asfaltu.

Gruz z rozebranych elementow wywiea sktadowisko odpadow.

5.1.2. Profilowanie i zagszczanie podia

Wykonawca mee przystpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczania podia
dopiero po zak@czeniu i odebraniu robét zgdanych z monteem kanatdw sanitarnych i
rurociggéw ttocznych.
Zagzszczanie naly wykonywa na etapie zasypywania wykopow. Zspczanie nalg
kontrolow& wg. normalnej préby Proktora, przeprowadzonej nipd PN-88/B-04481 (metoda
I lub 11). Wskaznik zag:szczania naleg okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna waito
zag;szczania :

* go6rna warstwa o gruboi 20 cm 1,00 Is

* na gkbokadici od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnyctyQ9
Profilowanie i zagszczanie nalg wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym k@ryoraz wyprofilowanym i
zag:szczonym podieu, nie mae sk odbywa& ruch budowlany nie zwkzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Korytaoprofilowanie wykonywaérecznie.
Przed przysipieniem do profilowania natg usuré btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca siby rzdne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cmzgge od
projektowanych rgdnych podiaa.
Bezparednio po profilowaniu nafg przystpi¢c do zagszczania podta. Wilgotng¢ gruntu
przy za@szczaniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz 20%. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przg&niem do
ukfadania podbudowy, nafg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.
W miejscu przebiegu kanatbw pod drogami o nawiemnzcasfaltowej przy odtwarzaniu
nawierzchni nalgy istniegcy grunt na szerokoi wykopdw i gebokas¢ 55 cm, zastabilizowa
cementem i zagci¢ do ID=1.

5.1.3. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubkidé pojedynczo
uktadane] warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlazona w sposéb zapewmniay oskgnigcie wymaganych spadkow i gdnych
wysokasciowych. Podbudowa z tlucznia winnacbgzersza od zasypanego wykopu po okoto 20cm
z kazdej strony. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej, okréonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (rdetdl).
Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zd@stasuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy
0osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed 2gniem nasfpnej warstwy, powinna yutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest zobgeény naprawi wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyahiewt&ciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawe.
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Podbudow z tlucznia w drogach powiatowych wykanaa catej szeroki jezdni w miejscach
prowadzenia prac.

5.1.4. Naprawa drog gruntowych

Naprawe drog gruntowych iwirowych naley wykona poprzez spulchnienie i wyprofilowanie
podiaza. Nasgpnie roZcielenie celem uzupetnienia, gruntu ulepsezego (np. pospodtka ),
zag;szczanie z polewaniem wpd regcznym usuwaniem nierowiad. Drogi gruntowe na osiedlu
utwardzt podbudow z kruszywa tamanego na catej szekuko

5.1.5. Utwardzenie pobocza

Pobocza wzdti utwardzonych nawierzchni nale utwardzé tluczniem. Po oczyszczeniu
wybojow, roZcieli¢ ttuczen i ubi¢ recznie lub mechanicznie. Zaklinowa polewaniem waod
Ponownie uli lub uwatow&. Prace zakaczy¢ miatowaniem lubzwirowaniem utwardzanych
miejsc.

5.2.8. Podsypka piaskowa

Piasek natey rozcielat warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie poHsypalezy
wyréwna do wymaganego profilu. Zagzczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem
woda. Podsypk pod kostk betonowg i ptytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na¢sje
zag:szcza recznie Podsypka powinna dyak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwo
widocznyslad.

5.2.9. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej lub jhyteodnikowych

Nawierzchn¢ nalezy uktad& z zachowaniem projektowanych pochylgodiuznych i
poprzecznych. Szerokd spoin przy uktadaniu kostki brukowej nie powinnagkracza 8mm.
W miejscach tego wymaggych, naley ucina kostle lub plyte azurows, stosownie do potrzeb,
przy wyciu specjalnych ugdzer. Nie dopuszcza siuzupetnianie brakéw masetonows. Po
utozeniu, nawierzchri z kostki brukowej naley ubi¢ przy wyciu wibratora piytowego z
nakladka plastikow badz gumowy. Spoiny wypetni piaskiem Spoiny powinny ldystarannie
wmiecione przy #yciu szczotek, na mokro. Nadmiar materiatu zasypiliery zmiei¢ a
nasgpnie ponownie uldi nawierzchnie wibratorem ptytowym. W ptytactiusowych otwory
nalezy ,zamuli¢” piaskiem.

Ruch pojazdéw na nawierzchni o spoinach nie wypelth jest wzbroniony.

5.2.10.Kravezniki drogowe

Pod krawgzniki i tawy kraweznikowe naley wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna kcian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnangonwymaganego
profilu.

Krawgzniki ustawi& nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonpaw@porem, z
betonu B-15. tawy betonowe wykahanaleely w deskowaniu, z ¢cznym roZcieleniem,
wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej.e&ztawy stanowicej opér wykoné nalezy po
ustawieniu krawznika. Lawy naley pielegnowa przez polewanie wed

Krawezniki nalezy ustawig i wyregulowa& wedtug osi podanych punktow wyssgkmwych.
Spoiny wypelniéd zapravwg cementowo-piaskosv

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.2.1. Podtee
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Rowna¢ wyprofilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20m w kierunku
podiuznym. Nieréwndci nie mog przekracza2 cm.

Spadki poprzeczne nalemierzy tatg dt. 4 m i poziomnig. Odchyiki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny gimiesci¢ w granicach + 0,5%. @bokas¢ koryta i rzdne dna nie powinny
sie rozni¢ od projektowanych o +1cmi—-2cm.

Wszystkie powierzchnie #igce sé od wymaganych powinny bynaprawione przez spulchnienie
do gkbokasci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.

6.2.2. Podbudowa z ttucznia
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawiwyniki tych badé Inspektor nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymogami. Probki naje pobierg w sposob
losowy, z rozieonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki powinny k&y na biegco
przekazywane Inspektor nadzoru.

- wilgotnaé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnosci optymalnej, okrélonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranteflL0%, -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresla¢c wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niefive ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywanie
rzadziej nk raz na 5 000 fub wg zalec# Inspektor nadzoru.

Wymaganiadotyczice cech geometrycznych podbudowy

- szeroke¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mge r@ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kragznikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;j.

- rownai¢ podbudowy
Nierownaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4. metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4. metrovy tats.
Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactvipoy by¢ zgodne z dokumentagi
projektowg, z tolerangj + 0,5%.

- rzedne wysoksciowe podbudowy
Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

- grubas¢ podbudowy i ulepszonego patio

Nazwa Projektu: , Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konradowo, gmina Otyr dla potrzeb budynkéw jednorodzinnych”



Specyfikacje techniczne

43

Gruba¢ podbudowy nie mige r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- hasnasé podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniei kgodny z podanym w tabeli 4.
- ugigcie spezyste wg BN-64/8931-06 powinno bggodne z podanym w tabeli 4.
6.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej, ptyt betonowyaiurowych
Kontroli podlegay:
- spadek poprzeczny,
- gruba¢ podsypki, tolerancja £ 1 cm
6. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednosikobmiaru Robdét jest:

m2 - rozebrania nawierzchni, Wenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi

m2 - stabilizacja poda,

m - ustawienia krawznikdw, obrzey .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyce ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”
9.2. _Platnéci

Cena jednostkowa 1m? nawierzchni drogowych obejrmdpowiednio

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- prace rozbiorkowe,

- utozenie w stosy-pryzmy materiatdw z rozbidrki przevigg/ch do ponownego
wykorzystania lub ich wyw6z na czasowy odkltadinpwny przywdz przed montam,

- ciecie istniejcych kravedzi warstwy nawierzchni asfaltowych i betonowych, ,

- wywOz gruzu z rozbidérki w miejsce wybrane przeyRbhawe i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru,

- koszty utylizacji materiatéw pochoglzych z rozbidrek,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

- stabilizacja podiza spoiwem ( drogi asfaltowe),

- wykonanie koryt,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- pielegnacja nawierzchni,
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- zamulenie otworéw w ptytach betonowychueowych,

- wykonanie pajczen miedzywarstwowych,

- wtopienie tdém bitumicznych pionowych,

- wyw0Oz nadmiaru gruntu z korytowania wraz z jetgizacja,
- prowadzenie niezioinych pomiarow i badalaboratoryjnych,
- uporzidkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa 1 mb kraimika obejmuje odpowiednio:
- prace pomiarowe,
- prace rozbiorkowe,
- zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
- wykonanie koryt,
- wykonanie fawy betonowej,
- wykonanie podsypek,
- monta& kraweznikow,
- plantowanie poboczy z wyprofilowaniem,
- prowadzenie niezioinych pomiarow i badelaboratoryjnych,
- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywdz gruzu z rozbidrki w miejscu wybranym pragykonawe i zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru,
- koszty utylizacji materiatdw pochogizych z rozbiorek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdisjsle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdgci
zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsdadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezertattu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeagitgotnoci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemsykliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndez@nozoodpornti metod
bezpdrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartgci
zanieczyszc#eorganicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartgci siarki metod
bromowy

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezezpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezezpaduzelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezereralnasci w kebnie Los

Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaiaierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuraa
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PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusapaizowanych
mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiémmane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mamtiksztatcenia nawierzchni
podatnych i podia przez obegizenie plyt

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royan@awierzchni planografem i
tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnych ugiciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowekdwanie, znakowanie i
transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptyneioAUN do nawierzchni
drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki minefhitumiczne. Badania

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanido mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanmawierzchni planografem i
tatg

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagaaianiczne dla wody do
betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoemEnty nawierzchni drég, ulic,
parkingbw torowisk tramwajowych . Krawiki i obrzea
chodnikowe.

PN-71/H97053 Ochrona przed korozj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

10.2. Inne

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktérego przyjmujeeskonstrukcje nawierzchni ggéw komunikacyjnych w zakmosci
od kategorii ruchu.

» Katalog szczego6téw Drogowych
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtmo-montaowych” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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