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Projekt budowlany

Obiekt: Kanalizacja sanitarna m. Konradowo,
7 | gm. ‘Otyﬁ!
‘Adres: Konradowo, dz. nr: 127/12, 127/7, 128,
| 230, 23843, 127/8, 127/6, 127/5,
127/11 127 /4 | L e Rk

Al
Inwestor: Gmina Otyn

ul. Rynek 1
67-106 Otyn

Projektant:
mgr inz. Anita Nowak b
upr. bud. Nr 17/2000/G—W

Asystent projektanta:
mgr inz. Bozena Polanska
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Zateski
upr. bud. LBS0027PO0S/08
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1. INWESTOR
Inwestorem inwestycji jest Gmina Otyn, ul. Rynek 1, 67-106 Otyni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta pomiedzy Gming Otyn a firma B.L.-POL w Nowej Soli,

e aktualne matryce planéw  sytuacyjno-wysokosciowych terenu
projektowanej inwestycji w skali 1:500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

e wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wiasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow,

e literatura fachowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji samtarnej
dla 4 budynkéw mieszkalnych w m. Konradowo

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane sieci przebiegaja glownie w ciagach komunikacyjnych
nalezacych do Gmmy Otyn oraz na dzialtkach nalezacych do wtascicieli

prywatnych.

Szczegdlowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1 oraz w zalaczniku nr 1 zawierajacym
zestawienia numeréw dzialek, przez ktore przebiega trasa projektowanej
sieci.

5. BILANS SCIEKOW
Zatozenia do bilansu:
o gj=1201/Md

e Nd-1,3

e Nh-2,5

e LM-120M
~ gdzie:

¢ gj - jednostkowe ilos¢ sciekéw produkowana przez jednego mieszkanca;
e LM — liczba mieszkancow;
e wskazniki nierownomiernosci dobowej Nd i godzinowej Nh.

Qdsr = 1,92 m3/d
Qdmax = 2,5 m3/d
Qhmax = 0,26 m3/h = 0,07 dm3/s

str. 2



STAROSTWO POWIAT R

W I‘\IUW( Cu)’l

RSNV TR HH&H VI TCTWA
FOCHRONY & SR '” PATES RS
ufl. Momu PkiEow

6. KANALIZACJA SANITARNA 67-100 Now< 501 7y

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur PVC jednowarstwowych kielichowych
o Srednicy & 160 i & 200.

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do
- projektowanej studni na istniejacym kanale sanitarnym o $rednicy k0,2 w
drodze gminnej - dz. nr 230.

Ponizej podano lqczne dlugosci kanaléw grawitacyjnych, rurociqgéw tltocznych,
oraz ilosci przepompowni $ciekéw:

- laczna dlugos¢ kanaléw grawitacyjnych & 200 - 1= 168,5 m

— lgczna dtugosé przytaczy @ 160 - 1=43,5 m.

6.1 Opis szczegofowy

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury o Srednicy & 160
x4,7, 200x5,9 PVC jednorodne ,lite” o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8
kN/m?) z uformowang mufa i uszczelkg wargowa, zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Na kolektorach glownych na poczatku kanatu, na konicu kanatu w miejscach
ich taczenia, na zalamaniach trasy kanaléw oraz co 50-60 m zaprojektowano
studnie betonowe o $rednicy @1000 oraz studzienki malogabarytowe
inspekcyjne PP o srednicy d = 425 mm.

Kanaly grawitacyjne o S$rednicy 200mm zaprojektowano =z mmlmalnym
spadkiem i = 5 promil.

Zaprojektowane zaglebienia studzienek i kanaldéw pozwolg na zachowanie
strefy przemarzania oraz unikniecie kolizji z infrastrukturg podziemna. I tak,
zagiebienie kanaléw grawitacyjnych zaprojektowano na glebokosci od 0,94 m
do 2,0 m ppt., natomiast podtaczenia do budynkéw na gtebokosci od 0,81 do
1,12 m ppt.

W  przypadku dojScia kanaléw na. réznych rzednych, zaprojektowano
wilaczenie kanatu do studzienki malogabarytowej z tworzywa sztucznego o
Srednicy d = 425, na wktadke in-situ.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na zalamaniach trasy kanalu oraz w miejscu wlaczenia przylacza do kanatu
zaprojektowano:
1) Studzienki betonowe o érednicy @1000 mm, wykonane z nastepujacych
prefabrykatow:

e dna studni betonowe,

e kregi betonowe,

e plyty pokrywowe,

str. 3
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Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to: '

komora robocza,

przejScia kanalow przez sciany stud21enk1
przykrycie,

stopnie wlazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
laczone sa za pomoca uszczelek gumowych, ktére sg odporne w zakresie
temperatur stosowania od -30 do +80 ° C. Polaczenie elementéw za pomoca
uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczenn bocznych.
Pierscienie dystansowe laczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy polaczeniowej do 10 mm.

Ze wzgledu na usytuowanie sieci kanalizacyjnej w wigkszosci w drogach
w obcigzonych ruchem kolowym nalezy gére studni wykoficzy¢ pierscieniem
g( dystansowym zgodnie z rys. nr 4.

2) Studzienki malogabarytowe inspekcyjne PP o érednicy @425 mm zloZone
A

e kinety PP @ 425/160, 425/200 wraz z uszczelka,

e rury wznosnej (trzon studzienki kanalizacyjnej) d = 425 mm,

e rury teleskopowej DN425 mm ze zintegrowanym teleskopowym

wiazem klasy D Iub B do rury wznosnej DN40O,
e wlazu zeliwnego z uszczelkg B125 lub D400,
e piersScienia odciazajacego.

Studzienka o $rednicy @ 425 zostala przedstawiona na rys. nr 5.

7. SKRZYZOWANIA  PROJEKTOWANEJ SIECI
. KANALIZACYJNEJ Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
4 Wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem robot w poblizu istniejacego

uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z opiniqg ZUDP wydang przez Starostwo
Powiatowe w Nowej Soli oraz zgodnie z zataczonymi do opinii zalacznikami
wydanymi przez operatorow istniejacych sieci — protokét ZUDP wraz z
zalacznikami dolaczony jest do projektu budowlanego.

a) Skrzyzowania projektowanych kanaléw z gazociagiem

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociagiem
zaprojektowano - zgodnie z PN-91/M-34501. Kanalizacje sanitarna
zaprojektowano, zachowujac min. odlegtos¢ pionows pomiedzy rurociaggami
0,3m. Odleglosci poziome sieci kanalizacyjnej od gazociggdéw zaprojektowano,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada
1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

str. 4
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b) Skrzyzowania i 2zblizenia prdjektowanych kanaléw z 6kablami. 560
energetycznymi
W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacyini
kablami energetycznymi zaprojektowano:

e na kablach niskiego napiecia rury ochronne typu A110

e na kablach Sredniego napiecia rury ochronne typu A160 ,
o dtugosci jednostkowej L = 3,0 m. .

Zblizenia 1 skrzyzowana z kablami i stupami energetycznyml wykonac
zgodnie z normarm PN-76/E- 5125 i PN-E-05100-1.

8. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Rury PVC na kanalizacji nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych z urobkiem na odklad lub wywéz. Wykopy mechaniczne,
miejscami reczne. W zaleznosci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy
wykonaé niekiedy podsypke z piasku o grubosci min. 15 cm.

Obsypke rurociagéw nalezy wykonaé przed przeprowadzeniem prélbyv
szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania

~grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostdla

czeSC wykopu moze by¢ wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi
by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi czy terenéw rolnych). Zageszczanie
podsypki i zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 10 cm.

Wykopy pod projektowang sie¢ w zakresie drdég wykonaé zgodnle z
uzgodnieniami zarzadcy drogi.

Teren po wykonaniu robét nalezy doprOWadzié do stanu pierwotnego.
Konstrukcje drog po wykonaniu kanalizacji doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Kladki
W miejscach istniejacych ciagéw pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych.

9. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej na przedmiotowym terenie,

przy budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej przewiduje sie prowadzenie
statego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopoéw - dotyczy to
zwlaszcza mokrych pér roku.

Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:

o kanaly do glebokosci 1,6 m - odwodnienie powierzchniowe przy
pomocy pomp montowanych w kr@gach zelbetowych na dnie wykopu.
Przewiduje sie stosowanie takich pomp w odlegtosci co 25,0 m.
Wydajnos¢ pomp do 10,0 1/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego
wyprofilowania dna wykopu.

Str. 5
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o dla kandléw na glebokosci 1,6-2,0 p.p.t. projektuje sie o@wo&i‘héi’ﬂe

iglofiltramni, utozonymi dwustronnie w odleglosci co 1,0 m. Przewiduje
sie, ze na odleglosci 25,0 m zastosowanie dwoch zestawow filtrow.

Na kazde 25,0 m potrzebhe sa 4 zestawy iglofiltrow.
Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegélnych przypadkach:

o przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie
rozstawu iglofiltrow,

o przy nizszym poziomie wod gruntowych - poprzez rzadsze
rozstawienie iglofiltrow,

o w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie igtofiltréw.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgodnié¢ go z prOJektantem 1 inspektorem
nadzoru.

Wode z odwodnienia wykopoéw nalezy odprowadzié¢ rurociagiem tymczasowym
do najblizszego rowu lub miejsca wskazanego przez Inwestora.

10. UWAGI KONCOWE

1.

Kanaly PVC ukladaé zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia
robot zieminych. NaleZy réwniez przestrzega¢ warunkéw technicznych
podanych w uzgodnieniach' wydanych przez poszczegblnych wilascicieli,
dotaczonych do dokumentaciji

3. Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialéw i urzadzen.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie.

5. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Opracowala;

jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpleczyc 1 po zakonczenlu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania 1nwestycyjnego

nalezy powiadomié autoréw projektu.

mgr inz. Anita Nowak

mgr inz. Bozena Polarniska

str. 6
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Zestawienie dzialek
Kanat gtowny
'L.p. dz?;rlki Wiasciciel - Adres Uzgodnienia
Obreb Konradowo
1. 127712 | Arkadiusz Hnat 67-106 Oswiadczenie z dnia
: Konradowo 23 19.04.2012
2. 127/7 |Renata i Krzysztof Nowak |67-106 Umowa z dnia
Konradowo 39 24.05.2013
3. 128 Krzysztof Tauroginski Konradowo S Umowa z dnia
67-106 Otyh 18.03.2013
Bogdan Tauroginski Konradowo 5 Umowa z dnia
67-106 Otyn 18.03.2013
Jura Malgorzata bugowiny 8/5, Umowa z dnia
‘ 62-025 Lugowiny | 18.03.2013
Irena Taurogifiska Lugowiny 8/5 Umowa z dnia
62-025 bugowiny | 18.03.2013
Ryszard Taurogifiski Konradowo 5 Umowa z dnia
67-106 Otyn 18.03.2013
4, 230 Gmina Otyn 67-106 Otya Pismo znak
ULRynek 1 RZPIIBiGK.7230.1.4.20
' 13 z dnia 06.02.2013
3. 238-/-&-%—1%@@1’1 7=106 U[yfl Pismo-znak
13-7z-dnta 06:02:2013—
6. 132/4 | Kamila Jarmotkowicz Konradowo 51a Umowa z dnia
Bartosz Jarmotkowicz 67-106 Otyna 25.01.2013
- Przytacza kanalizacyjne
| L.p. dzli\;rlki Wlasciciel Adres Uzgodnienia
Obreb Konradowo
7. 127/8 | Morag Mariusz 67-100 Nowa Sé6l | Umowa z dnia
127/11 UL Chopina 2 14.08.2012
Morag Lech 67-100 Nowa S61 :
Ul.Chopina 2
Morag Teresa 67-100 Nowa S6l
Ul.Chopina 2
8. 127/7 | Renata i Krzysztof Nowak | Konradowo 39 Umowa z dnia
67-106 Otyn 24.03.2013
9. 127/6 |Tadeusz Kret Konradowo 40 Umowa z dnia 13.08
Teresa Kara$ - Kret 67-106 Oty 2012
10. 127/5 | Grazyna i Jerzy Dembscy |67-106 Otyn Umowa z dnia
Konradowo 41 13.08.2012
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Zestawienie dlugos’ci projektowanych przylqaczy

kanalizacyjnych
Lp. | M daialki, do ktorej f::;;‘gi Diugosé
zaproj. przylacze fmm] [m]
1. [127/8 160 19,5
2. 127/6 160 7,0
3. 1127/5 160 11,5
4. 1127/7 160 5,5




STRONA TUTULOWA

Informacja Dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
dla zadania inwestycyjnego p.n.:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .

Inwestor :

Gmina Otyn
Ul. Rynek 1
67-106 Otyi

Informacjg sporzadzita :
Bozena Polanska
Ul. Czarnieckiego 8

67-100 Nowa Sol

— R

——



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturv z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie _informacii dotyczacei bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wvkonawca robot
budowlanvch przed przystapieniem do ich wvkonania jest zobowiazany do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1 Zakres robot

Zaprojektowano:

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 200 mm
e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 160 mm

Ponadto projektuje sie wykonanie:
» Kanalizacja sanitarna w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych z
urobkiem na odktad ,

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy inwestycji :
e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV ér. 160 mm - 1= 43,5m
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV ér. 200mm - 1= 168,5m

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow

- ustawienie zapor ostrzegawczych, zgodnie z
projektem zabezpieczenia rob6t i czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
- wytyczenie w terenie trasy projektowanego wodociggu przez uprawnionego
geodete

- Wykonanie montazu:
e Montaz rurociggéw Sr. 200 mm -
¢ Montaz rurociggéw §r. 160 mm
e Montaz studni kanalizacyjnych
e Wilaczenie do sieci,
e Proba szczelnosci
- dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru
Geodezyjnego
- zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia gruntu oraz
ulozenie taSmy ostrzegawcze] :
- odtworzenie istniejacych nawierzchni

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

e nawierzchnia gruntowa,

e zabudowa jednorodzinna z usytuowaniem budynkéw wzdluz istniejgcych
ciggoéw komunikacyjnych,

e infrastruktura podziemna ;

- Kable energetyczne

- Sie¢ wodociagowa

— Siec¢ gazowa
3. Wskazanie elementow zagospodarowama dzialki lub terenu, ktore
miogs stwarzac zagrozenie bezpieczedhistwa i zdrowia ludzi
FElementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi przy budowie sieci wodociggowej z
przylaczami sg wykopy waskoprzestrzenne umocnione .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych =zagrozeh wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
wynikajg z faktu prowadzenia tych robét w terenie zabudowanym - istniejace
drogi o Srednim natezeniu ruchu kotowego i pieszego. Zagrozen1am1 tymi sa;
1/ zagrozenia zycia:

s urazy

¢ zatrucia,

e porazenie pradem przy uszkodzeniu 1stmeJ acego kabla energetycznego
2/ zagrozenie wywolane halasem:

¢ hatlas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikaja z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

o wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

e wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi,

e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych, :

e transport materialow
Jako czas wystepowania =zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
przewiduje si¢ okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdét budowlanych kierownik budowy
zobowigzany jest do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu o0séb

A —



bezposrednio zwiazanych z wykonawstwem inwestycji w zakresie przepisow

BHP.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robdt budowlanych

1/Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony
zastawami ochronnymi, oSwietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie
zastepcze).
2/ Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaklad pracy zapewni pracownikom odpow1edn1e warunki higieniczno-
sanitarne.

7. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
Srodkow techniczno — organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robét lub w instrukcji
technologicznej.

2/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokonac nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury
podziemnej.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych =z
budowanym gazoc1a,glem prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

4/ Rurociggi PCV ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w oplsle
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegblnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot
ziemnych.

6/ Scisle przestrZegac’ wytycznych producentéw materiatéow i urzadzen.

7/ Przed zasypaniem gazociggu zainwentaryzowaé geodezyjnie.
Opracowata:

mgr inZ. Bozena Polariska




