PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

|. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwigim wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym:

» ul. Kowalska (km 0+000,00 — 0+155,61): 5B km
» odcinek kanatu deszczowego od ul. Kowalskiej do.issadnika OS (119,50 m)
wraz z przyhczem w ul. Lubuskiej (8,0 m): 0,128 km

RAZEM: 0,156 + 0,128284km

2. Cigcie warstw bitumicznych 7+12 cm pitmechanicza (zatazono gr. istn. warstw
nawierzchni 12 cm):

= gr. 12 cm — krawdzie jezdni pod utzenie kraweznikdw wzdhuz ulicy Emilii Plater —

(pod catkowit rozbidrke jezdni): 77,3+25,5 #02,8 m

= gr. 12 cm — krawdz jezdni ulicy Emilii Plater na dowzaniu ul. Kowalskiej — (pod
catkowita rozbiork: jezdni): 150m

= gr. 7 cm—pod projektowany kanat deszczowy i pangtiki w ul. Emilii Plater po
frezowaniu warstwycieralnej: 2x121,0242,0 m

RAZEM: 102,8 + 15,0 + 242,0 3698 m

3. Rozebranie odsadzek warstw nawierzchni ul. Emiéitét wraz ze skrawkami odcinanej
nawierzchni na diugei projektowanego kraggnika (zataono istn. konstrukejjezdni
KR2 (5+7+20=32cm)) — wraz z robotami ziemnymi i wzem na skladowisko
Wykonawcy i utylizaci: rycz.

= Asortyment robot rozbidrkowych:
— rozbiorka nawierzchni o pow.: 7.8 m
— rozbiorka odsadzek (warstwy bitumiczne wraz z paidivég z kruszywa) -
przyjeto pow. odsadzki do 0,107mi dt.: 102,8+15,0-5,6 = 112,2 m

RAZEM: (0,32m x 7,8M)+(0,10nfx 112,2m)=13,72 m®

4. Rozebranie warstwy podbudowy zasadniczej z betefaltawego przyjto gr. 7 cm:

= pod proj. wpustyciekowe w ul. Emilii Plater: 3x(1,2x1,24,3 m?
= pod proj. studnie rewizyjne w ul. Emilii Plater: 5x(1,4x1,4)+1x(1,8x1,8) £3,0 m?

= pod proj. kanat deszczowy i przykanaliki w ul. Eirfillater:  1,0x121,0 £21,0 m?
RAZEM: 4,3+13,0+121,0 38,3 m*
5. Rozebranie podbudowy z kruszywa zatoo gr. 20 cm — wg poz. 4: 138,3 m?

6. Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsc&azane przez Inwestora na odlégto
do 2 km:

" podbudowa z kruszywa gr. 20 cm [poz. 5]: 02138,3 27,7 m’>
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7. Transport gruzu z terenu rozbiorki na skiadowiskgkdhawcy wraz utylizaej

" warstwa podbudowy zasadniczej gr. 7 cm [poz. 4]: 0,07 x 138,3 9,7 m°

II. Roboty ziemne

8. Wykopy mechaniczne (kopagkw gruncie kat. lll - IV (grunt zakwalifikowany k&
niebudowlany) z transportem urobku i rozplantowanie terenie robo6t dziatka nr 1072/8
(rozplantowanie nadmiaru gruntu) — przgj 70%:

= powierzchniowo — ul. Kowalska na catej szer. pasgowego w granicach proj.
zagospodarowania terenu - gr. usuwanej warstwyn9,5 0,5x1200 600,0 m®

RAZEM: 600 x 70% =420,0 m®

9. Wykopy rczne w gruncie kat. Il - IV (grunt zakwalifikowangko niebudowlany) z
transportem urobku i rozplantowaniem na tereni@tolziatka nr 1072/8 (rozplantowanie
nadmiaru gruntu) — przgfo 30%:

* wg poz. 7: 600,0 m*
RAZEM: 600 x 30% =180,0 m®

10. Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie katlll wbudowaniem mas ziemnych
w nasyp (roboty poprzeczne):

= powierzchniowo — lokalnie w miejscach obemia niwelety (przyjto sr. gr.
0,20 m): 0,05 x 100 5,0 m*

11.Wykopy mechaniczne (kopagkw gruncie kat. I-Il z transportem na teren inwept
(dokop) — powierzchniowo:

= ul. Kowalska — pod proj. nawierzchrjezdni i zjazdow -ér. gr. 0,20 m:
0,20x(757,0+58,0+56,8) £74,4 m*
= ul. Kowalska — pod proj. tawami kragnikowymi —sr. gr. 0,15 m:
0,15x35x363,0 49,1 m’
= ul. Kowalska — pod proj. tereny zieleni i chodnidr. gr. 0,47 m:
0,47 x 307,0 44,3 m’

RAZEM: 174,4+19,1+144,3 = 337,8350,0 m°

12.Formowanie i zagszczanie nasypu z gruntu kat. I-11 (wg poz. 10): 350,0 m®
13.Formowanie i zagszczenie nasypu z gruntu kat. lI-111 (wg poz. 9): 50m°

[11. Odwodnienie korpusu drogowego i urzadzenia obce

14. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej 19 szt.
15. Regulacja pionowa zaworéw udzer obcych - zawory wody lub gazu: 16 szt.

16. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych: 2 szt.
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17.

V.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zabezpieczenie sieci widzen obcych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A110PS
(wraz z robotami ziemnymi): 1,5+155,0m

Podbudowy

Profilowanie i zagszczanie podia w wykopie — powierzchniowo (wg poz. 9):
100,0 m*

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

= oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kyusztamanego przed
utozeniem warstwy podbudowy zasadniczej: 138,3m?

= oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej istaiepcej jezdni przed
utozeniem warstwy wyréwnawczej: 634,0 m?

= oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej istaiepcej jezdni przed
utozeniem warstwycieralnej: 634,0 m?

RAZEM: 138,3+634,0+634,0 £406,3 m*

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbil&tawanego mechanicznie gr.

15 cm:

= ul. Kowalska — pod jezdai 757,0 m?

= ul. Kowalska — pod jezda dodatek po rezygnacji z odwodnienia liniowego:

0,4x142,1 56,8 m*
» po zjazdami: 58,0 m?

RAZEM: 757,0+56,8+58,0 871,8 m*

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbil&tawanego mechanicznie
gr. 20 cm:

= ul. Emilii Plater:

— odbudowa nawierzchni jezdni w miejscu projektowankgnatu
deszczowego (wg poz. 4): 138,3 m?

Wykonanie warstwy z gruntow stabilizowanych cementeRm = 2,5 MPa, gr. 10 cm:

» ul. Kowalska — pod jezdai 757,0 m?

= ul. Kowalska — pod jezda dodatek po rezygnacji z odwodnienia liniowego:

0,4x142,1 56,8 m*
» po zjazdami: 58,0 m?

RAZEM: 757,0+56,8+58,0 871,8 m°
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltow&e@PP gr. 7 cm:

= ul. Emilii Plater:

— odbudowa nawierzchni jezdni w miejscu projektowankgnatu
deszczowego (wg poz. 4): 138,3 m?

BUDOWA ULICY KOWALSKIEJ W MIEJSCOWGC| MODRZYCA

Strona3



PRZEDMIAR ROBOT

24,

25.
26.

27.

28.

VI.
29.

30.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11Pwigrachniowo przyjto sredni
gr. wyréwnania 5 cm na catej powierzchni jezdni:
— jezdnia ul. Emilii Plater wraz ze zjazdami: 634,0 m?

RAZEM: 0,05 x 634,0= 31,7 ni x 2,7 t/n? =85,59 t

Nawierzchnie
Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm: 634,0 m?

Frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgdkas¢ 5 cm wraz z wywozem destruktu na
odlegtai¢ do 2 km, przygotowaniem podia i wbudowaniem frezowiny: rycz.

= Asortyment robét:

— frezowanie nawierzchnii ul. Emilii Plater na casegerokdci wraz ze zjazdami
od wlotu (prawa krawdz) ul. Kowalskiej do kaca projektowanego
kraweznika na dt. proj. kanatu deszczowego: 634,0 m?

- wbudowanie frezowiny: 0,05 x 6345031,7 nf x 2,7 t/nT = 85,6t

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej niefazogjan wymiarach 200x100 mm
gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 &wstka koloru grafitowym:

= ul. Kowalska — pod jezdi 757,0 m?

= ul. Kowalska — pod jezdai dodatek po rezygnacji z odwodnienia liniowego:
0,4x142,1 6,8 m

* po zjazdami: 58,0 m?

RAZEM: 757,0+56,8+58,0 871,8 m?

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowegfazowanej typu kwadrat o
wymiarach 160x160 mm gr. 8 cm na podsypce cemenfoaskowej gr. 5 cm — kostka
koloru melan piaskowy: 15,0 m?

Roboty wykonczeniowe

Humusowanie pasOw zieleni z obsianiem mieszatdaw niskich, przy grubii
humusowania 10 cm humus z dowozu:

= ul. Kowalska: 307,0 m?
= ul. Emilii Plater — pobocza po wbudowaniu kkgwika i budowie
odwodnienia: 1,0x115,0H5,0 m?

RAZEM: 307,0+115,0 422,0 m*

Konserwacja cieku wodnego (dziatka nr 228/5) pajga na pogiieniu i
wyprofilowaniu dna i skarp rowu: 100 m

VIII.Elementy ulic

31.

Utozenie krawznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsygoeeictowo
piaskowej gr. 5 cm i tawie o przekroju do 0,08 mbetonu C16/20 z oporem:

= ul. Kowalska: 363,0m
= ul. Emilii Plater: 77,3+25,5 #02,8 m

RAZEM: 363,0+102,8 4658 m
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32. Ulozenie obrzea chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce demen
piaskowej gr. 3 cm: 30,0m
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