KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa drogi ulicy Makowej

w miejscowdici Modrzyca

. O A ik
Lp. Pozyc!a wg Wyszczeg_olnleme elementéw Jednos 4 @a Cenajednostk Wartaié
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilgé
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwninnym wraz z
i (D OAL T 0L operatem geodezyjnym powykonawczym: km 0.726
2 D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu — przyjeto grubos¢ warstwy 40 cm: m2 166,00
3 D-01.02.04 Ciecie v‘{arslvx./ bitumicznych przyjeto grubos¢ do 12 cm pitg - 27,00
mechaniczna:
4 D-01.02.04 |Rozebranie warstwy $cieralnej przyjeto gr. 5 cm: m2 39,50
5 D-01.02.04 |Rozebranie warstwy podbudowy zasadniczej przyjeto gr. 7 cm: m2 47,10
6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa przyjeto gr. 20 cm: m2 49,60
7 D-01.02.04 Rozebranie nawuerzchnll z l?ruk(.nwej kostki kamiennej nieregularnej . 6,00
10x8 cm (zwrot do Wiasciciela):
8 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni betonowej przyjeto gr. 20 cm: m2 2,50
9 D-01.02.04 Transpor.t gruzuz terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy m3 17.30
wraz utylizacja:
X D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE X X X X
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. IV z transportem
10 | D-02.01.01 [urobku i rozplantowaniem w miejsce wskazane przez Inwestora — m3 66,40
dziatka nr 1072/8 — humus:
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. 11l - IV (grunt
g niebudowlany) z transportem urobku i rozplantowaniem na terenie
L ezl rob6t dziatka nr 1072/8 (rozplantowanie nadmiaru gruntu) — przyjeto g || AEERED
70%:
Wykopy reczne w gruncie kat. Il - IV (grunt niebudowlany) z
12 | D-02.01.01 |[transportem urobku i rozplantowaniem na terenie robét dziatka nr m3 5079,60
1072/8 (rozplantowanie nadmiaru gruntu) — przyjeto 30%:
13| D-02.01.01 Wykopy mgchamczng (spycharkami) w gruncie kat. I1-111 i i® 240,50
whbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne):
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. II-IV (zatozono 70
14 | D-02.01.01 |%) — pod odwodnienie wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu oraz | m3 995,43
odwodnienie na czas robét:
Wykopy reczne w gruncie kat. 1I-1V (zatozono 30%) — pod
15 | D-02.01.01 |odwodnienie wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu oraz m3 426,61
odwodnienie na czas robét:
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. |-l z transportem na
16 | D-02.03.01 teren inwestycji (dokop): m3 1562,00
17| D-02.03.01 fg.)s_ypame wykopdw z zageszczeniem z gruntu kat. II-1V (poz. 12 i i® 1279.80
18 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypu z gruntu kat. I-1l (wg poz. 14): m3 1562,00
19 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczenie nasypu z gruntu kat. II-lll (wg poz. 11): | m3 240,50
X D-03.00.00 |ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X X X
Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych @ 50 cm z
20 | D-03.02.01 |osadnikiem i koszem C3, wpust bez kotnierza z uchylng kratag od szt. 14
strony kraweznika i klapg na zawiasach klasy D400:
21| D-03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur PVC g 160 mm: m 12,8
22 | D-03.02.01 [Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC g 400 mm: m 715,0
Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC g 315 mm wraz
23| D-03.02.01 (zaslepieniem otworéw w studniach oraz zatazeniu na koricach m 155,0
kanatu korkéw:
24| D-03.02.01 V\.ka'or'1an_|e stm_dn_l rgwuymych beton'thych 2 1000 mm bez i 2
pierscienia odcigzajacego o wysokosci do 2,5 m:
25| D-03.02.01 YVykoname slugimfgwgyjnych }Ewe}onowych ] 1009 mm z pOyla__ — 7
zelbetowa na pierscieniu odcigzajacym o wysokosci do 2,5 m:
26| D-03.02.01 Wykona'm'e studni rewizyjnych betonowych g 425 mm ,Tegra” o i 13
wysokosci do 2,5 m:
27| p-03.02.01 Wykonanle stugnl're'wgyjnych t_)e'tonowych 2 600 'm.m z piyta i 1
zelbetowa na pierscieniu odcigzajacym o wysokosci do 2,0 m:
Wykonanie osadnika betonowego @ 2500 mm na kanale
28 | D-03.02.01 [deszczowym z rur PVC g 400 mm przy studni rewizyjnej D2 wg szt. 1
KPED - karta 01.14:
29| D-06.01.01 Wykon.anle wylotu belonqweg(ln z Petonu CZQ/;S (BZS)V_wraz z — 1,00
montazem klapy zwrotnej skosnej i robotami ziemnymi:
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
30 | D-03.02.01a (wraz wymiang pierscieni odcigzajacych pod wtazami i robotami szt. 35
ziemnymi:
31 | p-03.02.01a Regulacja pionowa zaworéw urzadzen obcych - zawory wody lub — 20
gazu:
32 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych: szt. 12




X D-04.00.00 |PODBUDOWY X X

33 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza w wykopie: m2 2746,70

34 | D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: m2 58,8

35| D-04.04.02 Wyk.o.name warstwy podpudqu z kruszywa tamanego m2 39876
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm:

36| D-04.04.02 Wyk.o.name warstwy podpudqu z kruszywa tamanego m2 111
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:

37| D-04.03.01 Wykonanie warsth z gruntéw stabilizowanych cementem o Rm = . 3087.6
2,5MPa, gr. 10 cm:

3| p-0s07.01 \7I\I:rrnsltwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. m2 76

X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X

39 | D-05.03.05a Wykor)"f\nle warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S na t 11.80
grubosé gr. 5 cm:

40 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na $rednig grubo$é 5 cm: m2 98,00
Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej niefazowanej o

41 | D-05.03.23a (wymiarach 200x100 mm gr. 8 cm na podsypce cementowo m2 3639,20
piaskowej gr. 5 cm —kostka koloru grafitowym:
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej niefazowanej

42 | D-05.03.23a |typu kwadrat o wymiarach 160x160 mm gr. 8 cm na podsypce m2 1378,50
cementowo piaskowej gr. 5 cm —kostka koloru melanz piaskowy:
Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej

23| D-05.03.23a niefazowanej typu kwadvrat o wymlarach 160x160 mm gr. 8 cm na iR 1374.10
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm — kostka koloru barwy
jesieni:
Nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukowej

44 | D-05.03.23a niefazowanej typu kwad.rat o wyn_'nlarach 160x160 mm gr. 8 cm n m2 348,40
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm — kostka koloru
grafitowym:

X D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Humusowanie paséw zieleni z obsianiem mieszanka traw niskich,

45 | D-06.01.01 P © m2 2579,70
przy grubosci humusowania 10 cm humus z dowozu:
Umocnienie scian cieku Czarna Strézka kostkg kamienng 18x16 cm

46 | D-06.01.01 |nazaprawie cementowej gr. 5 cm, z wypetnieniem (zalaniem) spoin| m2 5,60
miatem bazaltowym:

X D-07.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

47 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe: m2 22,51

48 | D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe: X X

X X Ustawienie stupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana @ 50 mm): | szt. 26
montaz tarczy znaku ostrzegawczego A-30 ,Inne

X X . " . . . e szt. 2
niebezpieczenstwa” (grupa wielkosci mate):
montaz tarczy znaku nakazu C-13 ,Droga dla roweréw” (grupa

X X . o A szt. 2
wielkosci mate):
montaz tarczy znaku nakazu C-13a ,Koniec drogi dla roweréw”

X X 5 s szt. 2
(grupa wielkosci mate):
montaz tarczy urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U-6b

X X N L \ N o . szt. 8
»Tablica kierujaca szeroka” (grupa wielkosci mate):
montaz tarczy tabliczki do znakéw drogowych T-0 ,Tabliczka z

X X . szt. 14
nazwa ulicy”:
montaz tarczy tabliczki do znakéw drogowych T-0 ,Szykany” (grupa

X X . o i szt. 2
wielkosci mate):

x | D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce

49 | D-08.01.01 |cementowo piaskowej gr. 5 cm i fawie o przekroju 0,07 m2 z betonu| m 898,00
C16/20 z oporem:
Utozenie tukowego kraweznika betonowego 15x30 cm o promieniu

50 | D-08.01.01 [R=6,0 m, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i fawie o m 164,0
przekroju 0,07 m2 z betonu C16/20 z oporem:
Utozenie tukowego kraweznika betonowego 15x30 cm o promieniu

51 | D-08.01.01 |R=1.0m, napodsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i fawie o m 20,0
przekroju 0,07 m2 z betonu C16/20 z oporem:
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na

52 | D-08.01.01 [podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie o przekroju 0,04 m 89,0
m2 z betonu C16/20 bez oporu:
Ulozenie tukowego kraweznika betonowego najazdowego 15x22

53 | D-08.01.01 [cm o promieniu R=6,0 m, na podsypce cementowo piaskowejgr. 5| m 83,0
cm i tawie o przekroju 0,07 m2 z betonu C16/20 z oporem:
Ulozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na

54 | D-08.01.01 |podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie o przekroju 0,07 m 280,0
m2 z betonu C16/20 z oporem:

55| D-08.03.01 Utozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na - 11455

podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm:




