PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

|. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwgim wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym:

= ul. Szkolna: 150,25 m = 0,150 km
2. Zdjecie warstwy humus — prayp grubg¢ warstwy 50 cm: 56,5 m?
3. Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 12-23 cmgpihechaniczax 6,0 m

4. Rozbiérka warstwycieralnej z betonu asfaltowego, prag gr. 5 cm:

= wilot ul. Szkolnej: 45,0 m?

5. Rozbiérka warstwy podbudowy zasadniczej z betofaltasiego, przyjto gr. 7 cm:

=  wilot ul. Szkolney: 450m

6. Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych, prggjgr. 10 cm (materiat do ponownego
wbudowania)

= dziatka nr 67/9: 14,0 m?
7. Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm:

= wilot ul. Szkolnej: 45,0 m?

= dziatka nr 67/9: 14,0 m?

RAZEM: 45,0+14,0 59,0 m?

8. Transport gruzu z terenu rozbiérki na sktadowiskgk@dhawcy wraz z utylizaaj
— Warstwascieralna gr. 5 cm [poz. nr 4]: 0,05x45,2,3m*
— warstwa podbudowy zasadniczej gr. 7 cm [poz. nr 5]: 0,07x45,0 82m*
— podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm [poz. nr 7] 0,20x59,0 11,8 m*

RAZEM: 2,3+3,2+11,8 47,3 m°

Il. Roboty ziemne

9. Wykopy mechaniczne (kopatk w gruncie kat. IV z transportem urobku i
rozplantowaniem w miejsce wskazane przez Inwestodziatka nr 1072/8 — humus:
56,5x0,5 28,3 m>

10. Wykopy mechaniczne (kopagk w gruncie kat. 1l - IV (grunt niebudowlany) z
transportem urobku i rozplantowaniem w miejsce waka przez Inwestora - dziatka nr
1072/8 (rozplantowanie nadmiaru gruntu) — peryp0%:

* uwzgkdniono w tabeli: 523,5m°
RAZEM: 523,5x50% =261,8 m*
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.
17.

18.

V.
19.

20.

Wykopy reczne w gruncie kat. Il - IV (grunt niebudowlany)tmnsportem urobku i
rozplantowaniem w miejsce wskazane przez Inwesteradziatka nr 1072/8
(rozplantowanie nadmiaru gruntu) — przg 50%: 523,5m°

RAZEM: 523,5x50% 261,8 m*

Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie katlllivbudowaniem mas ziemnych
w nasyp (roboty poprzeczne):

» uwzgkdniono w tabeli: 0,19m?
= nie uwzgédniono w tabeli:
- w miejscu rozbiorki istnieicej jezdni (zataono 0,3 m):
42,0 mMix0,3 m =12,6 m*
- w miejscu projektowanego rowu (dziatka nr 42/5yt0zono 0,8 m:
40,0 fix 0,8 m=32,0m°

RAZEM: 0,19 + 12,6 + 32,0 44,8 m®

Wykopy mechaniczne (kopatkw gruncie kat. I-1l z transportem na teren inwept
(dokop):

= uwzgkdniono w tabeli: 202,1m°
RAZEM: 202,1- (44,8)x80% 466,3 m°

Plantowanie skarp wykopu:

= skarpy rowu: 38,0m”
Formowanie i zagszczanie nasypu z gruntu kat. I-1l (wg poz. 13): 166,3 m*
Formowanie i zagszczenie nasypu z gruntu kat. I1l-1ll (wg poz. 12): 448m°

Odwodnieniei urzadzenia obce

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitautedeszczowej: 6 szt.
Regulacja pionowa zaworow adzen obcych - zawory wody lub gazu: 8szt.
Podbudowa

Profilowanie i zagszczanie podita w wykopie:

= W miejscu rozbidrki istniejcej jezdni: 42,0 m?
= uwzgkdniono w tabeli: 5,6 m?

RAZEM: 42,0+5,6 47,6 m*

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnégmanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm:

= droga od km 0+000,00 do km 0+150,25: 718,9 m?
= zjazdy:
— strona prawa ul. Szkolnej:
¢+ zjazd w km 0+033,22: 37m
¢+ zjazd w km 0+045,47: 2,5 m?
¢+ zjazd w km 0+075,75: 2,1 m?
¢+ zjazd w km 0+138,11: 2,9 m?
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RAZEM: 3,7+2,5+2,1+2,9 41,2 m*
— strona lewa ul. Szkolnej:

¢+ zjazd w km 0+032,48: 4,2 m?
¢+ zjazd w km 0+039,31: 3,5m?
¢+ zjazd w km 0+095,77: 3,9m?
¢+ zjazd w km 0+100,68: 4,2 m?
¢+ zjazd w km 0+115,58: 4.4 m?
¢+ zjazd w km 0+128,78 i zjazd w km 0+133,48: 5,2 m?
RAZEM: 4,2+3,5+3,9+4,2+4,4+5,225 4 m’
» dziatka nr: 14,0 m?

RAZEM: 718,9 + 11,2 + 25,4 + 14,0#69,5 m?
V. Nawierzchnia

21. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowejfamwanej o wymiarach 200x100
mm gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gm5-&kostka koloru grafitowym:

= ul. Szkolna od km 0+000,00 do km 0+150,25: 718,9 m?
RAZEM: 718,9 — 30,1 [poz. 23] — 29,9 [poz. 33$58,9 m*

22. Nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukomiefazowanej o wymiarach
200x100 mm gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskgwep cm — kostka koloru

grafitowym:
= strona prawa ul. Szkolnej:
- zjazd w km 0+033,22: 3,7m?
- zjazd w km 0+045,47: 2,5 m?
- zjazd w km 0+075,75: 2,1 m?
- zjazd w km 0+138,11: 2,9 m?

RAZEM: 3,7+2,5+2,1+2,9 41,2 m?

= strona lewa ul. Szkolnej:

- zjazd w km 0+032,48: 4.2 m?
- zjazd w km 0+039,31: 3,5m?
- zjazd w km 0+095,77: 3,9m?
- zjazd w km 0+100,68: 4,2 m?
- zjazd w km 0+115,58: 4,4 m?
- zjazd w km 0+128,78 i zjazd w km 0+133,48: 5,2 m?

RAZEM: 4,2+3,5+3,9+4,2+4.4+5,225 4 m?
RAZEM: 11,2 + 25,4 36,6 m°

23. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowejdazanej o wymiarach 200x100 mm
gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. Spas przyscieku
przykraweznikowym) — kostka koloru czerwonego:

150,3 x 0,239.1 m?

24. Nawierzchnia z ptyt betonowych gr. 10 cm na posypementowo piaskowej gr. 5 cm
(materiat z rozbiorki): 14,0 m?
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VI.
25.

26.

27.

VI
28.

Roboty wykonczeniowe

Humusowanie pasow zieleni z obsianiem mieszardw, przy grubéci humusowania
10 cm — uwzg{dniono powierzchniowo (humus z dowozu):

% ul. Szkolna:

> prawa strona: 56,6 m?

> lewa strona: 48,0 m?
RAZEM: 56,6+48,0 =

+« réw chtonno — odparowagy: 32,0 m?

RAZEM: 56,6+48,0+ 32,0 £36,6 m?

Umocnienie dna rowu kostkkamienn 12/14 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z

wypetnieniem (zalaniem) spoin zapraeementow: 1,0 m?
Umocnienie skarp rowu ptytamizarowymi na zaprawie cementowo piaskowej gr. 5 cm:
4,0 m?
.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe:
= ustawienie stupka dla znaku (rura stalowa ocynk@y@rb0 mm): 8szt.

Znaki ostrzegawcze:

= mont& tarczy znaku informacyjnego A-Tstqp pierwszenstwa” (grupa wielkaci
srednie): 1 szt.

Znaki informacyjne:

= mont& tarczy znaku informacyjnego D-1rpga z pierwszenstwem’” (grupa

wielkosci srednie): 2 szt.
* mont& tarczy znaku informacyjnego D-48tr,efa zamieszkania™: 1 szt.
* mont& tarczy znaku informacyjnego D-4kagniec strefy zamieszkania™ 1 szt.
* mont& tarczy znaku informacyjnego D-4Bhszar zabudowany”: 1 szt.
* mont& tarczy znaku informacyjnego D-48qgniec obszaru zabudowanego: 1 szt.
Tabliczki do znakéw drogowych:
= mont& tarczy znaku T6a: 2s7t.
= mont& tarczy znaku T6b: 1 szt.
Znaki miejscowsci i kierunku:
* mont& tarczy znaku miejscowoi i kierunku E-17a mi€ejScowos¢”: 2 szt.

* monta tarczy znaku miejscowoi i kierunku E-18a koniec migjscowosci”: 2 szt.

VIII. Elementy ulic

29.

Utozenie krawznika betonowego 30x15 cm na podsypce cementowask@ivej gr. 5
cm i tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem - 0,67m

+ w km 0+000,00 — na patzeniu konstrukcji:

3

rg
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30. Utozenie krawgznika betonowego 22x15 cm na podsypce cementowask@ivej gr. 5
cm i tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem - 0,£3na odcinku projektowanegdsieku
z betonowej kostki brukowej - wg szczeg6tu ,A”): 150,0m

31. Utozenie krawznika betonowego 22x15 cm na podsypce cementowask@ivej gr. 5
cm i tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem - 0,21na odcinku projektowanegsieku
z kostki kamiennej i betonowej — wg szczegétu ,G”): 6,0 m

32. Utozenie krawznika betonowego 22x15 cm na podsypce cementowask@ivej gr. 5
cm i tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem - 0,6@wyg szczegétu ,B” i ,D”):

> prawa krawdz jezdni ul. Szkolnej: 151,0m

> zjazdy:

= strona prawa:
+ zjazd w km 0+033,22 (od strony poses;ji i wzdjuwoj. zjazdu): 7,5m
+ zjazd w km 0+045,47 (od strony poses;ji i wzdpuoj. zjazdu): 55m
+ zjazd w km 0+075,75 (od strony poses;ji i wzduoj. zjazdu): 6,5m
+ zjazd w km 0+138,11 (od strony poses;ji i wzdjuoj. zjazdu): 80m

RAZEM: 75+55+6,5+8,027,5m

= strona lewa:

+ zjazd w km 0+032,48 (od strony posesji i wzdiuoj. zjazdu): 9,0m
+ zjazd w km 0+039,31 (od strony posesji i wzdiuoj. zjazdu): 8,0m
+ zjazd w km 0+095,77 (od strony poses;ji i wzdpuoj. zjazdu): 7,0m
+ zjazd w km 0+100,68 (od strony poses;ji i wzduoj. zjazdu): 7,0m
+ zjazd w km 0+115,58 (od strony poses;ji i wzdjuoj. zjazdu): 7,5m
¢+ zjazd w km 0+128,78 i w km 0+133,48 (od strony pjise wzdtuz proj.

zjazdu): 90m

RAZEM: 9,0+8,0+7,0+7,0+7,5+9,047,5m
RAZEM: 27,5+ 47,5 F50m

33. Wykonanie scieku (szerok& 20cm) z betonowej kostki brukowej niefazowanej o
wymiarach 200x100 mm gr. 8 cm na podsypce cementevpiaskowe] gr. 3 cm, z
wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawementow (lewa krawdz jezdni) — kostka
koloru czerwonego: 149,600m =29,9 m?

34. Wykonanie sciekébw z prefabrykowanych elementow betonowych o mvayach
60x50x20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm: 80m

35. Wykonaniescieku (szerok& zmienna — przyjo sredni szeroké¢ 0,6 m) z kamiennej
kostki brukowej nieregularnej 8x10 cm oraz 4x6 cma podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm, z wypetnieniem (zalaniem) spaapravy cementow — lewa
krawedz jezdni: 4,0m?

36. Wykonanie scieku przykrawznikowego (wrki w km 0+010,36) z kostki kamiennej
nieregularnej gr. 10 cm na podsypce cementowo pwskgr. 3 cm, z wypetnieniem
(zalaniem) spoin zapramcementow na tawie z betonu C12/15 (B-15) gr. 25 c6 m?
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