KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA INSTALACYJNA - CPV 45231300-8

Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kowalsk ieji cz esci ulicy Emilii Plater
w miejscowo $ci Modrzyca
. Jedn. . : ‘x
Lp. Podstawa Opis obm l10§é Cena jedn. Warto $¢é
Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
1 KNNR 1 0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I1l{m3 266,72
IV- 80% mechanicznie
] Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami
2 KNNR 1 0305-03 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. 1V-20% reczne m3 66,68
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o
3 KNNR 2-01 0322-02 |gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 507,00
nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiorkg
Zasypanie wykopow
4 KNNR 1 0214-05 .fund.podluz_nych,punktowych,rom_/ow,wykop_gw obl_ektowych m3 227,92
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
5 KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaly i qblelfty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - m3 17,58
podsypka wykonana piaskiem z urobku
6 KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i oblekty z materlalow sypkich grub. 30 cm m3 71,00
— obsypka 30 cm nad rure piaskiem z urobku
Roboty monta zowe sieci kanalizacyjnej deszczowej
7 KNNR 4 1308-05 Kanaty z rur P\{C {qczonych r?a weisk o $r. zewn. 315 mm litych 123,00
wraz z odwodnieniem wykopow
s KNNR 4 1308-04 Kanaty z rur P\{C {qczonych r?a wecisk o $r. zewn. 250 mm litych 84,00
wraz z odwodnieniem wykopow
9 KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC chzor?ych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz 86,00
z odwodnieniem wykopow
10 |KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC chzor?ych na wcisk o $r. zewn.160 mm wraz 28,00
z odwodnieniem wykopow
Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn600/315
wycena wiasha L
11 przeptywowa typ | - z wtazem zeliwnym D400 do rury kpl 3,00
Uproszczona B I
teleskopowej i pierécieniem odcigzajacym
Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn600/315
wycena wiasha o e o
12 Uproszczona typ 1 kat 30° - z vyla.ze_:‘m zeliwnym D400 do rury teleskopoweji [kpl 1,00
pierécieniem odcigzajacym
cena wlasna Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn600/315
13 wy doptyw prawy typ 4 - z wkazem zeliwnym D400 do rury kpl 1,00
Uproszczona RO L
teleskopowej i pierécieniem odcigzajacym
Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn425/315
14 |KNNR 4 1417-0133 |doptyw prawy typ 3 - z wtazem zeliwnym D400 do rury kpl 1,00
teleskopowej i pierécieniem odcigzajacym
Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn425/250
15 |KNNR 4 1417-0133 |przeptywowa typ | - z wkazem zeliwnym D400 do rury kpl 2,00
teleskopowej i pierécieniem odcigzajacym
Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn425/250
16 |KNNR 4 1417-0141 |doptyw prawy typ 4 - z wtazem zeliwnym D400 do rury kpl 1,00
teleskopowej i pierécieniem odcigzajacym
Montaz studni tworzywowej z gotowych elementéw Dn425/200
17 |KNNR 4 1417-0141 |przelotowa typ 1 - z wkazem zeliwnym D400 do rury kpl 3,00
teleskopowej i pierécieniem odcigzajacym
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w
18 |KNNR 4 1413-01 gotowym wykqple z dnem prefabrykowanym, bezlzwezk’l iz 2,00
wtazem kanalizacyjnym typ D400 z wbudowanymi przejsciami
szczelnymi D7-D8
19 wycena wiasna Wigczenie przykanalika deszczowego od wpustu do studzienki Kol 300
Uproszczona tworzywowej za pomocg uszczelki IN SITU Dn160 P ’
Wiaczenie kanatu deszczowego do istniejacej studni betonowej
wycena wiasha . . - . T .
20 osadnikowej poprzez wywiercenie otworu w $cianie i montaz kpl 1,00
Uproszczona .
typowego przejécia szczelnego
21 [WYeena wiasna zamknigcie kanatu deszczowego dn=250 korkiem PVC szt. 1,00
Uproszczona
22 [WYoEna wiasna redukcja dn250/200 na odcinku kanatu od d11-d12 szt. 1,00
Uproszczona
KNNR 4 1424-01 Wp_us.t qllczny smekowy;ezdm_owy Dn=500 z plersme_mem
23 . odcigzajacym z uchylng kratg i uchylng klapg na zawiasach szt. 6,00
analogia .
klasy D400 z koszem osadniowym

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)
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OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)
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