PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

I. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwigim wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym:

= ul. Makowa (km 0+000,00 — 0+589,32): 0,590 km
» ul. Szatlwiowa: 0,025 km
» odcinek kanatu deszczowego od studni D3 do wylotu: 0,111 km

RAZEM: 0,590 + 0,02®;411 =0,726 km

2. Zdjgcie warstwy humusu — prayp grubg¢ warstwy 40 cm: 166,00 m?

3. Cigcie warstw bitumicznych przgfo grubg¢ do 12 cm pd mechanicza

= wzdhuz ulicy Emilii Plater — w km 0+000,00 — na sk¢oyvaniu z ul. Makow — na
pocztku projektowanego odcinaka (pod catkawibzbiorke jezdni) gr. 12cm:18, 0 m

= pod projektowany kanat deszczowy w ul. Emilii Ptate 9,0m

RAZEM: 18,0 + 9,0 270m

Rozebranie warstw§cieralnej przyto gr. 5 cm:
= skrzyzowanie ul. Emilii Plater z ul. Makow 39,5 m?
Rozebranie warstwy podbudowy zasadniczej ptaygr. 7 cm:
= skrzyzowanie ul. Emilii Plater z ul. Makoav 39,5 m?
= W miejscu projektowanego kanatu deszczowego wmiliEPlater: 7,6 m?

RAZEM: 39,5 + 7,6 47,1 m?

Rozebranie podbudowy z kruszywa pezgjgr. 20 cm:
= skrzyzowanie ul. Emilii Plater z ul. Makow 39,5 m?
= w miejscu projektowanego kanatu deszczowego wmiliEPlater: 7,6 m?
= W miejscu rozbidrki istnieicych nawierzchni:
— z brukowej kostki kamiennej [poz. 6]: 6,0 m?
— nawierzchnia betonowa [poz. 7]: 2,5m’

RAZEM: 39,5 + 7,6 + 6,0 + 2,5 49,6 m*

Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki kamienmefjegularnej 10x8 cm (zwrot do
Wiasciciela):
= zjazd do posesji nr 929 w km : 35m
= zjazd do posesji nr 972 w km : 25m?
RAZEM: 3,5 + 2,5 6,0 m?

Rozbidérka nawierzchni betonowej pretg gr. 20 cm:

= zjazd do posesji nr 972 w km : 25m?

BUDOWA DROGI ULICY MAKOWEJ W MIEJSCOWGCI MODRZYCA

Strona 1



PRZEDMIAR ROBOT

9. Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowiskgk@hawcy wraz utylizagj

0,05 x 39,598 m*
0,07 x 47,1330m°
0,20 x 49,6 9,92 m*
0,20%=0,50 m*
0,05 x 98,0 4,60 m*

RAZEM: 1,98 + 3,30 + 9,92 + 0,506 =173 m°

. nawierzchnigcieralna gr. 5 cm [poz. 3]:

. warstwa podbudowy zasadniczej gr. 7 cm [poz. 4]:
. podbudowa z kruszywa gr. 20 cm [poz. 5]:

. nawierzchnia betonowa gr. 20 cm [poz. 7]:

. destrukt bitumiczny gr. 5 cm [poz. 38]:

II. Roboty ziemne

10.Wykopy mechaniczne (kopagk w gruncie kat. IV z transportem urobku i
rozplantowaniem w miejsce wskazane przez Inwest@aatka nr 1072/8 — humus:
166,0x0,4 66,4 m®

11.Wykopy mechaniczne (kopak w gruncie kat. Ill - IV (grunt niebudowlany) z
transportem urobku i rozplantowaniem na tereni@tolziatka nr 1072/8 (rozplantowanie
nadmiaru gruntu) — przgfo 70%:

= uwzgkdniono w tabeli robét ziemnych: 16037,6 m®
= nie uwzgkdniono w tabeli — uwzgtniono powierzchniowo:
— wiloty (skrzyzowania):

> ul. Liliowa (w km 0+096,59): 52,4x0,526,2 m*
> ul. Lubuska (w km 0+096,59): 45,3x0,227m’
> ul. Konwaliowa (w km 0+172,62): 47,0x0,523,5 m*
> ul. Wrzosowa (w km 0+241,69): 45,6x0,22,8 m*
» ul. Nagietkowa (w km 0+ 338,65):

43,7x0,52¢.9 m®
47,5x0,523.8 m°

- strona prawa:
- strona lewa:

» ul. Migtowa (w km 0+403,04):
- strona prawa:
- strona lewa:

» ul. Rumiankowa (w km 0+465,23):
- strona prawa:

- strona lewa:

» ul. Chabrowa (w km0+526,44):
- strona prawa:
- strona lewa:

44,1x0,522,1 m®
43,9x0,522,0m®

43,9x0,522.0 m®
37,2x0,518.6 m*

44.,8x0,522.4 m®
42,4x0,524.2 m°

RAZEM: 26,2+22,7+23,5+22,8+21,9+23,8+22,1+22,0+228)6+22,4+21,2 269,2 m*

- zjazdy:
» strona prawa:
- w km 0+056,22: 39,9x0,520,0 m*
- w km 0+069,18: 22,1x0,5H,1m*
- wkm 0+118,39: 17,6x0,588 m°
- wkm 0+146,52: 21,2x0,510,6 m*
- wkm 0+390,61: 17,6x0,588 m°
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- wkm 0+488,31: 15,4x0,5%7 m®

RAZEM: 20,0+11,1+8,8+10,6+8,8+7,Z0m°

> strona lewa:

- wkm 0+154,02: 8,5x0,543 m’
- wkm 0+281,28: 15,8x0,559 m°
- w km 0+376,23: 10,2x0,551 m°
- w km 0+429,07: 11,3x0,557 m°
- wkm 0+439,51: 10,6x0,553 m°

RAZEM: 4,3+7,9+5,1+5,7+5,3 28,3 m>

» ul. Szalwiowa:
- zjazd na dziak nr 1060:
- zjazd na dziaknr 1061:

27,1x0,5 £3,6 m*
30,7x0,5 454 m°

RAZEM: 13,6+15,4 29,0 m®

- ul. Szatwiowa: 249,0x0,5124,5 m®
— pasy zieleni przyjto sredni gruba¢ 15 cm:
> lewa strona:
od km 0+000,00 do km 0+030,34: 46,3x0,159m*
od km 0+036,84 do wlotu ul. Liliowej (w km 0+096)59 95,0x0,15 14,3 m°

od wlotu ul. Lilowej do zjazdu w km 0+154,02: 106,2x0,15 459 m°

od zjazdu w km 0+154,02 do wlotu ul. Konwaliowej (wm 0+172,62):

27,7x0,15 22 m°

od wlotu ul. Konwaliowej do wilotu ul. Wrzosowej (vkm 0+241,69):

99,3x0,15 44,9 m°
od wlotu ul. Wrzosowej do zjazdu w km 0+281,28: 380,15 =12,2 m*

od zjazdu w km 0+281,28 do wlotu ul. Nagietkowejkmr 0+338,65):
178,1x0,1526,7 m®

od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km w km 0+37&, 81,4x0,15 422 m°

od zjazdu w km 0+376,23 do wlotu ul. &towej (w km 0+403,04):

45,2x0,15 8,8 m*
45,0x0,16,Zm*

3,3%0,15 2,0m°

od wlotu ul. Mktowej do zjazdu w km 0+429,07:
od zjazdu w km 0+429,07 do zjazdu w km 0+439,51:

od zjazdu w km 0+439,51 do wlotu ul. Rumiankowej kmn 0+465,23):

47 ,5x0,15 Z1m°

od wlotu ul. Rumiankowej do wlotu ul. Chabrowe] (Wm 0+526,44):

126,5x0,1519,0 m°

od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szalwiowej (wmk 0+589,32):

139,8x0,1521,0m°

RAZEM: 6,9+14,3+15,9+4,2+14,9+12,2+26,7+12,2+6,8+8,0+7,1+19,0+21,0 69,9 m*

» prawa strona:

od km 0+000,00 do zjazdu w km 0+056,22:
od zjazdu w km 0+056,22 do zjazdu w km 0+069,18:

51,8%G;7,7 m°
37,6x0,15 5,6 m
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- od zjazdu w km 0+069,18 do wlotu ul. Lubuskiej (m K+096,59):
75,7x0,15 21,4 m>
- od wlotu ul. Lubuskiej do zjazdu w km 0+118,39: 48,3x0,15 =72 m°
- od zjazdu w km 0+118,39 do zjazdu w km 0+146,52:  0,2%0,15 =10,5m°
- od zjazdu w km 0+146,52 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65):
527,2x0,15 79,1 m*®
- od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+390,61:  119,0x0,15 27,9 m*
- od zjazdu w km 0+390,61 do wlotu ul. §fowej (w km 0+403,04):
19,0x0,15 2,9 m°
- od wilotu ul. Mitowej do wlotu ul. Rumiankowej (w km 0+465,23):
152,2x0,1522,8 m®
- od wlotu ul. Rumiankowej do zjazdu w km 0+488,31:  49,1x0,15 7,4 m°
- od zjazdu w km 0+488,31 do wlotu ul. Chabrowej (w 8+526,44):
73,0x0,15 11,0 m®
- od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (\mk)+589,32):
152,8x0,1522,9 m®

RAZEM: 7,7+5,6+11,4+7,2+10,5+79,1+17,9+2,9+22,8+14,0+22,9 =206,4 m*
RAZEM: (16037,6+269,2+67,0+28,3+29,0+124,5+169@62) x 70% =11852,3 m*

12.Wykopy rczne w gruncie kat. Ill - IV (grunt niebudowlany)tmnsportem urobku i
rozplantowaniem na terenie robo6t dziatka nr 10{B#&plantowanie nadmiaru gruntu) —
przyjeto 30%:

= uwzgkdniono w tabeli robo6t ziemnych: 16037,6 m®

= nie uwzgédniono w tabeli — uwzgtniono powierzchniowo:
— wiloty (skrzyzowania):

> ul. Liliowa (w km 0+096,59): 52,4x0,526,2 m*
» ul. Lubuska (w km 0+096,59): 45,3x0,22,7 m°
» ul. Konwaliowa (w km 0+172,62): 47,0x0,3235m?
» ul. Wrzosowa (w km 0+241,69): 45,6x0,228 m*
> ul. Nagietkowa (w km 0+ 338,65):

- strona prawa: 43,7x0,522,9 m°

- strona lewa: 47,5x0,523,8 m*
» ul. Migtowa (w km 0+403,04):

- strona prawa: 44,1x0,522,1 m°

- strona lewa: 43,9x0,522,0 m*
» ul. Rumiankowa (w km 0+465,23):

- strona prawa: 43,9x0,522,0 m®

- strona lewa: 37,2x0,518,6 m®
> ul. Chabrowa (w km0+526,44):

- strona prawa: 44,8x0,522,4m°

- strona lewa: 42,4x0,524,2 m*

RAZEM: 26,2+22,7+23,5+22,8+21,9+23,8+22,1+22,0+228)6+22,4+21,2 269,2 m*

- zjazdy:
» strona prawa:
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RAZEM: 20,0+11,1+8,8+10,6+8,8+7,76%0 m*

w km 0+056,22: 39,9x0,520,0 m*
w km 0+069,18: 22,1x0,5H,1 m*
w km 0+118,39: 17,6x0,588 m°
w km 0+146,52: 21,2x0,510,6 m*
w km 0+390,61: 17,6x0,588 m°
w km 0+488,31: 15,4x0,5%7 m°

> strona lewa:

w km 0+154,02: 8,5x0,543 m’
w km 0+281,28: 15,8x0,559 m®
w km 0+376,23: 10,2x0,55:1 m*
w km 0+429,07: 11,3x0,557 m*
w km 0+439,51; 10,6x0,553 m°

RAZEM: 4,3+7,9+5,1+5,7+5,3 28,3 m>

» ul. Szalwiowa:
- zjazd na dziak nr 1060:
- zjazd na dziaknr 1061:

27,1x0,5 £3,6 m®
30,7x0,5 54 m°

RAZEM: 13,6+15,4 29,0 m®

- ul. Szatwiowa: 249,0x0,5124,5 m®
— pasy zieleni przyjto sredni gruba¢ 15 cm:
> lewa strona:
od km 0+000,00 do km 0+030,34: 46,3x0,159m*
od km 0+036,84 do wlotu ul. Liliowej (w km 0+096)59 95,0x0,15 14,3 m°

od wlotu ul. Lilowej do zjazdu w km 0+154,02: 106,2x0,15 459 m°

od zjazdu w km 0+154,02 do wlotu ul. Konwaliowej (wm 0+172,62):

27,7x0,15 42 m°

od wlotu ul. Konwaliowej do wlotu ul. Wrzosowe] (vikm 0+241,69):

99,3x0,15 24,9 m*
od wlotu ul. Wrzosowej do zjazdu w km 0+281,28: ,B/O,15 =12,2m°>

od zjazdu w km 0+281,28 do wlotu ul. Nagietkowejkmr 0+338,65):
178,1x0,1526,7 m®

od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km w km 0+37&, 81,4x0,15 422 m°

od zjazdu w km 0+376,23 do wlotu ul. &towej (w km 0+403,04):

45,2x0,15 8,8 m>
od wlotu ul. Mitowej do zjazdu w km 0+429,07: 45,0x0,16,Zm>
od zjazdu w km 0+429,07 do zjazdu w km 0+439,51:  3,320,15 2,0m°

od zjazdu w km 0+439,51 do wlotu ul. Rumiankowej kmn 0+465,23):

47 ,5x0,15 Z1m°

od wlotu ul. Rumiankowej do wlotu ul. Chabrowej (Wm 0+526,44):

126,5x0,1519,0 m°

od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szalwiowej (wmk 0+589,32):

139,8x0,1524,0 m°
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RAZEM: 6,9+14,3+15,9+4,2+14,9+12,2+26,7+12,2+6,8+8,0+7,1+19,0+21,0 69,9 m*

» prawa strona:

od km 0+000,00 do zjazdu w km 0+056,22: 51,8%G;7,7m*
od zjazdu w km 0+056,22 do zjazdu w km 0+069,18: 37,6x0,15 5,6 m*

od zjazdu w km 0+069,18 do wlotu ul. Lubuskiej (m K+096,59):
75,7x0,15 21,4 m>

od wlotu ul. Lubuskiej do zjazdu w km 0+118,39: 48,3x0,15 =72 m*
od zjazdu w km 0+118,39 do zjazdu w km 0+146,52:  0,2%0,15 =10,5m°
od zjazdu w km 0+146,52 do wlotu ul. Nagietkowejkmr 0+338,65):

527,2x0,15 79,1 m°®
od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+390,61:  119,0x0,15 27,9 m*
od zjazdu w km 0+390,61 do wlotu ul. &towej (w km 0+403,04):

19,0x0,15 2,9 m®

od wlotu ul. Mktowej do wlotu ul. Rumiankowej (w km 0+465,23):

152,2x0,1522,8 m®
od wlotu ul. Rumiankowej do zjazdu w km 0+488,31:  49,1x0,15 7,4 m°
od zjazdu w km 0+488,31 do wlotu ul. Chabrowej (w 8+526,44):

73,0x0,15 =11,0 m®
od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (\nk)+589,32):

152,8x0,1522,9 m®

RAZEM: 7,7+5,6+11,4+7,2+10,5+79,1+17,9+2,9+22,8+14,0+22,9 =206,4 m*
RAZEM: (16037,6+269,2+67,0+28,3+29,0+124,5+169,%:2Px 30% =5079,6 m*

13.Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie katllwbudowaniem mas ziemnych
nasyp (roboty poprzeczne):

uwzglkdniono w tabeli robét ziemnych: 179,6 m°
nie uwzgedniono w tabeli — uwzgtniono powierzchniowo:
- wloty (skrzyzowania) — przyjto sredni grubagé¢ 3cm:

> ul. Liliowa (w km 0+096,59): 52,4x0,036 m*
» ul. Lubuska (w km 0+096,59): 45,3x0,034 m°
» ul. Konwaliowa (w km 0+172,62): 47,0x0,0314 m®
> ul. Wrzosowa (w km 0+241,69): 45,6x0,034m*
» ul. Nagietkowa (w km 0+ 338,65):

- strona prawa: 43,7x0,03,3m*

- strona lewa: 47,5x0,034 m*
» ul. Migtowa (w km 0+403,04):

- strona prawa: 44,1x0,031:3 m°

- strona lewa: 43,9x0,0353 m*
» ul. Rumiankowa (w km 0+465,23):

- strona prawa: 43,9x0,031:3 m°

- strona lewa: 37,2x0,0351 m°
» ul. Chabrowa (w km0+526,44):

- strona prawa: 44,8x0,031:3 m*

BUDOWA DROGI ULICY MAKOWEJ W MIEJSCOWGCI MODRZYCA

Strona6



PRZEDMIAR ROBOT

strona lewa:

42,4x0,013m°

RAZEM: 1,6+1,4+1,4+1,4+1,3+1,4+1,3+1,3+1,3+1,1+1,3+= 16,1 m°

— zjazdy — przyto sredni gruba¢ 3 cm:

» strona prawa:

w km 0+056,22:
w km 0+069,18:
w km 0+118,39:
w km 0+146,52:
w km 0+390,61:
w km 0+488,31.:

39,9x0,03 =21Im*
22,1x0,03G:7 m*
17,6x0,030;5 m*
21,2x0,033:6 m*
17,6x0,030;5 m®
15,4x0,030;5 m*

RAZEM: 1,2+0,7+0,5+0,6+0,5+0,36 m®
» strona lewa:

w km 0+154,02:
w km 0+281,28:
w km 0+376,23:
w km 0+429,07:
w km 0+439,51.:

8,5x0,03G:3 m*
15,8x0,036:5 m®
10,2x0,036:3 m®
11,3x0,036:3 m°
10,6x0,036:3 m°

RAZEM: 0,3+0,5+0,3+0,3+0,3 £7 m®

» ul. Szalwiowa:
- zjazd na dziak nr 1060:
- zjazd na dziaknr 1061:

RAZEM: 0,8+0,9 =1,7 m®
— ul. Szalwiowa przyjto sredni gruba¢ 15 cm: 249,0x0,1537,4 m®

RAZEM: 179,6+16,1+4,0+1,7+1,7+37,4240,5 m®

27,1x0,0388m3
30,7x0,0369m3

14.Wykopy mechaniczne (kopagkw gruncie kat. 1l-IV (zataono 70 %) — pod odwodnienie
wraz z zabezpieczeniesnian wykopu oraz odwodnienie na czas robot:
» pod przykanaliki (12,8 m): 0,4x(1,0-53,8 =2,56 m°
» pod studzienksciekowe (14 szt.): 1,3x1,3x(2,3-0,5)x14259 m*
= pod kanat deszczowy @ 400 mm (715,0 m): 0,8x0253x715,0 =1029,60 m*
» pod kanat deszczowy g 315 mm (155,0 m): 0,8x(25)x155,0 2232 m*
» pod studnie rewizyjne g 1000 mm (8 szt.): 1,8x(2,3-0,5)x8 46,66 m
» pod studng rewizyjra @ 1000 mm (2 szt.): 1,8x1,8x2,3x2490 m®
= pod studni rewizyjra @ 1000 mm (1 szt.): 1,8x1,8x(2,3-0,32)x4,44 m°
= pod studnie rewizyjne @ 425 mm (13 szt.):  1,2x(®,3-0,5)x13 28,51 m°
= pod studnie rewizyjme 600 mm (1 szt.): 1,4x1,4x(2,3-0,5)x3,53 m°
= pod osadniki betonowy @ 2500 mm (1 szt.): 3,3x3,3x2,3x1 = 265 m°

RAZEM: 2,56+42,59+1029,60+223,2+46,66+14,90+5,44%283,53+25,05 1422,04 m°
RAZEM: 1422,04 x 70% 995,43 m®

15.Wykopy rczne w gruncie kat. Il-IV (zalmno 30%) — pod odwodnienie wraz z
zabezpieczeniestian wykopu oraz odwodnienie na czas robot:
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» pod przykanaliki (12,8 m): 0,4x(1,0-53,8 =2,56 m°
» pod studzienksciekowe (14 szt.): 1,3x1,3x(2,3-0,5)x14259 m*
= pod kanat deszczowy @ 400 mm (715,0 m): 0,8x0253x715,0 =1029,60 m*
» pod kanat deszczowy g 315 mm (155,0 m): 0,8x(25)x155,0 2232 m*
» pod studnie rewizyjne g 1000 mm (8 szt.): 1,8x(2,3-0,5)x8 46,66 m’
= pod studn rewizyjra @ 1000 mm (2 szt.): 1,8x1,8x2,3x2490 m*
= pod studn rewizyjra @ 1000 mm (1 szt.): 1,8x1,8x(2,3-0,32)x4,44 m°
= pod studnie rewizyjne @ 425 mm (13 szt.):  1,2x(®,3-0,5)x13 28,51 m°
= pod studnie rewizyjme 600 mm (1 szt.): 1,4x1,4x(2,3-0,5)x3,53 m°
= pod osadniki betonowy @ 2500 mm (1 szt.): 3,3x3,3x2,3x1 = 265 m°

RAZEM: 2,56+42,59+1029,60+223,2+46,66+14,90+5,445283,53+25,05 1422,04 m°
RAZEM: 1422,04 x 30%= 426,61 m*

16.Wykopy mechaniczne (kopagkw gruncie kat. I-Il z transportem na teren inwept
(dokop):
» uwzgkdniono w tabeli robét ziemnych: 17132 m°
* nie uwzgédniono w tabeli robét ziemnych:
— wiloty (skrzyzowania) — przyjto srednp grubaé¢ 5 cm:

> ul. Liliowa (w km 0+096,59): 52,4x0,0526 m*
» ul. Lubuska (w km 0+096,59): 45,3x0,02,3m°
> ul. Konwaliowa (W km 0+172,62): 47,0x0,024 m*
> ul. Wrzosowa (w km 0+241,69): 45,6x0,02,3 m*
» ul. Nagietkowa (w km 0+ 338,65):

43,7x0,022m°
47 ,5x0,024 m®

- strona prawa:
- strona lewa:

» ul. Migtowa (w km 0+403,04):
- strona prawa:
- strona lewa:

» ul. Rumiankowa (w km 0+465,23):
- strona prawa:

- strona lewa:

» ul. Chabrowa (w km0+526,44):
- strona prawa:
- strona lewa:

44,1x0,0522 m®
43,9x0,0522 m®

43,9x0,052:2 m®
37,2x0,0559 m®

44,8x0,052:2 m*
42,4x0,024 m®

RAZEM: 2,6+2,3+2,4+2,3+2,2+2,4+2,2+2,2+2,2+1,9+22+= 27,0 m°
— zjazdy — przyto sredni gruba¢ 5 cm:

» strona prawa:

w km 0+056,22:
w km 0+069,18:
w km 0+118,39:
w km 0+146,52:
w km 0+390,61:

39,9x0,05 s&@m*
22,1x0,05E1 m*
17,6x0,056:9 m*
21,2x0,05E1 m*
17,6x0,056;9 m*
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- wkm 0+488,31:

15,4x0,050:8 m®

RAZEM: 2,0+1,1+0,9+1,1+0,9+0,88 m°

» strona lewa:
- wkm 0+154,02:
- wkm 0+281,28:
- wkm 0+376,23:
- wkm 0+429,07:
- wkm 0+439,51:

8,5x0,056:4 m*
15,8x0,056:8 m°
10,2x0,056:5 m®
11,3x0,050:6 m°
10,6x0,050:5 m®

RAZEM: 0,4+0,8+0,5+0,6+0,5 28 m®

> ul. Szalwiowa:

- zjazd na dziatk nr 1060:
- zjazd na dziaknr 1061:

27,1x0,05 £4m3
30,7x0,05 £5m®

RAZEM: 1,4+1,5 =29 m?

— ul. Szalwiowa przyjto sredni gruba¢ 20 cm:

249,0x0,2049,8 m®

RAZEM: (1713,2+27,0+6,8+2,8+2,9+49,8) — 240,6711]= 1802,5 — 240,5 £562,0 m°

17. Zasypanie wykopdéw z zagzczeniem z gruntu kat. 1l-IV (poz. 12 i 13):

(1422,04)x0,9 £279,8 m*

18. Formowanie i zagszczanie nasypu z gruntu kat. I-1l (wg poz. 14): 1562,0 m*

19. Formowanie i zagszczenie nasypu z gruntu kat. II-1ll (wg poz. 11): 240,5m?

[11. Odwodnienie korpusu drogowego i urzadzenia obce

20.Wykonanie studzieneiciekowych betonowych @ 50 cm z osadnikiem i kosZ8n
wpust bez kotnierza z uchyrkraty od strony krawznika i klam na zawiasach klasy

D400:

= w km 0+030,30 (Wd-1):
= wkm 0+060,71 (Wd-2):
= wkm 0+158,08 (Wd-3):
= wkm 0+194,90 (Wd-4):
= wkm 0+224,89 (Wd-5):
= w km 0+254,95 (Wd-6):
= w km 0+280,93 (Wd-7):
= w km 0+305,88 (Wd-8):
= w km 0+394,56 (Wd-9):
= wkm 0+456,05 (Wd-10):
=  wkm 0+491,46 (Wd-11):
= wkm 0+517,93 (Wd-12):
= wkm 0+534,84 (Wd-13):
=  wkm 0+562,33 (Wd-14):

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

RAZEM: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1H szt.
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21.Wykonanie przykanalikéw z rur PVC g 160 mm:
=  Zestawienie przykanalikow:

= Wd-1 (w km 0+030,30): 1,3m
= Wd-2 (w km 0+060,71): 1,1m
= Wd-3 (w km 0+158,08): 1,0m
»  Wd-4 (w km 0+194,90): 1,1 m
= Wd-5 (w km 0+224,89): 0,8m
= Wd-6 (w km 0+254,95): 0,8m
= Wd-7 (w km 0+280,93): 0,6m
= Wd-8 (w km 0+305,88): 0,7m
= Wd-9 (w km 0+394,56): 0,8m
= Wd-10 (w km 0+456,05): 1,0m
= Wd-11 (w km 0+491,46): 1,0m
= Wd-12 (w km 0+517,93): 09m
= Wd-13 (w km 0+534,84): 0,8m
= Wd-14 (w km 0+562,33): 09m

RAZEM: 1,3+1,1+1,0+1,1+0,8+0,8+0,6+0,7+0,8+1,0+1,0+0,94+0,9 =128 m

22.Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC g 400 mm:
Zestawienie kanatu deszczowego:

= D25-D24: 350m
= D24-D23: 340m
= D23-D22: 34,0m
= D-22-D21: 64,0 m
= D-21-D20: 20,0 m
= D20-D19: 170m
= D19-D18: 30,0m
= D18-D17: 130m
= D17-D16: 170m
= D16-D15: 250m
= D15-D14: 250m
= D14-D13: 34,0m
= D13-D12: 55,0 m
= D12-D11: 90m
= D11-D10: 52,0 m
= D10-D9: 10,0m
= D9-D8: 26,0 m
= D8-D7: 270m
= D7-D6: 90m
= D6-D5: 8,0m
= D5-D4: 27,5m
= D4-D3: 270m
= D3-0S: 52,0m
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= OS-D2: 45m
= D2-D1: 47,0m
= D1-Wylot: 130m

RAZEM: 35,0+34,0+34,0+64,0+20,0+17,0+30,0+13,06%25,0+25,0+34,0+55,0+
+9,0+52,0+10,0+26,0+27,0+9,0+8,0+27.56252,0+4,5+47,0+13,0 Z50 m

23.Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC g 315 mm wadepieniem otworéw w
studniach oraz zataniu na kacach kanatu korkow:

Zestawienie kanatu deszczowego:

= wyprowadzenie ze studni D22:

— strona lewa: 140m

— strona prawa: 6,0m
= wyprowadzenie ze studni D20:

— strona lewa: 150m
= wyprowadzenie ze studni D17:

— strona lewa: 12,0 m
= wyprowadzenie ze studni D13:

— strona lewa: 140m

— strona prawa: 6,0m
= wyprowadzenie ze studni D11:

— strona lewa: 140m

— strona prawa: 6,0m
= wyprowadzenie ze studni D9:

— strona lewa: 14,0m

— strona prawa: 6,0m
= wyprowadzenie ze studni D6:

— strona lewa: 140m

— strona prawa: 6,0m
= wyprowadzenie ze studni D3:

— strona lewa: 10,0 m

— strona prawa: 18,0 m

RAZEM: 14,0+6,0+15,0+12,0+14,0+6,0+14,0+6,0+14,0+34,0+6,0+10,0+18,0 £55.0 m

24. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych g 1000 nem piekcienia odcizajacego
o wysokaci do 2,5 m:

= studnia rewizyjna D1: 1szt.
= studnia rewizyjna D2: 1szt.
= studnia rewizyjna D17: 1szt.
= studnia rewizyjna D20: 1szt.

RAZEM: 1+ 1 +1 + 14 szt.

25. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych g 1000 mpiyta zelbetowy na
pierscieniu odcazajacym o wysokéci do 2,5 m:
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= studnia rewizyjna D3: 1szt.
= studnia rewizyjna D6: 1 szt
= studnia rewizyjna D9: 1 szt
= studnia rewizyjna D11: 1 szt
= studnia rewizyjna D13: 1 szt
= studnia rewizyjna D22: 1 szt
= studnia rewizyjna D25: 1 szt

RAZEM:1+1+1+1+1+1+1%szt.

26.Wykonanie studni rewizyjnych betonowych g 425 mnegfia” o wysokéci do 2,5 m:

= studnia rewizyjna D4: 1 szt
= studnia rewizyjna D5: 1 szt
= studnia rewizyjna D7: 1 szt
= studnia rewizyjna D8: 1 szt
= studnia rewizyjna D10: 1 szt
= studnia rewizyjna D12: 1szt.
= studnia rewizyjna D14: 1szt.
= studnia rewizyjna D15: 1szt.
= studnia rewizyjna D16: 1szt.
= studnia rewizyjna D18: 1szt.
= studnia rewizyjna D19: 1szt.
= studnia rewizyjna D21: 1 szt
= studnia rewizyjna D23: 1 szt

RAZEM:1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=13szt.

27.Wykonanie studni rewizyjnych betonowych g 600 mplyza zelbetowa na piegcieniu
odcigzajacym o wysokéci do 2,0 m:

= studnia rewizyjna D24: 1 szt.

28.Wykonanie osadnika betonowego @ 2500 mm na kalesizczowym z rur PVC g 400

mm przy studni rewizyjnej D2 wg KPED — karta 01.14: 1 szt.
29.Wykonanie wylotu betonowego z betonu C20/25 (B25pzawz montaem Kklapy

zwrotnej skénej i robotami ziemnymi: 1 szt.
30.Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitalutepgeszczowej wraz wymian

pierscieni odcazajacych pod witazami i robotami ziemnymi: 35 szt.
31.Regulacja pionowa zaworéw udzen obcych - zawory wody lub gazu: 20 szt.
32.Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych: 12 szt.

V. Podbudowy
33.Profilowanie i zagszczanie podia w wykopie:

= uwzgkdniono w tabeli robét ziemnych: 1711,9 m?
= nie uwzgetdniono w tabeli robot ziemnych:
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— wiloty (skrzyzowania):

>

VV VY

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

ul.

ul.

Liliowa (w km 0+096,59):
Lubuska (w km 0+096,59):
Konwaliowa (w km 0+172,62):
Wrzosowa (w km 0+241,69):
Nagietkowa (w km 0+ 338,65):

Migtowa (w km 0+403,04):

Rumiankowa (w km 0+465,23):

Chabrowa (w km0+526,44):

strona prawa:
strona lewa:

strona prawa:
strona lewa:

strona prawa:
strona lewa:

strona prawa:
strona lewa:

52,4 m
45,3 m
47,0m
45,6 m

N N NN

43,7 m?
475m?

44,1 m?
43,9 m?

43,9 m?
37,2m?

44,8 m?
42,4 m?

RAZEM: 52,4+45,3+47 0+45,6+43,7+47 5+44,1+43,99437,2+44,8+42 4 537,8 m*

- zjazdy:

» strona prawa:

ul.

w km 0+056,22:
w km 0+069,18:
w km 0+118,39:
w km 0+146,52:
w km 0+390,61.:
w km 0+488,31.:

39,9 m?
22,1 m?
17,6 m?
21,2 m?
17,6 m?
15,4 m?

RAZEM: 39,9+22,1+17,6+21,2+17,6+415133,8 m?
strona lewa:

w km 0+154,02:
w km 0+281,28:
w km 0+376,23:
w km 0+429,07:
w km 0+439,51.:

RAZEM: 8,5+15,8+10,2+11,3+10,656,4 m?
Szatwiowa;:

zjazd na dziatk nr 1060:
zjazd na dziatg nr 1061:

RAZEM: 27,1 + 30,7 57,8 m?

- ul. Szalwiowa:

RAZEM: 1711,9+537,8+133,8+56,4+57,8+249,0746,7 m*

34.0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

8,5’m
15,8°m
10,2°m
11,3°m
10,6°m

27,1 m?
30,7 m?

249,0 m?

BUDOWA DROGI ULICY MAKOWEJ W MIEJSCOWGCI MODRZYCA

Strona 1 3



PRZEDMIAR ROBOT

= oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kyusztamanego przed
utozeniem podbudowy zasadniczej: 11,1 m?

= oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej istaiepcej jezdni przed
utozeniem warstwycieralne;: 47,7 m?

RAZEM: 11,1 + 47,7 58,8 m*

35. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbil&tawanego mechanicznie

gr. 15 cm:
* pojezdni:
— ul. Makowa - od km 0+000,00 do km 0+586,40: 2962,8 m?
- wilot ul. Liliowej — w km 0+096,59: 455 m?
- wilot ul. Lubuskiej — w km 0+096,59: 44,7 m?
- wlot ul. Konwaliowej — w km 0+172,62: 45,5 m?
— wilot ul. Wrzosowej — w km 0+241,69: 455 m?
— wilot ul. Nagietkowej (strona lewa) — w km 0+338,65: 455 m?
— wilot ul. Nagietkowej (strona prawa) — w km 0+338,65 46,0 m?
— wilot ul. Migtowej (strona lewa) — w km 0+403,04: 455 m?
— wilot ul. Migtowej (strona prawa) — w km 0+403,04: 455 m?
— wilot ul. Rumiankowej (strona lewa) — w km 0+465,23: 45,5 m?
— wilot ul. Rumiankowej (strona prawa) — w km 0+465,23 455 m?
— wilot ul. Chabrowej (strona lewa) — w km 0+526,44: 455 m?
— wilot ul. Chabrowej (strona prawa) — w km 0+526,44: 45,5 m?
- ul. Szalwiowa: 130,7 m?

RAZEM: 2962,8+45 5+44,7+45 5+45 5+45 5+46,0+45 55485 5+45 5+45 5+45 5+
+130,7 3639,2 m?

" po zjazdami:

++ strona lewa — ul. Makowa:

- zjazd w km0+154,02: 19,6 m?
- zjazd w km 0+281,28: 26,9 m?
- zjazd w km 0+376,23: 22,4 m?
- zjazd w km 0+429,07: 23,4 m?
- zjazd w km 0+439,51: 22,9 m?

RAZEM: 19,6+26,9+22 4423,4+22,9 H152 m?

+«+ strona prawa — ul. Makowa:

- zjazd w km 0+56,22: 57,2 m?
- zjazd w km 0+69,18: 34,3 m?
- zjazd w km 0+118,39: 26,8 m?
- zjazd w km 0+146,52: 38,6 m?
- zjazd w km 0+390,61: 23,6 m?
- zjazd w km 0+488,31: 235 m?

\ RAZEM: 57,2+34,3+26,8+38,6+23,6+23,2684,0 m*

BUDOWA DROGI ULICY MAKOWEJ W MIEJSCOWGCI MODRZYCA

Strona 1 4



PRZEDMIAR ROBOT

« ul. Szalwiowa:

- zjazd na dzialk nr 1060: 15,8 m?
- zjazd na dzialknr 1061: 13,4 m?

RAZEM: 15,8+13,4 =29.2 m?
RAZEM: 115,2+204,0+29,2 348 4 m?
RAZEM: 3639,2 + 348,4 3987,6 m?

36. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbil&tawanego mechanicznie
gr. 20 cm:

= ul. Emilii Plater:

— W miejscu projektowanego kanatu deszczowego: 11,1 m?

37.Wykonanie warstwy z gruntow stabilizowanych cemanteRm = 2,5 MPa, gr. 10 cm:

" po jezdni:
— ul. Makowa - od km 0+000,00 do km 0+586,40: 2962,8 m?
- wilot ul. Liliowej — w km 0+096,59: 45,5 m?
- wilot ul. Lubuskiej — w km 0+096,59: 44,7 m?
— wilot ul. Konwaliowej —w km 0+172,62: 455 m?
- wilot ul. Wrzosowej — w km 0+241,69: 45,5 m?
— wilot ul. Nagietkowej (strona lewa) — w km 0+338,65: 45,5 m?
— wilot ul. Nagietkowej (strona prawa) — w km 0+338,65 46,0 m?
- wilot ul. Migtowej (strona lewa) — w km 0+403,04: 45,5 m?
— wilot ul. Migtowej (strona prawa) — w km 0+403,04: 45,5 m?
— wilot ul. Rumiankowej (strona lewa) — w km 0+465,23: 455 m?
— wilot ul. Rumiankowej (strona prawa) — w km 0+465,23 45,5 m?
— wilot ul. Chabrowej (strona lewa) — w km 0+526,44 45,5 m?
— wilot ul. Chabrowej (strona prawa) — w km 0+526,44: 455 m?
- ul. Szatwiowa: 130,7 m?

RAZEM: 2962,8+45 5+44,7+45 5+45 5+45 5+46,0+45 55485 5+45 5+45 5+45 5+
+130,7 3639,2m?

* po zjazdami:

% strona lewa — ul. Makowa:

- zjazd w km0+154,02: 19,6 m?
- zjazd w km 0+281,28: 26,9 m?
- zjazd w km 0+376,23: 22,4 m?
- zjazd w km 0+429,07: 23,4 m?
- zjazd w km 0+439,51: 22,9 m?

RAZEM: 19,6+26,9+22,4+23,4+22,9 £152 m?

% strona prawa — ul. Makowa:
- zjazd w km 0+56,22: 57,2 m?
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- zjazd w km 0+69,18: 34,3 m?
- zjazd w km 0+118,39: 26,8 m?
- zjazd w km 0+146,52: 38,6 m?
- zjazd w km 0+390,61: 23,6 m?
- zjazd w km 0+488,31: 235 m?

\ RAZEM: 57,2+34,3+26,8+38,6+23,6+23,564,0 m?
% ul. Szalwiowa:

- zjazd na dziakk nr 1060: 15,8 m?
- zjazd na dziakknr 1061: 13,4 m?

RAZEM: 15,8+13,4 =29.2 m?
RAZEM: 115,2+204,0+29,2 348.4 m?
RAZEM: 3639,2 + 348,4 3987,6 m>

38. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltow&e@PP gr. 7 cm:

= ul. Emilii Plater:
— w miejscu projektowanego kanatu deszczowego: 7.6 m*

V. Nawierzchnie

39. Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S na géalgy. 5 cm:
= ul. Emilii Plater: 98,0 fix 0,05 m = 4,9 rx 2,4 t/nf = 11,8t
40. Frezowanie nawierzchni bitumicznej éfradni grubaé¢ 5 cm:

= ul. Emilii Plater 98,0 m*

41.Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowejfamwanej o wymiarach 200x100
mm gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gm 5kostka koloru grafitowym:

= ul. Makowa - od km 0+000,00 do km 0+586,40: 2962,8 m?
= wilot ul. Liliowej — w km 0+096,59: 45,5 m?
= wilot ul. Lubuskiej — w km 0+096,59: 44,7 m?
= wlot ul. Konwaliowej — w km 0+172,62: 455 m?
= wlot ul. Wrzosowej — w km 0+241,69: 455 m?
= wlot ul. Nagietkowej (strona lewa) — w km 0+338,65: 455 m?
= wilot ul. Nagietkowej (strona prawa) — w km 0+338,65 46,0 m?
= wlot ul. Mictowej (strona lewa) — w km 0+403,04: 455 m?
= wlot ul. Migtowej (strona prawa) — w km 0+403,04: 45,5 m?
= wlot ul. Rumiankowej (strona lewa) — w km 0+465,23: 45,5 m?
= wlot ul. Rumiankowej (strona prawa) — w km 0+465,23 45,5 m?
= wilot ul. Chabrowej (strona lewa) — w km 0+526,44: 45,5 m?
= wilot ul. Chabrowej (strona prawa) — w km 0+526,44: 45,5 m?
= ul. Szalwiowa: 130,7 m?

RAZEM: 2962,8+45 5+44,7+45 5+45 5+45 5+46,0+45 55485 5+45 5+45 5+45 5+
+130,7 3639,2 m?
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42.Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowegfazowanej typu kwadrat o
wymiarach 160x160 mm gr. 8 cm na podsypce cemenmaskowej gr. 5 cm —kostka
koloru melan piaskowy:

= strona lewa — ul. Makowa:
- 0od km 0+000,00 do wlotu ul. Liliowej (km 0+096,59): 252,7 m?
- od wilotu ul. Liliowej do zjazdu w km 0+0154,02: 108,6 m?
- od zjazdu w km 0+154,02 do wlotu ul. Konwaliowej km 0+172,62):37,8 m?
- od wlotu ul. Konwaliowej do wlotu ul. Wrzosowej (fam 0+241,69): 167,6 m

- od wlotu ul. Wrzosowej do zjazdu w km 0+281,28): 92,7 m?
- od zjazdu w km 0+281,28 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65)108,4 m
- od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+376,23: 85,2 m?
- od zjazdu w km 0+376,23 do wlotu ul. éfthwej (w km 0+403,04): 58,4 m?
- od wlotu ul. Mitowej do zjazdu w km 0+429,07: 56,4 m?
- od zjazdu w km 0+429,07 do zjazdu w km 0+439,51: 13,9 m?

- od zjazdu w km 0+439,51 do wlotu ul. Rumiankowejkfw 0+465,23)55,4 m?
- od wlotu ul. Rumiankowej do wlotu ul. Chabrowej (km 0+526,44):148,1 m?
- od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szalwiowej (mk+ 589,32): 174,5m?

RAZEM: 252,7+108,6+37,8+167,6+92,7+108,4+85,2+586}4+13,9+55 4+
+148,1+174,51859,7 m?

= strona prawa — ul. Makowa:

- dojecie do posesiji na dziagkr 24/5: 32m?
- dojscie do posesji ha dziagknr 972: 43 m?
- dojscie do posesji ha dziagknr 994: 41 m?

RAZEM: 3,2+4,3+4,1 91,6 m*

= ul. Szalwiowa:
- dojscie do posesji nr 1061 2,9m?
- dojscie do posesji nr 1059: 43 m?

RAZEM: 2,9+4,3 =7,2 m*
RAZEM: 1359,7+11,6+7,2 2378,5 m?

43.Nawierzchniaciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej niefazowgtypu
kwadrat o wymiarach 160x160 mm gr. 8 cm na podsyetentowo piaskowej gr. 5
cm — kostka koloru barwy jesieni:

= strona prawa — ul. Makowa:

- od km 0+000,00 do zjazdu w km 0+056,22: 137,1 m?
- od zjazdu w km 0+056,22 do zjazdu w km 0+069,18: 17,0 m?
- od zjazdu w km 0+069,18 do wlotu ul. Lubuskiej (m K+096,59): 56,4 m*
- od wlotu ul. Lubuskiej do zjazdu w km 0+0118,39: 48,1 m?
- od zjazdu w km 0+118,39 do zjazdu w km 0+146,52: 55,5 m?
- od zjazdu w km 0+146,52 do wlotu ul. Nagietkowejkmr 0+338,65):466,2 m*
- od wilotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+390,61: 121,1 m?

- od zjazdu w km 0+390,61 do wlotu ul. fowej (w km 0+403,04): 22,3 m?
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- od wlotu ul. Mitowej do wlotu ul. Rumiankowej (w km 0+465,23): 150,1 m?
- od wlotu ul. Rumiankowej do zjazdu w km 0+488,31: 49,2 m?
- od zjazdu w km 0+488,31 do wlotu ul. Chabrowej (w 8+526,44): 86,6 m
- od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (mk0+589,32):  164,5 m?

RAZEM: 137,1+17,0+56,4+48,1+55,5+466,2+121,132250,1+49,2+
+86,6+164,5 £374,1 m?

44.Nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukowefazowanej typu kwadrat o
wymiarach 160x160 mm gr. 8 cm n podsypce cemenfoaskowej gr. 5 cm — kostka
koloru grafitowym:

= strona lewa — ul. Makowa:

- zjazd w km0+154,02: 19,6 m?
- zjazd w km 0+281,28: 26,9 m?
- zjazd w km 0+376,23: 22,4 m?
- zjazd w km 0+429,07: 23,4 m?
- zjazd w km 0+439,51: 22,9 m?

RAZEM: 19,6+26,9+22 4423,4+22,9 H152 m?

= strona prawa — ul. Makowa:

- zjazd w km 0+56,22: 57,2 m?
- zjazd w km 0+69,18: 34,3 m?
- zjazd w km 0+118,39: 26,8 m?
- zjazd w km 0+146,52: 38,6 m?
- zjazd w km 0+390,61: 23,6 m?
- zjazd w km 0+488,31: 235 m?

\ RAZEM: 57,2+34,3+26,8+38,6+23,6+23,2684,0 m*

= ul. Szalwiowa:

zjazd na dziakk nr 1060: 15,8 m?
zjazd na dziat nr 1061: 13,4 m?

RAZEM: 15,8+13,4 =29,2 m?
RAZEM: 115,2+204,0+29,2 3484 m*

VI.  Roboty wykonczeniowe

45.Humusowanie pasOow zieleni z obsianiem miesgzattkw niskich, przy grubii
humusowania 10 cm humus z dowozu:

= |ewa strona — ul. Makowa:

- od km 0+000,00 do km 0+030,34: 46,3 m?
- 0od km 0+036,84 do wlotu ul. Liliowej (w km 0+096)59 95,0 m?
- od wilotu ul. Lilowej do zjazdu w km 0+154,02: 106,2 m?
- szykana w km 0+123,35: 3,9m?

- od zjazdu w km 0+154,02 do wlotu ul. Konwaliowej km 0+172,62): 27,7 m?
- od wlotu ul. Konwaliowej do wlotu ul. Wrzosowej fam 0+241,69): 99,3 m?
- szykana w km 0+211,00: 3,9m?
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- od wlotu ul. Wrzosowej do zjazdu w km 0+281,28: 81,3 m?
- od zjazdu w km 0+281,28 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65): 178,1 m?
- szykana w km 0+316,98: 39m
- od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km w km 0+378, 81,4 m?
- od zjazdu w km 0+376,23 do wlotu ul. 8fbwej (w km 0+403,04): 45,2 m?
- od wlotu ul. Mitowej do zjazdu w km 0+429,07: 45,0 m?
- od zjazdu w km 0+429,07 do zjazdu w km 0+439,51: 13,3 m?

- od zjazdu w km 0+439,51 do wlotu ul. Rumiankowejkiw 0+465,23): 47,5 m?
- od wlotu ul. Rumiankowej do wlotu ul. Chabrowej km 0+526,44): 1265 m*
- szykana w km 0+507,56: 39m?
- od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (nk0+589,32):  139,8 m?

RAZEM: 46,3+95,0+106,2+3,9+27,7+99,3+3,9.:83178,1+3,9+81,4+45,2+45,0+13,3
+47,5+126,5+3,9+139,8#48.2 m?

= prawa strona — ul. Makowa:

- od km 0+000,00 do zjazdu w km 0+056,22: 51,3 m?
- szykana w km 0+034,40: 3,9m?
- od zjazdu w km 0+056,22 do zjazdu w km 0+069,18: 37,6 m?
- od zjazdu w km 0+069,18 do wlotu ul. Lubuskiej (m K+096,59): 75,7 m?
- od wilotu ul. Lubuskiej do zjazdu w km 0+118,39: 48,3 m?
- od zjazdu w km 0+118,39 do zjazdu w km 0+146,52: 70,2 m?
- od zjazdu w km 0+146,52 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65): 527,2 m?
- szykana w km 0+199,00: 39m?
- szykana w km 0+304,96: 39m?
- od wilotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+390,61: 119,0 m?

2

- od zjazdu w km 0+390,61 do wlotu ul. §fowej (w km 0+403,04): 190m

- od wlotu ul. Mitowej do wlotu ul. Rumiankowej (w km 0+465,23): 152,2 m?

- od wilotu ul. Rumiankowej do zjazdu w km 0+488,31: 49,1 m?
- od zjazdu w km 0+488,31 do wlotu ul. Chabrowej (w 8+526,44): 73,0 m?
- szykana w km 0+495,55: 3,9m?

- od wlotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szalwiowej (Wnk0+589,32):  152,8 m?

RAZEM: 51,3+3,9+37,6+75,7+48,3+70,2+527,2+3,9+3 1 0+19,0+152,2+49,1+
+73,0+3,9+152,81391,0 m?

= yl. Szatwiowa: 405 m?
RAZEM: 1148,2 + 1391,0 + 40,52579,7 m?

46.Umocnienie scian cieku Czarna Stitka kostlkh kamienm 18x16 cm na zaprawie
cementowej gr. 5 cm, z wypetnieniem (zalaniem) spoiatem bazaltowym:

= przed wylotem: 2,8m°
= za wylotem: 2,8m°

RAZEM: 2,8 + 2,8 55,6 m*
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VIl. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

47.0znakowanie poziome grubowarstwowe:
znak P-23rower”: 0,662r 34 szt. 222,51 m?

48.0Oznakowanie pionowe (wg Projektu Statej OrganizRcichu):

Ustawienie stupka dla znaku (rura stalowa ocynk@v@rb0 mm): 26 sz7t.

Znaki ostrzegawcze A:

* mont& tarczy znaku ostrzegawczego A-3fne niebezpieczstwa” (grupa wielkdci
mate): 2 szt.

Znaki nakazu C:

* mont& tarczy znaku nakazu C-10lakaz jazdy z lewej strohfgrupa wielk@ci mate):
8 szt.

* monta& tarczy znaku nakazu C-13 r&ga dla rowerdw (grupa wielkgci mate): 2 szt.

= mont& tarczy znaku nakazu C-13Kqniec drogi dla rowerdw(grupa wielk@ci mate):
2 szt.

Uradzenia bezpiec#stwa ruchu drogoweqgo U:

* mont& tarczy uradzenia bezpiecastwa ruchu drogowego U-6[ ablica kierugca
szerokd (grupa wielkaci mate): 8 szt.

Tabliczki do znakéw drogowych T:

= monta& tarczy tabliczki do znakéw drogowych T-Ugbliczka z nazgvulicy”: 14 szt.

= monta& tarczy tabliczki do znakow drogowych T-8zykany(grupa wielkgci mate):
2 szt.

VIII.Elementy ulic

49. Utozenie krawgznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cementovwsk@igej gr. 5
cm i tawie o przekroju 0,07 fiz betonu C16/20 z oporem:

= strona lewa — ul. Makowa:

- od km 0+000,00 do km 0+013,58: 175m
- od km 0+049,58 do wlotu ul. Liliowej (w km 0+096)59 38,5m
- od wlotu ul. Liliowej do zjazdu w km 0+154,02: 46,0 m
- szykana w km 0+123,35: 30m
- od zjazdu w km 0+154,02 do wlotu ul. Konwaliowej km 0+172,62): 7,0m
- od wilotu ul. Konwaliowej do wlotu ul. Wrzosowej (am 241,69): 52,0m
- szykana w km 0+211,00: 30m
- od wlotu ul. Wrzosowej do zjazdu w km 0+281,28: 285m
- od zjazdu w km 0+281,28 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65): 455m
- szykana w km 0+316,98: 30m
- od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+376,23: 26,0m

- od zjazdu w km 0+376,23 do wlotu ul. §flowej (w km 0+403,04): 150m
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- od wlotu ul. Mktowej do zjazdu w km 0+429,07: 140m
- od zjazdu w km 0+429,07 do zjazdu w km 0+439,51. 40m

- od zjazdu w km 0+439,51 do wlotu ul. Rumiankowejkiw 0+465,23)14,0 m

- od wlotu ul. Rumiankowej do wlotu ul. Chabrowej km 0+526,44)44,0 m

- szykana w km 0+507,56: 30m
od wylotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szalwiowej @n 0+589,32): 46,0 m

RAZEM:17,5+38,5+46,0+3,0+7,0+52,0+3,0+28,5+45,5+28)0+15,0+14,0+4,0+14,0+
44,0+3,0+46,0410,0 m

= strona prawa — ul. Makowa:

- od km 0+000,00 do zjazdu w km 0+056,22: 56,0 m
- szykana w km 0+34,45: 3,0m
- od zjazdu w km 0056,22+ do zjazdu w km 0+069,18: 50m
- od zjazdu w km 0+ do wlotu ul. Lubuska (w km O+ @5, 145m
- od wlotu ul. Lubuskiej do zjazdu w km 0+118,39: 115m
- od zjazdu w km 0+118,39 do zjazdu w km 0+146,52: 20,5m
- szykana w km 0+199,00: 30m
- szykana w km 0+304,98: 30m
- od zjazdu w km 0+146,52 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65): 178,5m
- od wilotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+390,61: 40,5m
- od zjazdu w km 0+390,61 do wlotu ul. §fowej (w km 0+404,04): 1,0m
- od wlotu ul. Mitowej do wlotu ul. Rumiankowej (w km 0+465,23): 45,0m
- od wlotu ul. Rumiankowej do zjazdu w km 0+488,31.: 115m
- od zjazdu w km 0+488,31 do wlotu ul. Chabrowej (w 8+526,44): 26,6 m
- szykana w km 0+495,56: 3,0m
- od wilotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (\mk)+589,32): 46,0 m

RAZEM: 56,0+3,0+5,0+14,5+11,5+20,5+3,0+3,0+178,5%4Q,0+45,0+11,5
+27,0+3,0+46,0 469.0m

= strona lewa — ul. Szatlwiowa: 10,0m
= gstrona prawa — ul. Szatwiowa: 90m

RAZEM: 410,0+469,0+10,0+9,0898.0 m

50.Utozenie tukowego krawznika betonowego 15x30 cm o promieniu R=6,0 m, na
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie @kngju 0,07 A z betonu C16/20
z oporem:

= strona lewa — ul. Makowa:
- wlot ul Liliowa:

+ lewa strona: 50m

¢+ prawa strona: 50m
- wlot ul. Konwaliowa:

+ lewa strona: 50m

¢+ prawa strona: 50m

- wlot ul. Wrzosowa:
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+ lewa strona:

¢+ prawa strona:
wlot ul. Nagietkowa:

+ lewa strona:

¢+ prawa strona:
wlot ul. Mietowa:

¢+ |lewa strona:
¢+ prawa strona:

wlot ul. Rumiankowa:

+ |lewa strona:

¢+ prawa strona:
wilot ul. Chabrowa:

+ |lewa strona:

¢+ prawa strona:
wlot ul. Szalwiowa:

¢+ |lewa strona:

50m
50m

50m
50m

50m
50m

50m
50m

50m
50m

95m

RAZEM: 5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,@#H,0+5,0+5,0+9,5 9,5 m

wilot ul. Lubuska:

¢+ |lewa strona:
¢+ prawa strona:

wlot ul. Nagietkowa:
+ lewa strona:
¢+ prawa strona:
wlot ul. Mictowa:

+ lewa strona:
¢+ prawa strona:

wlot ul. Rumiankowa:

+ lewa strona:

¢+ prawa strona:
wilot ul. Chabrowa:

+ lewa strona:

¢+ prawa strona:

wlot ul. Szalwiowa:
¢+ prawa strona:

RAZEM: 7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+938:6 m
RAZEM: 79,5 + 84,5

strona prawa — ul. Makowa:

464.0m

75m
75m

Bm
75m

75m
75m

75m
75m

Bm
75m

95m
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51.Ulozenie tukowego krawznika betonowego 15x30 cm o promieniu R=1,0 m, na
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie @kngju 0,07 A z betonu C16/20
Z oporem:

= strona lewa — ul. Makowa:

- szykana w km 0+123,35: 25m
- szykana w km 0+211,00: 25m
- szykana w km 0+316,98: 25m
- szykana w km 0+507,56: 25m

RAZEM: 2,5+2,5+2,5+2,5300m

= strona prawa — ul. Makowa:

- szykana w km 0+34,45: 25m
- szykana w km 0+199,00: 25m
- szykana w km 0+304,98: 25m
- szykana w km 0+495,56: 25m

RAZEM: 2,5+2,5+2,5+2,5 20,0 m
RAZEM: 10,0 + 10,0 200 m

52.Ulozenie krawgznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypogeitowo
piaskowej gr. 5 cm i tawie o przekroju 0,04 m betonu C16/20 bez oporu:

= strona lewa — ul. Makowa:

- zjazd w km 0+154,02: 6,5m
- zjazd w km 0+281,28: 6,5m
- zjazd w km 0+376,23: 6,5m
- zjazd w km 0+429,07: 6,5m
- zjazd w km 0+439,51. 6,5m

RAZEM: 6,5+6,5+6,5+6,5+6,5 32,5 m

= strona prawa — ul. Makowa:

- zjazd w km 0+056,22: 90m
- zjazd w km 0+069,18: 6,5m
- zjazd w km 0+118,39: 6,5m
- zjazd w km 0+146,52: 8,5m
- zjazd w km 0+390,61: 6,5m
- zjazd w km 0+488,31. 6,5m

RAZEM: 9,0+6,5+6,5+8,5+6,5+6,543,5m

= ul. Szalwiowa:

- zjazd na dziak nr 1060: 6,5m
- zjazd na dziak 1061: 6,5m

RAZEM: 6,5+6,5 =13,0 m
RAZEM: 32,5 + 43,5 + 13,0 89,0 m
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53.Ulozenie tukowego krawznika betonowego najazdowego 15x22 cm 0 promieniu
R=6,0 m , na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 lawie o przekroju 0,07 fn z
betonu C16/20 z oporem:

= strona lewa — ul. Makowa:
wilot ul. Liliowej (w km 0+0+096,59):

¢+ lewa strona: Bm

¢+ prawa strona: 45m
- wlot ul. Konwaliowa (w km 0+172,62):

+ lewa strona: Bm

¢+ prawa strona: 45m
- wlot ul. Wrzosowa (w km 0+241,69):

+ lewa strona: Bm

¢+ prawa strona: 45m
- wilot ul. Nagietkowa (w km 0+338,65):

¢+ lewa strona: Bm

¢+ prawa strona: 45m
- wlot ul. Mictowej (w km 0+403,04):

+ lewa strona: 8m

¢+ prawa strona: 45m
- wlot ul. Rumiankowej (w km 0+465,23):

¢+ lewa strona: Bm

¢+ prawa strona: 45m
- wlot ul. Chabrowej (w km 0+526,44):

+ lewa strona: Bm

¢+ prawa strona: 45m

RAZEM: 4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+45#4,5+4,5 63,0 m

= strona prawa — ul. Makowa:
wlot ul. Lubuska (w km 0+0+096,59):

¢+ lewa strona: am

¢+ prawa strona: 2,0m
- wilot ul. Nagietkowa (w km 0+338,65):

¢+ lewa strona: am

¢+ prawa strona: 20m
- wlot ul. Mictowej (w km 0+403,04):

¢+ lewa strona: am

¢ prawa strona: ,@m
- wlot ul. Rumiankowej (w km 0+465,23):

¢+ lewa strona: am

¢+ prawa strona: 20m

- wlot ul. Chabrowej (w km 0+526,44):
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¢+ |lewa strona:
¢+ prawa strona:

RAZEM: 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,86:0 m

RAZEM: 63,0 + 20,0 83,0m

54.Utozenie krawznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypogiatowo

piaskowej gr. 5 cm i tawie o przekroju 0,07 m betonu C16/20 z oporem:

= ul. Makowa w km 0+000,00 (na peizeniu konstrukcji)
= strona prawa — ul. Makowa:

- od km 0+013,58 do km 0+049,58:

- wilot ul. Liliowa (w km 0+096,59):

- zjazd w km 0+154,02:

- wilot ul. Konwaliowa (w km 172,62):

- wlot ul. Wrzosowa:

- zjazd w km 0+281,28:

- wilot ul. Nagietkowa (w km 0+338,65):
- zjazd w km 0+376,23:

- wlot ul. Migtowa (w km 0+403,04):

- zjazd w km 0+429,07:

- zjazd w km 0+439,51:

- wlot ul. Rumiankowa (w km 0+465,23):
- wilot ul. Chabrowa (w km 0+526,44):

am
2,0m

175m

36,0 m
50m
85m
50m
50m

16,0m
50m

10,0m
50m
11,0m
11,0m
50m
50m

RAZEM: 36,0+5,0+8,5+5,0+5,0+16,0+5,0+10,0+5,0+11,06+5,0+5,0 427,5m

= strona prawa — ul. Makowa:
- zjazd w km 0+056,22:
- zjazd w km 0+069,18:
- wilot ul. Lubuska (w km 0+096,59):
- zjazd w km 0+118,39:
- zjazd w km 0+146,52:
- wilot ul. Nagietkowa (w km 0+338,65):
- zjazd w km 0+390,61:
- wlot ul. Migtowa (w km 0+403,04):
- wlot ul. Rumiankowa (w km 0+465,23):
- zjazd w km 0+488,31:
- wilot ul. Chabrowa (w km 0+526,44):

RAZEM: 18,5+14,5+5,0+8,0+13,0+5,0+9,5+5,0+5,0+9,5#698,0 m

= ul. Szalwiowa:

- Zjazd na dziak nr 1060:
- Zjazd na dziaknr 1061:
- zaoponowanie nawierzchni:

RAZEM: 12,0+11,0+14,0 37,0 m

185m

145m
50m
8,0m
13,0m
50m
95m
50m
50m
95m
50m

120m
110m
14,0 m
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RAZEM: 17,5 +127,5 + 98,0 + 37,0280,0 m

55. Utozenie obrzea chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce demien
piaskowej gr. 3 cm:

= strona prawa — ul. Makowa&djezka rowerowa):

- 0od km 0+000,00 do zjazdu w km 0+056,22: 56,0 m
- od zjazdu w km 0+056,22 do zjazdu w km 0+ 069,18: 7,5m
- od zjazdu w km 0+069,18 do wlotu ul. Lubuskiej (m K+096,59): 235m
- od wlotu ul. Lubuskiej do zjazdu w km 0+118,39: 20,0m
- od zjazdu w km 0+118,39 do zjazdu w km 0+146,52: 26,0 m
- od zjazdu w km 0+146,52 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65)187,0 m

- od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+390,61: 55,0m

- od zjazdu w km 0+390,61 do wlotu ul. §flowej (w km 0+403,04): 10,0 m
- od wlotu ul. Mitowej do wlotu ul. Rumiankowej (w km 0+465,23): 61,0m
- od wilotu ul. Rumiankowej do zjazdu w km 0+488,31: 26,0m
- od zjazdu w km 0+488,31 do wlotu ul. Chabrowej (w 8+526,44): 355m
- od wilotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (km 0+589,32): 67,0m

RAZEM: 56,0+7,5+23,5+20,0+26,0+187,0+55,0+36,00+26,0+35,5+67,0 574,5m

= strona lewa — ul. Makowa (chodnik):
- od km 0+000,00 do wlotu Liliowej (w km 0+096,59): 101,0m
- od wilotu ul. Liliowej do zjazdu w km 0+154,02: 550m
- od zjazdu w km 0+154,02 do wlotu ul. Konwaliowej km 0+172,62): 16,0 m
- od wilotu ul. Konwaliowej do wlotu ul. Wrzosowej (am 0+241,69): 68,0m

- od wilotu ul. Wrzosowej do zjazdu w km 0+281,28: 38,0m
- od zjazdu w km 0+281,28 do wlotu ul. Nagietkowejkm 0+338,65): 55,0 m
- od wlotu ul. Nagietkowej do zjazdu w km 0+376,23: 350m
- od zjazdu w km 0+376,23 do wlotu ul. &fiowej: 240m
- od wlotu ul. Mktowej do zjazdu w km 0+429,07: 235m
- od zjazdu w km 0+429,07 do zjazdu w km 0+439,51: 6,0 m

- 0d zjazdu w km 0+439,51 do wlotu ul. Rumiankowejkfw 0+465,23): 23,0 m
- od wlotu ul. Rumiankowej do wlotu ul. Chabrowej km 0+526,44):  60,5m
- od wilotu ul. Chabrowej do wlotu ul. Szatwiowej (\Wnk)+589,32): 66,0 m

RAZEM:101,0+55,0+16,0+68,0+38,0+55,0+35,0+24 3)%26,0+23,0+
60,5+66,0 §71,0m

RAZEM: 574,5+571,0 41455 m

BUDOWA DROGI ULICY MAKOWEJ W MIEJSCOWGCI MODRZYCA

Stronaz 6



