PRZEDMIAR ROBOT (TABELA ZBIORCZA) - BRAN

Budowa drogi ulicy Kowalskiej
w miejscowdci Modrzyca

ZA DROGOWA

. O A "
Lp, Pozycl_a wg Wyszczeg_olnler_ue elementéw Jednos! ka Cena jednostk Wartgsé
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilgé
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwninnym wraz z
i (D OAL T 0L operatem geodezyjnym powykonawczym: km 0.284
2 D-01.02.04 Ciecie \A{arslw bitumicznych przyjeto grubos¢ do 12 cm pitg - 350,80
mechaniczng:
Rozebranie odsadzek warstw nawierzchni ul. Emilii Plater wraz ze
skrawkami odcinanej nawierzchni na diugosci projektowanego
kraweznika (zatozono istn. konstrukcje jezdni KR2 (5+7+20=32cm))
— wraz z robotami ziemnymi i wywozem na sktadowisko
3 D-01.02.04 Wykonawcy i utylizacja: rycz. 1,0
Asortyment rob6t rozbiérkowych:
-rozbiérka nawierzchni o pow.: 7,8 m2
-rozbiérka odsadzek (warstwy bitumiczne wraz z podbudowg z
kruszywa) - przyjeto pow. odsadzki do 0,10 m2 idt.:112,2 m
-razem ilos¢ gruzu: 13,72 m3
4 D-01.02.04 Rongranle warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2 138,30
przyjeto gr. 7 cm:
5 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa przyjeto gr. 20 cm: m2 138,30
6 D-01.02.04 Transport materiatu zlt’erenu I'OZ-bIOI'kI w miejsce wskazane przez i® 27.70
Inwestora na odlegtos¢ do 2 km:
7 D-01.02.04 Transpor} grgzy Z terenu rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy i® 970
wraz utylizacja:
X D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. IIl - IV (grunt
8 D-02.01.01 |niebudowlany) z transportem urobku i rozplantowaniem na terenie m3 420,00
robét dziatka nr 1072/8 (rozplantowanie nadmiaru gruntu):
Wykopy reczne w gruncie kat. IIl - IV (grunt niebudowlany) z
9 | D-02.01.01 |[transportem urobku i rozplantowaniem na terenie rob6t dziatka nr m3 180,00
1072/8 (rozplantowanie nadmiaru gruntu):
10| p-0201.01 Wykopy mgchanlczng (spycharkami) w gruncie kat. II-111 m3 5,00
wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne):
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. -1l z transportem na
11 | D-02.03.01 ieren inwestyci (dokop): m3 | 350,00
12 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypu z gruntu kat. I-11: m3 350,00
13 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczenie nasypu z gruntu kat. II-111: m3 5,00
X D-03.00.00 |ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X X X
14 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej: szt. 35
15 | D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworéw urzadzen obcych - zawory wody lub — 16
gazu:
16 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych: szt. 2
Zabezpieczenie kabli sieci urzadzen obcych rurami ostonowymi
7 || e dwudzielnymi typu AROT PS110 (wraz z robotami ziemnymi) m &y




X D-04.00.00 |PODBUDOWY X X
18 | D-04.01.01 (Profilowanie i zageszczanie podioza w wykopie: m2 100,00
19 | D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: m2 1406,3
20| D-04.04.02 Wyk.o.name warstwy podpudqu z kruszywa tamanego m2 8718
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm:
21| D-04.04.02 Wyk.o.name warstwy podpudqu z kruszywa tamanego m2 1383
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:
2| D-0403.01 Wykonanie warsth z gruntéw stabilizowanych cementem o Rm = . 8718
2,5MPa, gr. 10 cm:
23| p-0s07.01 \7I\I:rrnsltwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. m2 1383
24 | D-04.08.01 [Warstwa wyréwnawcza podbudowy z betonu asfaltowego AC11S: t 85,59
X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
25| D-05.03.05 \Cl\lmy.koname warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 . 634,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gtgbokos¢ 5 cm wraz z
wywozem destruktu na odlegtos¢ do 2 km, przygotowaniem
podtoza i wbudowaniem frezowiny:
Asortyment rob6t:
-frezowanie nawierzchnii ul. Emilii Plater na catej szerokosci wraz
|| DEaEEl ze zjazdami od wlotu (prawa krawedz) ul. Kowalskiej do korica ryez. 4
projektowanego kraweznika na dt. proj. kanatu deszczowego:
634,0 m2
-wbudowanie frezowiny: 85,6 t
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej niefazowanej o
27 | D-05.03.23a (wymiarach 200x100 mm gr. 8 cm na podsypce cementowo m2 871,80
piaskowej gr. 3 cm —kostka koloru grafitowym:
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej niefazowanej
28 | D-05.03.23a |typu kwadrat o wymiarach 160x160 mm gr. 8 cm na podsypce m2 15,00
cementowo piaskowej gr. 5 cm —kostka koloru melanz piaskowy:
X D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
29| D-06.01.01 Humusowalnlg paséw Z|ele.n| z obsianiem mleszankattraw niskich, . 307,00
przy grubosci humusowania 10 cm humus z dowozu:
30| D-06.04.01 Konser.wa.qe.\ cieku \_Nodnego (dZ|.aIka nr 228/5) polegajaca na - 100,00
pogtebieniu i wyprofilowaniu dna i skarp rowu:
x | D-08.00.00 [ELEMENTY ULIC X X
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na
31| D-08.01.01 [podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie o przekroju do m 465,8
0,08 m2 z betonu C16/20 z oporem:
32| p-0s.03.01 Utozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na - 30,0

podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm:




