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1. Podstawa opracowania.

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- wypisy z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci Otyn

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- wizje lokalne

- warunki, opinie i uzgodnienia

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie
Inwestycja jest zgodna z warunkami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego czesci miejscowosci Oty i znajduje si¢ na_terenie oznaczonym

symbeolami 2ZC i 2KDP — Uchwala nr X1.79.2011 rady Gminy w Otynin 7 dnia 28

paidziernika 2011r.
2. Dane ogéine.

2.1. Przeznaczenie obiektu.

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy, ktéry bedzie pehnit funkcje

domu przedpogrzebowego.

2.2. Program uzytkowy.

Sala pozegnar - 69,56m?
Pomieszczenie gospodarcze — 3,91m2
Przechowalnia - 8,78m?
Szatnia 6,15m?
WC - 3,86m2
Korytarz — 2,42m?
7. Przedsionek — 8,50m?

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy budynku — 126,90 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku - 104,18m?
- kubatura budynku ~ 589,70 m?
- wysokos$¢ w kalenicy — 5,94 m

3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Forma i funkcja budynku.

Budynek jest obiektem parterowym, wolnostojacym, niepodpiwniczonym. Budynek o funkgji

domu przedpogrzebowego w sklad ktérego wchodzi sala poZegnaf, pomieszczenie

gospodarcze, przechowalnia, szatnia, wc, korytarz i przedsionek. Technologia budowy
tradycyjna. Budynek zaprojektowano na planie krzyza, zwarta bryla kryta dwuspadowym
dachem. Cze$¢ wejsciowa zaakcentowana przedsionkiem.

4. Dane konstrukcyjno-budowlane

4.1. Uktad konstrukeyjny.

Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjne] murowanej, Dach w konstrukgji
drewnianej z prefabrykowanych wiazarow opartych na écianach zewnetrznych. Posadowienie na
tawach fundamentowych.,

4.2. Zastosowane schematy statyczne.
- elementy wigzby dachowsj jako wigzary kratowe
- nadproza wylewane - belka sztywnc zamocowana
4.3. Zatozenia przyjete do obliczen.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli.  QObcigzenia  zmienne  technologicznie.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w cbliczeniach statycznych. ObciaZzenia niegiem.
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- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. OhcigZzenia wiatrefit. 100 Nowa $61 1/
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcie z drewna i materiatow drewnopodobnych.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.
5.1. Warunki i sposob posadowienia.
Wediug przeprowadzonego rozeznania geotechnicznego pod projektowanym budynkiem
znajdujg sie grunty piaszczyste a poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
obiektéw. Strefa przemarzania wynosi 80 cm od poziomu terenu.
Po wykonaniu wykopow pod fundamenty, w przypadku stwierdzenia wystapienia
odmiennych warunkéw od zaktadanych nalezy zgtosi¢ ten fakt projektantowi w celu
przeprojektowania taw fundamentowych.
Lawy fundamentowe z betonu C20/25 o szerokosci 60 em i wysoko$ci 40 cm na
podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.
W miejscach posadowienia budynkow nie wystepuja tereny szkod gériczych i w zwiazku
z tym nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia konstrukcji przed jej wplywem.
5.2. Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe grubosci 24 cm wykona z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej marki 8MPa. Sciany od strony zewnetrznej ociepli¢ styrodurem gr. 10 cm.
5.3. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne noéne.
Zaprojektowano z bloczkdw z pustakéw ceramicznych Porotherm grubosci 24 cmna
zaprawie c-w marki 5MPa. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 12cm.
5.4. Scianki dziatowe.
Zaprojektowano z pustakow ceramicznych grubosci 12cm na zaprawie c-w marki 5MPa.
5.5, Wience.
Monolityczne z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg AQ i Alll, zbrojenie gtowne 4 fi 12 (W1)
16 fi 12 (W2), strzemiona fi 6 co 25 cm; W wiericu W1 nad otworami drzwiowymi oraz oknami nalezy
dotozy¢ 2 prety fi 12, prety powinny wystawa¢ przynajmniej 50 cm poza lico otworu.
5.6. Nadproza.
Nadproza z belek 1.19 nad otwarami drzwiowymi i okiennymi. Nadproza lukowe nad otworami
okiennymi wykonac z cegly ceramicznej petnej klasy 350 na zaprawie cementowej marki 10MP.
5.7. Strop.
Strop jako dolny pas wigzara prefabrykowanego oblozony boazerig modrzewiowa, !
5.8. [zolacje przeciwwilgociowe. :
- pionowe scian fundamentowych — 2 x dysperbit
- poziome taw fundamentowych — 2 x papa na lepiku
- posadzek parteru - folia izolacyjna
9.9. lzolacje cieplne:
- posadzki parteru ~ styropian FS20 gr. 6 cm
- strop - weina mineralna gr. 18 cm
- $ciany fundamentowe — styropian FS20 gr. 6 cm
- ciany zewnetrzne — styropian FS15 gr. 12 ¢m
5.10. Podiogi i posadzki.
W sali pozegnan phytki gres 4 klasy $cieralnosci o wymiarach 50x50 w kolorze starej cegly. W
pozostatych pomieszczeniach gres 4 klasy Scieralnosci o wymiarach 30x30.
5.11. Tynki wewnetrzne.
Na scianach murowanych gtadkie kat.lll z zaprawy c-w wykonywane na mokro.
5.12. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna PVC kolor obustronny orzech. Szyby zespolone o wsp. K=1,5 W/im2K. Szyby
z folig witrazowa. Drzwi drewniane indywidualnie projektowane.
5.13. Malowanie i elementy wykofczeniowe wewnetrzne.



STAROST WO POWIARS.
w Mowei Holi
WYDZIAL BUDOWNICTWA
T OCHRONY SRODOWIBKA

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym. W WC p’fyﬂébdﬁg‘@ﬂmg 3 (,\f? "
do wys. 2,2m. Oktadziny sufitu z drewna modrzewiowego w kolorze naturalnym. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi i grzybobéjczymi.

5.14. Dach.

- dach dwuspadowy, wielobrytowy, polac dachu o spadku 27°
- pokrycie dachu dachdwka ceramiczng zaktadkowsa (np. Roben Monza plus - miedziana
angobowana)

- elementy konstrukcyjne projekiuje sie jako prefabrykowane wigzary z drewna klasy C24,
suszonego do wilgotnosci 18%, zabezpieczonego srodkiem ogniochronnym, grzybobdjczym |
owadobojczym.

- pofaczenia elementdw wigzara projektuie sie na ptytki kolczaste ,Mitek"

- wiazary mocowane sg do wierica za pomoca zlgez katowych D-ZK-105 oraz kotwy segmentowej SP-

FIXZ-12/5-A4 KOELNER (na jeden wigzar przypadajg 4 szt. katownikow; katownik zamocowany jest

do wierica przy pomocy kotwy, na jeden katownik przypada jedna kotwa); mocowanie katownika z
wigzarem wykonuje si¢ za pomoca gwozdzi Zebrowanych pierscieniowych 3,75x30 {na jeden
katownik przypada 6 szt. gwozdzi).

- zaprojektowano nastepujgce stezenia: polaciowe ukosne, potaciowe podiuzne, podiuzne paséw
dolnych, ukosne krzyzulcow; catkowite usztywnienie potaci dachu otrzymuje sie poprzez przemienne
przybicie fat o przekroju 40x60 mm.

Wytyczne wykonawstwa:

— Montaz wigzarow rozpoczat od dwdch wigzardw usztywnionych poprzecznie stezeniem

montazowym

— Nastepnie wigzary montowac, tgczag je stezeniami poprzecznymi

— W miejscu styku elementow drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy

utozy¢ jedna warstwe papy podktadowej

— W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej

konstrukeji musza mie¢ petna wytrzymato$¢ przewidziang w projekcie catego obiektu

— Nalezy zapewni¢ prawidtowq wentylacje przestrzeni konstrukeji dachowej

- Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej oraz przepisami szczegttowymi, ze szczegdinym uwzglednieniem prac na

wysokosciach

Wiazary ze wzglgdu na sposob prefabrykacji 1 wymagania aprobaty technicznej nalezy
wykonaé w specjalistycznym zakladzie produkcyjnym.

5.15. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do koloru dachu.

Rynny wiszgce @ 125 i rury spustowe ¢ 100 z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do koloru
dachu,

5.16. Wykonczenie zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne tynkowane cienkowarstwowa wyprawa tynkarska i malowane farba silikatowa w
kolorze piaskowym. Parapety okienne zewnetrzne z plytek ceramicznych. Cokédt wytozyé phytkami
klinkierowymi w kolorze zblizonym do koloru dachéwki.

6. Dane o instalacjach.

1) Instalacja ogrzewania.

Sala pozegnan, przechowalnia, pomieszczenie gospodarcze nie posiadajg ogrzewania. Jedynie w

szatni | WC projektuje sie grzejniki elektryczne konwekcyjne z termostatami. W sezonie zimowym
termostaty na grzejnikach ustawi¢ w potoZeniu +5°C.

2) Instalacja wody zimnej w budynku — z rur i ksztattek miedzianych.

3) Instalacja wody zimnej na zewnatrz budynku — przewidziano 1 zdr6j uliczny przy kwaterach
grzebalnych. Zasitanie zdroju rurg PE d=25mm utozong na gtgbokosci 1,2m.

) Instalacja wody cieptej — z podgrzewacza przeptywowego wody umieszczonego pod umywalkg w WC

) Instalacja kanalizacyjna — z rur i ksztattek PCV.

) Instalacja elektryczna — oSwietlenia i gniazd wiykowych.

)

4
5
6
7) Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna.
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8) Wentylacja sali pozegnan. 67-100 Nowa 561 /if
Przewidziano wentylacje grawitacyjng za pomoca wywietrzakow d=300mm w obudowach z blachy
tytan-cynk. Ksztaft obudowy w formie daszka dwuspadowego. Nawiew poprzez uchylone okna.

9) Wentylacja szatni
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z wywietrzaniem d=160mm z obudowa j.w.

10) Wentylacja w WC
Przewidziano wentylacje mechaniczng z wentylatorem zataczonym jednoczesnie z oswietieniem. Typ
wentylatora: osiowy, d=100mm, moc P=40w, wydajnosé 90m3/h. W dolnej czesci drzwi zamontowad
kratki nawiewne.

7. Charakterystyka ekologiczna.

1) Zapotrzebowanie wody wyniesie Qs=0,5m3/dobe.

2) Odprowadzenie Sciekow — $rednie dobowe Qs:=0,5m3/dobe.

3) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynriych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery

4) Odpady state.

Projekiuje sie boks na poiemniki na odpady stafe.

5) Emisja hataséw oraz wibracji.

Obiekt jako budynek domu przedpogrzebowego nie wprowadza szczegdlinej emisji hatasow |
wibracji.

6) Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek domu przedpogrzebowego z uwagi na matg wysokosé nie powoduje zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiekiu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana,

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagroZenia ludzi ZLIIl. Budynek posiada 1 kondygnacie.

Budynek skiasyfikowano jako budynek niski. Budynek projektowany jest w klasie D odpornosci

pozZarowej.
Projektowane elementy klasy D
- giéwna konstrukcja nosna R30
- konstrukcja dachu bez wymagan
- §ciana zewnetrzna EI30
- przykrycie dachu bez wymagan

Ewakuacja odbywa sie drzwiami wyjéciowymi na zewnafrz.

QOchrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie Samoczynne wylaczenie
zasilania. Instalacje zaprojektowano z zastosowaniem wytgcznikéw rdznicowopradowych
przeciwporazeniowych.

W budynku projektuje sie instalacje odgromowa,

W budynku przewidziano 2 urzadzenia gasnicze (gasnice ABC proszkowe lub pianowe w ilosci 2kg
(3dm3)).
9. Uwagi koncowe.

Obiekty zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami z uwzglednieniem PN-
EN-1SO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta’ | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pbzn.
zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Elementy drewniane whudowane nalezy bezwzglednie zabezpieczyé $rodkami ognicodpomymi
oraz przeciwko grzybom i owadom np. Fungitox NP, lub Ogniochron i Intox S.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Materiaty wbudowane muszg posiada¢ dokumentacje dopuszczajacq do stosowania tj. aprobaty
techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BVDYNKU.
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Obiekt nieogrzewany.

1.

Bilans mocy elektrycznej urzadzen.

Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energig elektr, (max w ciggu roku) — 11,1 kW.
- przeplywowy podgrzewacz wody — 6 kW

- grzejniki elektryczne konwekceyjne 2 szt, — 2x2 kW

- wentylator osiowy - 0,04 kW

- o$wietlenie wewnetrzne - 1,1 kW

Nie przewiduje si¢ innych Zrodet zaopatrzenia w energi¢ dla budynku.

Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych budynku.

- §ciana zewnetrzna - u=0,23 W/m*K

- okna zewnetrzne - u= 1,80 W/m’K

- drzwi zewnetrzne - u= 2,60 W/m’K
- podloga na gruncie - u = 0,45 W/m’K
- stropodach - u=10,19 Wm’K

. Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentéw w instalacji cieptej

wody uzytkowe;j. -

- przy rednicy wewn. do 22 mm grubos¢ izolacji cieplnej wynosi 20 mm (materiat
0,035 W/mK).

Przegrody zewngtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom

1zolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt.

2.1 zalacznika nr 2 do rozporzadzenia, a wigc zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329

ust. 2 wg Dz U nr 2()} poZ. 1238 zZ 2008r wymagania dotyczqce utrzymania

uznaje si¢ za speknione. e
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