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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy drogi gminnep@4002F

- ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. ChrobregaQtyniu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaicambudowy dr. gminnej
nr 004002F — ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ubskiuszki w Otyniu. Teren objy
inwestych zlokalizowany jest w powiecie howosolskim w wojedzéwie lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nrRF 3041.23.201% dnia 03.04.2015 r. na opracowanie dokumentacji
projektowej pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudadwg, ulic:
Kosciuszki, Chrobrego i Nowosolskiej w miejscégid@ty:” zawarta z Gmia Otyn.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

.Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:508%konana
przez Ustugi Geodezyjne ,PROGEQ” z Nowej Soli,raal03.09.2015 r.,

= Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespoOteBtojvy Biura Projektow
Drog i Mostow ,PRODIM”,

= Badania néndici i konstrukcji nawierzchni oraz podia gruntowego wykonane
przez Przedsbiorstwo Nadzoru Inwestycji Komunikacyjnych D.M.C -
Laboratorium Drogowe z Zielonej Goéry, w marcu 2012

» ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 43@),

» ,Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotyczcej bezpieczsestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiersteia
i ochrony zdrowia” -Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

»  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)Transprojekt, Warszawa
1979r.,

» Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i tggiywnych” — IBDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

= Katalog wzmocnié i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnyehlBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],

= Uzgodnienia braiowe.

= wycinka kolidupcych drzew i krzewow
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4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji,Rozbudowa drogi gminnej ul. Nowosolskiej w Modszyraz
ul. Chrobrego w Otyniubbejmuije:

rozbudowe ul. Nowosolskiej (drogi gminnej nr 004002F),

rozbudowe ul. Chrobrego (drogi gminnej nr 004002F),

przebudowa skrzapwania ul. Chrobrego z ul. Naw

przebudowa skrzapwania ul. Chrobrego z ul. Rejtana,

przebudowa skrzapwania ul. Chrobrego z ul. Sienkiewicza,
przebudowa skrzapwania ul. Nowosolskiej z ul. Emilii Plater,
przebudow miejsc dosipu do drogi publicznej (zjazdéw indywidualnych i
publicznych),

przebudowa chodnikow,

budowa dwukierunkowejciezki rowerowej,

budowa miejsc postojowych w uktadzie prostopadhndwnolegtym,
budowa zatok autobusowych,

przebudow istniepcej infrastruktury technicznej kolicagej z inwestygj na
= wycinka kolidupcych drzew i krzewow

5. STAN ISTNIEJACY

Teren obgty inwestycy zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w p@eie
nowosolskim miejscow&ziach Oty oraz Modrzyca.

Ul. Nowosolska — odcinek offy opracowaniem ma swoj pagek w obebie
przejazdu kolejowego, koniec zlokalizowany jest skazyzowaniu z ul. Nowa. Jednia ul.
Nowosolskiej posiada przekréj drogowy, szergkok. 6,5 m i wykonana jest z betonu
asfaltowego. W olbie skrzyowania z ul. Nowa jezdnia posiada nawierzehmykonary
z kamiennej kostki brukowej 16/18 cm.

Ul. Chrobrego — ma swéj pogtek w obebie skrzyowania w ul. Now, koniec zaw
obrebie ul. Rynek. Droga gminna posiada przekroj drogow nawierzchni wykonanej
z kamiennej kostki brukowej 10/12 cm oraz 16/18 8xeroké¢ jezdni waha siw granicach
5,2-9,0m.

Stan techniczny nawierzchni jezdni na odcinkacletgbh inwestycy ogélnie naley
uzna& za niezadowalagy. Wystpuja uszkodzenia, sfania oraz liczne wykruszenia
nawierzchni bitumicznej. Zapadwia nawierzchni z kamiennej kostki brukowej oraz
bitumicznejswiadcz o niedostatecznie wytrzymatej podbudowie.

Wzdtuz ciagu ulic wystpuja liczne zjazdy oraz skrzgwania z drogami gminnymi.
Przylegta zabudowa ma charakter mieszkaniowo - gosty. Ulice ograniczone
kraweznikiem odwadnianeaspoprzez istnigjce wpusty deszczowedliwne, ptyt Yomb). Na
pozostatych odcinkach woda opadowa odprowadzana pggy pomocy spadkow
poprzecznych powierzchniowo w przylegty teren.

W rejonie projektowane] inwestycji wygtuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu:
wodochgowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacgzat®wa, linia energetyczna
doziemna i napowietrzna, telekomunikacja doziemmepiowietrzna.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Branza drogowa

Przyjto nasgpujace parametry techniczne remontowanej ul. Nowosejski

klasa techniczna — L;

predkos¢ projektowa- Vp = 30 km/h
dtugasé trasy — 261,23 m;

szeroka¢ jezdni — 6,50 m;

kategoria ruchu — ,KR2";

szeroké¢ chodnikow — min. 1,80 m;
szerokac sciezki rowerowej — 1,5 - 2,0 m.

Przyjgto nastpujace parametry techniczne remontowanej ul. Chrobrego:

klasa techniczna — L;

predkos¢ projektowa- Vp = 30 km/h

dtugasé trasy — 395,61 m;

szeroka¢ jezdni — 5,20 - 6,50 m;

kategoria ruchu — ,KR2".

szeroké¢ chodnikow — min. 1,80 m;

szerokac sciezki rowerowej — 2,0 m;

liczba miejsc postojowych rownolegtych — 2 szt.;

liczba miejsc prostopadtych — 3 szt.;

szeroka@¢/diugas¢ miejsc postojowych réwnolegtych — 2,5/6,0 m;
szerokg¢/diugasé miejsc postojowych prostopaditych — 2,5/6,0 m;
liczba zatok autobusowych — 2 szt.;

dtugas¢ krawedzi zatrzymania zatoki autobusowej — 20,0 m;
skos wjazdowy oraz wyjazdowy zatoki autobusowej8; 1:6 oraz 1:4.

6.2. Droga w planie i przekroju poprzecznym

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy nawierzehic gminnych z cgsciowa
zmiary geometrii. Pocgtek opracowania przgfo na ul. Nowosolskiej w obbie przejazdu
kolejowego w m. Modrzyca (granica dz. nr 198/5)nika z& w obrbie ul. Rynek (dz. nr
389/1) w Otyniu.

Na dtugaci:

= od km 0+000,00 do km 0+365,15 droga gminna (ul. dmiska i ul. Chrobrego)ctzie
posiadé przekroj uliczny z jezdaibitumiczry o spadku jednostronnym wynasym 2%
i szerokdci 6,5 m.

= od km 0+365,15 do km 0+660,53 droga gminna (uloBtego) kdzie posiadajezdnk z
rozbiorkowej kamiennej kostki brukowej 10/12 cmeBka¢ jezdni zmienna - wahgga
si¢ w przedziale od 5,2 do 6,5 m. Jednia posiada $padakzkowy wynosgy 2%.

W planie droga gminna sktada @i kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach
w wierzchotkach:
= W1 owartd¢y = 1,340 grada,
= W2 owartg¢y =1,370 grada,
= W3 o wartd¢ y = 31,698 grada (wyokglenie tukiem R=100,00 m),
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W4 o wartd¢ y = 1,820 grada,

W5 o warté¢ y = 2,727 grada,

W6 o wartd¢ y = 35,215 grada (wyokglenie tukiem R=180,00 m),
W7 o warté¢ y = 0,895 grada,

W8 o wartd¢ y = 26,457 grada (wyokglenie tukiem R=50,00 m),
W9 o warté¢ y = 11,744 grada (wyokglenie tukiem R=170,00 m),

Nawierzchnia chodnikow, peronéw, zjazdésejezki rowerowej zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Deayzpdnanie kolorystyki podejmie Wykonawca
roboét przy akceptacji Inwestora.

Nawierzchnie zatok autobusowych oraz miejsc postgghh zaprojektowano z
rozbiérkowej kostki kamiennej.

W ciagu rozbudowywanych drég gminnych przewiduje sdwniez przebudow
skrzyzowan z zachowaniem istnigjego typu nawierzchni.

Krawedzie jezdni drég gminnych ograniczonez@iowo kraweznikami betonowymi
30x15 cm oraz 22x15 cm orazegeiowo kraweznikami kamiennymi 30x15 cm i 22x15 cm.
Krawezniki kamienne zastosowano na odcinku wykonaniarjezdostki kamiennej.

Jezdnie ograniczono kraanikiem 30x15 cm (wyniesionym na wysakol2 cm), w
miejscach projektowanych zatok autobusowych, pézeila pieszych kraw. 22x15 cm
(wyniesionym na wys. 4 cm). Ponadto kegwik 30x15 cm zostanie zabudowany na styku
miejsc postojowych i chodnika (wyniesiony na 10 @rgz zatok autobusowych i chodnika
(wyniesiony na 12 cm). Na stykaiezki rowerowej z jezdm zastosowano kraynik 22x15
cm wyniesiony na wysoko 1 cm.

Boczne krawdzie zjazdéw na styku z zielgnzaoporowano betonowym obyzsen
(opornikiem) 25x12 cm.

Wzdtwz krawedzi jezdni na odcinku od km 0+045,31 do km 0+4687Za3tanie
wykonanysciek przykraweznikowy z kamiennej kostki brukowej gr. 10 cm.

6.3. Przekr¢j podtuzny

Przebieg niwelety drogi zaprojektowano w odniesiemio niwelety istniejcej
wynoszc ja na wysoké¢ wynikajaca z wzmocnienia istniggej konstrukcji jezdni oraz
potrzeby dostosowania wysakiowego do istn. zabudowy. Droga poprowadzona #sta
spadkami 0,300% - 1,309 %.

Rzedne pocatku i konca niwelety jezdni nafsy dowiagza¢ do rzdnych istniggcych.
Usytuowanie wysokiziowe wszystkich przebudowywanych wlotdw na drogcine oraz
zjazdow naley w sposéb ptynny dowkaé do niwelety krawdzi drogi gtéwnej i terenu
istniejacego.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie drog gminnych etizie s¢ odbywa& poprzez nowoprojektowan
kanalizacg deszczow.

W celu szybszego odprowadzenia wody deszczowej ogpowano sciek
przykrweznikowy z kamiennej kostki brukowej o szerékp0,3 m.

W km 0+000,00 zaprojektowaniieki pochodnikowe wg. KPED 01.31 oréziek
skarpowy wg. KPED 01.24.

Z uwagi na istniejce sieci uzbrojenia terenu w km 0+513,70 zaprojeltw sciek
pochodnikowy doprowadzgy wod: opadovy do wpustu W12a.
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SzczegoOtowy opis rozwkan projektowych w zakresie odwodnienia drogowego
(kanalizacji deszczowe)) ¢tp w opracowaniu braowym.

6.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uktad warstw konstrukcyjnych o nawierzchni bitunmer przygto zgodnie z [2] —
odpowiedni dla KR2:

Nawierzchnia ul. Nowosolskiej (miejscu catkowitej 0zbidrki) ul. Chrobrego (do km
0+365,15), ul. Rejtana, ul. Plater

1. Warstwascieralna — 5 cm — beton asfaltowy uziarnieniu (ZIfm,
2. Podbudowa zasadnicza — 7 cm — beton asfaltowyasnieniu 0/22,4 mm,
3. Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo tamandigtallane mechanicznie,

Nawierzchnia ul. Nowosolskiej — wzmocnienie istniggej konstrukcji jezdni

1. Warstwascieralna — 5 cm — beton asfaltowy uziarnieniu (ZIfm,

2. Warstwa wazaca — 5 cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4,mm

3. Warstwa wyrownawcza — min. 2 cm — beton asfaltowgiarnieniu 0/22,4 mm,
4. |stniejaca konstrukcja jezdni

Nawierzchnia ul. Chrobrego (km 0+365,13 — 0+503,62)l. Dworcowa, zjazd na dz.
414/1

1. Kamienna kostka brukowa gr. 10 cm,
2. Podsypka cementowopiaskowa gr. 5 cm,
3. Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo tamardigtavane mechanicznie,

6.6. Konstrukcje pozostatych elementéw drogi
Nawierzchnia chodnikow, peronow:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typy granit kolbratego;
2. Podsypka cementowopiaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchnia prawostronnego chodnika, opaski od knd+504,98:

1. Kamienna kostka brukowa gr. 10 cm,
2. Podsypka cementowepiaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchniasciezki rowerowej:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu granit kolszarego;
2. Podsypka cementowepiaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchnia zjazdow gospodarczych przez chodnik:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu granit kolgrafitowego,
2. Podsypka cementowepiaskowa gr. 5 cm,
3. Podbudowa — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowagehamicznie,

Nawierzchnia zatoki autobusowej:

1. Kamienna kostka brukowa gr. 16 cm,
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2. Podsypka cementowopiaskowa gr. 3 cm,

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 2@m 20

4. Warstwa technologiczna — 10 cm — warstwy z grurgtabilizowanych
spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popioletmyin) o R,= 1,5 MPa

6.7. Roboty ziemne

UWAGA!

= Roboty ziemne (wypetnienie koryta) nalgy prowadzi¢ warstwami o grubaosci do
20 cm. Po ka&dorazowym wykonaniu i zagszczeniu kolejnej warstwy
Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi badania sl gruntu. Uktadanie
kolejnej warstwy moze zost& rozpoczte tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

=  Wymiane gruntu w bezpdredniej bliskosci ogrodzei posesji prowadzé w taki
sposb6b, aby nie spowodowa zniszczenia (np. obrotu w kierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzé.

6.8. Prace rozbiérkowe

W zwazku z rozbudow drogi gminnej zachodzi potrzeba rozbiorki infragtury
kolejowej (pozostakxi po przejedzie) w cagu nieczynnej linii kolejowej nr 371.
Ponadto rozbiérki obejrelementy drogowe tj. jezdpichodniki itp.

7. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsiziccia wystpuja hastpujace uradzenia obce:
- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ gazowa

- linia energetyczna doziemna (niskiegmadniego nagcia),

- linia energetyczna napowietrzna (niskiego neigi),

- linia telekomunikacyjna doziemna,

- linia telekomunikacyjna napowietrzna,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

Pod nawierzchnia jezdni ul. Nowosolskiej i ul. Gtmego projekt przewiduje budaew
rur ostonowych DVK 160 w celu wykonania przebudavapowietrznej linie energetyczne;.

Ponadto istnigce skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodggcwej oraz pokrywy
studni telekomunikacyjnych i kanalizacji sanitarmgjregulow& do poziomu projektowane;j
nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekamkacyjnych i kanalizacji sanitarnej
(znajdupce sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego wymiena pokrywy typu aizkiego
oraz w razie konieczsoi istniepce uradzenia telekomunikacyjne podziemne tj. kanalizacja
kablowa, kable doziemne zabi¢ do gt. 0,70-0,80 m.

Wykonawca rob6t ma obowizek zapozna si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach  dokonanych z  wigcicielami  urzadzen  obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzié¢ roboty stosujc sk do tych uwag. Zwraca s¢ uwage na
wykonywanie robot ziemnych, ktére powinny by prowadzone ze szczegGdn
ostroznoscia, tak aby nie spowodowa jakichkolwiek uszkodzea tych urzadzen.

Nie wyklucza st istnienia innych nienaniesionych linii wdzer i/lub odchylé w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzevaradzenia nalgy powiadomé
wiasciwy organ.
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8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w calfi
wiasndci Inwestora.

Na dziatki, ktoérych cgs¢ zostanie wgczona do pasa drogowego wykonano projekt
podziatu gruntow zaktzony do wniosku o zgacdha realizacje inwestycji drogowe;.

Na pozostale dzialki niestanayge wiasnéci Inwestora, a okje zakresem
inwestycji uzyskano stosowne zgody od ichdetaieli.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Inwestycja wymaga wyecia 32 kolidugcych drzew w olgbie inwestycji zgodnie z
dokumentag wyrebu drzew.

W ramach realizowanego przegsriecia Inwestor przewiduje nasadzenia zpste
w wygospodarowanych pasach zieleni przyde) oraz terenach zielonych zlokalizowanych
w obrebie inwestycji. Prace przywidnjnasdzenie ok. 50 drzew. Jako gatunek domioyj
ok. 50 % przyto lipe drobnolistry (Tilia cordata Mill).

Planowana inwestycja nie powinna wywienaegatywnego wptywu ngrodowisko,
gdyz nie zmieni s§ poziom hatasu i emisji spalin.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni zminimalizujezylgo powstawania kolein
i poprawi warunki jej odwodnienia, co pozytywnie e na bezpieczsstwo poruszagcych
si¢ pojazdow z&budowa chodnikow oraiezek rowerowych poprawi komfort uczestnikow
ruchu drogowego.
Projektant branzy drogowey:

mgt.itkrzysztof Komar
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