RN = 64,43
RT = 64,29

F=6,93
R=0,73
Wm = 0,47
Wt =0,07
Ws§=6,20
Ww = 6,20
Pz =0,00
Pt= 10,00
Wpg = 0,00

RN = 64,37
RT = 64,24
F=6,82

R =10,62
Wm = 0,36
Wt=10,01
Ws =6,20
Ww = 6,20
Pz = 0,00
Pt=10,00
Wpg = 0,00

RN = 64,29
RT = 64,19
F=6,55
R=0,35
Wm = 0,22
Wt=0,00
Ws§=6,20
Ww = 6,20
Pz =0,00
Pt=0,00
Wpg = 0,00

PRZEKROJ SKAZONY NR 1

KM 0+044,600

UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

0,30

PRZEKROJ SKAZONY NR 2

O\o
\N\\

KM 0+058,535

UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

PRZEKROJ SKAZONY NR 3

KM 0+072,692

O\o
\N\\

UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

0,30

0,02

RN = 64,25
RT = 64,15
F=6,82

R =10,62
Wm = 0,23
Wt=10,01
Ws§=6,20
Ww = 6,20
Pz =0,00
Pt=10,00
Wpg = 0,00

RN = 64,30
RT = 64,19
F=6,79

R =0,37
Wm = 0,30
Wt=0,00
Ws =6,20
Ww = 6,20
Pz = 0,00
Pt=10,00
Wpg = 0,00

RN = 64,26
RT =64,16
F=6,79
R=0,57
Wm = 0,24
Wt=0,00
Ws§=6,20
Ww = 6,20
Pz =0,00
Pt=0,00
Wpg = 0,00

PRZEKROJ SKAZONY NR 4
KM 0+088,747

UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

PRZEKROJ SKAZONY NR 5
KM 0+105,481

UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

G\O
\N\\

0,22

PRZEKROJ SKAZONY NR 6

KM 0+117,800
UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

RN = 64,31
RT = 64,18

F=6,72
R=0,52
Wm = 0,41
Wt=0,01
Ws =6,20
Ww = 6,20
Pz =0,00
Pt=0,00
Wpg =0,00

RN = 64,24
RT = 64,12

F=6,66
R=0,99
Wm = 0,29
Wt=0,00
Ws=6,20
Ww = 5,66
Pz=0,54
Pt=0,49
Wpg =0,00

RN = 64,16
RT = 64,06
F=6,12
R=1,35
Wm = 0,35
Wt=0,03
Ws =6,20
Ww =477
Pz=143
Pt=1,38
Wpg =0,00

g

KM 0+134,890
UL. NOWOSOLSKA

2,95

PRZEKROJ SKAZONY NR 7

g

——

0,21

PRZEKROJ SKAZONY NR 8
KM 0+158,124

UL. NOWOSOLSKA
2,95 3,25
0,54 2,42 2%
\
\Fo\

g

PRZEKROJ SKAZONY NR 9
KM 0+185,895
UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

s %

1,25

RN = 64,20
RT = 64.02

F=6,18
R=1,82
Wm = 0,35
Wt=0,07
Ws§=6,20
Ww =437
Pz=1.,83
Pt=1,78
Wpg = 0,00

RN = 64,17
RT = 63,99
F=6,22
R=2,13
Wm = 0,33
Wt =0,04
Ws =6,20
Ww =4,10
Pz=2,10
Pt=2,05
Wpg = 0,00

RN =64,11
RT = 64,00
F=6,55

R =3,00
Wm = 0,08
Wt=0,00
Ws§=6,20
Ww =3,55
Pz=2,65
Pt=2,60
Wpg = 0,00

PRZEKROJ SKAZONY NR 10

KM 0+200,072
UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

PRZEKROJ SKAZONY NR 11

KM 0+209,631
UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

2,11

PRZEKROJ SKAZONY NR 12

0,85 2%
\

KM 0+231,620
UL. NOWOSOLSKA

2,95

3,25

2,03

2,65

.4 2%

i

— |

2%
P

2,90

OZNACZENIA:

WS¢ = Warstwa $cieralna bet. asfaltowego [m]

Ww = Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego [m]

Pz = Podbudowa zazadnicza z bet. asfaltowego [m]
Pt = Podbudowa tluczniowa [m]

Wpg = Wzmocnienie podloza gruntowego [m]
Wm = Wyréwnanie masg [m2]

Wt = Wyrownanie thuczniem [m2]

R = Rozbiorka istn. nawierzchni [m] - $r. gtebokos$¢. rozbiorki = 30cm
F = Frezowanie istn. nawierzchni [m], - $r. grub. frezowania =2 cm

Nawierzchnia istniejaca
Nawierzchnia projektowana
Rozbidrka istn. nawierzchni

Frezowanie istn. nawierzchni

2] Wyrdwnanie masa

S Wyréwnanie thuczniem

. . y 4 /4 L] 4 [ 1] H [ 1]
il Biuro Projektow Dréog i Mostow "PRODIM
B PRODIMIE mgr inz. Andrzej Szewczyk
 mm \ Ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa Sol
- - tel. 068-387-55-13, kom. 601-96-80-88
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis
O raans | Mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/12 drogi 09.2015
Spraerasaey "/ mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POODI0 drogi 09.2015
Nazwa opracowania:
ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL.
CHROBREGO W OTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |
OSWIETLENIA DROGOWEGO
Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku
PRZEKROJE SKAZONE drogowa [1:10/100 Um




