Branza Elektryczna

Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa kablowej linii oswietlenia drogowego zlokalizowanej w pasie

drogi ulica Chrobrego potozona w miejscowosci Otyn oraz ul. Nowosolskiej w

miejscowosci Modrzyca.

2 . Stan istniejacy

Obecnie na odcinku przedmiotowej ulicy Chrobrego w rejonie objetym inwestycja
istnieje stare wyeksploatowane oswietlenie drogowe.

Istniejace stare oswietlenie znacznie utrudnia komunikacje pojazdoéw osob pieszych
oraz powoduje zagrozenie dla bezpieczenstwa w ruchu pojazdow i pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci
Caly przedmiot inwestycji

projektowany kabel oswietl. YAKY 4 x 35mm? dtugos¢ 840 mb
Projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane h=6m z
fundamentami oraz oprawami Led-80W szt.19.
projektowana szafka oswietleniowa

*  Projektowane rury ostonowe DVK @& 70 , L=90m.

*  Projektowane rury oslonowe SRS @ 70 , L=90m.

7. Opis techniczny

Szafka oswietleniowa
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oswietlenia odbywac si¢ bedzie z szafki
oswietleniowej zasilanej ze ztacza ZK1-1P wykonanego wedlug odrebnego
opracowania przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Szafke oSwietleniowa wykonana z tworzywa sztucznego nalezy usytuowac
przy stacji transformatorowej obok zlacza drzwiczkami od strony drogi dojazdowe;j
z mozliwoscia dostepu i swobodnego otwierania drzwiczek.
W szafce znajdowac sie bedzie uktad pomiarowo rozliczeniowy oraz
urzadzenia sterujace CPA dla potrzeb oswietlenia ulicznego.
Z projektowanej szafki zasilany caty projektowany odcinek oswietlenia ulicy
Chrobrego.
Szyne PEN w szafce nalezy uziemic a wartosc rezystancji nie moze byc¢
wieksza od R < 30Q dla.
Uziom projektowanej szafki nalezy polaczyc¢ z planowanym



uziemieniem projektowanego wedtug odrebnego opracowania ztacza
ZK1-1P.
Tasme uziemiajaca nalezy laczyc przez zastosowanie ztacz krzyzowych.

Oswietlenie uliczne

Zaprojektowano shupy oswietleniowe aluminiowe anodowane stozkowe walcowane
o wysokosci h=6m z fundamentami z pojedynczymi wysiegnikami prostymi o
wysokosci h=0,9m, dhugosci wysiegu L=0,65m i oprawami typu Ledowymi o
maksymalnej mocy 80W (wysokosS¢ mocowania oprawy wynosi 7m ).

Stupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego
otwierania tych tabliczek.

Stupy oswietleniowe nalezy taczy¢ docelowo w ukladzie jednofazowym

zgodnie z warunkami przylaczenia.

Oprawy laczyc z linig kablowa za pomoca ztaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 x 2,5mm?.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oswietleniowych zaprojektowano
wkladki topikowe 1x 6 A.

Doktadne stanowiska stupow powinien wskazac¢ geodeta uprawniony.

Linia kablowa

Spelniajac wymagania inwestora i na podstawie wytycznych wydanych przez
RE Nowa Sol i zgodnie z obowiazujacymi przepisami zaprojektowano :

Z projektowanej szafki oSwietleniowej do stupa nr 8 wyprowadzi¢ oddzielny
obwod oswietleniowy kablem YAKY 4x35 mm? do zasilania projektowanego
oswietlenia. Kabel nalezy prowadzi¢ od stupa nr 1 do stupa nr 19 przelotowo
przez projektowane stupy oswietleniowe zgodnie z planem sytuacyjnym.
Poszczegolne odcinki kabla wykonywac¢ w jednym kawatku od lampy do
lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych. Kabel uktadac na
gltebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla. W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy ukladac faliscie
bezposrednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace
uszkodzic¢ izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z
zoltego piasku, nastepnie ulozyc¢ kabel i zasypac go 10cm warstwa piasku
oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnac na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop
zasypac pozostalym gruntem. W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla, po obu
stronach przepustow, na zapasach kabla oraz przed stupami
oswietleniowymi, ktorych tres¢ powinna zawierac typ kabla, jego przekroj,
trase, wlasciciela oraz date utozenia.

Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawic

zapas kabla dt.1,0 m. W przypadku kolizji projektowanego kabla z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy naltozyc¢ na projektowany kabel
przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ¢ 70 .



Uziemienia

Projektowane stup oswietleniowy nr 1 i 19 nalezy uziemic zgodnie ze
schematem a wartosc¢ rezystancji nie moze przekraczac¢ R < 30Q .

Uziom mozna wykonac z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 ulozonej w rowie
kablowym w odleglosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe
typu Galmar w ilosci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystanciji .
Tasme uziemiajaca nalezy laczyc przez zastosowanie ztacz krzyzowych.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowic bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralng zyla PEN przewodow zasilajacych.

8. Obliczenia techniczne

Dane przyjete do oblicze

- moc max. zasilania docelowego 1,6 kW

- dopuszczalny procentowy spadek napiecia duw =5 %

- obliczeniowy cos ¢ = 0,93
- transformator 400 kVA

- bezpieczniki glowne w stacji 3x40A

- bezpieczniki w ZK1x-1P 3 x 10A

- kabel istniejacy YAKY 4 x 120 mm? 5 mb

- kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35 mm? 840 mb.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Elementy obwodu zwarciowego RQn X(mQ)

- Transformator 400 KVA 7,000 17,000

- Kabel YAKY 4 x120 mn 2,500 0,670

- Kabel YAKY 4 x35 mnf 1439.760 126.000
Razem 1449,260 B8,

Z =\ R* + X° =  (1449,260)+ (143,670) = 1,456Q
Warunek samoczynnego szybkiego yeylenia zasilania
lp=10A (gF)
= 52A (prd wystarczajcy do swz)

ZsX |l <Uo



1,456 x 52 = 76V

76 < 230warunek jest spetniony

Spadek napecia

PxL 6 x 840 6Xx5 5040 360
AU = = + = + =2,57+0,1267 %
kxs 56x35 56x120 1960 6720

Dobér bezpiecznikéw dla obwodu zasilania

P 6000 6000
Ib= = = = 9,3A¢= 10A)
V3 x U x cosh 1,73 x 400 x 0,93 213

Uwaga!

Ze wzgledu na prad rozruchowy zrodet swiatla, funkcjonalnosc oraz
projektowana dalsza rozbudowe oswietlenia na zabezpieczenie gtowne
przedlicznikowe zaprojektowano jako ( WTN-3 x 16A ).

Uwagi koncowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu

prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oswietleniowego z istniejacymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac odleglosc 0,5m projektowanych stupow od istniejacych kabli

energetycznych.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normamii przepisami.

Wykonac¢ powykonawczy plan trasy ulozonego kabla z naniesieniem odleglosci od

punktow stalych.

Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do :

* Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania
projektowanego kabla oswietleniowego.

* Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla



Zestawienie waniejszych materiatow budowy éwietlenie ulicznego:

Lp. | Materiat Jed. llosé
miary
1 Kabel YAKY 4x35mm? m. 840
2 Zigczka IZK szt. 76
3 Wktadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 19
4 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany h=6m z fundamentem szt. 19
5 Piasek zotty tona 20
6 Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar d. 10 x 1,5m) kpl. 3
7 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 15
8 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 840
9 Rura ostonowa SRS @ 70 m. 90
10 Rura ostonowa DVK @ 70 m. 90
11 Wysiegnik prosty h=0,9m L=0,65m szt. 19
12 Oprawa Led- 80W szt. 19
13 Szafka oswietleniowa (wyposazona) kpl. 1
14 Wkiadka topikowa WTN-00 gG - 16 A (\w szafce) szt. 3
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