OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr 004002F -
ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy obiektéw
inzynierskich w ramach zadania przebudowy/rozbudowy ul. Nowosolskiej] w Modrzycy oraz
ul. Kosciuszki 1 ul. Chrobrego w Otyniu. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest
w powiecie nowosolskim w wojewodztwie lubuskim.

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty inzynierskie:

e Przepust drogowy w ciagu drogi powiatowej w obrgbie dziatki nr 41
e Obiekt mostowy w ciagu drogi gminnej nr 004002F (ul. Chrobrego w Otyniu)
w km 0+359,40

e Obiekt mostowy w ciagu drogi gminnej nr 004002F (ul. Chrobrego w Otyniu)
w km 0+427,74

e Przepust drogowy (wlot przepustu) w ciagu drogi gminnej nr 004015F
(ul. Rejtana), znajdujacy si¢ na dziatce nr 339/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr RF 3041.23.2015 z dnia 03.04.2015 r. na opracowanie dokumentacji
projektowej pn. ,,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy drog, ulic:
Kosciuszki, Chrobrego i Nowosolskiej w miejscowosci Otyn” zawarta z Gming Otyn,

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e , Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez Ustugi Geodezyjne ,,PROGEO” z Nowej Soli, z dnia 03.09.2015 r.,

e Materialy do projektowania przekazane przez Projektanta branzy drogowe;,

e Badania no$nosci 1 konstrukcji nawierzchni oraz podioza gruntowego wykonane przez
Przedsigbiorstwo Nadzoru Inwestycji Komunikacyjnych D.M.C — Laboratorium
Drogowe z Zielonej Gory, w marcu 2012 r.,

e Pomiary inwentaryzacyjne, szczegdtowe ogledziny wykonane w terenie przez zespot
projektowy Biura Projektow Drog i Mostow ,,PRODiIM”,

o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”,
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e  Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inZynierskich — czes¢ I —
wymagania” — IBDIM, Zmigréd 2002 r.,

o , Katalog Detali Mostowych” — Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

o ,, Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych” — Transprojekt, Warszawa 2007 r.,

e Podstawowe normy:

— PN-85/8-10030 — ,, Obiekty mostowe. Obciqzenia.”,
— PN-91/5-10042 — ,, Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

2

Projektowanie. .

4. CEL OPRACOWANIA

W zwiazku z projektowana przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 004002F -
ul. Nowosolskiej] w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu zmienia si¢
podstawowe parametry techniczne drogi. Stan techniczny oraz parametry techniczne
istniejacych obiektow inzynierskich nie pozwalaja na spelnienie wymogéw dla
projektowanej rozbudowy drogi, takich jak szeroko$¢ jezdni oraz szeroko$¢ chodnikow
1 ciagdéw pieszo - rowerowych. Zachodzi zatem potrzeba rozbudowy obiektow, dzigki ktorej
podniesione zostang parametry techniczne obiektow i tym samym zwigkszony zostanie
poziom bezpieczenstwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, w stosunku do
stanu istniejacego.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,, Rozbudowa drogi gminnej ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul.
Chrobrego w Otyniu” w zakresie branzy mostowej obejmuje:
e Rozbudowg przepustu drogowego w ciagu drogi powiatowej w obrgbie dziatki nr 41

e Rozbudowg obiektu mostowego w ciagu drogi gminnej nr 004002F (ul. Chrobrego
w Otyniu) w km 0+359,40

e Rozbudowg obiektu mostowego w ciagu drogi gminnej nr 004002F (ul. Chrobrego
w Otyniu) w km 0+427,74

e Przebudowe przepustu drogowego (wlot przepustu) w ciagu drogi gminnej nr 004015F
(ul. Rejtana), znajdujacego si¢ na dziatce nr 339/2

6. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW INZYNIERSKICH
6.1. PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w ciagu drogi powiatowe] relacji
Modrzyca — Otyn 1 usytuowany jest w miejscu, gdzie o§ drogi w planie przebiega w tuku
poziomym i krzyzuje si¢ z rowem pod katem ok. 106,3°.

Konstrukcj¢ czgsci przelotowej przepustu stanowi sklepienie lukowe z kamienia
brukowego o grubosci ok. 0,25 m, o promieniu wewngtrznym 1,60 m. Wlot i wylot
przepustu jest umocniony uko$nymi $ciankami czotowymi wraz z ze skrzydetkami,
wykonanymi rowniez z kamienia brukowego o grubosci ok. 0,35 m. Zaroéwno wlot jak
1 wylot przepustu zabezpieczony jest balustrada stalowa z elementdw rurowych
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o wysokosci ok. 1,10 m. Na S$ciance czolowe] po prawej stronie drogi wykonano
nadbudowe betonowa wysokosci ok. 0,4 m w formie gzymsu pod balustrade.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczna o szeroko$ci ok. 7,00 m oraz
po prawej stronie projektowanej drogi chodnik o szeroko$ci ok. 1,41 m, a po lewej stronie
ciag pieszo — rowerowy o szerokosci ok. 3,35 m. Nawierzchnia istniejacej drogi gminne;j
uksztattowana jest w spadku poprzecznym daszkowym.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

e Przekroj podtuzny obiektu:

- dlugos¢ catkowita przepustu: 13,70 m;

- przekroj przepustu: sklepienie tukowe 80cm o promieniu
wewngetrznym 1,60 m;

- szeroko$¢ uzytkowa drogi nad obiektem: 7,00 m (jezdnia) + 1,41 m (chodnik)

+ 3,35 m (ciag pieszo — rowerowy);
- szerokos$¢ w swietle balustrad: 11,90 m;

6.2. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+359,40

Przedmiotowy most usytuowany jest na rzece Ochla, w ciagu drogi gminnej
nr 004002F - ul. Chrobrego w Otyniu i usytuowany jest w miejscu, gdzie o§ drogi w planie
przebiega po linii prostej i krzyzuje si¢ rzeka Ochla pod katem zblizonym do kata
prostego.

Most jest obiektem jednoprzg¢stowym o uktadzie ramowym. Konstrukcja przesta to
ptyta pomostowa, zelbetowa o wysokosci ok. 40 cm 1 szeroko$ci 9,56 m, ze wspornikami
chodnikowymi o zmiennej wysokosci 0,17-0,42 m i szeroko$ci réwnej 1,20 m. Na plycie
w strefie jezdni wykonano warstwe profilujaca z betonu o grubosci do 9 cm.

Obiekt wyposazony jest w Dbalustrady stalowe szczeblinkowe o wysokosci
ok. 1,10 m, z pretdw, mocowane w pomoscie sa za pomoca stupkow i zastrzatow. Po lewej
stronie obiektu na zastrzalach balustrady umieszczono rury ostonowe linii
telekomunikacyjnej.

Przyczotki mostu wykonane sa w konstrukcji monolitycznej zelbetowej 1 skladaja sie
z korpusu oraz uko$nych S$cian bocznych. Sposdb posadowienia nie jest znany,
prawdopodobnie jest to posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Zasadnicze parametry obiektu:

o ilos¢ przegsel: 1

e rozpigto$¢ teoretyczna przgsta: 5,62 m

e rozpigtos$¢ przgsta w §wietle podpor: 5,35 m,

e dlugos$¢ pomostu: 7,40 m,

e dlugos¢ catkowita obiektu: 10,40 m,

e szeroko$¢ catkowita przgsta: 12,78 m,

e szeroko$¢ uzytkowa: 9,02 m (jezdnia) + 2 x 1,34 m (chodnik) = 11,70 m
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e szerokos$¢ w swietle balustrad: 11,71 m

¢ ukos konstrukcji: 90°

Droga gminna na obiekcie posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej gr. 10 cm na
podsypce piaskowej o szerokosci ok. 9,02 m oraz obustronny chodnik o szerokosci
ok. 1,34 m. Nawierzchnia istniejacej drogi gminnej uksztaltowana jest w spadku
poprzecznym daszkowym.

6.3. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+427,74

Przedmiotowy most usytuowany jest nad dawna odnoga rzeki Ochla, w ciagu drogi
gminnej nr 004002F - ul. Chrobrego w Otyniu i usytuowany jest w miejscu, gdzie o$ drogi
w planie przebiega w tuku poziomym.

Most jest obiektem jednoprzestowym o uktadzie ramowym. Konstrukcja przgsta to
plyta pomostowa, zelbetowa o wysokosci ok. 40 cm 1 szerokosci 9,56 m, ze wspornikami
chodnikowymi o zmiennej wysoko$ci 0,17-0,42 m 1 szerokosci rownej 1,20 m. Plyte
pomostowa w strefie jezdni wykonano w poprzecznym spadku daszkowym.

Obiekt wyposazony jest w balustrady stalowe szczeblinkowe o wysokoS$ci
ok. 1,10 m, z pretdw, mocowane w pomoscie sa za pomoca stupkow i zastrzatow. Po lewe;j
stronie obiektu na zastrzatach balustrady umieszczono rury oslonowe linii
telekomunikacyjne;.

Przyczotki mostu wykonane sa w konstrukcji monolitycznej zelbetowej 1 skladaja sie
z korpusu oraz ukos$nych $cian bocznych. Sposdb posadowienia nie jest znany,
prawdopodobnie jest to posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Ponadto koryto odnogi rzeki jest obecnie zamknigte ceglang $ciana, w ktdrej umieszczono
otwoOr przepustu rurowego.

Zasadnicze parametry obiektu:

o ilos¢ przegsel: 1

e rozpigto$¢ teoretyczna przgsta: 7,35 m

e rozpictos$¢ przgsta w §wietle podpor: 7,00 m,

e dlugos$¢ pomostu: 10,00 m,

e dlugos¢ catkowita obiektu: 12,40 m,

e szeroko$¢ catkowita przgsta: 12,37 m,

e szeroko$¢ uzytkowa: 9,02 m (jezdnia) + [1,34 m + 1,47m] (chodnik) =
=11,83 m

¢ ukos konstrukcji: 90°

Droga gminna na obiekcie posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej gr. 10 cm na
podsypce piaskowej o szerokosci ok. 9,02 m oraz obustronny chodnik o szerokosci ok.
1,47 m po prawej stronie i ok. 1,34 m po lewej stronie. Nawierzchnia istniejacej drogi
gminnej uksztattowana jest w spadku poprzecznym daszkowym.
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6.4. PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 0040015F

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciagu drogi gminnej nr 0040015F -

ul. Rejtana 1 umozliwia przeprowadzenie drogi nad rowem melioracji szczegdtowej,
znajdujacym sig na dziatce nr 339/2 w Otyniu.

Istniejacy przepust do przebudowy jest obiektem dwu-rurowym o konstrukcji

czesci przelotowej przepustu z rur betonowych o $rednicy w $wietle rownej 1,00 m
1 grubosci $cianki rownej 0,12 m, a rozstaw rur rowny jest ok. 1,45 m w osiach.

Wlot przepustu jest umocniony betonowa $cianka czotowa o grubosci 0,35 m
1 dlugosci ok. 6,50, na ktorej wykonano betonowa nadbudoweg o grubosci 0,16 cm,

wysokosci ok. 0,33 m i dlugosci ok. 5,80 m. Ponadto wlot przepustu zabezpieczony jest
ogrodzeniem z siatki.

7. ZAKRES PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY OBIEKTOW

7.1.

PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ

Wykonanie wykopow w obrgbie projektowanej rozbudowy przepustu
Rozebranie istniejacej nadbudowy w formie gzymsu oraz skrzydetek wylotu

Wykonanie projektowanej konstrukcji przepustu

Wykonanie $cianki oporowej z elementéw prefabrykowanych
Wykonanie nasypu drogowego w obrgbie wykopu
Wykonanie profilowania skarp rowu

Wykonanie zamulenia dna przepustu

Wykonanie konserwacji rowu oraz udroznienia przepustu

Wymiana balustrady

7.2. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+359,40

Prace rozbidorkowe na obiekcie
Wykonanie warstwy wzmacniajaco — profilujacej pltyty pomostowe;j
Ulozenie nowej izolacji ptyty pomostowe;j

Ustawienie krawgznikow kamiennych i wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie
wedtug branzy drogowe;j

Reprofilacja spadkéw poprzecznych na chodnikach i utozenie izolacjo - nawierzchni
Montaz desek gzymsowych
Wykonanie podwieszenia rur ostonowych urzadzen obcych

Montaz balustrad stalowych
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7.3.

7.4.

Uzupetnienia i zabezpieczenie materialami powlokowymi powierzchni betonowych
obiektu mostowego (spdd konstrukcji oraz podpory)

OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+427,74
Prace rozbidorkowe na obiekcie
Wykonanie warstwy wzmacniajaco — profilujacej pltyty pomostowe;j
Utozenie nowej izolacji ptyty pomostowej

Ustawienie krawgznikow kamiennych i wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie
wedtug branzy drogowe;j

Reprofilacja spadkéw poprzecznych na chodnikach i utozenie izolacjo - nawierzchni
Montaz desek gzymsowych

Wykonanie podwieszenia rur ostonowych urzadzen obcych

Montaz balustrad stalowych

Uzupetnienia 1 zabezpieczenie materiatami powlokowymi powierzchni betonowych
obiektu mostowego (spdd konstrukeji oraz podpory)
Oczyszczenie przestrzeni podmostowe]

PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 0040015F
e Wykonanie wykopdéw w obrgbie projektowanej przebudowy przepustu

e Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz nadbudowy betonowej $cianki czolowej
wlotu przepustu
e Wykonanie projektowanej konstrukcji §cianki czotowej wlotu przepustu

e Wykonanie $cianki oporowej z elementéw prefabrykowanych
e Wykonanie nasypu drogowego w obrebie wykopu

e Wykonanie konserwacji cieku wodnego wraz z umocnieniem dna ptytami
azurowymi

e Montaz balustrady stalowe;j

8. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

8.1.

PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ

Projektowana rozbudowa przepustu polega¢ bedzie na rozbiorce istniejacej

nadbudowy betonowej S$cianki czotowej wylotu oraz skrzydetek wylotu przepustu

1 dobudowie nowej czgsci przelotowej przepustu wraz z wylotem i1 $cianka czotowa.

Rozbudowa przepustu umozliwi przeprowadzenie nad nim jezdni o szerokosci 7,00 m, ciagu
pieszo — rowerowego o szerokosci ok. 3,50 m po prawej stronie projektowanej drogi, a po
lewej stronie o szerokosci ok. 3,35 m.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004002F — UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL. CHROBREGO
W OTYNIU



OPIS TECHNICZNY

Projektowana cze$¢ przelotowa przepustu bedzie miata konstrukcj¢ zelbetowa
o przekroju skrzynkowym zamknigtym, o wymiarach 150x150 cm w $wietle oraz o rdznych
grubosciach $cianek ($cianki boczne 18 cm, $cianka gorna - 20 cm, $cianka dolna — 25 cm).
Przepust posadowiono na tawie betonowej B15 (C12/15) o grubosci 15 cm. Projektowana
czgs$¢ przelotowa przepustu ograniczona bedzie zelbetowa $cianka czolowa grubosci 30 cm,
w ktorej przewidziano zakotwienie projektowanej balustrady stalowej. Ponadto po prawej
stronie wylot przepustu bedzie zabezpieczony $cianka oporowa o diugosci 2,0 m.
Konstrukcje projektowanej $cianki oporowej stanowi¢ beda 4-elementy prefabrykowane
potmetrowe typu ,,.L” ze $ciana o grubosci 12 cm oraz o wysokosci 1,30 m 1 1,80 m
(2-elementy o wysokosci 1,30 m i 2-elementy o wysokosci 1,80 m). Prefabrykaty
posadowiono na tawie betonowej B15 (C12/15) o grubosci 15 cm.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PO ROZBUDOWIE:

e Konstrukcja przepustu:

- dlugos¢ catkowita przepustu: 13,70 m (istniejaca czg$¢) + 2,26 m
(czgs¢ projektowana) = 15,96 m
- przekroj przepustu: Istniejacy - sklepienie lukowe 80cm

o promieniu wewngtrznym 1,60 m;
Projektowany - 1,50x1,50 m (przekroj

skrzynkowy);
- dlugos¢ Sciany czolowe;:
strona lewa - istniejaca: 1,96 m;
strona prawa - projektowana: 4,50 m;
e Przekrdj podtuzny obiektu:
- szeroko$¢ uzytkowa drogi nad obiektem: 7,00 m (jezdnia) + 3,50 m +3,35 m
(ciag pieszo — rowerowy);
- szeroko$¢ w $wietle balustrad: 14,06 m;

8.2. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+359,40

Projektowana rozbudowa obiektu mostowego polega¢ bedzie na rozbidrce:
istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni, warstwy nadbetonu profilujacego ptyte
pomostowa w strefie jezdni oraz warstwy betonu gr. 3 cm w strefie podchodnikowe;j
1 wykonaniu zelbetowe] warstwy wzmacniajaco — profilujacej o zmiennej grubosci 13-20 cm
(w strefie jezdni) 1 16-45 cm (w strefie pochodnikowej) , w ktdrej przewidziano zakotwienie
projektowanej balustrady stalowej i desek gzymsowych.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PO ROZBUDOWIE:

o ilos¢ przegsel: 1

e rozpigto$¢ teoretyczna przgsta: 5,62 m

e rozpictos$¢ przgsta w §wietle podpor: 5,35 m,
e dlugos¢ pomostu: 7,40 m,
e dlugo$¢ catkowita obiektu: 10,40 m,
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e szeroko$¢ catkowita przgsta: 12,58 m,
e szerokos¢ uzytkowa: 6,50 m (jezdnia) + 1,80 m (chodnik) +

+ 3,80 m (ciag pieszo — rowerowy) = 11,80 m
e szerokos$¢ w swietle balustrad: 12,10 m

¢ ukos konstrukcji: 90°

Droga gminna na obiekcie bgdzie posiadata nawierzchni¢ z betonu asfaltowego
zgodnie z branza drogowa oraz uksztattowana bedzie w 2% spadku poprzecznym
daszkowym. Na chodnikach zaprojektowano wykonanie izolacjo-nawierzchni z zywic
epoksydowo-poliuretanowych gr. 4 mm.

8.3. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+427,74

Projektowana rozbudowa obiektu mostowego polega¢ bedzie na rozbiorce:
istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz warstwy betonu gr. 3 cm ptyty pomostowe;j
obiektu 1 wykonaniu zelbetowej warstwy wzmacniajaco — profilujacej o zmiennej grubosci
10-13 cm (w strefie jezdni) 1 11-39 cm (w strefie pochodnikowej) , w ktérej przewidziano
zakotwienie projektowanych desek gzymsowych. Ponadto w warstwie zelbetowej
przewidziano zakotwienie balustrady stalowej po lewej stronie projektowanej drogi a po
prawej stronie zakotwienie balustrady projektowanej wg branzy drogowe;.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PO ROZBUDOWIE:

o ilos¢ przeset: 1

e rozpigto$¢ teoretyczna przgsta: 7,35 m

e rozpictos$¢ przgsta w §wietle podpor: 7,00 m,

e dlugo$¢ pomostu: 10,00 m,

e dlugos¢ catkowita obiektu: 12,40 m,

e szeroko$c¢ catkowita przesta: 12,36 m,

e szeroko$¢ uzytkowa jezdni: 7,00m

e szerokos$¢ uzytkowa chodnikdéw na obiekcie:  zmienna 2,80-3,60 m po lewej stronie

zmienna 1,00-1,80 m po prawej stronie

¢ ukos konstrukcji: 90°

Droga gminna na obiekcie bedzie posiadata nawierzchni¢ z kostki kamiennej na
podsypce piaskowej zgodnie z branza drogowa oraz uksztalttowana bedzie w 2% spadku
poprzecznym daszkowym. Na chodnikach obiektu zaprojektowano wykonanie izolacjo-
nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 4 mm.
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8.4. PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 0040015F

Projektowana przebudowa przepustu polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacego
ogrodzenia oraz betonowej nadbudowy S$cianki czolowej wlotu przepustu i wykonaniu
zelbetowego gzymsu, w ktorym przewidziano zakotwienie projektowanej balustrady
stalowej. Ponadto zaprojektowano wykonanie S$cianki oporowej o diugosci 3,0 m.
Konstrukcje  projektowanej  $cianki  oporowej  stanowi¢  bedzie  6-elementéw
prefabrykowanych potmetrowych typu ,,.L”” ze §ciana o grubosci 25 cm oraz o wysokosci
1,80 m. Prefabrykaty betonowe posadowiono na tawie betonowej B15 (C12/15) o grubosci
15 cm.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rowniez umocnienie brzegu i dna rowu
przed projektowanym wlotem plytami azurowymi na dlugosci 3 m.

. OPIS POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
¢ PRACE ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe obejmuja swoim zakresem:
— demontaz stalowej balustrady rurowej po prawej stronie jezdni
— rozbiorke betonowej nadbudowy $cianki czotowej (gzymsu) wylotu przepustu
— rozbiorke betonowych skrzydetek wylotu przepustu

e WYKONANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy wykonaé rgcznie probne
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji 1 przebiegu urzadzen obcych.

Rozbudowg przepustu przewidziano wykona¢ w wykopie otwartym, o nachyleniu
skarp wynoszacym 1:1,5. Rzedna dna wykopu nalezy przyja¢ na poziomie
projektowanego dna posadowienia przepustu.

¢ WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZEPUSTU

Po wykonaniu robot rozbidérkowych i ziemnych nalezy wykona¢ fundament pod
cze$¢ przelotowa przepustu oraz $ciang czotowa z betonu B15 (C12/15) o grubosci
0,15 m. Nastgpnie nalezy wykona¢ czg$¢ przelotowa przepustu o przekroju zamknigtym
skrzynkowym o wymiarach 150x150 cm w $wietle z betonu B30 (C25/30). Gornej
sciance czgSci przelotowej przepustu nadano spadek daszkowy 2%. Zespolenie
projektowanej czesci przelotowej przepustu z istniejaca Scianka czolowa uzyskuje si¢ za
pomoca tacznikow, pretoéw o14mm osadzonych w rozstawie 0,30 m w $ciance czotowej,
w otworach na zaprawie zywicznej. Nastgpnie wykona¢ wylot przepustu wraz z uko$na
Scianka czotowa o grubosci 0,30 m z betonu B30 (C25/30). Gzyms zelbetowy
zwienczajacy $ciang nalezy wykona¢ spadku poprzecznym 2% do wewnatrz obiektu.
Projektowana konstrukcja przepustu, tj. cz¢s¢ przelotowa z wylotem i Scianka czotowa
tworza monolit.

Zasypke przepustu nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych dobrze zaggszczanych
o wskazniku rd6znoziarnistosci min. U=5, wspotczynniku filtracji Ko > 6 x 10° m/s
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i wskazniku piaskowym WP>35. Zageszczanie zasypki nalezy wykonywaé warstwami
max. 0,40 m, do Is = 1,00.

WYKONANIE KONSTRUKCJI SCIANY OPOROWEJ

W celu ograniczenia nasypu drogowego, przy projektowanej wylocie przepustu
przewidziano wykonanie $ciany oporowej o dlugosci 2,0 m z elementow
prefabrykowanych. Przed przystapieniem do montazu potmetrowych elementow
prefabrykowanych typu ,L” ze §cianka o grubosci 12 cm, nalezy wykonaé¢ lawe
betonowa o gr. 15 cm z betonu B15 (C12/15). Konstrukcj¢ projektowanej $cianki
oporowej stanowi¢ beda 4-elementy prefabrykowane pédtmetrowe typu ,,.L”” ze $ciana
o grubosci 12 cm oraz o wysokosci 1,30 m i 1,80 m (2-elementy o wysokosci 1,30 m
1 2-elementy o wysokosci 1,80 m).

ULOZENIE 1ZOLACJI

Na gzymsie nalezy wykona¢ izolacjo nawierzchni¢ z zywic epoksydowo -
poliuretanowych gr. 4 mm.

Ponadto warstwa izolacji z materialdw pltynnych na zimno nalezy pokry¢
wszystkie powierzchnie betonu czgsci przelotowej, wylotu, Sciany czolowej oraz $ciany
oporowej stykajace si¢ bezposrednio z gruntem. Nalezy wykonaé¢ 3-krotne natozenie
powtok (R+2P).

MONTAZ BALUSTRADY W GZYMSIE

Na obiekcie zaprojektowano jednostronna balustradg stalowa z ptaskownikow
o wysokosci 1,20 m oraz rozstawie stupkéw 2,00 m - adaptacja karty BAL 1.0 Katalogu
Detali Mostowych — szeroko$¢ balustrady 0,08 m. Przewidziano zamocowanie stupkow
balustrady do zakotwionych blach w gzymsie $cianki czolowe;.

Balustrada powinna by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez metalizacjg
1 doszczelnienie zestawem malarskim dwuwarstwowym o gr. min. 150 pm.

WYKONANIE ZAMULENIA DNA PRZEPUSTU

Dno przepustu zaprojektowano w spadku 0,5%. Ponadto zaprojektowano
umocnienie dna wewnatrz dobudowanej czg$ci przepustu poprzez zamulenie dna
przepustu piaskiem gliniastym lub/i gling piaszczysta o miazszosci ok. 0,60 m.

KONSERWACJA ROWU I OCZYSZCZENIE WNETRZA PRZEPUSTU

Konserwacja rowu polega¢ ma na odmuleniu, oczyszczeniu dna i skarp rowu na
odcinku 5,0 m przed wlotem przepustu i 10,0 m za projektowanym wylotem przepustu.
Spadek podtuzny rowu dostosowa¢ do poziomu dna przepustu. Na tym odcinku skarpy
1 dno umocni¢ warstwa humusu o gr. 0,10 m i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Dodatkowo wykona¢ konserwacje i1 oczyszczenie wngtrzna istniejacej czesci
przepustu. Spadek podluzny dopasowaé¢ do zaprojektowano spadku w dobudowanej
czgsci przepustu — 0,5%.
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9.2. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F W KM 0+359,40

e PRACE ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe obejmuja swoim zakresem:
— demontaz istniejacej balustrady stalowej wraz ze wspornikami
— rozbiorka warstwy profilujacej plyte pomostowa (nadbeton) gr. do 9 cm wraz
z izolacja
— skucie/sfrezowanie gornej warstwy betonu ptyty pomostowej gr. ok. 3 cm w strefie
chodnika

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACO — PROFILUJACEJ

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych nalezy odkryte gérne powierzchnie plyty
pomostowej oczy$ci¢ i oceni¢ jako$¢ betonu. W przypadku stwierdzenia lokalnych
ostabien tego betonu nalezy dokona¢ dodatkowych sku¢. W przypadku konieczno$ci
dokonania takich sku¢ na glebokos¢ wigksza niz 5 cm, kazdorazowo taka okolicznos¢
nalezy konsultowa¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Po usunigciu
stabego jakoSciowo betonu z calej powierzchni nalezy ja uszorstni¢ poprzez
groszkowanie, ew. frezowanie.

Wzmocnienie konstrukcji plyty pomostowej uzyskuje si¢ poprzez wykonanie
warstwy nadbetonu o zmiennej grubosci 0,13 - 0,20 m — w strefie jezdni i 0,16 — 0,45 m
w strefie chodnika, zespolonego z istniejacym betonem plyty za pomoca sworzni
o14mm, osadzonych w istniejacym betonie ptyty pomostowej w otworach ¢18mm na
zaprawie zywicznej. Rozstaw podtuzny i1 poprzeczny sworzni wynosi 0,3 m, gtebokos¢
otworow — 0,10 m i1 0,12 m. Dtugo$¢ sworzni jest zmienna — w zalezno$ci od miejsca
i nalezy docia¢ na budowie do wymaganej wysokosci.

Sworznie nalezy polaczy¢ z siatka zbrojenia nadbetonu ptyty poprzez spawanie.
Zaprojektowano ulozenie w warstwie wzmacniajacej plyt¢ pomostowa zbrojenia
podwojna siatka (dolna i gorna) o oczkach 0,15x0,15 [m], z pretow o12mm.

Gornej powierzchni warstwy nadbetonu nadane zostana projektowane spadki
poprzeczne.

W strefie chodnika, w celu odciazenia konstrukcji przed betonowaniem na
kazdym z przesel nalezy utozy¢ rury PVC lub PP, SN4 o $rednicy 160 mm. Konce rury
zabezpieczy¢ zaslepka systemowa. Nalezy dazy¢ aby rura byla jednoelementowa
(mozna stosowac rurg karbowana). Jezeli Wykonawca zglosi do zatwierdzenia rury
taczone
z wielu elementdw, nalezy zapewni¢ szczelnos$¢ 1 trwalo$¢ tych potaczen (np. poprzez
zgrzewanie).

Przed utozeniem warstwy nadbetonu powierzchnig ,,starej” ptyty nalezy doktadnie
oczysci¢ i nasyci¢c woda poprzez intensywne polewanie (co najmniej 4 godz. przed
rozpoczgciem uktadania mieszanki betonowej), aby uzyska¢ maksymalne zespolenie
obu warstw.
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e ULOZENIE IZOLACJI

Na szerokosci jezdni i pod kraweznikami zaprojektowano wykonanie jednej
warstwy izolacji grubej z papy termozgrzewalnej grubosci min. 0,5 cm. Podtoze przed
utozeniem izolacji nalezy uszorstni¢ poprzez groszkowanie (ew. frezowanie) i oczyscic
z piasku i pyhu.

Na gzymsach nalezy wykona¢ izolacjo nawierzchni¢ z zywic epoksydowo -
poliuretanowych gr. 4 mm.

¢ MONTAZ DESEK GZYMSOWYCH ORAZ PODWIESZENIA RUR OSELONOWYCH

Na obiekcie zaprojektowano obustronne deski gzymsowe z polimerobetonu -
prefabrykowane elementy o wymiarach 0,04x0,4x1,0 m. Przewidziano zamocowanie
desek gzymsowych do zbrojenia warstwy wzmacniajaco — profilujacej poprzez
spawanie. Kolorystyke prefabrykowanych elementéw gzymsu Wykonawca ustali
z Inwestorem.

Ponadto  zaprojektowano podwieszenie rur ostonowych urzadzen obcych
przebiegajacych po lewej stronie obiektu. Podwieszenie nalezy wykona¢ z elementoéw
stalowych 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2-warstwowym zestawem epoksydowo-
poliuretanowym o grubos$ci catkowitej 150 um. Materiaty zastosowane do wykonania
powtok malarskich musza posiada¢ aprobat¢ IBDiM dopuszczajaca je do zastosowania
na obiektach mostowych. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy podwieszenia rur
ostonowych urzadzen.

Na czas prowadzenia rob nalezy zapewni¢ zabezpieczenie urzadzen obcych.

® USTAWIENIE KRAWEZNIKOW I WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Zaprojektowano ulozenie krawegznikow kamiennych 18x20 cm na warstwie
wodoprzepuszczalnej z grysu bazaltowego lub na zaprawie niskoskurczowe;.

Nawierzchnig na obiekcie mostowym w strefie jezdni zaprojektowano wg branzy
drogowej, tj.:
1) Beton asfaltowy gr. 5 cm — warstwa $cieralna
2) Beton asfaltowy gr. 7 cm — warstwa wiazaca

Odwodnienie mostu uzyskuje si¢ poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych oraz
spadku podtuznego i odprowadzenie wody poza obiekt.

¢ MONTAZ BALUSTRADY W PLYCIE POMOSTOWEJ

Na obiekcie zaprojektowano obustronne balustrady stalowe z ptaskownikéw
o wysokosci 1,20 m oraz rozstawie stupkow 1,70 m - adaptacja karty BAL 1.0 Katalogu
Detali Mostowych — szerokos$¢ balustrady 0,08 m. Przewidziano zamocowanie stupkow
balustrady do zakotwionych blach w projektowanej warstwie wzmacniajaco -
profilujace;.

Balustrady powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez metalizacje
i doszczelnienie zestawem malarskim dwuwarstwowym o gr. min. 150 pm.
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® ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Zaprojektowano wykonanie ochronnych powlok malarskich rur ostonowych,
poprzez natozenie nowych powtok malarskich.

Oczyszczenie powierzchni stalowych nalezy wykona¢ do stopnia min. Sa2
za pomoca metody strumieniowo-§ciernej. Projektuje si¢ pokrycie oczyszczonych
powierzchni dzwigaréw stalowych przegsta 2-warstwowym zestawem epoksydowo-
poliuretanowym o grubosci catkowitej 150 um. Materiaty zastosowane do wykonania
powtok malarskich musza posiada¢ aprobat¢ IBDiM dopuszczajaca je do zastosowania
na obiektach mostowych.

e ROBOTY NAPRAWCZE POWIERZCHNI BETONOWYCH WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJNYM BETONU

Wszystkie powierzchnie betonowe ptyty pomostowej (boki i spoéd konstrukcji)
1 przyczotkéw wraz z skrzydetkami — na obszarach silnie skorodowanego betonu nalezy
sku¢ na gleboko$¢ ostabionego betonu, a nastgpnie cato$¢ oczysci¢ poprzez
piaskowanie. Ewentualne odkryte zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Odtworzenie powierzchni betonowych na obszarach skutego betonu nalezy wykona¢ za
pomoca zapraw naprawczych PCC. Nastepnie dla poprawy estetyki obiektu, a takze w
celu powstrzymania korozji powierzchniowej betonu spodu konstrukeji i podpdr, nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie zewngetrzne tych elementow poprzez ich wyszpachlowanie
zaprawami typu PCC. Po wykonaniu regeneracji powierzchni betonowych zaprawami
PCC nalezy je pokry¢ malarskimi powlokami ochronnymi. Kolorystyke obiektu
Wykonawca ustali z Inwestorem.

Do wykonania napraw powierzchniowych betonu nalezy zastosowa¢ materialy
wchodzace w sktad systemu napraw od jednego Producenta.

9.3. OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F w KM 0+427,74

e PRACE ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe obejmuja swoim zakresem:
— demontaz istniejacej balustrady stalowej wraz ze wspornikami
— skucie/sfrezowanie gornej warstwy betonu ptyty pomostowej gr. ok. 3 cm w strefie
jezdni wraz z rozbiorka izolacji

— skucie/sfrezowanie gornej warstwy betonu ptyty pomostowej gr. ok. 3 cm w strefie
chodnika

o WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACO — PROFILUJACEJ

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych nalezy odkryte gérne powierzchnie plyty
pomostowej oczysci¢ i oceni¢ jako$¢ betonu. W przypadku stwierdzenia lokalnych
ostabien tego betonu nalezy dokona¢ dodatkowych sku¢. W przypadku konieczno$ci
dokonania takich sku¢ na gtebokos$¢ wigksza niz 5 cm, kazdorazowo taka okoliczno$¢
nalezy konsultowa¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Po usunigciu
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stabego jakosciowo betonu z calej powierzchni nalezy ja uszorstni¢ poprzez
groszkowanie, ew. frezowanie.

Wzmocnienie konstrukcji ptyty pomostowej uzyskuje si¢ poprzez wykonanie
warstwy nadbetonu o zmiennej grubosci 0,10 - 0,13 m — w strefie jezdni 1 0,11 — 0,39 m
w strefie chodnika, zespolonego z istniejacym betonem plyty za pomoca sworzni
o14mm, osadzonych w istniejacym betonie ptyty pomostowej w otworach ¢18mm na
zaprawie zywicznej. Rozstaw podluzny i poprzeczny sworzni wynosi 0,3 m, gltgbokos¢
otworéw — 0,10 m i 0,12 m. Dlugo$¢ sworzni jest zmienna — w zaleznosci od miejsca
1 nalezy docia¢ na budowie do wymaganej wysokosci.

Sworznie nalezy potaczy¢ z siatka zbrojenia nadbetonu ptyty poprzez spawanie.
Zaprojektowano utozenie w warstwie wzmacniajacej ptyte pomostowa zbrojenia siatka
o oczkach 0,15x0,15 [m] (w strefie chodnika podwdjna siatka - goérna i1 dolna), z pretow
o12mm.

Gornej powierzchni warstwy nadbetonu nadane zostana projektowane spadki
poprzeczne.

W strefie chodnika, w celu odciazenia konstrukcji przed betonowaniem na
kazdym z przg¢sel nalezy utozy¢ rury PVC lub PP, SN4 o $rednicy 160 mm. Konce rury
zabezpieczy¢ zaslepka systemowa. Nalezy dazy¢ aby rura byla jednoelementowa
(mozna stosowac rur¢ karbowana). Jezeli Wykonawca zglosi do zatwierdzenia rury
taczone z wielu elementow, nalezy zapewni¢ szczelno$¢ i trwalo$¢ tych potaczen
(np. poprzez zgrzewanie).

Przed ulozeniem warstwy nadbetonu powierzchni¢ ,starej” ptyty nalezy
doktadnie oczys$ci¢ i nasyci¢ woda poprzez intensywne polewanie (co najmniej 4 godz.
przed rozpoczg¢ciem ukladania mieszanki betonowej), aby uzyskaé maksymalne
zespolenie obu warstw.

ULOZENIE IZOLACJI

Na szerokosci jezdni i pod kraweznikami zaprojektowano wykonanie jednej
warstwy izolacji grubej z papy termozgrzewalnej grubosci min. 0,5 cm. Podtoze przed
utozeniem izolacji nalezy uszorstni¢ poprzez groszkowanie (ew. frezowanie) i oczyscic
z piasku 1 pyhu.

Na gzymsach nalezy wykona¢ izolacjo nawierzchni¢ z zywic epoksydowo -
poliuretanowych gr. 4 mm.

MONTAZ DESEK GZYMSOWYCH ORAZ PODWIESZENIA RUR OSLONOWYCH

Na obiekcie zaprojektowano jednostronne deski gzymsowe z polimerobetonu -
prefabrykowane elementy o wymiarach 0,04x0,4x1,0 m. Przewidziano zamocowanie
desek gzymsowych do zbrojenia warstwy wzmacniajaco — profilujacej poprzez
spawanie. Kolorystyke prefabrykowanych elementéw gzymsu Wykonawca ustali
z Inwestorem.

Ponadto  zaprojektowano podwieszenie rur ostonowych urzadzen obcych
przebiegajacych po lewej stronie obiektu. Podwieszenie nalezy wykona¢ z elementow
stalowych 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie 2-warstwowym zestawem epoksydowo-
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poliuretanowym o grubosci catkowitej 150 um. Materiaty zastosowane do wykonania
powtok malarskich musza posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca je do zastosowania
na obiektach mostowych. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy podwieszenia rur
ostonowych urzadzen.

Na czas prowadzenia rob nalezy zapewni¢ zabezpieczenie urzadzen obcych.

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW I WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Zaprojektowano ulozenie krawgznikéw kamiennych 18x20 cm na warstwie
wodoprzepuszczalnej z grysu bazaltowego lub na zaprawie niskoskurczowe;.

Nawierzchni¢ na obiekcie mostowym w strefie jezdni zaprojektowano wg branzy
drogowej, tj.:
3) Kostka kamienna gr. 10 cm — rozbiorkowa
4) Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa w celu uszczelnienia jezdni.
Odwodnienie mostu uzyskuje si¢ poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych oraz
spadku podtuznego i odprowadzenie wody poza obiekt.

MONTAZ BALUSTRADY W PLYCIE POMOSTOWEJ

Na obiekcie zaprojektowano jednostronna balustradg stalowa z ptaskownikow
o wysokosci 1,20 m oraz rozstawie stupkéw 1,90 m - adaptacja karty BAL 1.0 Katalogu
Detali Mostowych — szeroko$¢ balustrady 0,08 m. Przewidziano zamocowanie stupkow
balustrady do zakotwionych blach w projektowanej warstwie wzmacniajaco -
profilujacej.

Balustrady powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez metalizacjg
1 doszczelnienie zestawem malarskim dwuwarstwowym o gr. min. 150 pm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Zaprojektowano wykonanie ochronnych powtok malarskich rur ostonowych,
poprzez natozenie nowych powtok malarskich.

Oczyszczenie powierzchni stalowych nalezy wykona¢ do stopnia min. Sa2
za pomoca metody strumieniowo-$ciernej. Projektuje si¢ pokrycie oczyszczonych
powierzchni dzwigaréw stalowych przegsta 2-warstwowym zestawem epoksydowo-
poliuretanowym o grubosci catkowitej 150 um. Materiaty zastosowane do wykonania
powtok malarskich musza posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca je do zastosowania
na obiektach mostowych.

ROBOTY NAPRAWCZE POWIERZCHNI BETONOWYCH WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJNYM BETONU

Wszystkie powierzchnie betonowe ptyty pomostowej (boki i spoéd konstrukcji)
1 przyczotkéw wraz z skrzydetkami — na obszarach silnie skorodowanego betonu nalezy
sku¢ na glebokos¢ ostabionego betonu, a nastgpnie calo$¢ oczysci¢ poprzez
piaskowanie. Ewentualne odkryte zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Odtworzenie powierzchni betonowych na obszarach skutego betonu nalezy wykona¢ za
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pomoca zapraw naprawczych PCC. Nastepnie dla poprawy estetyki obiektu, a takze
w celu powstrzymania korozji powierzchniowej betonu spodu konstrukcji i podpor,
nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie zewngtrzne tych elementow poprzez ich
wyszpachlowanie zaprawami typu PCC. Po wykonaniu regeneracji powierzchni
betonowych zaprawami PCC nalezy je pokry¢ malarskimi powlokami ochronnymi.
Kolorystyke obiektu Wykonawca ustali z Inwestorem.

Do wykonania napraw powierzchniowych betonu nalezy zastosowa¢ materialy
wchodzace w sktad systemu napraw od jednego Producenta.

® OCZYSZCZENIE PRZESTRZENI PODMOSTOWEJ

Oczyszczenie przestrzeni podmostowej bedzie polegalo na  pracach
porzadkowych, takich jak: usunigcie porastajacej roslinnosci, zebranie wszelkich
zanieczyszczen (liscie, $mieci itp.) oraz na zebraniu warstwy namutu gr. ok. 20 cm.
Ponadto zaprojektowano utwardzenie podtoza przestrzeni podmostowej kruszywem
tamanym o gr. 15 cm.

¢ PRZEBUDOWA KOMORY WYLOTU KANALU DESZCZOWEGO

Projektowana przebudowa komory wylotu kanatu deszczowego polegaé¢ bedzie na
podwyzszeniu istniejacej konstrukcji o 50 cm. Zespolenie nowej konstrukeji z istniejaca
uzyskuje si¢ za pomoca lacznikdéw, pretow o12mm osadzonych w rozstawie 0,15 m
w istniejacych $ciankach komory, w otworach na zaprawie zywicznej. Powierzchnie
betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie
warstwa izolacji z materiatbw pltynnych na zimno. Nalezy wykonaé
3-krotne natozenie powtok (R+2P).

Ponadto zaprojektowano wymiang kratki zabezpieczajacej komore wylotu kanatu
deszczowego.

9.4. PRZEPUST DROGOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 0040015F
e PRACE ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe obejmuja swoim zakresem:
— demontaz ogrodzenia z siatki
— rozbiorke betonowej nadbudowy $cianki czotowej wlotu przepustu
— rozbiorke fragmentu fundamentu i $cianki czotowej wlotu przepustu na dtugosci
ok. 1,1 m
— skucie/sfrezowanie gornej warstwy betonu $cianki czolowej gr. ok. 2 cm

® WYKONANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy wykonaé rgcznie probne
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji 1 przebiegu urzadzen obcych.

Rozbudowe przepustu przewidziano wykona¢ w wykopie otwartym, o nachyleniu
skarp wynoszacym 1:1,5. Rzedna dna wykopu nalezy przyja¢é na poziomie
projektowanego dna posadowienia §ciany oporowej
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WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZEPUSTU

Po wykonaniu robodt rozbiorkowych nalezy wykona¢ zelbetowa nadbudowe
$cianki czolowej (gzyms) o grubosci 0,30 m z betonu B30 (C25/30). Zespolenie
projektowanego gzymsu z istniejaca Scianka czolowa wlotu przepustu uzyskuje si¢ za
pomoca tacznikow, pretéw o12mm osadzonych w rozstawie 0,15 m w $ciance czotowej,
w otworach na zaprawie zywicznej. Gzyms zelbetowy zwienczajacy nadbudowg nalezy
wykona¢ spadku poprzecznym 2% do wewnatrz obiektu.

WYKONANIE KONSTRUKCJI SCIANY OPOROWEJ

Po wykonaniu robot rozbiérkowych i1 ziemnych nalezy wykona¢ fundament
o gr. 0,15 m z betonu B15 (C12/15) pod $ciankg oporowa, ktora zaprojektowano w celu
zabezpieczenia nasypu drogowego. Konstrukcj¢ projektowanej $cianki oporowe;j
stanowi¢ begda 4-elementy prefabrykowane polmetrowe typu ,L” ze S$ciang
o grubos$ci 25 ¢cm oraz o wysokos$ci 1,80 m.

ULOZENIE IZOLACJI

Na gzymsie nalezy wykona¢ izolacjo nawierzchni¢ z zywic epoksydowo -
poliuretanowych gr. 4 mm.

Ponadto warstwa izolacji z materiatow plynnych na zimno nalezy pokry¢
wszystkie powierzchnie betonu $ciany czolowej oraz $ciany oporowej stykajace si¢
bezposrednio z gruntem. Nalezy wykona¢ 3-krotne natozenie powtok (R+2P).

MONTAZ BALUSTRADY

Na obiekcie zaprojektowano  balustrade stalowa =z  ptaskownikow
o wysokosci 1,20 m oraz rozstawie stupkoéw 1,70 m (gzyms) 12,0 m ($cianka oporowa)
- adaptacja karty BAL 1.0 Katalogu Detali Mostowych — szerokos$¢ balustrady 0,08 m.
Przewidziano zamocowanie shupkow balustrady do zakotwionych blach w gzymsie
Scianki czolowej oraz w S$ciance oporowej za pomoca kotwi osadzonych
w nawierconych otworach.

Balustrada powinna by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez metalizacje
i doszczelnienie zestawem malarskim dwuwarstwowym o gr. min. 150 pm.

ROBOTY NAPRAWCZE POWIERZCHNI BETONOWYCH WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJNYM BETONU

Wszystkie powierzchnie betonowe §ciany czolowej wlotu przepustu na obszarach
silnie skorodowanego betonu nalezy sku¢ na glgbokos¢ ostabionego betonu, a nastgpnie
cato§¢ oczysci¢ poprzez piaskowanie. Ewentualne odkryte zbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Odtworzenie powierzchni betonowych na obszarach
skutego betonu nalezy wykona¢ za pomoca zapraw naprawczych PCC. Nastgpnie dla
poprawy estetyki obiektu, a takze w celu powstrzymania korozji powierzchniowej
betonu spodu konstrukcji i podpdr, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie zewngtrzne tych
elementéw poprzez ich wyszpachlowanie zaprawami typu PCC. Po wykonaniu
regeneracji powierzchni betonowych zaprawami PCC nalezy je pokry¢ malarskimi
powtokami ochronnymi. Kolorystyke obiektu Wykonawca ustali z Inwestorem.
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10.

Do wykonania napraw powierzchniowych betonu nalezy zastosowa¢ materiaty
wchodzace w sktad systemu napraw od jednego Producenta.

e KONSERWACJA CIEKU WODNEGO

Konserwacja cieku wodnego polega¢ ma na odmuleniu, oczyszczeniu dna i skarp
cieku, jak rowniez na umocnieniu dna i skarp plytami azurowymi o wymiarach
0,60x0,40x0,10 m (lub 60x60x0,10 m). Przed projektowanym wlotem skarpy i dno
umocni¢ ptytami azurowymi na dlugosci 3,0 m. Ptyty utozy¢ na podsypce cementowo —
piaskowej o stosunku 1:4, grubosci 0,05 m, szczeliny zasypa¢ humusem. Spadek
podhuzny cieku dostosowaé do poziomu dna przepustu drogowego.

Dodatkowo wykona¢ konserwacje dna rowu (bez umocnienia prefabrykatami), na
odcinku 5 m przed projektowanym umocnieniem. Na tym odcinku skarpy i dno
umocni¢ warstwa humusu o gr. 0,10 m i1 obsia¢ mieszanka traw niskich.

UWAGI KONCOWE

Budowa warstw konstrukcyjnych drogi i chodnikéw jest przedmiotem opracowania branzy
drogowe;.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych typu ,, L. §cianki oporowej nalezy S$cisle
stosowac si¢ do wytycznych podanych przez Producenta.

Asystent projektanta:

mgr inz. Przemystaw Kula

Projektant:

mgr inz. Andrzej Szewczyk
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