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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej
w zwigzku z przebudowa ulicy Chrobrego i Kosciuszki w Otyniu.
Z otrzymanych warunkow technicznych, wynika ze przebudowie podlega jedynie sie¢
Orange Polska S.A. (OPL).
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej
oraz doziemnej OPL.

PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

a) warunkdw technicznych Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
znak - TODDWPU-ZG.2112-44196/TWP/15/BM z dnia 14.07.2015r.,
oraz nr TODDWPU-Z2G.2112-44196/TWP/15/BM z dnia 05.10.2015r.,

b) danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci uzyskanych z OPL

c) danych zebranych przez projektanta w terenie.

ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

przebudowa sieci Orange Polska S.A. (OPL):

- budowa studni kablowej typu SKR-1 : 1,0 kpl.
- budowa studni kablowej typu SKR-2 o 2,0 kpl.
- budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej : 390m
- budowe kanalizacji kablowej 2-otworowej : 81,0m
- budowe rury ostonowej RHDPE 40/3,7 : 224,0m
- budowe rury ostonowej RHDPEp 110/6,3 : 67,0m
- budowe stupa kablowego : 1,0 szt.
- demontaz studni kablowej typu SK-1 - 2,0 kpl.
- demontaz studni kablowej typu SK-2 - 1,0 kpl.
- demontaz stupéw kablowych . 7,0szt.

ADRES BUDOWY
Oty n:
Ul. Chrobrego, Kosciuszki

INWESTOR
Gmina Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawcg projektu jest Biuro Projektéw Drog i Mostow ,,PRODIM”
Ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sdl

UZGODNIENIA

Przebieg projektowanej sieci telefonicznej uzgodniono z wiascicielami



i uzytkownikami terenu oraz zarzadcami sieci uzbrojenia.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU

2.1. STANISTNIEJACY

W chwili obecnej w zakresie objetym opracowaniem istnieje sie¢ telekomunikacyjna
Orange Polska S.A. (OPL).

2.2.  STAN PROJEKTOWANY

2.2.1 Sieé Orange Polska S.A. (OPL)

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej sieci kablowej doziemnej oraz napowietrznej.

Zakres objetym przebudowg pokazano narys. 1T .

Prace nalezy wykonaé¢ w nastepujacy etapach:

- posadowi¢ projektowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2;

- wybudowac odcinki kanalizacji kablowej 1 i 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3;

- wybudowac odcinki rur ostonowych RHDPEp 110/6,3;

- wybudowac projektowane odcinki rur ostonowych RHDPE 40/3,7 dla projektowanych
kabli abonenckich;

- utozy¢ projektowane odcinki kabli abonenckich;

- wykonacé przelaczenie istniejgcych abonentéw na nowe kable;

- konce rur ostonowych po zakonczeniu montazu kabli uszczelni¢ piankg PU;

- zdemontowaé zaznaczone odcinki kanalizacji kablowej, kable sieci napowietrznej
oraz stupy kablowe;

Istniejgce wtazy studni kablowych OPL zostang wyregulowane do poziomu nowych
rzednych terenu przez wykonawce nowych chodnikow.

Wszystkie linie kablowe, ktére nie zostaly zinwentaryzowane przez OPL a wystapity
podczas przebudowy nalezy zgtosi¢ w OPL celem sprawdzenia czy dana linia jest czynna
I w jaki sposoéb jg przetaczyc. Prace te powinny zostaé objete robotami dodatkowymi.

Wykonawca zobowi gzany jest do powiadomienia Dysponenta Operacyjnego OPL,
o planowanych pracach zgodnie z zawartymi informac;j ami w uzyskanych warunkach
technicznych nr TODDWPU-ZG.2112-44196/TWP/15/BM z d nia 14.07.2015r.,

oraz nr TODDWPU-ZG.2112-44196/TWP/15/BM z dnia 05.1 0.2015r.,

Nadzér OPL nad wykonywanymi pracami na czynnej siec i jest odpfatny.

Po wykonaniu prac obj etych projektem nale zy dostarczy € do Orange Polska S.A.
Hurt, Dostarczanie i Serwis Ustug. Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Pozna n geodezje powykonawcz g oraz dokumentacj €
powykonawcz 3.

Podczas prac w pobli zu istniej gcych czynnych urz gdzen telekomunikacyjnych nale zy
zachowa € szczegoln g ostro zno $¢.



3. UWAGI | POSTANOWIENIA KO NCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano —montazowych nalezy przestrzega é
postanowie A, obowi gzujgcych norm i przepiséw technicznych.
Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Nalezy przestrzega¢ domiarow uj etych w projekcie.
Przed przyst gpieniem do wykonywania prac ziemnych nale  zy zapozna € sie
Z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokona ¢ odpowiednich zglosze n
u wia Scicieli dziatlek oraz zapewni ¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory
odpowiednich stu zb .
Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowac w pracach prowadzonych w stycznosci
z witdknami swiattowodowymi . Ich famliwos¢ oraz bardzo ostre konce mogg spowodowaé
grozne obrazenia skory, Szczegdlnie chroni¢ nalezy oczy, usta, itp.
Pozostale kawatki kabli i wiokien nalezy zbiera¢ i likwidowaé tak, aby nie stwarzac
zagrozenia dla os6b postronnych.
Rowniez szczegl6lng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ podczas prowadzenia pomiaréw
parametrow transmisyjnych, gdyz majgce miejsce promieniowanie laserowe jest bardzo
niebezpieczne dla wzroku.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w dokumentaciji tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega € przepisow BHP oraz porz gdkowych w czasie wykonywania robot

na drogach publicznych.

Ze wzgl edu na uzbrojenie terenu prace nale zy wykonywa ¢ recznie

Po zako nczeniu prac teren doprowadzi € do stanu pierwotnego.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Jackowski





