OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIRJCEJ SIECI GAZOWEJ PE @1&REDNIEGO

CISNIENIA KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWAM PRZEBUDOWA
UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY | CHROBREGO W OTYNIU

INWESTOR: URZAD GMINY OTYN

1. POSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- umowa

- projekt przebudowy ulicy Nowosolskiej

- warunki przebudowy gazagju sredniego dinienia PE160

- notatka spisana z Dziatem Obstugi Sieci Gazowdpeowka w Nowej Soli

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy sieci gazow&gdniego dinienia PE @160 w ulicy Nowosolskiej w
Otyniu wynika z przebudowy w/w ulicy i zagane to jest z wykonaniem obgp zatoki
autobusowej p. C-D i przesgoia ~1.0m odcinka sieci gazowej usytuowanej pod
kraweznikiem jezdni p. A-B w chodnik.

3. PROJEKT PRZEBUDOWY

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad GazowniwzZgorzelcu naley wykona
przebudow istniepcej sieci gazowejredniego dnienia z rury PE @160 na odcinku A-B na
diugcsci 86m przesuwaf projektowany przewod gazowy o ~1.0m w kierunkwdrhika.
Podobnie obégie zatoki autobusowejghlzie na diugéci 26m w kierunku chodnika. Odcinki
sieci gazowej uly¢ z rury PE100 @160x9.1 SDR17,6. Zgodnie z natsfksan z Rejonem
Dystrybucji Gazu w placowce Nowa Sél ista®y gazocig sredniego dnienia musi by
czynny pod dinieniem i dostawa gazu dla strefy niezmdoy¢ przerwana. W zvgzku z tym
dla 4-ch wpgé A-B, C-D w istniepcej gazocig naley wykona 2-tymczasowe obgia z
rury PE100 @125x7,1 SDR17,6 na dlgo94 i 34 m, z zaworami odcirgymi
kotnierzowymi @100 typu E kat 4005 dla gazéw pamy©dgatzienia dla zaworéw
wykona za pomog odgatzien siodtowych @160/100 p=10at. ,,Fusion”. &dry
odgatzieniem wykona dwa Fitingi za pomagurzadzenia Stop-System SS3 (6”) dla rur PE.
Po wykonaniu ,,stopu” wykorggprojektowane obégie (wpkcie) rur PE100 @160x9,1 SDR
17,6 w istniegcy przewod za pomadkolan @160/901 elektrooporowych w punktach A, B,
C, D. Przewdd gazowy obu odcinkéw o g#eniach zgrzewanych. btizy punktami A-B
znajduje st przylacze gazowesredniego cinienia dla budynku mieszkalnego nr 34. W



zwiazku z likwidacp przewodu istnieacego wykona nowe poddicie dla przyhcza
domowego z zasud25 typ E kat. 4005 z obudawskrzynlg uliczra. Szczegbtowy wykaz
ksztattek i dobor zaworéw dla wykonania ategtownym i tymczasowych wg. rys. nr 5. Po
wykonaniu obej¢ i zamkngciu skrajnych zasuw zdemontofveymczasowe obggia z rury
PE125 Odgafkienia siodtowe z zasuwami i fitingiem zabezpigctarba antykorozyjna oraz
taSma polietylenova.

- Uktadanie gazocagdw i roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot naky wytyczye geodezyjne trasy gazagow przez
uprawnionego geodgtco naley potwierdzé wpisem do dziennika budowy. Na trasie
projektowanych gazogijjow znajduje si uzbrojenie podziemne; kanalizacja sanitarna oraz
sie¢ wodochgowa uta@one pod projektowanymi przewodami gazowymi na Sctaen
montaowym i profilach.

- Podsypka gazoeigow

Na obu trasach ruragiow na catej diugei wykona podsypk z piasku grubgri
10cm. Pierwsz warstwe obsypki z piasku do osi rur wykohéardzo starannie, aby unin
uniesienia & rury lub powstania pod #ipustych przestrzeni. Zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z PE osypka piaskiem winng dg wysokdéci 20cm ponad wierzch przewodu i
zag:szczona ¢cznie. Powye] mazna uktadéd grunt rodzimy warstwami co 15-20cm i
zag:szcza wibratorem poziomym. Wymagany stopieag:szczenia powinien wynasf0%
zmodyfikowanej wartéci Proctora.

- Préby gazocagow

a) przygotowanie

Do wykonania préb obu gazagdw naley przystpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikow kontroli, jakaci ztaczy zgrzewanych czy tekotnierzowych na zasuwach. Badanie
wstepne szczelniei ziaczy przeprowadZi przed opuszczeniem przewodéw do wykopu bez
zamontowanej armatury. Koe przewodow powinny ldyzamkngte dnami oraz wyposane
w krocce shiace do odprowadzenia czynnika prébnego i umieszazenbnometru
kontrolnego. Przed przygiieniem do proby szczelbd nalezy wykona przedmuchanie
gazocagu powietrzem. Prabszczelnéci wykona po utaeniu gazoeigow w wykopach i
czesciowym przysypaniu z wyikiem miejsc gdziesziacza i armatura. Przewody na ktorych
wykonywana jest proba szczehlodo oznakowa znakami ostrzegawczymi i tablicami
,Uwaga! Proba énieniowa wstp wzbroniony” znaki ustawi przed i za ruroggami
poddawanymi prébie szczekw w odlegtdei min. 4m.

a) proba

Préke wykona zgodnie z ST-IGG-0301:2012 probymieniowe gazoaigéw z rur PE
o0 maksymalnym énieniu roboczym do 0,5MPa gdznie. Proby énhieniowe powinny b§
prowadzone metadrejestracji dinienia zgodnie z PN-EN 12327. Gazagipoddane probie



tacznej szczelni i wytrzymalagci nie mniejszej i iloczyn wspétczynnika 1,5
maksymalnego énienia roboczego wynoszego 0,5MPa.

P =1,5x0,5=0,75MPa

Czas proby nie powinien bykrétszy ni 2 godz. przy zastosowaniu manometru
tarczowego kl. 0.6 o zakresie 0+1.0MPa oraz reggesta tdmowego o zakresie 0+1.6MPa.
Préke cisnieniowa gazocagow wykonuje si poprzez realizagjczterech etapow

» - napelnienie czynnikiem probnym
> - stabilizacja

> - proba whdciwa

» - opr&nienie z czynnika probnego

Napetnienie gazoggu czynnikiem probnym natg przeprowadzi uzywajac spezarki. W
czasie napetniania maksymalny przyroshi@nia nie mee przekrocz§ 0,3MPa/godz. Cyk
napetnienia powinien zostazakaczony w chwili osigniecia cknienia gwarantucego po
okresie stabilizacji wymagany poziom préby tj. WiBa. Dla gazoagow o obgtosci
geometrycznej Yeo > 0,1n? zaleca si przyja¢ na kade 0,1MPa chienia préby 1 godz.
stabilizacji. Czas stabilizacji me ulec skroceniu w przypadkuycia spezarki z chtodnig
ale nie mae by krotszy nk 2 godz. Czas trwania préby étawej gazocigu tps zaley od
objetosci geometrycznej i wynosi dla gazegu sred. cénienia.

tps = 1godz/Mx Vgeo

Srednica Dlugec Vgec Czas stabil. Czas proby
160 88 1,39 7 godz. 1,4
2160 28 0,45 7 godz. 0,5

Przyjeto czas proby szczelgd -2 godz.

Rurocikgi gazowe ména uzné za szczelny ji po zakmczeniu proby nie stwierdzi
si¢ nieprawidtowdci na wykresie énienia i funkcji czasu a bezwzginy spadek énienia
Ap jest mniejszy i 5kPa. Podczas opndiania gazoagu z czynnika probnego naile
obnizat cisnienie w sposbéb kontrolowany gazocagi beda pod cinieniem atmosferycznym.
Po zakaczeniu proby ainieniowej naley sporadzi¢ protokét zgodny z PN-EN12327 .

- Strefa kontrolowana

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow tecinych
jakim powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26. Kwiet?ad3 r. poz.
640 strefa kontrolowana, ktorej linfeodkowa pokrywa iz osi gazocagu — dla gazoagu
sredniego dinienia wynosi 1.0m. W strefach kontrolowanych niegmrosra¢ drzewa w
odlegtaici mniejszej nt 2,0m od gazoggu osrednicy do 300mm licc od osi gazoggu do



pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanyobg by¢ prowadzone tylko po
wczeniejszym uzgodnieniu z waiwym operatorem sieci gazowe).

- Oznakowanie gazocigu

Gazocagi | przylacza oznakowazgodnie z

e ST-IGG-1001:2011 Gazami oznakowanie trasy gazagow wymagania ogolne
e ST-IGG-1002:2011 Gazami Oznakowanie ostrzegae | lokalizacyjne
wymagania i badania

Wymiary oznakowania ostrzegapgo powinny b§ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 12613:2010. Na wysoko 4cm nad powierzchaigazocagu utazy¢ tasme lokalizacyjra.
Oznakowany gazogy tasma lokalizacyjra zasypa warstwa piasku grubéci 20cm licac od
powierzchni gornej gazagyu. Przy zasypie naginie gruntem rodzimym w odlegia 40cm
od wierzchu rury ulpy¢ tasme ostrzegawcz do oznakowania gazagiu w kolorzezéttym z
napisem ,,GAZ” i symbolem telefonu 112. shaa ostrzegawcza powinnadwykonana z
polietylenu koloruzoéttego. Szerok& tasmy lokalizacyjnej 600mm, ostrzegawczej min.
200mm.

- Przed zasypaniem wykopow wyk@ngomiar geodezyjny ufmnych przewodow przez
uprawnionego geodegt

Normy zwiazane z przebudow gazocagow

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. z
4.06.2013r. poz. 640)

- PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworgatucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE) €& 2: Rury

- PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z twormgatucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) €&: Ksztattki

- PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu. Procedury préByieniowej, uruchamiania i
nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

- ST-IGG-0301: 2012 Proby siieniowe przydcze gazowe z PE o maksymalnymnaeniu
roboczym do 0,5MPa wtznie

UWAGA!

— W celu zapewnienia nadzoru nad robotami budomtarprzy przebudowie gazagu
przed przysipieniem do prac natyg na adres Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze
przest& stosowne zlecenie z terminem rozpgxa robot.

- Zgodnie z notatkspisan z Placéwka w Nowej Soli z in R. Fckowiakiem



ustalono:

- wpiecie wykon& z zachowaniem ggtosci dostawy gazu poprzez wybudowanie ébigy
,baypas” z rury PE125

- wpiecie wykond przy wyciu ,,Stop-System”
- szczegobtowy rys. wpt przedstawiono in R. Fackowiakowi

- roboty przepjciowe naley wykona poza sezonem grzewczym.

Projektant bzgirsanitarnej:

in Sergiusz Fahner



WYKAZ KSZTALTEK | ZAWOROW

Poz. Nazwa Jed. |llos¢| Katalog

1. Odgatezienie siodtowe z odejsciem kotnierzowym Szt. 4 Fusion
PE-100-Gaz 10Bar #160x100 NP16
2. Zasuwa kotnierzowa typ E $100 PN16 Szt. 4 | Havle kat
4005
3. Ztaczka rurowa PE-stal 125/100 PE100 SDR 17,6 Szt. 2 Wavin
4, Kolano PE100 ®#125/90(1 SDR17 Szt. 2 Wavin
5. Urzgdzenie Stop-System SS3(6”) Szt. 4
6. Kolano elektrooporowe PE100 #160/90[1 SDR 17 Szt. 4 Wavin
7. Kolano PE100 @#160/90 SDR17 Szt. 4 Wavin
8. Trojnik redukcyjny PE100 #160/63 Szt. 1 Wavin
9. Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 ¢#63/32 Szt. 1 Wavin
SDR11

10. | Ztaczka rurowa PE100 PE/stal 32/25 kotnierzowa Szt. 2 Wavin

11. Zasuwa kotnierzowa typ E @25 DN16 z obudowgi |[Kompl.| 1 | Havle kat

11a skrzynka uliczng 4005

11b

12. Mufa elektrooporowa PE100 ¢32 SDR11 Szt. 5 Wavin

13. Odgatezienie siodtowe elektrooporowe @#160/32 Szt. 2 Wavin

SDR11
14. Adapter do mufy elektrooporowej z gwintem Szt. 4 Wavin
zewnetrznym 32x1” SDR11
15. Zawor kulowy @25 Szt. 2




