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Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzemdd opadowych z
projektowanych wpustowsciekowych ugtych w projekcie drogowym. Ze wzglu na
usytuowanie odbiornikow i uktad kanalizacji projekiane § 4-wyloty kanalizacji wod
opadowych. Wpusty 1-9¢da wiaczone do kanalizacji z wylotem do rzeki Ochli. Wyyus
NR.10 a i b do istnigtego stawu, ktory jest zbiornikiem retencyjnym waqapaz. Wpusty
NR.11 a i b do istnigtego wylotu z rury betonowej @300 po likwidacjiretgo odptywu z
krateksciekowych. Pozostate wpusty 12-16 projektugemdhczy¢ do kanalizacji z wylotem
do istniegacego rowu. Wyloty NR. W1, W2, W3 wykoéa betonu o grubimi $cianek i dna
20cm wedtug szczego6tdbw podanych na profilach. Becisej przewoddéw przeziciany
betonowe wykonaw tulei z PVC @200 i @315 i @400. Dla zabezpietagmodmywania
brzegu przy sptywie wody uky¢ ponizej dna wylotu bloki betonowe. Na wylocie NR. W1
zamontowa klape zwrotrg do rury PVC @400 ,,Szagru” o diugmn 400mm. Na przewodach
PVC @200 i @315 i @400 przed wylotem do odbiornikéykona osadniki piasku z kgow
betonowych @1200 ( @315 , @400 , @1000 ( @200 )dnami peinymi o glbokaici jak
pokazano na profilu ( ~1.0 m). Osadniki z ptytaraibetowymi i wkazamizeliwnymi D400.
Wopustysciekowe betonowe @500 wedtug PN-EN2000 bez kotaiex strony krawznika z
uchylm krata na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3-jezdniow@ust¥y wyposaone w

pierscienie; utrzymujcy i odciazajacy.

Przygto wszystkie podégia odptywowe od wpustow érednicy @160 z wyjtkiem
wpustu usytuowanego w bocznej ulicy Sienkiewiczasalnicy @200 wiczonego do studni
D1. Przewod PVC @200 z dwoch wpustow Wlla i Wlldzydét w istnieacym wylocie z
rury betonowej @300. Kanalizacptozy¢ z rur PVC @160, @200, @315 S, @400 S ( lita
scianka). Studnie rewizyjne Tegra 600/@315 typu wedbrofilu z ptytamizelbetowymi i
wiazamizeliwnymi D400. Dwie studnie rewizyjne D8 i D11 z¢gow betonowych @1200,
zwezka i wlazemzeliwnym D400. Studzienki D19, D19, D20 PE@425/31wtazami B125

utozone w chodniku. Wiczenie odptywow z wpustdéwciekowych do studni Tegra za



pomoa wkiadek ,,in situ” @1600. Wpust W12aaeky do kanatlu PVC @315 za pompc
trojnika. Kanalizacja w ulicy zostata wona poniej istniepcym uzbrojeniem tj. kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnym, przewodami gazui i wodochgowymi. Kanat
bedzie prowadzony nad kanalizacja sanigar@d200 i pod niektorymi przgezami
kanalizacyjnymi do budynkéw. Przy wykonywaniu pddeg wpustow deszczowych do
studni rewizyjnych Tegra nalg zwrdock uwag; i ewentualnie zmiekiwysoka&¢é whaczenia
rur ze wzgédu na skrzyowanie z kablami j.w i siegigazova. Przewody kanalizacyjne z rur
PVC powinny by¢ utozone na gruncie piaszczystym. W wypadku braku takiegkona
podsypk z piasku grubgci 10cm. Kinety studni powinny ldyutozone na zagszczonym i
wypoziomowanym dnie z piasku grutod 10cm. Piaskiem powinien bybsypany przewdd
do wysokdci ~20cm nad nim i zagzczony ¢cznie. Tak samo obsypanie studni powinno
by¢ recznie zagszczone. Powaej przewody zasypywagruntem rodzimym i zagzczé za
pomoa wibratorow poziomych. Przed zasypaniem przewodostudni wykona pomiar

geodezyjny ich utzenia przez uprawnionego geoget
UWAGA!

Przy skrzgowaniu ulicy Rejtana z ulicChrobrego usytuowany jest hydrant po
@80. W zwazku z projektowas przebudowa ulicy hydrantetizie w ulicy. Hydrant naley
przenig¢ poza ulie na odlegté¢ ~3,0 m. Przed hydrantem powinnatlmasuwa odcinaga.
Przewod utay¢ z rury PE100 @90x8.2 SDR11 PN16. Szczegotowy d@bntattek ustadi po

wykonaniu wykopu w miejscu istnigjego hydrantu.
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