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1.0 Wstkep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji svymagania dotycxe wykonania i odbioru robét zgaanych z przebudow
ulicy Chrobrego i Kéciuszki w Otyniu.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreilenia  podane w niniejszej ST as zgodne z  obowrzujacymi  odpowiednimi  norrami
i ST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”..

2.0 Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t podano w ST D-M. 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty dla ktérych normy przewidugawiadczenia o jakei lub

Aprobaty Techniczne, powinny byaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materialy niezlgdne przy przebudowie to:

Gniezdnik 2/10 L2 T=22 R=22,5; 1- §6

1 . szt 3,5
modutéw

2 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 340

3 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m 370

4 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 70

5 | taczniki pojedyncze jedriytowe szt 53

6 | Nakladka opisowa 2/10 stata szt 1

7 | Obejma OB-20 szt 2

8 | Obejma ptaska szt 1

9 Ostona termokurczliwa z¢zy kablowych kol >
wzmochiona P

10 Ppkryvv_a PC_cz do studni kablowej z szt 2
wietrznikami z logo OPL

11 | Pokrywa ryglowana zewtizna bierna OLb szt 1

12 | Pokrywa ryglowana zewtrzna czynna OLczZ szt 1

13 Rama RC §OOx_10Q0@ka do studni szt 5
telekomunikacyjnej

14 Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna szt 1
studni kablowych telekomunikacyjnych

15 | Rura dzielona A 160PS m 12,24

16 | Rura RHDPE 40/3,7 (UV) m 12
Rura RHDPE 40/3,7 kanalizacji wtérnej i

17 |rurociagu kablowego, czarna bez wyrioka m 227,59
barwnego

18 | Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 273,98

19 | Stup drewniany impregnowany diégo7-m szt 1

20 | Studnia kablowaelbetowa SKR-1 szt 1

21 | Studnia kablowaelbetowa SKR-2 szt 2




Szczudtazelbetowe do stupow

22 . . szt 1
telekomunikacyjnych

23 Tasma ostrzegawcza TO_-Tkt/_25 szer.25cm m 161,71
Uwaga kabel telekomunikacyjny

o Uchwyt do rur PP-R met.fi 40mm z wkiagdk szt 12
gumowvg

25 | Uchwyt odcigowy PA 06 200 szt 1

26 | Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 26,73

27 | Wspornik 2-kablowy szt 15,96

28 | Zamek ABLOY kpl 2
Zespot hczéwek szczelinowych 2-stronnych,

29 | . ) kpl 2
niezabezpieczonych, pary zaciskéw 10

30 | Zlczka HDPE 110 szt 33,82667

3.0 Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00."Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodo@y2f-m3 (1)
- Przyczepa ditycowa do samochodu, do 4.5t

- Przyczepa do przewenia kabli

- Samochéd dostawczy do 0.9-t (1)

- Samochéd samowytadowczy do 5-t (1)

- Samochéd skrzyniowy do 3.5t (1)

- Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1)

- Samochéd skrzyniowy do 5-t (1)

- Sprzarka powietrzna przewaoa spalinowa 10-m3/min (1)

4.0 Transport
4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00."Wymagania ogbl

4.2. Transport materiatow i elementéw

- Przyczepa ditycowa do samochodu, do 4.5t
- Przyczepa do przewenia kabli

- Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1)

- Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1)

- Samochdéd skrzyniowy do 3.5t (1)

- Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1)
- Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1)



5.0 Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0.00 "Wymagania ogélne”.

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujace linie i uradzenia nalgy przebudowéa zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykong& pofczenia nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem kolizji z dragprzy zachowaniu

ciagtosci pracy poszczego6lnych obwoddw linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Wykonawca ma obowrek wykonania demonta w taki sposob, aby elementy giizen demontowanych nie zostaty
zniszczone.
W przypadku niemimosci zdemontowania ugzlzeh bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadoortym
Inzyniera i uzyské od niego zgogna ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca widzany jest do przekazania
nieodpfatnie wszystkich materiatéw pochadygch z demontau Zamawiagcemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Uktadanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien byutozony w wykopie lin falista, przy czym zwgkszenie diugéci na falowanie powinno
wynosié co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych conigj 2% dtugéci trasowej. Gdbokas¢ utozenia kabla

w ziemi, liczona od powierzchni do géry kabla/rusgu kablowego, nie powinna bynniejsza od 0,8m/1,0m.

W miejscach skrzsowan z innymi uradzeniami dopuszczagsbdlegtaé 0,5m. Przy ziczach kablowych zapasy kabla
nie powinny by mniejsze ni 0,25m z kadej strony zicza. Kable naley zasypywad warstva piasku o grubgci co
najmniej 10 cm, nagpnie warstw rodzimego gruntu o gruldoi co najmniej 15 cm, a nagnie przykry folia z
tworzywa sztucznego. Odlegtofolii od kabla powinna wynoé&ico najmniej 25 cm. Grunt nalezag:szcza
warstwami co najmniej 20 cm.

Wskaznik zagiszczenia gruntu powinien wynesi

a) pod jezdm gtowm
- gorna warstwa gruloi 20 cm 121,03,
- warstwa do gibokdsci 1,2 m 1£1,00,
b) pod poboczem i terenem przylegtym
- gorna warstwa gruloi 20 cm 1&£1,00,
- warstwa do gibokacici 1,2 m 1£0,97.
Badanie wskanika zagszczenia naley przeprowadzi jeden raz na 50 m utonego kabla..

Kable utazone bezpérednio w ziemi powinny by dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mazmmi w
nastpujacych przypadkach:

a) naterenach zabudowanych miast, osiedli i wsi +amigach zabudowy i po 10m poza granic
b) w miejscach utéenia zhczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,
c) w miejscach polonych w odlegtéci mniejszej ni 2,0m od stupéw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.
Kable utazone bezpérednio w ziemi zabezpiecza girzed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ulozenie nad kablem §ey ostrzegawczej w kolorze pomacaowym z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” w potowie glebokasci utozenia kabla.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kable powinnyduwytozone w kanalizacji kablowej lubzev rurach ochronnych
RHDPEp lub dzielonych ulmnych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 onamdktem Wykonawczym.

Rury ochronne powinny léyuktadane poziomo na calej szerééiodrogi i co najmniej po 0,5m poza kredzie drogi.
Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien Byutozony zapas kabla o diugg co najmniej 1m.
Rury ochronne powinny lByuktadane na gbokasci:

- co najmniej 1,2m od powierzchni autostrady,

- co najmniej 1,0m od powierzchni drog pozostatych,

- €0 najmniej 0,5m pod dnem rowu odwadaiggo.
W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linibkavej w pasie drogowym odlegid kabla powinna wynoéico
najmniej:

- 1m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,
- 1m na zewantrz od krawedzi jezdni,
- 0,5m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.



5.5 Skrzyzowania i zblizenia z rurociagami

Przy skrzyowaniach z ruroagami podziemnymi kable naie uktada nad rurocigami w rurach ochronnych. Diugib
rury powinna przekraczao 1m szerok& obrysu rurocigu z kadej strony.

5.6 Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania te natey wykona zgodnie z PN-E-05125.

6.0 Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét ma obowdek wykonanie petnego zakresu bada budowie w celu wykazaniazymierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob&takumentacj Projektova oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji liyniera. Kontrola jakéci
robét telekomunikacyjnych powinna odbyévsie w obecnéci przedstawicieli Orange Polska S.A. iuzyska
akceptagj tej instytuciji.

6.2. Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaj sprawdzeniu
Kontrola jak@ci wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,

- szczelnéci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korgzj

Wymagania dotycxce powyszych czynnéci podane s w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17. Ponadto male
przeprowadd préby i badania elektryczne na zgoétha punktem 4 normy BN-76/8984-17.

Przedstawios do odbioru przebudowarsiet telekomunikacyja naleey uzn& za wykonan zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatynik. Przy ocenie ujemnej, powinny &gne wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7.0 Obmiar robét
Jednostl obmiaru rob6t s elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug fsayich jednostek:

- m — przebudowanych linii kablowych

- m — wybudowanej kanalizacji kablowej

- m — pogibionej kanalizacji kablowej

- m — zabudowanej rury ostonowe;j

- szt. — zabudowanej studni kablowe;j

- szt. — zdemontowanych stupéw kablowych
- m — zdemontowanych kabli

- szt. — zdemontowanych studni kablowych

8.0 Odbidr robot

Og6lne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 , Wymagagélne”.

9.0 Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Rtaé za przebudowan

linig¢ telekomunikacyja nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem, ocgfakasci uzytych materiatow i jakéci wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiaréw i bada



10.0 Przepisy zwazane

10.1 Normy
PN-B-11113:1996
PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01
BN-74/3233-15
PN-D-79353
BN-73/8984-05

PN-T-90310

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16

BN-79/3223-02

PN-EN-197-1:2002

ZN-96/TPSA-002.

ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-005.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndahgrao nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe stejwe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bloki betonowe ptaskie.

Bbny kotowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagariadania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zazkami czworkowymi o izolacji papierowej i
powtoce otowianej. Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czwdérkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czwdrkowymi pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapar przeciwwilgociow, nieopancerzone i opancerzone, ogton
polietylenov ,lub polwinitow.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweoldg wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasznaczeniowe.
Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe mdejse. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe maejse. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscoweaf8izkablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zalgp pupinizacyjne i skrzynie zespotow
pupinizacyjnych.

Cement. @# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogoéimgmagania techniczne.

Zbbnia i skrzgowania z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego.
Og® wymagania techniczne.

Kable optotelekomunikacyjne jedndowe dalekogizne. Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-006.

ZN-96/TPSA-008.

ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-011.

ZN-96/TPSA-012.

ZN-96/TPSA-013.

ZN-96/TPSA-014.

ZN-96/TPSA-015.

ZN-96/TPSA-017.

ZN-96/TPSA-018

ZN-96/TPSA-020

ZN-96/TPSA-021

ZN-96/TPSA-025

ZN-96/TPSA-023.

ZN-96/TPSA-025.

ZN-96/TPSA-027

ZN-96/TPSA-028

ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030

ZN-96/TPSA-031

ZN-96/TPSA-032

ZN-96/TPSA-033

ZN-96/TPSA-034

ZN-96/TPSA-036.

ZN-96/TPSA-037

ZN-96/TPSA-041

ZN-02/TDSA-03
ZN-02/TDSA-05

Linie optotelekomunikacyjneaZta spajanéwiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostatyczowe. Wymagania i badania.

Osptdo instalowania kabli telekomunikacyjnych na podidwie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 Wymagania i badania.

Telekomunikacykanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
Kanalizacja lalh pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtar rurocagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichtarwinylu (RPCW). Wymagania i badania.

Rury polipropytave RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej
Wymagania i badania.

Rury kanalizagfornej i rurocigu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Rury polietyleno(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
adzki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Uszczelkidadw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Jimy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyaméayi badania.
Studnie kabloW/magania i badania.
Jiay ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyaméayi badania
Linie kablowe od@oh miedzianych. Wymagania i badania.
Tory miedziane abnckie i m¢dzycentralowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenoywejypetnione.
Wymagania i badania.

aczniki zyt. Wymagania i badania.

azowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmochiongmagania i badania.
akzOwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakaen kablowych. Wymagania i badania.

akzOwki i zespolydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania.

Wdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przgpami i przegzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

Systemy uzienpigj obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani

Zabezpieczonergaly studni kablowych, dodatkowe (wegtrzne).
Wggania i badania.
Budowa kanalizdgiblowe;j

Budowa sieci dgiwej miedzianej



10.2 Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nz4ihia 19-03-2003 r., poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-200%/ rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&atelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea(Dz.U. nr 210, poz. 1864)
Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.:

— Prawo ochronyrodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., pdZ7 & p@&niejszymi zmianami)

— o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., p@8 z pé@niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DXIJ39 z 1994 r.)

Ustawa z dnia 24. sierpnia 2004 r. o drogach pabich (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).
Pozostate przepisy zamieszczoaevsST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.





