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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, przy przebudowie gazociggu $redniego cisnienia zwigzanego przebudowg
ul.Nowosolskiej w Modrzycy oraz ulicy Kosciuszki i ulicy Chrobrego w Otyniu.

1. 2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspodlne dla robét
budowlanych i nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjg Techniczng dla sieci
gazowe.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Umowy przekaze

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentaciji
Projektowej i ST oraz poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych i reperow.

Do chwili odbioru koncowego robét na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone punktu pomiarowe
wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.3.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedga zgodne z



dokumentacjg projektowg lub SST i bedg miaty wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robo6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu  Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog
dojazdowych.
* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozarow.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze Iokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie



powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego lub wskazanych przez wiasciciela trenu.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozow nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to by personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. Nr 169 poz. 1650 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

1.4. MATERIALY

1.4.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania Materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.



Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wtasciwos¢ do Robaot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.5. SPRZET
1.5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i
jakosci z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym ofertq.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu do wykonania robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i
uzyska akceptacje przed przystgpieniem do pracy. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. TRANSPORT
1.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.



1.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robaét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogodlne” Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych
materiatow oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robét opracowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego zatacznik do umowy.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac¢ certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1. Przedmiot robét objetych ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robét, przy przebudowie gazociggu $/c zwigzanego z
przebudowa ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ulicy Ko$ciuszki i ulicy Chrobrego w Otyniu.

2.2. Zakres robot objetych ST.

Zakres robo6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie wszystkich czynnos$ci
podstawowych wystepujacych przy przebudowie gazociggu z tworzyw sztucznych, a takze
roboty tymczasowe oraz roboty towarzyszace i roboty specjalne.

Robotami tymczasowymi przy budowie w/w sieci sq: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci
gazowej oraz ich powykonawczg inwentaryzacje.

Do prac specjalnych nalezy zaliczyc:

wykonanie robét gazoniebezpiecznych — zamkniecie gazociggu Sredniego ciSnienia w celu
wykonania tymczasowego zasilania bypassu z oraz przetaczenie nowowybudowanej sieci
gazowej

W zakres robét wchodzi w zakresie sieci Sredniego cisnienia:

1. Montaz rurocigagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm -rura PE
100 Dn=160 x 9,1 SDR 17,6 PN 6 -116 mb

2. Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego o
8r. zewn. 160 mm -10 szt.

3. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek

elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm — kolano elektrooporowe Dn=160/900 SDR 17,6
(punkt 6,7) - 8 szt.

4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm — trojnik redukcyjny elektrooporowy Dn=160/63 SDR
17,6 (punkt 8) 1 szt.

5. Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek



elektrooporowych o $r. zewn.63 mm —mufa redukcyjna Dn=63/32 SDR 17,6 (punkt 9) -1szt.

6. Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm — mufa elektrooporowa Dn=32 SDR 17,6 + zlacze
PE/stal dn32/25 (punkt 10) - 2 szt.

7. Montaz zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 25 mm montowane na rurociggach
PE (punkt 11) 1-szt.

8. Pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm-mufa elektrooporowa Dn=32 SDR 17,6 (punkt 12) -
5szt.

9. Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym -1 kpl.

10. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego -116 mb.

11. Préba pneumatyczna szczelnosci sieci gazowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 mm-1kpl

12. Zamkniecie czynnego gazociggu z rur PE za pomocg STOP SYSTEM PE oraz wykonanie
rurociggu tymczasowego (bypass) z obejsciem A-B i C-D, roboty gazo niebezpieczne -2kpl

13. Wykonanie tymczasowych obejs¢ (bypasséw) z rury PE dn125x7,1 SDR 17,6 o dtugosci
128 mb i zaworami odcinajgcymi dn100 -2 kpl

14. Demontaz tymczasowych obej$¢ (bypassow) -2kpl

2.3. Wymagania dotyczace materiatow i ich skltadowania.

2.3.1. Przewody
Producenci elementow sieci gazowych winni posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia oraz muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Sktadowanie materiatow.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢, przed uszkodzeniami pochodzgcymi:

- od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,

- od zawiesi transportowych,

- przez zastosowanie niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢ nalezy w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie nalezy
przekraczac¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach. Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym podtozu gruntowym
bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczyé
krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest réwniez wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robét
2.4.1. Roboty ziemne

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na



odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzgadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot.

Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o scianach pionowych obudowanych.
Obudowa rozparta o deskowaniu petnym

» do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o scianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odkfad.

» w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wasko przestrzenny.

* spod wykopu: recznie z wyrdwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu.

Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzac¢ codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodoéw.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustata sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego
wykopu. Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej
niz w dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla przewodéw z
tworzyw sztucznych przekraczaé 10 cm.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubos¢ podsypki 10 cm.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5¢cm dla przewodow z
tworzyw sztucznych. Wystepujgce réznice nie mogag na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopg odktada wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong w sposob wskazany przez uzytkownikdéw tych
urzadzen.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewodow polietylenowych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie
poszczegolnych warstw powinno osiggna¢ min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakosci.



Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podfoza,

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

+ stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co ok.

20 m). Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan
wykopow.

2.4.2. Roboty sieciowe

Montaz przewodow:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
nalezy wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz £5°C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg
wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia, i o tej samej srednicy i grubosci Scianki.

* rury nalezy ustawia¢ wspdétosiowo.

» kohcdwki faczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

+ temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawierac sie w granicach 2 10-
220°C.

* czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krotki
ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie,

+ sita docisku podczas dogrzewania bytfa bliska zeru,

* sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* czas rozgrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i
oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcigc¢ i
wykona¢ powtérnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen ( proba
szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych.

Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z poditoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie
po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i jg ubija.

Obsypka rurociggu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o ma 15% pozostatosci na
sicie 0,75 mm. Zageszczanie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do
wysokosci 30 powyzej powierzchni rury.



Ztacza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia,
do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno
przekraczac¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczac¢ 0,05 m

Préba wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu

Przed oddaniem do eksploatacji gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie
szczelnos$ci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod ciSnieniem wiekszym o 0,2 MPa
od max cis. roboczego. Czas proby 24 godziny.
Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymato$ci i szczelnosci okres$lajg Polskie
Normy.
Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien byé poddany
probie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu
niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i max. ci$. roboczego, lecz nie przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.
Dodatkowo maksymalne cisnienie préby wytrzymatosci gazociggu nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego zastosowanych ksztattek.
Préba cisnieniowa gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w obecno$éci inspektora Urzedu
Dozoru Technicznego.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzic
odbiér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych.
Dtugos$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m
i powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbioréow czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gteboko$ci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, poftaczeh, zmian kierunku,

Odbidr techniczny konncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych
usuniecia usterek,

 sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i
studzienek,

2.5. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

- PN-90/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymogi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055)

- ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. Wytyczne.” Wydane



przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIiG S.A. Warszawa 2002r.

1. PN-B-10736: 1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw gazowych.

2. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporzadzenie Ministra Przemystu
z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe.

3. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

4. Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie
Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych

3. Dokumenty Budowy
3.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do konca Okresu
Odpowiedzialnos$ci za usterki. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy Nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

1.4.1.date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

1.4.2.date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,

1.4.3.uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

1.4.4.terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

1.4.5.przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

1.4.6.uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

1.4.7.daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inzyniera z podanie powodu,

1.4.8.zgtoszenia daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu czesciowych i
koncowych robot,

1.4.9.godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

1.4.10. sprzet uzywany i sprzet niesprawny techniczne,

1.4.11. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét,

1.4.12. opis warunkdéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

1.4.13. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robat,

1.4.14. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

1.4.15. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

1.4.16. wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

1.4.17. inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

1.4.18. szczegotowe wykazy ilosciowych i jakosciowych czesci Robot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.



3.2 Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciaglty w jednostkowych przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
3.4 Pozostate dokumenty budowy
- Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 3.1 —
nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilno-prawne,protokoty odbioru Robét,protokoty z narad i
ustalen,korespondencje na budowie.

3.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokument budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3
daty wyniki pozytywne.

4.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowg linii gazowych, a mianowicie:
2 roboty przygotowawcze,

3 roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

4.  przygotowanie podtoza,

5.  roboty montazowe wykonania rurociggow,

6 wykonanie rur ochronnych,

7 wykonanie izolacji,

8.  sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggow i szczelnosci potaczen odcinkdéw gazociggu
(przed opuszczeniem ich do wykopu),

proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

10. zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggéw powinny by¢é przeprowadzone w
wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang
armaturg lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz potgczenia odcinkéw gazociggéw ze
sprawdzong szczelnoscig i potgczenie kotnierzowe, a takze potaczenie rur z polietylenu z
elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociggéw z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Proby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po
zamontowaniu w gazocigg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych
urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, e zostaty one poddane probom
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wytrzymatosci pod cisnieniem réwnym co najmniej cisnieniu préby gazociggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majgce atestu, moga by¢ zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociag proby, w ktorej cisnienie
probne i czas jej trwania bedg co najmniej rowne wymaganemu cisnieniu probnemu i czasowi
trwania proby gazociaggu.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopoéw oraz dla przewodow z rur stalowych w przypadku utozenia ich
w wykopach o s$cianach umocnionych, zas dla przewodéw utozonych w wykopach
nieumocnionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

4.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kohcowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9
maja 1989 r. w sprawie warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci
gazowych podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggdéw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemia, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47,

Wyniki przeprowadzonych badahn podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokétu, szczegotowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu)
zostaty spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47 , BN-77/8976-06 i zarzadzeniem Nr
47.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.



