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I. Wspolny Slownik zamowien (CPV)

Wspolny stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym dla potrzeb zamowien publicznych w celu ujednolicenia
opisu przedmiotu zamowienia.

Zgodnie z przepisami stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia
przez Panstwa czlonkowskie UE stalo sie obowigzkowe.

Kody CPV (roboty budowlane) zwiazane z przedmiotem zamoéwienia:

-  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45312310-3 Roboty w zakresie oSwietlenia

- 45314300-4 Kladzenie kabli

- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oSwietleniowego

- 45316100-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

- 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



II. CzeSc¢ ogolna SST
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotoweggfikacji technicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzanych ZBudowa kablowej gwietleniowej linii
energetycznej na ul. Chrobrego, w miejscowéai Otyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna stanegs¢ dokumentoéw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét wymienionych w pkt.
1.1.
* wykonanie odcinkdéw kablowej linii energetycznej 0,4V oswietlenia ulicznego
» stawianie wolnostogacych stupow dwietleniowych.
* montaz opraw aswietleniowych
e zabudowa rur ostonowych
* demontaz istniejacych stupoéw dwietleniowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrglenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.3.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do rlighyostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego
,wydany zgodnie z oboydujacymi przepisami, stanoagy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, shacy do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorowai przekazywania polege innej
korespondenciji technicznej paaizy Inspektorem nadzoru, Wykonawigrojektantem.

1.3.4. Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamgsegp, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedziataanadzorowanie robaot.

1.3.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami
i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.3.6. Ksiazka obmiarow- akceptowany przez Inspektorat nadzeszyt z ponumerowanymi stronami,
stizacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wylicge
szkicéw i ew. Dodatkowych zakznikow. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

1.3.7. Materiaty- wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora nadzoru.

1.3.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczgada autorem dokumentaciji.

1.3.9. Przedstwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja projektovgareadania.

1.3.10.Przetargowa dokumentacja projektowasccdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizaag, charakterysty&i wymiary kedacego przedmiotem robét.



1.3.11. Rekultywacja — roboty mag na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizaaglania budowlanego.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ichidiol przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

Tren budowy- teren udeginiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako twoezczs¢ terenu budowy.

1.3.12.Zadanie budowlane-¢§Z przeds¢wzigcia budowlanego, stanoygego odebna

1.4

1.5.

1.6.

calai¢ konstrukcyja lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych.

Informacje o obiekcie

Prace wykonywanedda na terenie istniepcej ulicy i chodnikéw ul. Chrobrego
W miejscowaci Otyn.
Nawierzchnia ulic obecnie jest utwardzona a chadmytozone ptytkami betonowymi.

Budowlane roboty elektryczne

Wymienione poniej prace wykonywanecha na uradzeniach catkowicie wgtzonych spod
napkcia i polegé beda na:

- utozenie kabla éwietleniowego

- stawianie stupow @avietleniowych

- monta wysiggnikdw oraz opraw @vietleniowych

- demonta starych stupow

- podmostkowanie i poatzenie urzdzen

- wykonanie ochrony przed pgeaiem, oraz pomiary powykonawcze

Dane elektryczne:

- moc przyhczeniowa —6,0 KW

- moc zainstalowana — 1,9 KW

- wspotczynnik jednoczesko — 1,0

- moc rozruchowa opraw — 3,8 KW

- napkcie zasilania - 400/230V

- wspotczynnik mocy ( zatony ) 0,93
- ukfad pracy sieci TN - C



1.7.

1.8.

Organizacja i wykonanie robot:

Trasa kabla podlega wytyczeniu przezzisjugeodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwizku z uzbrojeniem terenu oraz tgaabla w pobliu prywatnych posesji

nalezy wykonywa recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabl&wetleniowego z istnigcymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowa odlegta¢ 0,5m projektowanych stupéw od krasizi jezdni i istniegcych kabli

energetycznych.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obovdzujacymi normami i przepisami.

Wykona powykonawczy plan trasy utonego kabla z naniesieniem odlegicod punktow statych.

Utozenie kabla przed zasypaniem rglegtost do:

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobugekaykonania projektowanego kabla
oswietleniowego.

- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powy&kaczej trasy kabla.

Kabel naley prowadzt od istniegcych stupdw éwietleniowych przelotowo przez projektowane

stupy zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnynaiwz ulicy Dtugiej i Targowej.

Poszczegolne odcinki kabla wykonyéwa jednym kawatku od lampy do lampy bez wykonywania

niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel uktada na gtbokasci 0,7 m mierac od powierzchni ziemi do zewtnznej powierzchni

kabla.

Projektowane stupyswietleniowe z pojedynczymi, wyggnikami orazzrodtamiswiatta typu Led,

montowa zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tablichekpiecznikowych od strony chodnika

z mazliwoscia dostpu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Oprawy kczye z linia kablows za pomosg ztaczek kablowych typu IZK przewodem

YDY 3x2,5mnf. Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupaalietieniowych zaprojektowano

wktadki topikowe w 1x 6A.

Doktadne stanowiska stupéw powinien wskagaodeta uprawniony.

Projektowane stupyswietleniowe nrnr 1i 19 nalezy uziemt zgodnie ze schematem a waéto

rezystancji nie mze przekraczaR < 30Q .

Uziom mazna wykona z taésmy ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 uonej w rowie kablowym w

odlegtaci 15cm od kabla, lub stogsigj typowe pety uziomowe typu Galmar w ikgi pozwalagcej

uzyskanie pgadanej wartéci rezystancji .

Ochrona od porazen

Ochrorg przed dotykiem bezgoednim stanowi bedzie :

1) izolacja robocza przewodéw i kabli.

2) obudowa i zamkagcie stupow

Ochrona przed dotykiem prednim zrealizowanaghlzie przez :

1) samoczynne szybkie wagzenie zasilania

Stupy agwietleniowe naley polaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju lzroono —
neutralra zyta PEN przewodow zasilagych.



1.9.

Zestawienie materiatow:

Zestawienie waniejszych materiatow budowy dwietlenie ulicznego w miejscovw&ri
Otyn ul. Chrobrego:

Lp. |Materiat Jed. llosé
miary
1 Kabel YAKY 4x35mm° m. 840
2 Ztaczka 1ZK szt. 76
3 Wktadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 19
4 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany h=6m z fundamentem szt. 19
5 Piasek zoty tona 20
6 Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dt. 10 x 1,5m) kpl. 3
7 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 15
8 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 840
9 Rura ostonowa SRS @ 70 m. 90
10 Rura ostonowa DVK @ 70 m. 90
11 Wysiegnik prosty h=0,9m L=0,65m szt. 19
12 Oprawa Led- 80W szt. 19
13 Szafka oswietleniowa (wyposazona) kpl. 1
14 Wktadka topikowa WTN-00 gG - 10 A ( w szafce) szt. 3
1.10. Wymagania materiatowe:
- Instalowane przewody, kable, stupy i aparatura mpssiada certyfikaty dopuszczage do
obrotu i instalowania w Polsce.
- Podczas transportu, sktadowania i mantaszystkie materiaty natg zabezpieczyprzed
uszkodzeniami
- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentagjczasie prowadzenia robot nafe
poinformowa prowadacego nadzor budowlany oraz inwestora.
1.11. Wymagania dotyczce spratu:
- Sprzt, urzadzenia i maszyny niezilne do wykonania wymienionych pouej robot
budowlanych winien posiadaktualne przegtly techniczne dopuszcaag do uytkowania.
- Pracownicy obstugagy sprzt urzadzenia i maszyny na terenie budowy winni posiada
odpowiednie uprawnienia.
1.12. Odbidr rob6t budowlanych

Po zakaczeniu rob6t budowlanych nalezgtosic pisemnie inwestorowi o gotowa obiektu
do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumemaeajykonawczej:
badanie rezystanciji izolacji

badanie skuteczidoi samoczynnego wytzenia
powykonawczy pomiar geodezyjny

odbiér pasa drogowego

atesty iswiadectwa zabudowanych audzea

projekt z naniesionymi ewentualnymi znaeni powykonawczymi



1.13. Przepisy zwazane
11.1 Rozpormzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.zméjszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

11.2 Normy

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych.
Ochrona przeciwpozaniowa.
- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kabldwyai elektroenergetycznych.
- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.
Zastosowanigérodkow ochrony zapewnigjych bezpieczestwo.
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego.
(uziemienia i przewody ochronne) .



