KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL.
CHROBREGO W OTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA 1
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Pozycja wg ‘Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena .
L,p. o S o . Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych nazwa _ilo$é jednostk.
X X X X X X X
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X x x X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwninnym + Kkm 0,707
operat powykonawczy
2 D-01.02.01 Usuniecie ($ciecie) drzew wraz z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora:
- 0 $rednicy 16-25 cm szt. 4,0
- 0 $rednicy 26-35 cm szt. 3,0
- 0 $rednicy 36-45 cm szt. 50
- 0 $rednicy 46-55 cm szt. 3,0
- 0 $rednicy 56-65 cm szt. 9,0
- 0 $rednicy 66-75 cm szt. 10,0
- 0 $rednicy 76-85 cm szt. 2,0
- 0 $rednicy 86-95 cm szt. 2,0
- 0 $rednicy 123-135 cm szt. 1,0
3 D-01.02.01 Mechan!czne karczowanlg pn|_| kolrzenl Z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja:
- 0 $rednicy 36-45 cm szt. 5,0
- 0 $rednicy 46-55 cm szt. 3,0
- 0 $rednicy 56-65 cm szt. 9,0
- 0 $rednicy 66-75 cm szt. 11,0
- 0 $rednicy 76-85 cm szt. 2,0
- 0 $rednicy 86-95 cm szt. 2,0
- 0 $rednicy 123-135 cm szt. 1,0
4 D-01.02.01 Wykopanie krzewow, ze:lll)ezpleczenle i pielegnacja wraz z st 12,0
transportem na odlegto$¢ 1 km
5 D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu — gr. warstwy 10 cm m2 | 1366,0
6 D-01.02.04 [Ciecie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pita mechaniczng m 418,9
7 D-01.02.04 snc:zebranle nawierzchni z kamiennej kostki brukowej gr. 8/10 m2 | 30898
8 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 16-18 cm m2 411,3
i i i i L
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 25x24 m2 615.0
cmgr.5cm
10| D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm m2 1448
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 60x60 m2 334
cmgr. 10 cm
12| D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 512,0
13| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm m2 107,9
14| D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca (kamienia polnego) gr. 14- m2 182,0
16 cm
15| D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3-5 cm m2 | 1187,6
16 | D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z gruntocementu gr. 10 cm: m2 | 1187,6
17 | D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z podsypki piaskowej gr. 8 cm m2 | 3501,1
18 | D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm m2 996,4
19| D-01.02.04 [Rozebranie krawgznika betonowego 30x15 cm m 91,0
20| D-01.02.04 [Rozebranie krawgznika kamiennego 35/25x15 cm m 922,6




21 D-01.02.04 |Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm m 423,0
22| D-01.02.04 [Rozebranie tawy bet. pod kraweznikami m3 60,8
23| D-01.02.04 Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsce wskazane m3 | 1218,1
przez Inwestora
24| D-01.02.04 Transport gruz.u z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy| m3 299.0
wraz z utylizacjg
25 D-01.02.04 Demontaz wiat przystankowych wraz z transportem w miejsce ryez. 1.0
wskazane przez Inwestora
26| D-01.02.04 Rozebranie slupko.w. balustradowych i balustrad stalowych wraz ez, 10
z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
27| Doo1.02.04 Rozblorl.(a balustrady betpnovyej v.vraz z transportem gruzu na ez, 10
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
Rozbiérka ogrodzen z siatki metalowej osadzonej na slupach
28| D-01.02.04 stalowych wra.z z rozkuciem fundamenltow betonowych oraz taw ryez. 10
pod ogrodzeniem. Elementy ogrodzenia oraz gruz betonowy do
wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
Rozbiérka infrastruktury kolejowej wraz z transportem gruzu na
29| D-01.02.04 [sktadowisko Wykonawcy i utylizacja oraz transportem materiatul
stalowego na sktadowisko PKP PLK i robotami ziemnymi
Asortyment robét:
drewniane stupy os$wietleniowe wraz z oprawami
linia kablowa ilapca stupy 0$ leniowe
szyny stalowe z mocowaniami, podkfady kolejowe, piyty| rycz. 1,0
nawierzchni przejazdu oraz podsypki ttuczniowej — diugos$¢ toru
do rozbioérki — ok. 35 m
Demontaz wpustéw ulicznych wraz z transportem w miejsce
30| D-01.02.04 szt. 4,0
wskazane przez Inwestora
Rozbidrka studzienek $ciekowych betonowych g 500 mm wraz|
31 D-01.02.04 |z robotami ziemnymi i transportem gruzu na sktadowisko| szt. 4,0
Wykonawcy i utylizacjg
x D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE x x
Wykopy reczne w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na
32| D-02.01.01 |sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg — grunt m3 773,5
zakwalifikowany jako niebudowlany
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. lll-IV z
33 | D-02.01.01 |transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 | 1160,2
utylizacjq — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. |-l z
34 | D-02.03.01 |transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy m3 | 1760,0
(dokop)
35 D-02.03.01 [Plantowanie skarp nasypu m2 846,2
36 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypu - grunt kat. I-Il m3 | 1760,0
X D-03.00.00 |ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X
37 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 12,0
38| D-03.02.01a RegL‘lIaqa pionowa studZ{er?ell( telekomunikacyjnych wraz z sot. 2.0
wymiana pokryw na typ cigzki
39 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 31,0
40| D-03.0201a Regulacja pionowa zaworéw urzadzen obcych - zawory wody sat. 38,0
lub gazu
41| D-03.02.01a |Utozenie rury ostonowej typu SRS 160 (wraz z ziemnymi) m 70,0




X D-04.00.00 |PODBUDOWY X X

42| D-04.01.01 [Profilowanie i zaggszczanie podtoza w wykopie m2 | 4011,0

43 | D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 | 5796,2

44| D-04.0402 Podbudgwa'pomocnlcza z kruszywa tamanego stabilizowanego| m2 | 45046
mechanicznie gr. 20 cm

45| D-04.05.01 Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanej cementem o Rm = m2 193,2
1,5 MPa - gr. 10 cm

46| D-04.06.01b Podbudowa zasadnlz?za z beton.u cementqwego C 16/20 (B20) m2 193,2
gr. 20 cm z wykonaniem szczelin dylatacyjnych

47 | D-04.07.01 [Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm m2 | 18355

48 | D-04.08.01 [Warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego t 145,2

49| D-04.07.01 Warstwg wy_rownawczo—proﬁlumca z kruszywa stabilizowanego m3 3.1
mechanicznie

x D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE x x
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, szarej gr. 10 cm

50 D-05.03.01 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wy_pelnlenle_m sponn m2 | 23250
kruszywem bazaltowym 0/5 mm (materiat z rozbidrki)
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, szarej gr. 10 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin w 1/3

51 D-05.03.01 miatem bazaltowym (warstwa dolna wypelmema) oraz w 2/3 m2 63,5
gotowa workowang zaprawa fugowq do kostki brukowe;j
(warstwa gérna wypetnienia) - (materiat z rozbidrki)
Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej normalnej, klasa |

52| D-05.03.01 g_atunek l,gr. 10 cm kO|O!’0V\{eJ (czar_nej) na podsypce cem.- m2 315
piask. gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin kruszywem bazaltowym
0/5 mm
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, szarej gr. 16 cm

53 D-05.03.01 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wy_pelnlenle_m sponn m2 193,2
kruszywem bazaltowym 0/5 mm (materiat z rozbidrki)

54 | D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2 | 2898,1

55| D-05.03.05a |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2 | 1031,8

56| D-05.03.11 Frezowam?'namerzch.nl bltumlczn_ej gr’. 2 cr_n wraz z wywozem m2 | 22542
na odlegto$é do 5 km i wbudowaniem $cinki w droge gruntowg

57| D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. kostkl brukowej typy granit, biatej gr. 8 cm, m2 | 22703
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

58| D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. ‘kOStkI brukowej typu granit, szarej gr. 8 cm, m2 | 1305,0
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Nawierzchnia z bet. kostki brukowej typu granit, grafitowej gr. 8

59| D-05.03.23a cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm m2 596,3

60 | D-05.03.23a NaW|er_zchn|a z bet. kostki b.rukowej,.g.;r. 8 cm, na podsypce m2 101,7
cem.-piask. gr. 5 cm (materiat z rozbidrki)

61| D-05.03.26a .Ulo.ze.nle geosAlatkl o s:zer. 1,10 m w miejscach potaczenia z m2 132,0
istniejaca nawierzchniag

X D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

62| D-06.01.01 Humusowanie z ob5|.an|(_em trawg_ pl.'zy grubosci humusowania m2 2065
10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej

63 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci humusowania m2 | 1366.0
10 cm
Wykonanie $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw

64| D-06.01.01 betonowych (korytkowych) 50/38x40 cm gr. ér. 7 cm na m 8.0

podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie z betonu B10 - 0,40m2 z
oporem, z wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawg cementowg,




X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
65| D-07.01.01 [Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy) m2 187,7
66 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Demontaz istn. znakéw ostrzegawczych A szt. 2,0
Przestawienie istn. znakéw ostrzegawczych A (tarcza + supek) | szt. 2,0
Ustawienie znakéw ostrzegawczych A (tarcza + stupek) szt. 5,0
Demontaz istn. znakéw zakazu B szt. 5,0
Przestawienie istn. znakéw zakazu B (tarcza + stupek) szt. 1,0
Ustawienie znakéw zakazu B (tarcza + stupek) szt. 13,0
Montaz tarcz znakéw zakazu B na ist. stupach szt. 2,0
Przestawienie istn. znakéw nakazu C (tarcza + stupek) szt. 1,0
Ustawienie znakéw nakazu C (tarcza + stupek) szt. 2,0
Montaz tarcz znakéw nakazu C na istniejacych stupkach szt. 2,0
Demontaz istn. znakéw informacyjnych D szt. 5,0
Przestawienie istn. znakéw informacyjnych D (tarcza + stupek) | szt. 3,0
Ustawienie znakéw informacyjnych D (tarcza + stupek) szt. 18,0
Przestawienie istn. znakéw miejscowosci i kierunku E (tarcza +
szt. 5,0
stupek)
Montaz tarczy tabliczki T na istniejgcym stupku szt. 2,0
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,2 m i rozstawie
67| D-07.06.02 |stupkéw co 2,0 m)wraz z osadzeniem stupkow w fundamencie | m 247,0
betonowym
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
g Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.
68 D-08.01.01 piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem m 363,0
g Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.
69 D-08.01.01 piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,15 m2 C8/10 (B10) z oporem m 2647
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na
70 D-08.01.01 [podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08 m2 C8/10 m 397,1
(B10) z oporem
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na
71 D-08.01.01 [podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,15 m2 C8/10 m 58,3
(B10) z oporem
UtoZenie kraweznika kamiennego 15x30 cm RODZAJ B, na
72| D-08.01.02 |Podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C8/10 m 361.7
(B10) z oporem
Utozenie kraweznika kamiennego 15x30 cm RODZAJ B, na
73| D-08.01.02 |Podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,15 m2 C8/10 m 70.4
(B10) z oporem
UtoZenie kraweznika kamiennego 15x22 cm RODZAJ B, na
74| D-08.01.02 |Podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C8/10 m 1278
(B10) z oporem
UtoZenie kraweznika kamiennego 15x22 cm RODZAJ B, na
75| D-08.01.02 |Podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,15 m2 C8/10 m 1175
(B10) z oporem
76| D-08.03.01 Utozenie obrzeza‘ chodnikowego betonowego 8x30 cm na m 1565,0
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Utozenie obrzeza betonowego (opornik) 12x25 cm na podsypce
77 | D-08.03.01 |cem.-piask. gr. 5 cm itawie bet. 0,06m2 C8/10 (B10) z oporem| m 92,3
Wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
78 D-08.05.03 60x50x15 cm na podsypce cem_.—p.lask. gr.5 .cm i Iawn.e z m2 110
betonu B10 - 0,06m2, z wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawd
cementowg
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej
nieregularnej gr. 10 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z
79| D-08.05.03 [wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawg cementowg (materiat z| m2 163,5
rozbiorki)
Ustawienie wyspowych progéw zwalniajacych o wymiarach
80| D-08.07.01a 1,8x2,0 m gr. 6,5 cm wykonanych elementéw ot 2.0

prefabrykowanych, z gumy odpornej na UV w kolorze
czerwonym.




D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

81

D-09.01.01

Sadzenie drzew liSciastych z catkowitg zaprawg dotéw, na
terenie ptaskim, szeroko$¢ i gteboko$¢ dotéw 0,4 m, wraz z
wykonaniem zabezpieczer wzmacniajgcych

lipa drobnolistna 25 szt.
gtég czerwony 12 szt.
klon kulisty 13 szt.

szt.

50,0

82

D-09.01.01

Sadzenie krzewow z catkowitg zaprawq dotdw, na terenie
ptaskim, w miejscu wskazanym przez Inwestora (krzewy
wykopane z obrebu budowy)

szt.

12,0

D-10.00.00

INNE ROBOTY

83

D-10.01.01

Montaz koszy na $mieci w fundamencie betonowym w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Model do ostatecznego
uzgodnienia z Inwestorem

szt.

10,0

84

D-10.01.01

Montaz wiaty przystankowej w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Model do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem

szt.

2,0

85

D-10.01.01

Wykonanie umocnienia dna i skarpy cieku wodnego w obrebie
wylotu kanalizacji deszczowej narzutem kamiennym gr. 20 cm

m2

20,0

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)




