KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL. CHROBREGO W OTYNIU WRAZ
Z BUDOWA ODWODNIENIA | OSWIETLENIA DROGOWEGO
- OBIEKT MOSTOWY NR 2 W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 004002F W KM 0+427,74

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Sbdliestg . e ”
L specyfikacji rozliczeniowych fedliesiic WRELEEE
nazwa ilos¢ [zt] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY MOSTOWE
M-12.00.00 ZBROJENIE X x X X
M-12.01.00 | Stal zbrojeniowa X X X X
1 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy (A-IIIN)
przygotowanie i montaz, kg 2636,20
Wiercenie otworéw 18 mm w konstrukcje
ptyty pomostowej na gtebokos$¢ 10 cm i
2 | M-12.01.03 |osadzenie kotew 14 mm za pomocg zywicy | szt. 1122,00
epoksydowej wraz z docieciem do
wymaganej wysokosci (bez stali):
Wiercenie otworéw 18 mm w konstrukcje
ptyty pomostowej na gtebokos$¢ 10 cm i
osadzenie kotew 14 mm za pomoca zywicy | szt. 132,00
epoksydowej wraz z docieciem do
wymaganej wysokosci (bez stali):
M-13.00.00 BETON X X X X
M-13.01.00 | Beton konstrukcyjny X X X X
3 | M-13.01.05 Beton 'u§tr01u nos$nego klasy B30 (C25/30) m3 21,00
grubosci < 60 cm
Utozenie rur odcigzajacych @160 (typu PVC, m 2850
PP lub SN4) w strefie chodnika ’
4 M-13.03.04 Montaz prefabrylfowanych desek m 10,00
gzymsowych polimerobetonowych
M-15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X X X
5 | M-15.02.03 |Izolacja z papy zgrzewalnej gr. >= 0,5 cm m2 77,10
Wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie
6 | M-15.03.01 |zywic epoksydowo - poliuretanowych na m2 49,60
chodnikach grubosci 4 mm
M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE x x x X
Utozenie kraweznika kamiennego 18x20 cm
7 | M-19.01.01a ™ warstwie wodoprzepuszt.:zalnej zgrysu m 20,00
bazaltowego lub na zaprawie
niskoskurczowej
Montaz stalowej balustrady z ptaskownikéw o
8 M-19.01.04 \wys. 1,20 m i rozstawie stupkéw réwnym 1,90 m 10,00
m
M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X x X
M-20.01.00 |Prace rézne
Montaz podwieszenia rur ostonowych
9 | M-20.01.04 |urzadzen obcych, asortyment robot wedtug rycz. 1,00
przedmiaru robét i SST
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
10 | M-20.01.08 betonowych malarskimi powtokami m2 113,30
ochronnymi gr. 0,3 mm
M-20.02.00 Roboty dodatkowe X X X X
11 | M-20.02.07 Prace rozbiorkowe:
- demontaz istniejacej konstrukcji balustrady
stalowej wraz z wywozem na sktadowisko m 7,60
Wykonawcy i utylizacjg
- skulme betonu grubosci do 3 cm w strefie m3 270
jezdni
- SKUC-Ie betlonu grubosci do 3 cm w strefie m3 1,00
chodnikowej
- transport materiatu z terenu rozbidrki na m3 370
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg ’
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12 | M-20.02.08 Roboty naprawcze powierzchni betonowych
- skucie ikorodowanego betonu na m2 570
gtebokos¢ do 3 cm
- oczyszezenie st'rumlem.owo-smerne poprzez ., 238,40
piaskowanie powierzchni betonowych
- natozenie warstwy sczepnej dla zapraw m2 570
naprawczych
- natozenie zapraw naprawczych typu PCC
- m2 5,70
do betonu grubosci do 3 cm
- szpachlowame pOW|erz-chn| betonowych m2 113,30
zaprawami naprawczymi
Oczyszczenie przestrzeni podmostowej,
13 | M-20.02.09 asortyment robot wedtug przedmiaru robét i rycz. 1,00
SST

KOSZT ROBOT MOSTOWYCH netto:




