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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubosci 16-20 cm  |m?2
0719-02
67.20 m2 67.200
RAZEM 67.200
2|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubosci 16-20 cm - |m?2
0719-02 polbruk
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
3/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonu o gruboéci 15 cm m?
0719-03
9.6 m? 9.600
RAZEM 9.600
4|/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubosci 16-20 cm - m2
0719-02 trylinka
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5{KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych m2
0719-10 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
6/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 cm ~ m?
0719-02 kamienie polne
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m?3
0701-02
705*0.8*0.4 m3 225.600
RAZEM 225.600
8|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-  |m3
0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.il1-1V
6*2*2*1.2*0.6 m3 17.280
RAZEM 17.280
9|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m
0706-01
705*2 1410.000
RAZEM 1410.000
10/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - DVK 75 m
0705-01
44 m 44.000
RAZEM 44,000
11|KNNR & Przewierty mechaniczne dia rury o §r.do 100 mm pod obiektami - SRS 75 m
0723-01
61 m 61.000
RAZEM 61.000
12|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
0713-03 mknigtych - kabel YAKY 4x35
105 105.000
RAZEM 105.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie - kabel YA- |m
0707-03 KY 4x35
735 m 735.000
RAZEM 735.000
14/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il1 m3
0702-02
705*0.6"0.4 m3 169.200
RAZEM 169.200
15/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2*19 szt. 38.000
RAZEM 38.000
16|KNNR 6 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup aluminio- {szt.
1001-01 wy anodowany H=6m
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
17/ KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiggnik prosty |szt.
1002-01 h=0,9
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
18|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oéwietieniowych - weigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latart do 10 m ew.
19 kpl.prz 19.000
ew.
RAZEM 19.000
19/KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED 80W szt.
1004-02




Otyh ul. Chrobrego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
20|KNNR 5 Ztacza kablowe typu Z-22 - szafka o$wietlenia drogowego kpl.
0401-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 /KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z piyt |m?
0720-04 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
22|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be- |m?
0720-09 tonowej kostki brukowe o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
23/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m?2
0302-01 piaskowej
67.20 m2 67.200
RAZEM 67.200
24|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 17 cm na podsypce cementowo- |m?2
0302-03 piaskowej
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
25|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych |m?
1105-02 lub kwadratowych grubosci 15 cm ze spoinami wypetnionymi zaprawg cemen-
tow
7.2 2 m2 7.200
RAZEM 7.200
26|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
0109-02
9.6 m? 9.600
RAZEM 8.600
27/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1302-03
29 odc. 29.000
RAZEM 29.000
28|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugo$ci 3 m (metoda wykonania |szt.
0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/ KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
0606-06 kat.ill za nastepne 1.5 m diugosci
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|Kalkulacja |obstuga geodezyjna kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|Kalkulacja  |zajecie pasa drogowego kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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