OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ
NR 004002F UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL. CHROBREGO W
OTYNIU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizuchu po rozbudowie ul.
Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

* Inwentaryzacja istniggego oznakowania pionowego Ww terenie ¢th
opracowaniem,

» ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, pd30)

» Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakévgnasgw drogowych oraz
urzgdze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 03.220.2181)

»  Zalgcznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20QSzczego6towe Warunki
Techniczne dla Znakéw i Sygnatow Drogowych orazgtira Bezpieczéstwa
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Dobda

» Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wsnéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zatizania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem(Dz. U. 03.177.2181);

= Zargdzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych Autostrad
z dn. 30.07.2010 r. w sprawie typowych schematowakaevania roboét
prowadzonych w pasie drogowym;

» Zalgcznik do Zargdzenia nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn. 30.07.2010;

4. STAN ISTNIEJACY

Teren obgty inwestych zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w p@eie
nowosolskim miejscow&iach Oty oraz Modrzyca.

Ul. Nowosolska — odcinek offy opracowaniem ma swoj pagek w obebie
przejazdu kolejowego, koniec zlokalizowany jest skazyzowaniu z ul. Nowa. Jednia ul.
Nowosolskiej posiada przekrdj drogowy, szergkok. 6,5 m i wykonana jest z betonu
asfaltowego. W olebie skrzyowania z ul. Nowa jezdnia posiada nawierzehmykonary
z kamiennej kostki brukowej 16/18 cm.

Ul. Chrobrego — ma swéj pagiek w obebie skrzyowania w ul. Now, koniec z& w
obrgbie ul. Rynek. Droga gminna posiada przekréj drogoov nawierzchni wykonanej
z kamiennej kostki brukowej 10/12 cm oraz 16/18 8xeroké¢ jezdni waha siw granicach
52-9,0m.
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Stan techniczny nawierzchni jezdni na odcinkacletgbh inwestycy ogolnie naley
uzna& za niezadowalagy. Wystpuja uszkodzenia, sfania oraz liczne wykruszenia
nawierzchni bitumicznej. Zapadwia nawierzchni z kamiennej kostki brukowej oraz
bitumicznejswiadcz o niedostatecznie wytrzymatej podbudowie.

Wzdtuz ciagu ulic wystpuja liczne zjazdy oraz skrzgwania z drogami gminnymi.
Przylegla zabudowa ma charakter mieszkaniowo - gosty. Ulice ograniczone
kraweznikiem odwadnianeaspoprzez istnigjce wpusty deszczowedliwne, ptyt Yomb). Na
pozostatych odcinkach woda opadowa odprowadzana pggy pomocy spadkow
poprzecznych powierzchniowo w przylegty teren.

W rejonie projektowane] inwestycji wygtuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu:
wodochgowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacgezat®wa, linia energetyczna
doziemna i napowietrzna, telekomunikacja doziemmapiowietrzna.

5. STAN PROJEKTOWANY
6.1 Droga w planie i przekroju poprzecznym

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy nawierzehic gminnych z cgsciowa
zmiary geometrii. Pocgtek opracowania przgfo na ul. Nowosolskiej w obbie przejazdu
kolejowego w m. Modrzyca (granica dz. nr 198/5)nika z& w obrbie ul. Rynek (dz. nr
389/1) w Otyniu.

Na dtugaci:

= od km 0+000,00 do km 0+365,15 droga gminna (ul. bsmiska i ul. Chrobrego)elzie
posiadé przekrdj uliczny z jezdgibitumiczry o spadku jednostronnym wynasym 2%
i szerokdci 6,5 m.

= od km 0+365,15 do km 0+660,53 droga gminna (uloBtego) kdzie posiadajezdnk z
rozbiorkowej kamiennej kostki brukowej 10/12 cmeBka¢ jezdni zmienna - wahga
si¢ w przedziale od 5,2 do 6,5 m. Jednia posiada $padakzkowy wynosgy 2%.

Nawierzchnia chodnikéw, perondw, zjazd&weiezki rowerowej zaprojektowano z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm. Decygjodnanie kolorystyki podejmie Wykonawca robot przy akizegi
Inwestora.

Nawierzchnie zatok autobusowych oraz miejsc postpih zaprojektowano z rozbiorkowej
kostki kamiennej.

W ciagu rozbudowywanych drég gminnych przewiduje sdwniez przebudow
skrzyzowan z zachowaniem istniggego typu nawierzchni.

Krawedzie jezdni drég gminnych ograniczones&dowo kraweznikami betonowymi
30x15 cm oraz 22x15 cm orazegeiowo kraweznikami kamiennymi 30x15 cm i 22x15 cm.
Krawezniki kamienne zastosowano na odcinku wykonaniarjezdostki kamiennej.

Jezdnie ograniczono kraanikiem 30x15 cm (wyniesionym na wysakol2 cm), w
miejscach projektowanych zatok autobusowych, pézeila pieszych kraw. 22x15 cm
(wyniesionym na wys. 4 cm). Ponadto kegwik 30x15 cm zostanie zabudowany na styku
miejsc postojowych i chodnika (wyniesiony na 10 @rgz zatok autobusowych i chodnika
(wyniesiony na 12 cm). Na stykiaiezki rowerowej z jezdr zastosowano kraynik 22x15
cm wyniesiony na wysoko 1 cm.
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Wzdtuz krawedzi jezdni na odcinku od km 0+045,31 do km 0+4687Za3tanie
wykonany sciek przykrawgznikowy z kamiennej kostki brukowej gr. 10 cm. NisEym
sciekiem zostasmoddzielone miejsca postojowe od jezdni bitumicznej

6. ORGANIZACJA | BEZPIECZE NSTWO RUCHU

7.1. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminnanr 004002F stanowi gtowen,arteric” w miejscowaci Modrzyca i
Otyn, a wystpujace tu natzenie ma charakter lokalny.

7.2. Opis projektowanych rozwizan

7.2.1. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego

W celu zabezpieczeni ruchu pieszych i rowerzystaprajektowano ustawienie
balustrady ochronnej U-11a wys. 1,202nej dtugdéci 247 m.
Zaprojektowano montaprogéw zwalniajicych U-16 (wyspowych 2 szt.)) w km
0+133,30, wraz z odpowiednik oznakowaniem pionowym.

7.2.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonane zostanie wigwi ul. Nowosolskiej do
skrzyzowania z ul. Now. Ponadto oznakowanie zostanie wykonane na stvegniu z ul.
Rejtana. Lina P-10 oznakowane zostawszystkie przdgia dla pieszych oraz LigiP-11
przejazdy rowerowe.

Linie projektowane zaznaczono na rysunku koloreamganym.

Doktadny sposob oznakowania poziomego pokazangsta 2.

Projektowane oznakowanie wykangako cienkowarstwowe. Przy czym linie P-10 i P-11

w obrbie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej, aglevykona z kostki brukowej
koloru grafitowego.

7.2.3. Oznakowanie pionowe

Na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Rynek awadzono stref
ograniczenia mdkosci do 40 km/h poprzez ustawienie znaku B-43. Wi aznakowania
przeg¢ dla pieszych zaprojektowano znaki D-6. Pseiej dla pieszych i przejazd dla
rowerzystow oznaczono znakiem D-6b. Na calej ddagaroga gminna nr 004002F
posiada pierwszstwo przejazdu, co oznakowano poprzez ustawienakwzrD-1. Na
wlotach z drég podpogelkowanych ustawiono znak A-7 oraz znaki B-20 (w jstiach
niedostatecznej widoczgd).

Dla oznaczeniaciezek rowerowych zastosowano znaki C-13. Ponadiezka
rowerowa zostanie wykonana w innej kolorystyce mamahni w stosunku do chodnika.
Miejsca postojowe oznaczono poprzez ustawienie 2k 8. Nowa lokalizagj zatok
autobusowych wskazano poprzez ustawienie znaku.D-15

W km 0+133,30 zaprojektowano prog zwalagyj wraz z ustawieniem znakow A-
11a z tabliczk oraz B-33 z ograniczeniemgolkosci do 20 km/h.
Ponadto projektuje sie dostosowanie (uzupetnien@oprawienie) istn. oznakowania
pionowego do projektowanego zagospodarowania texgodnie z rysnr 2.

» |stniejace znaki pionowe przedstawiongrsa rysunku w kolorze szam.
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» Istnieface znaki pionowe przestawione w nplekalizacg przedstawioneasna
rysunku w kolorze szafoi z podpisem ,istn. do przesgnoia”.
» Znaki projektowane posiadgkolorystyke zgodm z rzeczywistécia.

Do oznakowania pionowego najezastosowa znaki srednie I-szej generacji o
licach zabezpieczonych faliodblaskow, zamocowanych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki pionowe naley ustawt zgodnie z warunkami ustawiania znakow
(Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003Szczego6towe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnatow Drogowych oraz ddeen Bezpieczastwa Ruchu
Drogowego | Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegotow lokalizacg znakow w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju
montowanych stupkoéw (stupki proste, jednetgj dwu gete) Wykonawca uzgodni z
zarzdca drogi przed montaem i wykonaniem stupkéw.

Przy pracach zwrzanych z usytuowaniem wszystkich znakdéw pionowyalesy
zachowa szczegdla ostraznos¢ | w miare mozliwosci wykona je recznie z uwagi ha
mozliwos$¢ uszkodzenia istniggego lub projektowanego uzbrojenia podziemnegis ko
mozliwos¢ wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podzigmne

9.2. Opis wysg¢pujacych zagraen i utrudnien.

Nie przewiduje sk utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwigzania
maja na celu poprawienie bezpieczestwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 31.12017 r.

9.3.Tabelaryczne zestawienie oznakowania

Zestawienie ilgci znakdw pionowych.

Razem [szt.]
Rodzaj znakéw pionowych . Istn. do Istn. do
H likwidacji rzestawienia

JI | P

A - Ostrzegawcze 4 1 3

B - Zakazu 15 3 1

C - Nakazu 4 2

D - Informacyjne 18 4 6

E - Drogowskazowe (kierunku i miejscowosci) - - 5

F - Uzupetniajgce - - -

G -znaki dodatkowe przed przejazdami kolejowymi - - -
T - tabliczki 6 - -

U - zapory drogowe i tablice kierujgce - - -
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Zestawienie ilégci znakdéw poziomych.

Rodzaj linii Razem

P-1a
P-1b -
P-1c -
P-1d -
P-le 60,0
P-2a -
P-2b -
P-3a -
P-3b -
P-4 148,5
P-5 -
P-6 125,5
P-6a -
P-7a -
P-7b -
P-7c -
P-7d -
P-8a [szt.] -
P-8b [szt.] -
P-8c [szt.] -
P-8d [szt.] -
P-8e [szt.] -
P-8f [szt.] -
P-8g [szt.] -
P-8h [szt.] -
P-8i [szt.] -
P-9a [szt.] -
P-9b [szt.] -
P-10 41 m,s=4m

P-11

33m

P-12

P-13

42,0

P-14

18,0

P-15 [szt.]

P-16 [szt.]

P-17

P-18 [szt.]

P-19

P-20 [szt.]

P-21a [m?]

P-21b [m]

P-22 [szt.]

P-23 [szt.]

P-24 [szt.]

9.3. Uwagi

Wykonawca rob6t ma obowazek zapozn& sig ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opiniach dokonanych z wi&cicielami drog i prowadzié roboty stosujac

sie do tych uwag.

projektant:

mgr th Krzysztof Komar






