PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

|. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réuwgim

= ul. Nowosolska, ul. Chrobrego - 660,53 m
= ul. Rejtana -23,00m
= ul. Nowa -23,00 m

RAZEM: 660,53 + 23,00 + 23,00 = 706,53 n®707 km

2. Usunkcie (Scigcie) drzew wraz wywozem w miejsce wskazane przeeshora:

= osérednicy 16-25 cm: 4 szt.
= osrednicy 26-35 cm: 3 szt.
= osérednicy 36-45 cm: 5 szt.
= osrednicy 46-55 cm: 3 szt.
= oérednicy 56-65 cm: 9 szt.
= osrednicy 66-75 cm: 10 szt.
= osérednicy 76-85 cm: 2 szt.
= osrednicy 86-95 cm: 2 szt.
= osérednicy 123-135 cm: 1 szt.

3. Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozensktadowisko Wykonawcy

utylizacp:
= osrednicy 36-45 cm: 5 szt.
= osérednicy 46-55 cm: 3 szt.
= osrednicy 56-65 cm: 9 szt.
= osérednicy 66-75 cm: 11 szt.
= osrednicy 76-85 cm: 2 szt.
= osérednicy 86-95 cm: 2 szt.
= osrednicy 123-135 cm: 1 szt.

4. Wykopanie krzewow, zabezpieczenie i pgglacja wraz z transportem na odlégta km:
12 szt.

5. Zdjecie warstwy humusu — gr. warstwy 10 cm:
810,0 +556,0 4366,0 M

6. Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cmgprmechanicza

= ul. Nowosolska - 400,00 m
= ul. Plater -6,00 m
= ul. Nowa -5,25m
= ul. Rejtana -4,00 m
= ul. Sienkiewicza -3,60m
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RAZEM:400,0+6,0+5,25+4,0+3,6 418,85 m

7. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 8et® (materiat cgsciowo do

ponownego wbudowania):

= wilot ul. Dworcowa 360, m
= jezdnia ul. Chrobrego 965,0 + 1504 = 2469,0'm
» chodnik ul. Chrobrego 8,031,0 +7,0 + 2,0 = 148,0°m

= wilot ul. Mickiewicza 26,6 m
= opaska ul. Nowosolskiej 86,4m

RAZEM:360,0 + 2469,0 + 148,0 + 26,6 +86,3689,8 n{

8. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. Boein (materiat agciowo do
ponownego wbudowania):
= jezdnia ul. Chrobrego 373,7 + 30,2 = 403,9°m
= opaska ul. Chrobrego 7,4m
RAZEMA03,9 + 7,4 411,3 nf
9. Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowg5x25 cm gr. 5 cm:

» chodnik ul. Chrobrego
28,9+4,8+100,1+183,2+28,5+6,5+6,9+26,8+113,3+18,F812,8+37,2+16,2 615,0 nf

10. Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm:
» zjazd na dz. nr 275/1 21,4°m
» zjazd nadz. nr 274/2 11,3m
» zjazd nadz. nr 273/4i273/2 37,4°m
» zjazd nadz. nr298 26,5 + 28,2 = 54,7°m
= wilot ul. Rejtana 20,0Fm

RAZEM: 21,4+11,3+37,4+54,7+20,0144,8 nf

11. Rozebranie naierzchni z betonowych ptytzarowych 60x60 cm gr. 10 cm:
= chodnik ul. Chrobrego 28,2 +5,233,4nf

12.  Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukogre cm:

a) wywoz
» chodnik pod wiat przystankow 9,7 nf
» zjazd na dziakk276/12 22,3
= Zzjazd na dziak 275/2 42,0
» zjazd na dzialk 273/4 28,0
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» chodnik ul. Chrobrego 308,3m
RAZEM: 9,7 +22,3+42,0+28,0+308,3 = 410,83 m

b) do ponownego wykorzystania
= chodnik ul. Nowosolska 45,7+56,0 = 101,7m
RAZEM: 9,7+22,3+42,0+28,0+308,3 + 101,5%2,0 nf

13.Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego Zaatw) gr. 15 cm:
= utwardzenie terenu 14,5 + 33107,9 nf

14.Rozebranie nawierzchni z brukowca (kamienia polpegol4-16 cm:
» chodnik ul. Chrobrego 12,1 + 10,2 + 44,7 + 27®2+ 16,2 + 64,7 £82,0 nf

15.Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grcBib

= wilot ul. Rejtana 2735 m
= wilot ul. Sienkiewicza 11,6 m
= wilot ul. Nowa 236,8 m
= jezdnia - ul. Nowosolska wg. tabeli 195,3m

= jezdnia - ul. Nowosolska w km 0+000,00 + 0+044, 60 316,4

= wlot ul. Plater 1960

RAZEM:237,5+11,6+236,8+195,3+316,4+190,087,6 ni

16.Rozebranie podbudowy z gruntocementu gr. 10 cm:

= wilot ul. Rejtana 273,5m
= wilot ul. Sienkiewicza 11,6 m
= wilot ul. Nowa 236,8 m
= jezdnia - ul. Nowosolska wg. tabeli 195,3’m

= jezdnia - ul. Nowosolska w km 0+000,00 + 0+044, 60 316,4

= wilot ul. Plater 19006

RAZEM:237,5+11,6+236,8+195,3+316,4+190,0187,6 n7
17.Rozebranie podbudowy z podsypki piaskowej gr. 8 cm:

= wlot ul. Dworcowa 360,0 m
* jezdnia ul. Chrobrego 965,0 + 1504 = 2469,0m
= chodnik ul. Chrobrego 8,031,0 +7,0 + 2,0 = 148,0°m

= wilot ul. Mickiewicza 26,6 m
= opaska ul. Nowosolskiej 86,4m
= jezdnia ul. Chrobrego 373,7 + 30,2 = 403,9m
= opaska ul. Chrobrego 7,.4m

RAZEM:360,0 + 2469,0 + 148,0 + 26,6 +86,2+403,9+73661,1 nj
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18.Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grni5 c

= wilot ul. Rejtana 2735 m
= wilot ul. Sienkiewicza 11,6 m
= wilot ul. Nowa 236,8 m
= jezdnia - ul. Nowosolska wg. tabeli 195,3’m
= jezdnia - ul. Nowosolska w km 0+000,00 + 0+044, 60 316,4 fn

= wilot ul. Plater 190n0

= wilot ul. Dworcowa 360, m
» jezdnia ul. Chrobrego 965,0 + 1504 = 2469,0m
= chodnik ul. Chrobrego 8,031,0 +7,0 + 2,0 = 148,0°m
= wilot ul. Mickiewicza 26,6 m
= opaska ul. Nowosolskiej 86,4m
= jezdnia ul. Chrobrego 373,7 + 30,2 = 403,9m
= opaska ul. Chrobrego 7,.4m

RAZEM:237,5+11,6+236,8+195,3+316,4+190,0+360,0+2469,8,0446,6
+86,2+403,9+7,4 4688,7 M
19. Rozebranie kragznika betonowego 30x15 cm:
a) utylizacja 25,0+16,0=41,0m

b) do ponownego wykorzystania 50,0 m

RAZEM41,0 + 50,0 91,0 m
20. Rozebranie kragznika kamiennego 35/25x15 cm:
9,3+58/,4+34,7+59,7+39,9+198,8+89,4+89,6+59,92H8B78,1 =922,6 m

21. Rozebranie obrza bet. 30x8 cm:
a) utylizacja
13,7+8,0+89,3+18,0+81,0+ 81,0+ 6,0 04042,0+ 20,0=399,0m

b) do ponownego wykorzystania 24,0 m

RAZEM399,0 + 24,0 423,0 m

22. Rozebranie tawy bet. pod kraiikami (poz. 20,21):

(91922,6) x 0,06 60,8 n?

23. Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsc&azmne przez Inwestora:

Nawierz. z kostki kamiennej ,10” (poz. nr 7): 0,18889,8-2325,0-163,5) = 60,1°m
Nawierz. z kostki kamiennej ,16” (poz. nr 8): 0,18 x (411,3 — 193,2) = 39,3m

Nawierz. z trylinki (poz. nr 10) 0,15 x 144,8 =217 m
Nawierz. z bet. ptyhzurowych (poz. nr 11) 0,10 x 33,4=3,3 ™
Nawierz. z bet. kostki ,,8” (poz. nr 12a) 0,08 x 410,3=32,8 m

Nawierz. z brukowca (kamienia polnego) (poz. nr 14) 0,16 x 182,0 = 29,1°m
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

Podbudowa z podsypki piaskowej (poz. nr 17) 0,08 x 3501,1 = 280,Fm
Podbudowa z kruszywa kamiennego (poz. nr 18) 0,15 x 4688,7 = 703,3m
Kraweznik kamienny (poz. nr 20): 0,15 x 0,35 x 922,6 = 48,4 m

RAZEM: 60,1+39,3+21,7+3,3+32,8+29,1+280,1+703,34481.218,1 nt
Transport gruzu z terenu rozbidrki na skladowigkgkonawcy wraz z utylizagj

Nawierz. z bet. ptyt chodnikowych ,25” (poz. nr 9): 0,05 x 615,0 = 30,1°m

Nawierzchnia z betonu (poz. nr 13): 0,15x 107,9=16,2m
Nawierzchnia z betonu asfaltowego (poz. nr 15): 0,05 x 1187,6 = 59,4 m
Podbudowa z gruntocementu (poz. nr 16): 0,10 x 1187,6 = 118,8m
Kraweznik bet. (poz. nr 19): 0,15x0,3x91,0=4,fm
Obrzeze betonowe (poz. nr 21a): 0,08 x 0,3 % 399,0=9,6m
tawa betonowa (poz. nr 22): 60,8 m

RAZEM: 30,1+16,2+59,4+118,8+4,1+9,6+60,289.0 m

Demonta wiat przystankowych wraz z transportem w miejss&azane przez
Inwestora rycz.
Rozebranie stupkow balustradowych i balustrad stgdt wraz z transportem w

miejsce wskazane przez Inwestora: rycz.

Rozbiérka balustrady betonowej wraz z transportamgna sktadowisko Wykonawcy

I utylizacja. rycz.
Rozbiorka ogrodzez siatki metalowej osadzonej na slupach stalowyctz z

rozkuciem fundamentow betonowych oraz taw pod ageacem. Elementy ogrodzenia

oraz gruz betonowy do wywiezienia na sktadowiskdkédhawcy i utylizacja: rycz.

Rozbiorka infrastruktury kolejowej wraz z transgont gruzu na skladowisko

Wykonawcy i utylizacja oraz transportem materiatalavego na sktadowisko PKP

PLK i robotami ziemnymi.

Asortyment robét:

= drewniane stupydavietleniowe wraz z oprawami
* linia kablowa zasilajca stupy éwietleniowe
» szyny stalowe z mocowaniami, podkfady kolejowefyptyawierzchni przejazdu

oraz podsypki ttuczniowej — diugdtoru do rozbidrki — ok. 35 m

30. Demonta wpustow ulicznych wraz z transportem w miejsceaxske przez

31.

Inwestora: 4 szt.
Rozbiorka studzienedciekowych betonowych g 500 mm wraz z robotami ziamiri

transportem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i ugdix 4 szt.
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Il. Roboty ziemne

32. Wykopy reczne w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku rsktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizagj— grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:

(przygto 40% ogolnej iléci wykopu)

= wg. tabeli 12382
= ul. Nowosolska w km 0+000,00 — 0+044,60 harg40 cm
635,0x0,4 = 254,0 M
= ul. Nowosolska (dz. nr 41) na gt. 20 cm
121,0x0,2 = 24,2 M
= ul. E. Plater na gkr. 20 cm
195,8m0,2 = 39,2 M
= ul. Dworcowej + zjazd do dziatki 279/14 nagt. 20 cm
393,5m0,2 = 78,7 M
= ul. Nowa na gtér. 20 cm
333,5m0,20 = 66,7 M
= ul. Rejtana + przylegte chodniki na gt. 20 cm
361,4m0,2=72,3m
= ul. Sienkiewicza na gkr. 20 cm
38,4m0,20 = 7,7 M
* miejsca postojowe + chodnik dz. nr 340/2 n&gt35 cm
70,5m0,35 = 24,7 th
= zjazd w km 0+540,10 na gi. 35 cm
26,6 m0,35=7,2 M
= ul. Mickiewicza na gtsr. 20 cm
32,4m0,20 = 6,5 m
= dodatkowo pod zjazdami - wg. tabeli nasgt.20 cm
596,3m0,20 = 119,3 th

RAZEM: 1233,2+254,0+24,2+39,2+78,7+66,7+72,3+7,7#24,2+6,5+119,3 = 1933,7°m

1933,7 m0,40 =773,5 n?

33. Wykopy mechaniczne (kopak w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na
skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacj— grunt zakwalifikowany jako
niebudowlany:

(przyjto 60% ogdlnej iléci wykopu poz. 32) 19337 x 0,60= 1160,2m*

34. Wykopy mechaniczne (kopatkw gruncie kat. I-Il z transportem urobku z migjse
wydobycia na teren budowy (dokop):

= wg. tabeli 1261,3 m
= ul. Nowosolska w km 0+000,00 — 0+044,60 harg20 cm
635,0%0,2 = 127,0 m
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= ul. Nowosolska (dz. nr 41) na gt. 60 cm
121,6x8,6 = 72,0 M
= ul. E. Plater na gkr. 45 cm
195,8m0,45 = 88,1 rh
= ul. Dworcowej + zjazd do dziatki 279/14 nagt. 15 cm
393,5m0,15 = 59,1 rh
= ul. Nowa na gtsr. 20 cm
333,5m0,10 = 33,3 h
= ul. Rejtana + przylegte chodniki na gt. 20 cm
361,4m0,1=36,1m
= ul. Sienkiewicza na gkr. 20 cm
38,4m0,10=3,8 M
* miejsca postojowe + chodnik dz. nr 340/2 n&gt35 cm
70,5m0,20 = 14,1 th
= zjazd w km 0+540,10 na gi. 35 cm
26,6 m0,10 = 2,7 m
= ul. Mickiewicza na gtsr. 20 cm
32,4m0,10 =3,2 m
= dodatkowo pod zjazdami - wg. tabeli nasgt.20 cm
596,3m0,10 = 59,6 rh

RAZEM: 1261,3+127,0+72,0+88,1+59,1+33,3+36,1+3,8112,7+3,2+59,6 4760,3 ni

35. Plantowanie skarp nasypu
= uwzgkdniono w tabeli: 591,”m
= powierzchniowo 88,00, 4+72,0+10,0+45,0 = 255,1°m
RAME591,1+255,1-846,2 nf

36. Formowanie i zagszczanie nasypu z gruntu kat. I-1l (wg poz. 34):1760,3 i

lll. Odwodnienie i urz gdzenia obce
37. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych: 12 szt.

38. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnycham wymiana pokryw na typ
ciezki: 2 szt.

39. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej 31 szt
40. Regulacja pionowa zaworéw udzer obcych - zawory wody lub gazu: 38 szt.

41. Ulozenie rury ostonowej typu SRS 160 (wraz z ziemnymi): 70,0 m

IV. Podbudowy

42. Profilowanie i zagszczanie podtea w wykopie:

= wg.tabeli -272785m
= jezdnia ul. Nowosolska w km 0+000,00 — 0+044,60 -302,6 M
= jezdnia ul. E. Plater —217,6m
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= jezdnia ul. Nowa 77 nf
= jezdnia ul. Rejtana 1B nf
= jezdnia ul. Sienkiewicza — 4983
= miejsca postojowe przy ul. Chrobrego —36,7m
= jezdnia ul. Dworcowej + zjazd do dziatki 279/14 — 265,9°m
* miejsca postojowe dz. nr 340/2 ~36,6m
= zjazd w km 0+540,10 — 28t
= jezdnia ul. Mickiewicza — 38

RAZEM: 2727,5+302,6+217,6+177,7+137,1+49,3+36,7+265,9+2BA +32,8=4011,9 nf

43. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

— oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy ponmaEgjioraz istniejcej
nawierzchni jezdni przed uteniem podbudowy zasadniczej i w-wy wyréwnawczej:

2898,1 m,
— oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasa@ni w-wy wyrownawczej
przed ut@geniem warstwycieralne;: 2898,1 i,

RAZEM (oczyszczenie i skropienie):2898,1 + 2898,1 5796,2 nf

44. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilimego mechanicznie gr. 20

cm:

= jezdnia ul. Nowosolska w km 0+000,00 — 0+044,60 —302,6M

» jezdnia ul. Nowosolska w km 0+044,60 — 0+231,62 tabeli —124,5M

= jezdnia ul. Nowosolska, ul. Chrobrego w km 0+2316265,15 — 826,7m

= jezdnia ul. Chrobrego (nawierzchnia z kostki kamigh —1799,3m

= jezdnia ul. E. Plater —217,6m
= jezdnia ul. Nowa 77 nf

= jezdnia ul. Rejtana -8B nf

= jezdnia ul. Sienkiewicza — 498

= miejsca postojowe przy ul. Chrobrego —36,7m
= jezdnia ul. Dworcowej + zjazd do dziatki 279/14 — 265,9°m
* miejsca postojowe dz. nr 340/2 ~36,6m
= zjazd w km 0+540,10 — 28t

= jezdnia ul. Mickiewicza — 38

»  zjazdy — wg. tabeli —596,3

RAZEM: 302,6+124,5+826,7+1799,3+217,6+177,7+137,1+49,3+3K5,9
8:2+32,8+596,3 4594,6 mi

45. Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanej cementeRm = 1,5 MPa, gr. 10 cm:
» pod jezdni zatok autobusowych 959743 =193,2 nf

46. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 1822 ¢r. 20 cm z wykonaniem
szczelin dylatacyjnych:

* pod jezdni zatok autobusowych 959743 =193,2 nf
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47. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm:

= jezdnia ul. Nowosolska w km 0+000,00 — 0+044,60 —302,6M

» jezdnia ul. Nowosolska w km 0+044,60 — 0+231,62 tabeli —124,5M

= jezdnia ul. Nowosolska, ul. Chrobrego w km 0+2316%865,15 —826,7m
= jezdnia ul. E. Plater —217,6m
= jezdnia ul. Nowa — 177t

» jezdnia ul. Rejtana — 1BAf

= jezdnia ul. Sienkiewicza — 498

RAZEM: 302,6+124,5+826,7+217,6+177,7+137,1+49,8335,5 nf

48. Warstwa wyrownawczo-profilaga z betonu asfaltowego:

= ul.Nowosolska - wg. tabeli 56,5
RAZEM: 56,5 M x 2,57 /N =1452t

49. Warstwa wyréwnawczo-profilaga z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
= ul.Nowosolska - wg. tabeli 3,1n?

V. Nawierzchnie

50. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, sggr. 10 cm na podsypce cem.-

piask. gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin kruszywemaltazvym 0/5 mm
(materiat z rozbidrki — poz. 7):

= jezdnia ul. Chrobrego —1865,Zm
= miejsca postojowe przy ul. Chrobrego —36,7M

= jezdnia ul. Dworcowej + zjazd do dziatki 279/14 —265,9M

= miejsca postojowe dz. nr 340/2 —36,6m
= zjazd w km 0+540,10 —~28,fm
= jezdnia ul. Mickiewicza ~32,8m
= chodnik ul. Chrobrego 35,0+32,8+38,6+48,3 = 154, 7”m

1865,2+36,7+265,9+36,6+28,1+32,8 + 154,7 = 242G,0 m

RAZEM: 2420,0- 63,5 (poz. 51) — 31,5 (poz. 522325,0 nf

51. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, sggr. 10 cm na podsypce cem.-
piask. gr. 5 cm, z wypelnieniem spoin w 1/3 miatbazaltowym (warstwa dolna

wypetnienia) oraz w 2/3 gotawworkowary zapraw fugowa do kostki brukowej
(warstwa gorna wypetnienia):

(materiat z rozbidrki — poz. 7):

= jezdnia ul. Chrobrego w km 0+422,78 — 0+ 432,69 63,5 nf
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52. Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej normglkésa | gatunek I, gr. 10 cm
kolorowej (czarnej) na podsypce cem.-piask. gr. B, @ wypetlnieniem spoin
kruszywem bazaltowym 0/5 mm.

= jezdnia ul. Chrobrego — przeje dla pieszych ~ 14,0
» jezdnia ul. Dworcowej — przé@iie dla pieszych, przejazd rowerowy —17%5 m

RAZEM: 14,0+1%31,5nf
53. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, sggr. 16 cm na podsypce cem.-

piask. gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin kruszywemaltazvym 0/5 mm
(materiat z rozbiorki — poz. 8):

= zatoki autobusowe 95,9 + 97,3 93,2 nt

54. Warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm:

= jezdnia ul. Nowosolska, ul. Chrobrego —2316,4m
= jezdnia ul. E. Plater —217,6M
» jezdnia ul. Nowa —177,7m
» jezdnia ul. Rejtana —137,Fm
= jezdnia ul. Sienkiewicza - 49,Fm

RAZEM:2316,4 + 217,6 + 177,7 + 137,1 + 49,2898,1 nf
55. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm:

» jezdnia ul. Nowosolska, wg tabeli 41031,8 M

56. Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm wrazyzvozem na odlegks do 5 km i
wbudowanienscinki w drog: gruntow:

= wilot ul. Rejtana 273,5m
= wilot ul. Sienkiewicza 11,6 m
= wilot ul. Nowa 236,8 m
= jezdnia - ul. Nowosolska 1578,3m
= wiot ul. Plater 1960

RAZEM237,5+11,6+236,8+1578,3+190,2254,2 n{

57. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej typy granitaiej gr. 8 cm, na podsypce cem.-
piask. gr. 5 cm:

= chodnik — strona prawa
74,5+109,5+47,2+62,0+89,6+89,6+17,2+19,0+1,4+1 1B BH64,9+92,5+13,9
+123,4+49,0+39,0 = 1019,5’m

= chodnik — strona lewa
104,4+92,8+306,6+16,9+210,1+4,7+117,2+3,4+6,6+1B83+64,0+78,9+92,9
+13,3+213,1 = 1352,5M
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RAZEM: 1019,5 + 1352,5 2372,0 — 101,7 (poz. 66)2270,3 M

58. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej typu granitaisg gr. 8 cm, na podsypce cem.-
piask. gr. 5 cm:

= §$ciezka rowerowa — strona prawa
72,6+101,7+45,6+60,7+92,2+19,1+20,5+54,1+0,3 =8¢ﬁ§,

= {ciezka rowerowa — strona lewa
67,2+66,8+224,4+3,3+206,6+144,6+15,5+6,8+23,1+15,1+63,7 = 838,2 m

RAZEM: 466,8+838,2 1305,0 ni

59. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej typu granitafgiowej gr. 8 cm, na podsypce
cem.-piask. gr. 5 cm:

= zjazdy — wg. tabeli 596,3 nf

60. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej, gr. 8 cm, nadgypce cem.-piask. gr. 5 cm
(materiat z rozbiorki — poz. 12b):

= chodnik 101,7 nf
61. Ulozenie geosiatki o szer. 1,10 m w miejscachyqeenia z istniejca nawierzchn.
RAZEM2@,0 x 1,1 =132,0 nf

VI. Roboty wykonczeniowe

62. Humusowanie z obsianiem trawrzy grubéci humusowania 10 cm, z dowozem ziemi
urodzajnej:

41,0+40,0+21,9+24,5+40,0+81,1+147,2+240,5+1818,6+108,1+29,0
+110,2+90,2+72,2+37,0+40,0+25,8+11,5+18,1+14650+42,0+16,3+34,8 = 1572,5m

1572.81366,0 =206,5 nf
63. Humusowanie z obsianiem trawrzy grubéci humusowania 10 cm:  1366,0 nf
64. Wykonanie scieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw [migoh

(korytkowych) 50/38x40 cm gKkr. 7 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie z
betonu B10 - 0,40m2 z oporem, z wypetnieniem (Zalapspoin zaprawcementow

8,0m
VII.  Urz adzenia bezpieczéstwa ruchu
65. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
= linia P-1e: 0,12ffmb x 60,0 m = 7,2 m
= linia P-4: 0,24Aimb x 148,5 m = 35,6 M
= linia P-6: 0,08AImb x 148,5m =11,9 M
= linia P-10: 0,5M/mbs x (41,0 m x 4,0) = 82,0°m
= linia P-11: 0,5/mb x 33,0 m = 16,0 M
= linia P-13: 0,26250mb x 42,0 m = 11,0 fn
= linia P-14: 0,375AMb x 18,0 m= 6,8 M
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= znak P-23 0,6627im x 26,0 = 17,2 M
RAZEM: 7,2+35,6+11,94+8216,0+11,0+6,8+17,2 87,7 nf

66. Oznakowanie pionowe:

Znaki ostrzegawcze A:

= Demonta istn. znakow ostrzegawczych A: 2 szt.
= Przestawienie istn. znakow ostrzegawczych A (tatcgapek): 2 szt.
= Ustawienie znakdw ostrzegawczych A (tarcza + stupek 5 szt.

Znaki zakazu B:

= Demonta istn. znakow zakazu B: 5 szt.
» Przestawienie istn. znakéw zakazu B (tarcza + &fupe 1 szt.
= Ustawienie znakow zakazu B (tarcza + stupek): 13 szt.
» Montaz tarcz znakow zakazu B na ist. stupach: 2 szt.
Znaki nakazu C:
» Przestawienie istn. znakéw nakazu C (tarcza + &hupe 1 szt.
= Ustawienie znakéw nakazu C (tarcza + stupek): 2 szt.
» Montaz tarcz znakow nakazu C na istn®jch stupkach: 2 szt.
Znaki informacyjne D:
= Demonta istn. znakow informacyjnych D: 5 szt.
» Przestawienie istn. znakéw informacyjnych D (tar¢ztupek): 3 szt.
= Ustawienie znakéw informacyjnych D (tarcza + stupek 18 szt.

Znaki miejscowsoi i kierunku E:

» Przestawienie istn. znakow miejscaeni kierunku E (tarcza + stupek)5 szt.

= Montaz tarczy tabliczki T na istniegym stupku: 2 szt.

67. Ustawienie balustrady ochronnej U-1la (wys. 1,2 mozstawie stupkéw co 2,0 m)
wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie betonowym:
21,0+93,0+87@,0+14,0+3,0+36,0+3,0247,0 m
VIIl. Elementy ulic

68. Ulozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask.@n i tawie
bet. 0,08 rfi C8/10 (B10) z oporem:

ul. Nowosolska i ul. Chrobrego

=  strona prawa 10,2+38,8+20,3+28,4643,6+2,5+21,5 = 168,9 m

= stronalewa 16,0+7,2=23,2m
ul. E. Plater 14,1+13,6 = 27,7 m
ul. Dworcowa 18145=28,2m
ul. Nowa 11,6+24,6 = 36,2 m
miejsca postojowa 181647 = 34,3 m
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zatoka autobusowa 24.285=445m
RAZEM: 168,9+23,2+27,7+28,2+36,2+34,3+44,8363,0 m

69. Ulozenie krawgznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. @n i fawie
bet. 0,15 ri C8/10 (B10) z oporem:

ul. Nowosolska i ul. Chrobrego
=  strona prawa 2,3+2,0=43m
= stronalewa 29,85%,9+82,7+2,0 = 260,4 m

RAZEM: 4,3 + 260,4 264,7 m

70. Ulozenie kravgznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsygre-piask. gr.
5 cm i fawie bet. 0,08 C8/10 (B10) z oporem:

ul. Nowosolska i ul. Chrobrego

= strona prawa 10,6+10,0+9(8%%11,0+18,5+39,2 = 109,6 m

= stronalewa 40m
ul. E. Plater 20,2+17,3=37,5m
ul. Dworcowa 21,5+25,0/£57,5m
ul. Nowa 12,4+6,0 =18,4 m
ul. Rejtana 8,6+8,7=17,3m
zatoka autobusowa 4.3m
miejsca postojowe 12,4 m
Zjazdy — wg. tabeli 97340 = 136,1 m

RAZEM: 109,6+4,0+37,5+57,5+18,4++17,3+4,3+12,4+136397,1 m
71. Ulozenie krawgznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsyge-piask. gr.
5 cm i fawie bet. 0,15 MC8/10 (B10) z oporem:

ul. Nowosolska i ul. Chrobrego
= strona prawa 47,8 m
= stronalewa 10,5m

RAZEM: 47,8 + 10,5 %8,3 m

72. Ulozenie kravgznika kamiennego 15x30 cm RODZAJ B, na podsypce -qzask.
gr. 5 cm i fawie bet. 0,08 "C8/10 (B10) z oporem:

ul. Chrobrego

= strona prawa 9,8#23,9+21,8+12,1+63,9 = 140,4 m

= strona lewa 3,0+2,6+30,2+113,8 = 149,6 m
ul. Rejtana 7,7+7,7=15,4m
zatoka autobusowa 56,3 m

RAZEM: 140,4+149,6+15,4+56,3361,7 m

73. Ulozenie kravgznika kamiennego 15x30 cm RODZAJ B, na podsypce -qzask.
gr. 5 cm i fawie bet. 0,15 71C8/10 (B10) z oporem:

ul. Chrobrego
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= strona prawa 22,8+1,7+10,6+25,4+2,9 = 63,4 m
= strona lewa 2,0+4,0+1,0=70m

RAZEM: 63,4+ 7,0<0,4 m

74. Ulozenie kravgznika kamiennego 15x22 cm RODZAJ B, na podsypce -@ask.
gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 1C8/10 (B10) z oporem:

ul. Chrobrego

=  strona prawa 4.04#9,5+7,0=29,6 m

=  stronalewa 4,248,9+20,4+7,7 =412 m
ul. Rejtana 10,4+48,9=19,3 m
ul. Sienkiewicza 42+52=94m
wlot z dz. nr 414/1 72+7,0=142m

ul. Mickiewicza 7,4+6,7 =141 m

RAZEM: 29,6+41,2+19,3+9,4+14,2+14,1127,8 m

75. Ulozenie kravgznika kamiennego 15x22 cm RODZAJ B, na podsypce -qzask.
gr. 5 cm i fawie bet. 0,15 71C8/10 (B10) z oporem:

ul. Chrobrego
=  strona prawa 10,4+12,1+7,0=29,5m

= strona lewa 55,7+14,8+17,5=88,0 m
RAZEM95+88,0 =117,5 m

76. Utozenie obrzea chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce p&sk- gr. 3
cm:

ul. Nowosolska i ul. Chrobrego

*=  strona prawa
47,2+59,0+26,3+34,6+49,8+10,0+9,4+9,6+9,8+10,6+24B+50,6+3,0+27,7

+22,8+28,2+23,5+7,7+7,7+15,9+49,5+14,9+3,5+14,33219,5+19,0+1,3 =
622,0 m

=  strona lewa
31,1+12,9+49,5+61,3+162,7+247,0+9,1+115,5+73,9+H18PD-10,2+5,4+15,

4+14,6+30,3+21,1+10,7+11,4+33,4+4,7 = 943,0 m
RAZEM: 622,0 + 943,0 #565,0 m

77. Ulozenie obrzea betonowego (opornik) 12x25 cm na podsypce ceaskpigr. 5 cm
i lawie bet. 0,06rh C8/10 (B10) z oporem:

zjazdy - wg. tabeli 92,3 m

78. Wykonanie scieku podchodnikowego z dwéch prefabrykowanych —eleidw
betonowych 60x50x15 cm na podsypce cem.-piasksc gim i fawie z betonu B10 -

0,06m2, z wypetnieniem (zalaniem) spoin zagra@mentow:
110 m

79. Wykonaniescieku przykrawznikowego z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z wypetnienieralatgem) spoin zapraw
cementow (materiat z rozbidrki poz. 7):
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ul. Nowosolska i ul. Chrobrego
=  strona prawa 1619 m
= stronalewa 196,7+186,2 = 382,9 m

RAZEM: 161,9 + 382,9 = 544,8 m
0,3 m x544,8 =163,5 nf

80. Ustawienie wyspowych progow zwalniaych o wymiarach 1,8x2,0 m gr. 6,5 cm
wykonanych elementéw prefabrykowanych, z gumy odepma UV w kolorze
czerwonym. 2 sz.

IX. Zielen drogowa

81. Sadzenie drzewdciastych z catkowit zaprava dotow, na terenie ptaskim, szerdka
gtebokas¢ dotéw 0,4 m, wraz z wykonaniem zabezpigcaamachiajcych:

» lipa drobnolistna 25 szt.
= gtdg czerwony 12 szt.
= klon kulisty 13 szt.

82. Sadzenie krzewdow z catkowitzapraws dotow, na terenie ptaskim, w miejscu
wskazanym przez Inwestora (krzewy wykopane zlmlbbudowy): szt. 12

X. Inne roboty

83. Montaz koszy nasmieci w fundamencie betonowym w miejscu wskazanymrep
Inwestora. Model do ostatecznego uzgodnienia z stavem szt. 10

84. Montaz wiaty przystankowe] w miejscu wskazanym przez Isiwe. Model do
ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem: szt. 2

85. Wykonanie umocnienia dna i skarpy cieku wodnego melme wylotu kanalizacii
deszczowej narzutem kamiennym gr. 20 cm: 20,0 nf
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