CAREAD POWIATU
w Nowej Soli
uf, Moniuszki 38, 67-100 Nowa $6 a S¢ -09-
tel. 68 458 6800, fax 68 458 6831 Nowa Sol, 2015-05-02

Nasz znak:BS.0724.2638.2015.MJ

Postanowienie Nr 7/2013
Zarzadu Powiatu Nowosolskiego
z dnia 02 wrzesnia 2015 .

w sprawie wydania opinii dotyczacej inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F -
ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz z budowa odwodnienia
i o$wietlenia drogowego"

Na podstawie art. 11 b ustawy z dnia 10 kwictnia 2003 1. 0 szezegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 poz. 1194)
oraz po rozpatrzeniu pisma Biura Projektowego Drog 1 Mostéw "PRODIM", ul. Garbarska 5,
67-100 Nowa S6] z dnia 18.08.2015 r w zwiazku z inwestycja "Rozbudowa drogi gminnej
nr 004002F - ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz z budowa,
odwodnienia i oéwietlenia drogowego", Zarzad Powiatu Nowosolskiego w sktadzie:

‘Starosta Nowosolski - Waldemar Wrzesniak
Wicestarosta - Robert Paluch
POSTANAWIA

uzgodni¢ pozytywnie projekt dla w/w inwestycji.

UZASADNIENIE
Odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, gdyz w catosc uwzglednia ono zadanie
wnioskodawcy (art. 107 § 4 K.p.a.).
POUCZENIE
Na ninjejsze postanowienie —stuzy  stronom vazalenie do  Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w  Zielonej Goérze za posrednictwem Zarzadu Powiatu Nowosolskiego
w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Otrzymuja:
1. Biuro Projektowe Drog i Mostéw "PRODIM", ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sol
2. Nasz znak:BS.0724.2638.2015.M/J
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Urzgd Gminy w Otyniu

Rynek 1, 67-106 Otyn Tel. 68 355 94 00 Fax 68 355 94 U1
bip. wrota. lubuskie.pl/ugotyn www.otyn.pl gmina@otyn.pl

Otyn, dnia 4 wrzesnia 2015r.
$B.7011.1.2015

Biuro Projektéw Drog i Mostow
,»PRODIM”
Ul. Garbarska 5
67-100Nowa Sl

Dotyczy: Przebudowa ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i Chrobrego
w Otyniu ~ Etap .

W odpowiedzi na Parnstwa pism'o z dnia 18.08.2015r. w sprawie wydania opinii dla
przebudowy w/w ze ulic informuje, Ze opiniuje przedfozong dokumentacjg z uwagami:

1. Przesung¢ kanalizacje deszczowg w ulicy Nowosolskiej z pasa jezdni w $ciezke
rowerowg. Przesuniecie wykonaé w sposéb nie kolidujacy z kanalizacjg sanitarna.

2. W obrebie skrzyzowania ulicy Chrobrego z ulica Rejtana dokonad pofgczenia
chodnikéw biegnacych wzdtuz jezdni tych ulic z poszerzeniem przy istniejagcym stupie
energetycznym. '

3. Zaprojektowa¢ zjazd w ulicy Dworcowej do dziatki 279/14.
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Zatgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu — 1 egz.
Kopie otrzymujg:

a/aFMm

Sprawe prowadzi Maciej Frackiewicz, podinspektor ds. budownictwa Urzedu Gminy Otyr, tel.683559403,

email: m.frackiewicz@otyn.pl
)C,%
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S0DZIELONEY
NWESTYCJ — PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO
SASIADUJACEY Z INWESTYCJA

ALEK

ZiA-NIERUCHOMOS Gl

P
5548 993,24
5745476,29

OZNACZENIA: - branza drogowa

e PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM)
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

sommmree - PROJ, KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

e PROJ, OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

e PROJ, OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM)

e o ISTN, KRAWEZNIK BETONOWY

e |STN. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

== = = PROJ. $CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI GRANITOWEJ
smssmoms PROJ. BARIERA DROGOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET, ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTK!
BRUKOWEJ GR. 8 CM

E—::] PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM
E PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZK!I ROWEROWEJ Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH ,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

:ﬁ PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY
am PROJ. WPUST ULICZNY
X ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEKI

DRZEWA DO WYCINKI

o

PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA

Gimx
- ‘f:mek;«- OTWOR GEOLOGICZNY

OZNACZENIA: - branza elekiryczna

— - 1, PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm?2 L=720 m

. 2.PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOWANY H=6M Z
“3;"’{@ WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,9M L=0,65M, Z OPRAWA, | ZRODLEM
SWIATLA 70 W (WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY 7M)

wmezae 3. PROJ. RURA OSLONOWA SRS & 70

s A, PROJ. RURA OSLONOWA @ 160

¥ 4. 1STN. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO - DO

/ LIKWIDACJI
o 5. ISTN. SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO
- DO LIKWIDACJI

foenfe 8. 18T, KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGO - DO LIKWIDACI

%

OZNACZENIA: - branza telekomunikacja

PROJEKTOWANE PRZYtACZE
DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SLUPA LINI NAPOWIETRZNEJ

OZNACZENIA: - branza sanitarna

wru e e PROJ. KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC

O

TSR

$HP80 N

PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC

PROJ. WODOCIAG RURA PE @50

PROJ. HYDRANT NADZIEMNY

Niniejsza mapa stanowi zalacznik
graficzny nr A :

do pisma z dnia _4.0f, 1015,.

mak 53304 1 A07s
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Biuro Projektéw Drég i Mostéw "PRODIM"

mgrinz. Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 8; 67-100 Nowa So/
tel, 068-387-65-13, kom. 601-96-80-88

Stanowisko imie i nazwisko Nr uprawnienn  Specjalnos$é Data Podpis
P | mgr inz. Krzysztof Komar ° LBS/0084/PO0D/12 drogi 08.2015 |/ - o
Sprawjrlj;@ye?ra”zy mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 08.2015 | / / [
caniomg) | memnornelINZ. Sergiusz Fahner 1/89/2G inst,-inz. 08.2015 i
ey ey mar inz. Bogdan Dembowski 5/89/2G inst.-inz. 08.2015 % ,87
e Imgrinz. Janusz Oczkowicz 55/75/2G inz.-elktr, 08.2015 /4//4/1:/
R ey o™ inz. Edward Wigckowski 36/75/2G inz-elktr. | 08.2015 Cer
aommiare | mgr inz. Jarostaw Jackowski 0237/96/U |telekomunikacial 0820157 | /‘,
Sprawdzalaol ey | o inz. Mariusz Okulsk 0236/96/U |telekomunikacja| 082015 | 7/
Nazwa opracowania: e
ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL.
CHROBREGO W OTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |
OSWIETLENIA DROGOWEGO
Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 2




7 yﬁfiéé
| Q@) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Zielonej Goérze

Zielona Gora, 07.09.2015 .

Zn. spr.. 25.2211.21.2015

Biuro Projektow Drég i Mostow
,PRODIM”
Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5
67-100 Nowa Sol

Dotyczy wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

W zwigzku z Waszym pismem z dnia 18.08.2015r. (bez znaku sprawy), dziatajgc
na podstawie przepisoéw art. 11d, ust. 1, pkt 8e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 687),

opini'uje pozytywnie (bez uwag)
inwestycje pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F — ul. Nowosolskiej w Modrzycy

oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego”,
przedstawiona na arkuszu projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr

2).
eSS
3 L ,{3‘ J h !(3
W o o
Banach
W&1ﬂ(m&wwwiwwm
Zatacznik:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 1 egz.

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Zielonej Gérze, ul. K.Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Géra

skr. poczt. 83, tel.: +48 68 325-44-51, fax: +48 68 325-36-30, e-mail: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl WWW-laSY-QOV-pl

L



OZNACZENIA: - branza drogowa o
OZNACZENIA: - branza telekomunikacja

ODZIELONEY e PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM ) —ewmme PROJEKTOWANE PRZYLACZE
mcn - PROJ, KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15CM ) Y DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SLUPA LINI NAPOWIETRZNEJ

IWESTYCJl — PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) OZNACZENIA: - branza sanitarna
ASIADUJACES Z INWESTYCJA
et e |STN, KRAWEZNIK BETONOWY o o e PROJ, KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC
\PEK - e e |STN, OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) O PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
= == = PROJ. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI GRANITOWE. e PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC

HAEY-NIERUCHOMOSCL - omsmos  PROJ. BARIERA DROGOWA e PROJ. WODOCIAG RURA PE 290

$reson PROJ. HYDRANT NADZIEMNY
| ] PROJ.NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
E KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

[:::] PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z

KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR., 16 CM _ 6137808

P PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH ‘A 021 . yry .

: ' ) ¢ WNE — e / a2

5548 993,24 ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM lpf) ma /)7 7 77 / 2 j :

&

5745 476,29 [ prov. ziELEX Lak

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ/ TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

Lo JEIm 4 28,209 21 01 7 o OF 09 %]

ﬁi PROJ, NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY
(D PROJ. WPUST ULICZNY
e ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEKI

@ DRZEWA DO WYCINKI

PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA

- OTWOR GEOLOGICZNY

Biuro Projektow Drog i Mostéw "PRODIM"
mgrinz. Andrzej Szewczyk

ul. Garbarska &; 67-100 Nowa S6/
tel. 068-387-55-13, kom, 601-96-80-88

OZNACZENIA: - branza elektryczna

e 4 PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm? L=720 m

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis

Tl . 2. PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOWANY H=6M Z . B — : —
s=—(_§ WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,8M L=0,65M, Z OPRAWA | ZRODEEM grogowe] | 9T InZ. Krzysztof Komar LBS/0084/P00D/12 drogi 082015 | /7 s/
SWIATEA 70 W (WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY 7M) 'v e | mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 08.2015 N7 /»
P tant b i . " — ¥ Py
- 3. PROJ. RURA OSLONOWA SRS @ 70 San“;"gﬁ;??nst:;;;nej inz. Sergiusz Fahner 1/189/ZG inst.-inz, 08.2015 /ﬁ’j{
L eROL RURK OSLONONA 3 150 oo e e imgr inz. Bogdan Dembowski 5/89/2G inst.-inz. 08.2015 AT
- 3A PROJ o ema | |mgr inz. Janusz Oczkowicz 55/75/2G inz.-elktr. 082015 | 0
Sprawd B — . , — L
4 ISTN. SEUP OSWIETLENIA ULIGZNEGO - DO » T ke |inz. Edward Wieckowski 36/75/ZG inz.-elktr, 08.2015 &
- N e j 4 P H ; /
3 ~ LIKWIDACJ! tz,fng;i”n‘,fgi;ﬁg mgr inz. Jarostaw Jackowski 0237/968/U  |telekomunikacja]  08.2015 /[/
,‘ 5 1STN. SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO latomunaoyre; M iz, Mariusz Okulski 0236/96/U _|telekomunikacja) 08.2015 /]
! - DO LIKWIDACJ! Nazwa opracowania: VI
<o~ 6.1ST. KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGO - DO LIKWIDACU! ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL.

CHROBREGO WOTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 2




Urzad Marszathowski

| ad .
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Lu buﬁg’?i% ojewodztwa LubusRkiego

ul. Podgdrna 7

65-057 Zielona Géra

tel. +48/68/45 65274, fax +48/68/45 65386
www.lubuskie.pl

Zielona Gora, 2015-09-02

DG.111.8012.42.2015

Pan

Andrzej Szewczyk

Biuro Projektoéw Drég i Mostéw ,,PRODIM”
Ul. Garbarska 5

67-100 Nowa Sél

Nawigzujac do przestanego wniosku z dn. 18.08.2015 r. w zataczeniu przekazuje
do wiadomosci i wykorzystania uchwale nr 55/640/15 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego
z dnia 01 wrzesnia 2015 r., w sprawie wyrazenia opinii do wniosku dotyczacego planowanej inwestycii
pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F - ul. Nowosolskiej w Modrzycy

oraz ul. Chrobrego w Otyniu”, w zakresie zioZonego wniosku.

/

/
T up. MARSZALKA WOJEWOLZ TwWA,
Zdzi ;zu S‘ﬁwia
Dyrekt¢r Deplintamenty
iﬁfras?.rukf_ury[jj" omunikacji

25



UCHWALA NR .55/¢40l 15 .
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

A I <
z dnia ... ”*”W‘W“M ...... 2015,

w sprawie wyrazenia opinii do wniosku dotyczacego planowanej inwestycji pod nazwa;
,Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F - ul. Nowosolskiej w Modrzycy

oraz ul. Chrobrego w Otyniu”

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. © szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z pozn.zm.),

uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sie pozytywnie wniosek inwestora Gminy Otyn dzialajacego przez petnomocnika - Pana
Andrzeja Szewczyka, reprezentujacego Biuro Projektow Drog i Mostow ,PRODIM" z siedzibg
w Nowej Soli, dotyczacy planowanej inwestycji pod nazwa; ,Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F-
ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu”, z uwagi na koniecznosc uzyskania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Marszafkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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DYREKTOR )
Kegionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu
ul. CK, Norwida 34
50-950 WROCLAW
Wroctaw, dnia 9 wrzednia 2015 r.

Wasz znak:
Nasz znak: ZP.71-67/2/15

POSTANOWIENIE

Na podstawie 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d) ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22013 r., poz. 687
z péin. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pd#n. zm,)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Andrzeja Szewczyka, przedstawiciela Biura Projektéw Drég i Mostéw ,PRODIM”
(ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sol) dziatajacego z upowaznienia Wéjta w imieniu i na rzecz Gminy Otyn
o wydanie opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F —
ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz z budowa odwodnienia i oéwietlenia
drogowego” 8 '

postanawiam

zaopiniowac pozytywnie przedmiotows inwestycje.

Uzasadnienie

Pan Andrzej Szewczyk pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r. bez znaku zwrécit sie
o wydanie opinii dla planowanej realizacji inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gminnej
nr 004002F — ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz z budowa odwodnienia
i oswietlenia drogowego.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej wydaje
opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzert wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.
Zgodnie z art. 106 § 5 k.p.a. zajecie stanowiska w przedmiocie opinii nastepuje w drodze postanowienia.

Po rozpoznaniu wniosku ustalono, ze planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzig, okreSlonym w art.9 ustl pkt. 6c) ustawy Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), przedstawionym na mapach zagrozenia powodziowego o ktérych mowa
w art. 88d. ust. 2 i przekazanych zgodnie z art. 88f ust.3 ustawy jw. przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Inwestycja zlokalizowana jest w zasiegu zalewu wodg o prawdopodobienistwie przewyzszenia 1%
wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego dla rzeki Odry, w przedziale glebokosci czedciowo
do 0,5 m i czesciowo 0,5 ~ 2 m, przekraczajgc jednoczeénie doline rzeki Slagska Ochla. Na obszarze tym
obowigzujg zakazy okreslone dla obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig w ustawie Prawo wodne,
a od ktérych moze w drodze decyzji zwolni¢ dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej. Przebieg
niwelaty drogi zaprojektowano w odniesieniu do niwelaty istniejgcej wynoszac ja na wysoko$¢ wynikajaca



z wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni oraz potrzeby dostosowania wysokosciowego do istniejgce]
zabudowy.

Ocenia sie, 7e realizacja inwestycji w zakresie przedstawionym w dokumentacji zataczonej do wniosku

nie powinna wplynaé na istotng zmiang warunkéw/pogorszenie warunkow przeptywu wod powodziowych.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentenciji.

Z uwagi na przebieg projektowanej drogi w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi
rozwigzania konstrukcyjne zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami ustalone dla przedmiotowej
inwestycji powinny zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektow wykonanych w jej zakresie
réwniez w sytuacji wystapienia przeptywu wéd powodziowych.

Informujemy jednoczesnie, ze RZGW we Wroctawiu nie jest administratorem znajdujacej sie w pasie
planowanej inwestycji drogowe;j rzeki Slaskiej Ochli.

Pouczenie

za posrednictwem Dyrektopa{ﬁeglona_ Q Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni
/"‘N’:‘"\\‘

od dnia dorgczenia posta gw i,

£ up. I}ywﬁ" ora
Raglonalnego Zam%@oswﬁam: Wodna)] e Wrochawly
Z-ca Dyw% s@{zmw\ﬁmwch

Barbars Mmﬁm

Sprawe prowadzi:

Dziat Ochrony Przeciwpowodziowej i Uzgodnier:
tel.: 71 324-09-66 '

e-mail: uzgodnienia.powodz@wroclaw.rzgw.gov.pl

Otrzymuija /za zwrothym potwierdzeniem odbioru/:

1.

Pan Andrzej Szewczyk
Biuro Projektow Drég i Mostéw ,PRODIM” ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sol
/zwrot 1 egz. dokumentacji/.

Do wiadomosci:

1.

NZW.

ZP a/a.

Strona2z2



WOJEWGODZKI SZTAB WOJSKOWY Egz. Nr2

w Zielonej Gdrze

Nr.. 290919 Zielona Gora, dnia 15.09.2015r.

--------------------

L R L L T R PPy ey ¥']

Biuro Projektow Drég i Mostéw ,,PRODIM”

ul. Garbarska 5
67 — 100 Nowa Sdl

Dotyczy: dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F —
ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz
z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego”.

W odpowiedzi na wystgpienie z dnia 21.08.2015 r., dotyczgce wydania opinii
w sprawie projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 004002F — ul. Nowosolskiej
w Modrzycy oraz ul. Chrobrego w Otyniu, wraz z budowg odwodnienia
i oswietlenia drogowego”, dziatajac na podstawie § 5 pkt 11 Rozporzadzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewddzkich
sztabéw wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014 r., poz.
1433 z pdzn. zm.) oraz w nawigzaniu do art. 11d. i art. 11f. ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 687
z poézn. zm.) informuje, ze nie wnosze uwag do przedmiotowego projektu
zatgczonego do w/w pisma.
W zatgczeniu odsytam drugi egzemplarz materiatow przedstawionych

do zaopiniowania.

Zatacznik: 1 na 1 str. — projekt zagospodarowania terenu — tylko adresat.

< /D s T ens @ ry

SZEF
WOJEWODZKIEGO SZTPMOJSKOWEGO
GORZE

((
Wykonano w 2 egz. v /

Egz. Nr1-ala

Egz. Nr 2 - Biuro Projektow Drog i Mostow ,PRODIM”
Katarzyna Muniak (tel. 261 648 545)

2015-09-14 -

str. 1/1

2



KI PODZIELONEJ
KI INWESTYCJ — PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO

Kl SASIADUJACEJ Z INWESTYCUA
DZIALEK

ODZIALL-NIERUCHOMOS Gy

3 I
g E 1554899324
g N |5745476,29

[ ——

L

[ ]

[ ]

S

G )

OZNACZENIA: - branza drogowa

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 X 15 CM )

PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

ISTN. KRAWEZNIK BETONOWY

ISTN. OBRZEZE BETONOWE (30 x-8 CM )

PROJ. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI GRANITCWEJ
PROJ. BARIERA DROGOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNL, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM ‘

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ Z BETONOWE
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH ,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY

PROJ. WPUST ULICZNY
ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEKI

DRZEWA DO WYCINK!

PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA

~g~ OTWOR GEOLOGICZNY

—(H

S

+

e

OZNACZENIA: - branza elektryczna

1. PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm? L=720 m

2. PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOWANY H=6M Z
WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,9M L=0,65M, Z OPRAWA | ZRODLEM
SWIATEA 70 W (WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY 7M)

3. PROJ. RURA OSt.ONOWA SRS @ 70

3A. PROJ. RURA OSEONOWA @ 160
4,18TN, SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO - DO
LIKWIDACJI

5. ISTN. SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO
- DO LIKWIDACJI

6. 1ST. KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGO - DO LIKWIDACJ

OZNACZENIA: - branza telekomunikacja

~~~~~~~~~~~ - PROJEKTOWANE PRZYLACZE
% DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SLUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

OZNACZENIA: - branza sanitarna
v e PROJ. KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC
©  PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
wrmeneee PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
e PROJ, WODOCIAG RURA PE 290
§1rson  PROJ. HYDRANT NADZIEMNY

mgrinz. Andrzej Szewoczyk
ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa S¢/
tel. 068-387-586-13, kom. 601-96-80-88

Biuro Projektéw Drég i Mostow "PRODIM"

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnos¢ Data Podpis
Pro;ed;;;agrgv%janzy mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/12 drogi 08.2015 %4 74
Sprawgrz:gjisvy;ranzy mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 08.2015 /,/ 4'//
sentng g iNZ. Sergiusz Fahner 1/89/2G inst.-inz. 08.2015 , %/;
contang, oy ey I mgr inz. Bogdan Dembowski 5/89/2G inst.-inz. 08.2015 //V////
Pr°§;§?£§§$j’zy mgr inz. Janusz Oczkowicz 55/75/2G inz.-elkir. 08.2015 Z -
e o™ inz. Edward Wieckowski 36/75/2G inz.-elktr. 082015} <o —
romre® | mgr inz. Jarostaw Jackowski 0237/96/U  |telekomunikacja| 082015 i
D e azalaey M | mar inz. Mariusz Okulski 0236/96/U  |telekomunikacja 08.2015 (/)
YAl

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL.
CHROBREGO W OTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |

OSWIETLENIA DROGOWEGO

Nazwa rysunku Branza Skala

Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2




Nowa Sol, 16.09.2015 .

K7.5142.6.6.2015

Wéjt Gminy Otyn
Rynek 1
67-106 Otyn

W odpowiedzi na pismo Pana Andrzeja Szewczyka, dziatajacego z upowaznienia Wojta
Gminy Otyn, ktére wplynelo do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw dnia 20.08.2015 r.,
dotyczace zaopiniowania inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 004002F -
ul. Nowosolskiej w Modrzyey oraz ul. Chrobrego w Otyniu wraz z budowa odwodnienia
i o$wietlenia drogowego informuje, stosownie do art. 11d pkt 8f ustawy z lipca 2003 r.
0 szezegblnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, iz
opiniuje pozytywnie powyzsze zamierzenie.

Planowana inwestycja cze$ciowo prowadzona bedzie na terenie ukladu urbanistycznego
miejscowosei Otyn, wpisanego do rejestru przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w roku 2010 pod nr L-392/A. W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 7 p. 1 ustawy
7 dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 j.t.)
whnioskuje o

- pozostawienie brukowej nawierzchni chodnika, wykonanej z kostki kamienne]
rozbiérkowej na odcinku od ulicy Mickiewicza do Rynku, po prawe] stronie ulicy, patrzac
w kierunku Rynku;

- pozostawienie rzedu lub dwodch kostki kamiennej wzdiuz kamiennego kraweznika, na
odcinku chodnika od ulicy Sienkiewicza do ulicy Mickiewicza, po prawej stronie ulicy, patrzac
w kierunku Rynku; v

- podczas przeprowadzenia prac ziemnych Inwestor powinien zapewnic badania
archeologiczne, ktérych zakres i charakter okresli Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
7 siedziba w Zielonej Gérze. Na prowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyskac pozwolenie
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej zgodnie
zart. 36 ust. 1 p. 5 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami,

- pozostawienie, w miarg mozliwoéci, zadrzewienia wzdluz przebudowywanej drogi.
Drzewa sa charakterystycznym elementem przestizeni urbanistycznej, w szczegodlnosel, gdy
dotyczy to drzew historycznych. Powyzsze lipy stanowig charakterystyczny dla krajobrazu element
zieleni. Drzewa rosnace na terenach miejskich nalezy otaczaé szczegdlng ochrong i zapewnic im
prawidlowe warunki wzrostu. Nalezy podkresli¢, ze taka forma zieleni naktada na wiasciciela
obowiazek biezacej kontroli stanu zachowania drzew. W przypadku stwierdzenia zagroZenia
bezpieczenstwa o0sob lub obiektow budowlanych nalezy w pierwszym rzedzie rozwazy¢ mozliwose
zabezpieczenia drzew poprzez przeprowadzenie zablegow pielegnacyjnych, odpowiednie
przycigcie korony drzewa. Wycinka drzew powinna stanowi¢ ostatecznosé, w przypadku braku
mozliwosci jakiegokolwiek innego zabezpieczenia drzew. Omawiane drzewa sa w dobrym stanie
sanitarnym, nie wykazuja oznak chorobowych. ,Modernizacja drog 1 ciagow pieszych lezy
w interesie publicznym ale zachowanie elementu dziedzictwa przyrodniczego 1 kulturowego, jakim
sa drzewa 1 zasiedlajace je gatunki rodlin, grzybow lub zwierzat, jest takze interesem publicznym.
Drzewa przydrozne sg nieodigcznym elementem naszego krajobrazu, ksztaltujacym unikatowq
tozsamosé krajobrazu w ktérym zyjemy.” /Aleje skarbnice przyrody, pod. red. dr inz. Piotr Tyszko
— Chmielowiec, Wroctaw 2012 r./;

7 up, STARQSTY NOWOSOLEKIEGO
: 4/29 dict v Y US——

Mirostawa Kocharisha
Powiatowy Konserwator Zabytkow

Qtrzymuje:
@. Adresat.

aa. (12540)



OZNACZENIA: - branza drogowa L
OZNACZENIA: - branza telekomunikacja

NR DZIALKI PODZIELONEJ e PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM ) e PROJEKTOWANE PRZYLACZE
oo PROJ, KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM ) ~A DEMONTAZ ISTNIEJACEGO StUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

NR DZIALKI INWESTYCJl — PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

e PROJ, OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

NR DZIALKI SASIADUJACES Z INWESTYCJA ~—————  PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) OZNACZENIA: - branza sanitarna
. ) e o v |STN, KRAWEZNIK BETONOWY ’ e o wee . PROJ, KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC
GRANICE DZIALEK e e |STN. OBRZEZE BETONOWE (30 X8 CM ) ©  PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
e e e PROJ, SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI GRANITOWEJ e PROJ, PRZYKANALIK - RURA PVC
EINTA-PODZIALY- NIERUCHOMOS Gl - s—s—emama  PROJ, BARIERA DROGOWA e PROJ, WODOCIAG RURA PE @90

§reeon PROJ. HYDRANT NADZIEMNY
[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
[: KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

Cj PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWE.) Z BETONOWEJ

&g KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM
s3 PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWE Z
&8 KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM
. r PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH,
E |55 48 993,24 ZJAZDU.Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM
N_15745476,29 [ ] PROJ.ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO
ffg PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY

am PROJ. WPUST ULICZNY
H ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEKI

&  DRZEWA DO WYCINKI

(% PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA

cu;;-cgg%_ OTWOR GEOLOGICZNY

Biuro Projektéw Drog i Mostow "PRODIM"

mgrinz. Andrzej Szewezyk
ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa S¢/
tel. 068-387-65-13, kom, 601-96-80-88

OZNACZENIA: - branza elektryczna

e 4, PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm? L=720 m

‘ Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawniern Specjalnosé Data
. . 2. PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOWANY H=6M Z : B e P peeim
o) WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,0M L=0,65M, Z OPRAWA | ZRODLEM Sy drogowej | M in2. Krzysztof Komar +BS/0084/POOD2 drogf 08.2015 .
SWIATELA 70 W (WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY 7M) : S '~/ | mar inz. Andrze] Szewczyk LBS/0002/POOD/CS drogi 08.2015
e 3. PROJ. RURA OSLONOWA SRS & 70 L ey linz. Sergiusz Fahner 1/89/2G inst.-inz, 08.2015
o ey Imgr inz. Bogdan Dembowski 5/89/2G inst.-inz. 08.2015
e QA . Tant — X e
= A. PROJ. RURA OSLONOWA @ 160 e |mgr inz. Janusz Oczkowicz 55(75/ZG inz.-elktr. 08.2015
Sprawdzajacy branzy|. . A P
o 4.1STN. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO - DO 91efwcénej- inz. Edward Wieckowski 36/75/12G inz.-elktr. 08.2015
’ LIKWIDACUI ety |mgr inz. Jarostaw Jackowski 0237/96/U  |telekomunikacja|  08.2015
. 5.ISTN. SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO esomunkeoqnar | MgT inz. Mariusz Okulski 0236/96/U__|telekomunikacia] 08.2015
‘ - DO LIKWIDACJI Nazwa opracowania:
foofe 6.18T. KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGO - DO LIKWIDACUI ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ WMODRZYCY ORAZ UL.

CHROBREGO W OTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Nazwa rysunku Branza Skala Nr fy&u”}

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 | £




WOIT GMINY OTYN
wao. lubuskie

RGKRiI0S.6220.3.9.2015 Otyn 21 lipca 2015 1.

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85
ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udoste¢pnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze
zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2015 r. (data wptywu 28.05.2015r.) przedtozonego

przez Biuro Projektow Drog i Mostow ,,PRODIM” Andrzej Szewczyk ul. Garbarska 35,

67-100 Nowa S¢l, pelnomocnika Gminy Oty ul. Rynek 1, 67-106 Otyn, w sprawie wydania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach polegajacego na ,,Rozbudowie ul. Nowosolskiej

w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu gmina Otyn”.- dziatajac w oparciu

o nastepujgce dokumenty:

1) Karte informacyjna przedsiewzigcia

2) Opinie znak: WOOS-11.4240.153.2015.PT z dnia 17.06.2015r. Regionalnego ~ Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp.

3) Opinic znak: ONS-NZ-4300/25/15 z dnia 09.06.2015r. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

orzekam

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pod nazwa: ,,Rozbudowa ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i
ul. Chrobrego w Otyniu gmina Otyn”.

Uzasadnienie

Biuro Projektow Drog i Mostow ,,PRODIM” Andrzej Szewczyk ul. Garbarska 5,
67-100 Nowa S0¢l, pelnomocnik Gminy Otya ul. Rynek 1, 67-106 Otyn zwrécilo sig z
wnioskiem z dnia 27.05.2015 r. (data wplywu 28.05.20151r) o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na
rozbudowie ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kodciuszki 1 ul. Chrobrego w Otyniu
gmina Otyn, zatgczajge do w/w. wniosku:

- karte informacyjna przedsiewziecia
- wypis z ewidencji gruntéw
- kopie mapy ewidencyjnej.

Analizowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z

. dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywal na
srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1397), jest przedsiewzigciemm mogacym potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktdrego obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢é stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z



2008 Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), a zatem stanowi planowane przedsigwziecie okreslone
art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy 00s.

W rozumieniu art. 173 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze
zmianami), jest to przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 przywolanej ustawy 00$ oraz wg wiasciwosci miejscowe]
organem wiasciwym do przeprowadzenia postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla wiw. przedsigwzigeia jest Wojt
Gminy Otyn.

Organ po stwierdzeniu kompletnosci wniosku i ustaleniu, ze nie zawiera on brakow
formalnych wszczat postepowanie administracyjne w przedmiotowe] sprawie, powiadamiajac
strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00s.

Dzialajaca na podstawie art. 64 ust. 1 w/eyt. ustawy 00s, organ pismem z dnia
29.05.2015r. znak: RGKRi0S$.6220.3.3.2015 zasiegnal opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowej Soli.

O wystapieniu do w/w. organdw strony zostaly powiadomione obwieszczeniem.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w opinii ONS-NZ-
4300/25/15 z dnia 9.06.2015 r. stwierdzil, iz nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIlkp. pismem z dnia
17.06.2015 1. (data wplywu 19.06.2015r.) znak: WOOS-I1.4240.153.2015.PT wyrazit opinie,
7e dla planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko. ‘

7 karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz planowane przedsigwzigcie bedzie
polegalo na rozbudowie ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki ul. Chrobrego w
Otyniu.

Celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa bezpieczenstwa na gtébwnej arterii
komunikacyjnej Otynia 1 Modrzycy.

W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych robdt budowlanych:
a) roboty branzy drogowej:

- przebudowa/rozbudowa jezdni ulicy Nowosolskiej, Chrobrego, Kosciuszki,

- przebudowa/rozbudowa skrzyzowan zlokalizowanych w ciagu powyzszych drog,

- budowa zatok postojowych dla samochodéw osobowych,

- budowa/przebudowa zatoki autobusowej klasycznej w formie petli do zawracania,

- przebudowa/rozbudowa zjazdow,

- przebudowa chodnikow,

- budowa $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych.

- niezbedna przebudowa/rozbudowa odwodnienia ulic (wpustow ulicznych),

- budowa muru oporowego w miejscu réznicy poziomow terenu,

b) roboty branzy mostowej:

- przebudowa mostu na rzece Slaska Ochla,

¢) roboty branzy sanitarnej:

- budowa kanalizacji deszczowej (przylgcza nowoprojektowanych i przebudowywanych
wpustow ulicznych),

d) roboty branzy elektrycznej:

- przebudowa/rezbudowa oswietlenia ulicznego wzdiuz ulic,

o
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e) przebudowa istniejgcej infrastruktury kolidujacej z planowanym przedsigwzieciem (np.
linii telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji ogblnosptawnej, wodociggowej, gazowej)
w niezbednym zakresie okreslonym w warunkach technicznych wydanych przez wlasciwych
Wiasciciel (i zarzadcdw) sieci.

Scieki deszczowe na omawianych odcinkach drog nadal przejmowane beda przez sieé

istniejacego systemu odwodnienia (sieci kolektorow deszczowych). Ponadto poprawig sie
warunki sptywu wod deszczowych poprzez remont 1 wyréwnanie odwadnianych nawierzchni
oraz wprowadzenie nowo projektowanych i remont istniejgcych wpustdw.
Ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg zanieczyszczen ze spalin samochodowych i hafasu sg
niewielkie 1 nie ulegajg zasadniczo zmianie w zwigzku z przebudows ukladu
komunikacyjnego, gdyz ruch pojazdéw bedzie posiadat w dalszym ciggu charakter lokalny.
Ponadto wykonie nowych, dobrej jakosci i réwnych nawierzchni bitumicznych zmniejszy
oddziatywania hatasowe.

Uwzgledniajac uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy oo0S, po
analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego
przedsigwzigcia oraz przediozonej karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest ono
zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach, na ktérych
standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcych
znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior i
obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

W trakcie procedury identyfikacji przedmiotu oddziatywan przedsiewzigeia
uwzgledniono potozenie projektowanej inwestycji:

- w Obszarze Chronionego Krajobrazu. ,,23-Dolina Slaskiej Ochli™:

- w bezposrednim sasiedztwie, okoto 100 m, od obszaru o znaczeniu dla Wspdlnoty
Natura 2000 Otya PLH080040;

- poza zidentyfikowanymi ostojami gatunkéw chronionych i siedlisk chronionych;

- w obszarze antropogenicznie przeksztalconym obecnego $ladu drogi, w centrum dwoch
miejscowosci, w przewadze w zwarte] zabudowie, w ktérym réznorodnos¢ biotyczna i
funkcjonowanie ekosystemdédw najblizszego sgsiedztwa zostaly ograniczone do zbiorowisk
siedlisk synantropijnych, gtéwnie ruderalnych;

- w krajobrazie zurbanizowanym, gdzie walory i zasoby przyrodnicze i relacje ekosystemowe
pozostajg pod silnym wptywem ludzkiej dziatalnosei a, ograniczone sg do potencjatu siedlisk
ruderalnych, pielegnowanej zieleni przydomowej i przydrozne;j.

W zwigzku z potozeniem przedsiewzigeia w obszarze ochrony przyrody rozpatrywano
przede wszystkim relacje charakteru oraz oddziatywania przedsigwziecia wobec funkcji
ochrony przyrody jakie obszar pelni. Cze$¢ inwestycji, to jest okoto 1500 m, potozona jest w
obszarze chronionego krajobrazu. Tereny wskazane do lokalizacji, beda obejmowaly dzialki
obecnych drég, przede wszystkim, bedg to przydroza krajobrazow ze zwarta zabudowa
mieszkaniows, ustugowa i drobnego przemystu.

Obszar Chronionego Krajobrazu: ,,23-Dolina Slaskiej Ochli” obejmuje tereny
chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach,
wartosciowe ze wzgledu na mozliwosé zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykg i
wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych. Zakres ochrony tej formy
reguluje rezim prawny ustanowiony rozporzgdzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 3 z dnia 17
lutego 2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Wojewodztwa
Lubuskiego Nr 9, poz. 172 z 2005 r. Ze zm.). Wymieniony rezim prawny niec ma
zastosowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 1. (tj. Dz. U. 22013 . poz. 627 , z pozn. zm .), jesli przedsiewzigcie zaklada realizacje
inwestycji celu publicznego. Przebudowa i rozbudowa drog publicznych speinia kryterium



celu publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami(t.,j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782).

Wobec powyzszego, charakter deklarowanego przedsigwzigeia sprawia, ze rezim
prawny obszaru chronionego krajobrazu nie stanowi dla niego szczegdlnego zakresu
ograniczen. Co wiecej nie zidentyfikowano zagrozenia dla realizacji celu powotania Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,23-Dolina Slaskiej Ochli", czyli ochrony terendéw wartosciowych
dla turystyki i wypoczynku lub korytarzy ekologicznych. Przebudowa istniejgcej drogi nie
wplynie na obnizenie potencjatu ekosystemow stanowigcych  korytarz  ekologiczny
wymienionego obszaru chronionego krajobrazu, nie obnizy wartodel ekosystemdéw pelniacych
ustugi dla turystyki i wypoczynku.

W terenie przedsigwziecia, na obecnym etapie sprawy, nie wykazano obecnosci
siedlisk, ktére wspoltworzylyby taki rodzaj ukladow ekologicznych, 2z chronionymi
siedliskami 1 gatunkami obszaru Natura 2000, ktérych przeksztalceniem mogloby przyczynié
sic do zmiany kluczowych proceséw, struktur, powigzan i relacji ekosystemow obszaru
Natura 2000 Otyn PLH080040. Nie zidentyfikowano oddzialywania, bezposredniego lub
posredniego, ktérego skala mogtaby skutkowaé niewlasciwym stanem chronionego siedliska
obszaru, ktorym jest stary kosciot ze stanowiskiem letniej kolonii rozrodezej nocka duzego.

W czesei dotyczacej opisu zasobow przygody i ochrony przyrody, karta informacyjna
charakteryzuje miejsce przedsiewziecia jako teren o niewielkiej wartoscl przyrodniczej.
Bedzie ono podjete w terenie antropogenicznie przeksztalconym i uzytkowanym istniejacych
gléwnych ulic Otynia i Modrzycy. Przyroda i powigzania ckosystemowe miejsca
przedsiewziecia zostaly —ograniczone do ruderalnych siedlisk przydroza, glownie
pielegnowanych trawnikow i przydomowych ogrodkow.

Odstapienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania poprzedzono takze
odniesieniem do lacznie traktowanych okolicznodci z zakresu ochrony przyrody wskazanych
w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, czyli rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia, jego usytuowania
7z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla ochrony przyrody oraz rodzaju 1 skali
mozliwego oddziatywania w odniesieniu do uwarunkowan przyrodniczych obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,23-Dolina Slaskiej Ochli”, oraz obszaru Natura 2000 Otyn
PLHO080040. Z perspektywy celéw i przedmiotéw ochrony tych obszarow, ich wielkosct 1
charakteru, bogactwa siedlisk bytowych, znajdujacych si¢ poza obszarem oddzialywania, a
wiec mogacych petni¢ funkcje ostojowe w  przypadku oddzialywan losowych,
przedsiewziecie nie ma takiego rozmiaru czasowego 1 przestrzennego, ktory mialtby
negatywnie znaczacy wplyw na te cele i przedmioty ochrony. Oddziatywania beda
krotkoterminowe 1 punktowe, co najwyzej lokalne - budowa na odcinkach w miejscowoscl.

Skutkiem logistyki przedsiewziecia, budowy 1 pdZniejsze] eksploatacji  bedg
oddzialywania o skali, ktéra nie spowoduje naruszenia rownowagl przyrodniczej, a ktora
musialaby by¢ poprzedzona oceng oddziatywania na $rodowisko 1 ustaleniem nietypowych
dziatan zapobiegajacych oraz minimalizujacych. Nie bedzie to tez wymiar, ktory wymagatby
kompensacji przyrodniczej. Obecno$¢ ludzi 1 maszyn oraz zwigzane z tym oddziatywania
beda si¢ nieznacznie réznilty od obecnego tu tla oddziatywan ruchu pojazdéw 1 stalej
obecnosci oraz dzialalnosci ludzi.

Na obecnym etapie sprawy nie wykazano obecnosci reprezentantow gatunkow
chronionych i stanowisk siedlisk chronionych dla ktorych przedsiewzigcie mogloby stanowic
zagrozenie stanu ochrony gatunkow i siedlisk i z tego tytulu konieczna bylaby ocena tego
zagrozenia i formulowanie niestandardowych uwarunkowan nie ujetych przepisami prawa
ochrony przyrody.

Rozwiazania z zakresu ochrony $rodowiska spelnig kryteria ochrony przyrody w
miejscu inwestycji i zasiggu jego oddzialywania, w tym antropogenicznie przeksztalconym
terenie o uproszczonych uktadach ekologicznych.



Przedsigwzigcie na etapie realizacji nie bedzie zrédlem znaczacych emisji
zanieczyszezen do powietrza, hatasu, powstawania Sciekow oraz wytwarzania odpaddw.
Pochodzi¢ one beda z prowadzenia robdt budowlanych. Oddziatywanie na tym etapie bedzie
miafo charakter okresowy 1 ustanie po zakonczeniu prac.

Uzytkowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwiane bedzie z po-
wstawaniem wod opadowych 1 roztopowych, emisjg gazow i pytéw do powietrza oraz emisjg
harasu, a takze wytwarzaniem odpadéw. Wykazano, ze po zastosowaniu rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w karcie informacyjne;j
przedsiewzigcia, oddzialywanie przedmiotowego przedsiewziecia nie powinno powodowac
przekroczen dopuszczanych poziomoéw substancji lub energii w srodowisku oraz pogorszy¢
stanu $rodowiska naturalnego. Jednoczesnie zasieg oddziatywania inwestycji na etapie
realizacji 1 eksploatacji bedzie miat charakter wylacznie lokalny (bez ryzyka transgranicznych
oddziatywan).

Ponadto prognozuje si¢, iz realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie
miata wplywu na klimat rozumiany jako ogdt zjawisk pogodowych na danym obszarze, takich
Jak: temperatura, opady atmosferyczne 1 wiatr. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato
zatem wplywu na podstawowe procesy klimatyczne, takic jak: obieg ciepla, obieg wody i
kragzenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: uklad ladéw i wéd powierzchniowych,
wysokosé n.p.m.

Przedsiewziecie, zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wptywato na
zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Obserwowane obecnie zmiany klimatu majg charakter
lokalny i zwigzane sa przede wszystkim 2z wprowadzanymi przez czlowieka
zanieczyszezeniami do $rodowiska oraz zmianami uksztaltowania i zabudowy terenu.
Bezpodrednie emisje gazoéw cieplarnianych powodowanych przez dziatania towarzyszace
inwestycji - ruch komunikacyjny podczas eksploatacji inwestycji, beda mialy charakter
lokalny i nie wplyng na zmiany klimatu. Biorgc pod uwage powyzsze, w przypadku
omawianego przedsigwzigcia nie zmienig sie warunki klimatu lokalnego 1 warunki
bioklimatyczne w zakresie skutkdw krétko-, Srednio - czy dugoterminowych.

Majac powyzsze na uwadze w postanowieniu z dnia 03.07.2015r. znak:
RGKRi0S.6220.3.5.2015 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

O wydanym postanowieniu strony postepowania zostaly powiadomione
obwieszczeniem.

Obwieszezeniem z dnia 03.07.2014 r. znak: RGKRI0S.6220.3.8.2015r. wszystkie
strony przedmiotowego postepowania zostaty poinformowane, stosownie do tresci art. 10 Kpa
o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i wypowiedzeniem si¢, co do zebranych
materialow 1 dowoddw przed wydaniem decyzji.

W wyznaczonym terminie Zzadna ze stron nie ztozyta uwag i wnioskéw w stosunku do
planowanego przedsiewziccia.

W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu 0 cytowane na wstepie przepisy
postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami) decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sie do wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Wniosek ten powinien by¢é ztozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od

dnia, w ktérym niniejsza decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.



Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gorze, za posrednictwem Wojta Gminy Otyn w terminie 14 dni od

daty jego otrzymania.

Zataczniki: 4T GM »
1. Charakterystyka przedsigwziecia j INY OTYN

hHE
Barbara [Wréblewska

Otrzymuja:
1. Biuro Projektéw Drog i Mostow ,,PRODIM” Andrze; Szewczyk ul. Garbarska 3,
67-100 Nowa Sol
2. pozostate strony zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. IGR.OSM. —a/a.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. ul. Jagiellonczyka 8,
66-400 Gorzow Wlkp.
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sol

Zwolnione od oplaty na podstawie ustawy o
oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 1.
(Dz. U. 225 poz. 1635)




Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na:
»Rozbudowa ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Ko$ciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu
gmina Otyn”

Planowane przedsiewziecie, polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie w
§3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
plzedsic;wzie;é mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1397 ze
zmianami), jest to przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

Celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa bezpieczenstwa na gléwnej arterii
komunikacyjnej Otynia i Modrzycy.

W ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych:

a) roboty branzy drogowej:

- przebudowa/rozbudowa jezdni ulicy Nowosolskiej, Chrobrego, Kosciuszki,

- przebudowa/rozbudowa skrzyzowan zlokalizowanych w ciggu powyzszych drog,

- budowa zatok postojowych dla samochoddéw osobowych,

- budowa/przebudowa zatoki autobusowej klasycznej w formie petli do zawracania,

- przebudowa/rozbudowa zjazdow,

- - przebudowa chodnikow,

- budowa $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych.

- niezbedna przebudowa/rozbudowa odwodnienia ulic (wpustow ulicznych),

- budowa muru oporowego w miejscu réznicy poziomow terenu,

b) roboty branzy mostowej:

- przebudowa mostu na rzece Slaska Ochla,

¢) roboty branzy sanitarnej:

- budowa kanalizacji deszczowej (przytgcza nowoprojektowanych i przebudowywanych
wpustow ulicznych),

d) roboty branzy elektryczne;j:

- przebudowa/rozbudowa o$wietlenia ulicznego wzdhuz ulic,

e) przebudowa istniejacej infrastruktury kolidujgcej z planowanym przedsiewzigciem
(np. linii telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji ogdlnosptawnej, wodociagowe;j,
gazowej) w niezbednym zakresie okreslonym w warunkach technicznych wydanych przez
wihasciwych wiascicieli 1 zarzadeow sieci.

Scieki deszezowe na omawianych odcinkach drég nadal przejmowane beda przez sieé
istniejgcego systemu odwodnienia (sieci kolektoréw deszczowych). Ponadto poprawia sie
warunki sptywu wod deszczowych poprzez remont i wyréwnanie odwadnianych nawierzchni
oraz wprowadzenie nowo projektowanych i remont istniejgcych wpustow.

LVGJ] GMINY OTYN
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Decyzja

Na podstawie:

- art. 104 - ustawy z dnia 14 czerweca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. 22013 r., poz. 267),

- art. 122 ust. 1 pkt 113, w zwigzku z art. 37 pkt 2 i art. 140 - ustawy z dnia 18 lipca
2001r. -~ Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z pézn. zm.),

- dziatajac - na wniosek strony - z dnia 31 lipca 2015 r. Pana Andrzeja Szewczyka z Biura
Projektéw Drég i Mostow ,,PRODIM” ul Garbarska 5, 67-100 Nowa Sél, dzialajacego w
imieniu Gminy Otyn w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych oraz zrzut wod opadowych i roztopowych

po zapoznaniu si¢ z:

- operatem wodnoprawnym

postanawiam

I. Udzieli¢ - na wniosek strony — pozwolenia wodnoprawnego dla GminyOtyn na:

1. na szczegélne korzystanie z wod:

na zrzut Sciekow deszczowych z ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul.
Chrobrego w Otyniu, do cieku naturalnego Slaska Ochla w dzialce nr 103/5 w Otyniu,
poprzez projektowany wylot W1; z powierzchni 3410 m* w ilosci:

Q max s = 44,67 dm’/s

Q max.h. = 160,81 m*/h

Qér.d. =534 m*/d

Q max R. =2145,45 m*/rok

na zrzut Sciekéw deszczowych z ul. Chrobrego w Otyniu do zbiornika retencyjnego
projektowanym wylotem W2 na dzialce nr 296/2 w Otyniu; z powierzchni 641 m?* w ilosci:

Q max s = 8,39 dm’/s

Q max.h. =30,21 m*/h

Qér.d. = 1,00 m*/d

Q max R. =403 m*/rok

na zrzut $ciekdw deszezowych z ul. Chrobrego w Otyniu do rowu melioracji
szczegotowej R-So-A projektowanym wylotem W3 z powierzchni 420 m* w ilosci:
Q max s = 5,50 dm®/s
Q max.h. = 19,81 m*/h
Qsr.d. = 0,66 m*/d
Q max R. = 264,26 m*/rok
oraz istniejacym wylotem W4 na dziatce nr 339/2 w Otyniu; z powierzchni 3658 m? w ilogei:
Q max s = 47,92 dm’/s
Q max.h. = 172,52 m*/h
Qér.d. = 5,73 m*/d

e



Q max R.=2301,68 m’/rok

2.  Wprowadzane oczyszczone Scieki nie powinny zaWIerac wiecej niz:
intensywno$¢ opadu maksymalnego 80 dm®/s/ha .
weglowodory ropopochodne 15 mg/l,
zawiesiny ogdlne — 100 mg/1.

2. na wykonanie urzadzen wodnych:

2.1. Wylot §ciekéw W1

Polozenie wylotu Sciekow

- Ciek naturalny Slaska Ochla km 6+883 brzeg prawy
- Dziatka nr ewid. w dz. 103/5 obr. Otyn, gm. Otyn

- Wspotrzedne geograficzne:

N 51°50°40.07”

E 15°42°40.4”

Podstawowe parametry wylotu

« Dok wylotowy betonowy

» Srednica rury wylotowej PVC DN 400 mm

* Diugo$¢ doku wylotowego 1,5 m

» Rzedna dna wylotu 61,40 m n.p.m.

+ Rzedna dna doku wylotowego 61,33 m n.p.m.

« Umocnienie skarpy narzutem kamlennym w nawiazaniu do istniejacego
umocnienia jazu

2.2. Wylot $ciekow W2

Polozenie wylotu §ciekéw

- zbiornika retencyjny Ws,

- Dziatka nr ewid. dz. 296/2 obr. Otyn, gm. Otyn
- Wspotrzedne geograficzne:

N 51°50°40.79”

E 15°42°37.99”

Podstawowe parametry wylotu

» Dok wylotowy betonowy

« Srednica rury wylotowej PVC DN 400 mm
« Dhugos¢ doku wylotowego 1,3 m

» Rzedna dna doku wylotu 63,45 m n.p.m.

2.3. Wylot sciekéw W3

Polozenie wylotu Sciekow

- Row melioracji szczegdtowej R-So-A — brzeg lewy
- Dziatka nr ewid. 339/2 obr. Otyn, gm. Otyn
- Wspolrzedne geograficzne:

N 51°50°44.7”

E 15°42°36.86”

Podstawowe parametry wylotu

» Dok wylotowy betonowy

« Srednica rury wylotowej PVC DN 400 mm
 Dhugos¢ doku wylotowego 0,75 m

« Rzedna dna wylotu 61,53 m n.p.m.



2.4. Przebudowa skarpy zbiornika wodnego usytuowanego na dz. 296/2 obr.
Otyn, gm Otyn

Parametry :

- dtugo$¢ przebudowywanej skarpy 33 m

- nachylenie skarpy 1:1 —1:1,5

- umocnienie skarpy darning 1 obsiew mieszanka traw
- Wspétrzedne geograficzne

poczatek przebudowy

N 51°50°40.4”

E 15°42°38.17”

koniec przebudowy:

N 51°50°41.4”

E 15°42°37.46”

2.5 Przebudowa skarpy zbiornika wodnego usytuowanego na dz. 295/17 obr.
Otyn, gm Otyn Otyniu

Parametry :

- dlugos¢ przebudowywanej skarpy 55 m

- nachylenie skarpy 1:1 — 1:1,5

- umocnienie skarpy darning i obsiew mieszanka traw
- Wspolrzedne geograficzne

poczatek przebudowy

N 51°50°37.15”

E 15°42°40.09”

koniec przebudowy:

N 51°50°38.78”

E 15°42°39.42”

2.6 Przebudowa skarpy rowu, przebudowa skrzydelka wlotu przepustu
drogowego na rowie melioracyjnym R-So-A na dz. 339/2 obr. Otyn gm. Otyh
- Wspohrzedne geograficzne:

N 51°50°43.5”

E 15°42°37.75”

7. Warunki wykonania wylotu W1

» Przed przystapieniem do prac w obrebie rzeki Slaska Ochla pisemnie
powiadomic jej zarzadce LZMiUW w Zielonej Gorze Inspektorat

w Nowej Soli o terminie rozpoczecia robot

* Podczas wykonywanych prac nalezy zadbaé o porzadek w obrebie

ww. dziatki, a wszelkie uszkodzenia skarpy i dna rzeki niezwlocznie
naprawic.

* Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru w LZMiUW w Zielonej Gorze
Inspektorat w Nowej Soli.

» Wystapi¢ do Dyrektora Lubuskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Zielonej Gorze z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy

na dysponowanie czgscig dziatki 103/5 obreb Otyn, gm. Otyn.

a8



II. Zobowiazaé odprowadzajacego oczyszezone wody opadowe do:

1. Poboru probek oczyszczonych $ciekéw (wod opadowych i roztopowych) na wlocie do
zbiornika i poddanie ich analizie, 2 - krotnie w ciagu pierwszego roku obowigzywania
pozwolenia, w okresie wiosny 1 jesieni w zakresie j.w. 1 przekazania wynikow analiz
do Wydziatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska tut. Starostwa.

2. W nastepnych latach gdy spelnione bedg warunki jak wyze] dokonywanie przegladu
eksploatacyjnego separatora dwa razy do roku i odnotowywanie ich w zeszycie
eksploatacji.

3. Postepowania z osadami $ciekowymi zgodnie z ustawa o odpadach.

IV. Ustali¢ terminu waznoéci pozwolenia wodneprawnego na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do ziemi, do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wptynal wniosek z dnia 31 lipca 2015 r. Pana
Andrzeja Szewcezyka z Biura Projektéw Drog i Mostéw ,,PRODIM” Ul Garbarska 5, 67-100
Nowa S6l, dzialajacego w imieniu Gminy OtyA w sprawie wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz zrzut wod opadowych i roztopowych

Whniosek i operat... spelnial wymagania art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. - Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z pdzn. zm.),
zawiadomieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r. znak: B.6341.32.2015.MG zawiadomiono strony
0 wszczeeiu postepowania.

Wszezynajac  postepowanie  zapewniono aktywny udzial stronom postgpowania
i umozliwiono zapoznanie sie ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie
sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszenie zadan, zgodnie z art. 9, art. 10
iart. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 1., poz. 267.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww.
zawiadomienia. :
Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wplynety zadne uwagi do toczacego sie
postepowania.
W zwiazku z tym na podstawie art. 140 ust. 1 ww. Prawa wodnego udzielono pozwolenia
wodnoprawnego '
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z prawnego uregulowania wykonania
urzadzenia wodnego w oparciu o ,,Prawo budowlane”.
Whioskodawce zwolniono z oplaty skarbowej, poniewaz wystgpowal w imieniu jednostki
budzetowe] — zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. 0 optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) zwalnia si¢ z oplaty skarbowej jednostki
budzetowe. <y
Z up. STAROSTY
Stanistawa Serafinska

Giowny SS jalista
w Wydziale Bighwnictwa

i Ochrony Srodpwiska




Otrzvmuia:
1. Gmina Otyh przez Petnomocnik: Andrzej Szewczyk Biuro Projektéw Drog i Mostow

PRODIM ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sol
2. Lubuski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Zielonej Gérze
Inspektorat w Nowej Soli
ul. Pocztowa 9, 67-100 Nowa Sél
. Bogustaw Banach ul. Rejtana 2, 67-106 Otyn
. Wiadystaw Wozniak Lubigcin 23, 67-100 Nowa S6l
. Polskie Koleje Panstwowe S.A. ul. Szczesliwicka 62 00-973 Warszawa
. a/a BS-MG

SN U B W

Sprawg prowadzi:

mgr inz. Mariusz Graczyk Inspektor

Wydziatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska
ul Moniuszki 3B w Nowej Soli

pok. Nr 208 (II pigtro) tel. 4586 811
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PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A, =g
Zakfad Linii Kolejowych @-

w Zielonej Gérze : PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Dziat Nawierzchni i Obiektoéw Inzynieryjnych, .

Budynkéw i Budowli '

ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Géra

tel. + 48 68 419 25 05

tel. kom. + 48 784 552 819

fax + 48 68 41923 15

wojciech.wojski@plk-sa.p!

www.plk-sa.pl

Zielona Géra, 05.08.2015

Nr pisma 1ZDKe-505-U-62/2015

Dot. : przebudowa ulicy w Otyniu

Biuro Projektéw Drég i Mostéw
,,PRODIM”

ul. Garbarska 5

67-100 Nowa Sol

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze w odpowiedzi na

pismo z dnia 22.07.2015r. informuje, ze wyraza zgode na rozbidrke nieuzytkowanej

infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na dziatkach nr 198/4, 198/3, 284/12 obreb Otyn:

- drewniane stupy o$wietlenia dawnego przejazdu wraz z oprawami,

- linii kablowej zasilajgcej powyzsze stupy oswietleniowe,

- szyn stalowych z mocowaniami, podktadéw kolejowych, ptyt nawierzchni przejazdu oraz
podsypki ttuczniowej — diugos$¢ toru do rozbidrki — okoto 35 mb.

Materiat stalowy z rozbiorki przekaza¢ do Sekcji Eksploatacji w Czerwiensku po wezesniejszym
uzgodnieniu (tel. 68 41 92 641).

Do wiadomosci: ISE Czerwiensk

Opracowat:
Wojciech Wojski
tel. +48 68 419 25 31

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesirt Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027, Wysokos$¢ kapitatu zakladowego w catoéci wplaconego: 16 664 674 000,00 zt
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OZNACZENIA: - branza elektryc

1, PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm?2 L=720 r

2. PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOW
WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,9M L=0,65M, Z OPRAWA |
SWIATLA 70 W (WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY 7M)

3. PROJ. RURA OSLONOWA SRS @ 70

4, ISTN. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO - DO
LIKWIDACJ!

5. ISTN. SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO
- DO LIKWIDACJI

6. IST. KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGO - DO LIKWID

OZNACZENIA: - branza telekom

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SLUPA LINil NAPOWIETRZNE

OZNACZENIA: - branza sanitarn

we o e PROJ. KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC

O

PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE
PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
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Nowa S61 2015-09-20
Nasz znak: PZD/4201/83/Ldz (CCL /2015

Biuro Projektéw Drog i Mostéw
»PRODIM”

ul. Garbarska 5

67-100 Nowa S¢l

POSTANOWIENIE nr 7/2015

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teks
jednolity Dz. U. 2015r, poz. 460), oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postepowania
administracyinego (teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zmianami), dzialajac na podstawie
Petnomocnictwa Zarzadu Powiatu w Nowej Soli Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. - po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 18.08.2015r (data wpltywu 20.08.2015r) oraz uzupeinionego 08.09.2015 przez Biuro
Projektéw Drég i Mostéw ,,PRODIM” ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa S6l - w sprawie uzgodnienia projektu
Przebudowy ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i Chrobrego w Otyniu — Etap L.”

Postanawiam uzgodnié: projekt ,,Przebudowy ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki 1 Chrobrego
w Otyniu — Etap 1.” bez uwag,

Powiatowy Zarzad Drég w Nowej Soli informuje, ze W zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych
w obrebie drogi powiatowej nalezy wystapi¢ przed rozpoczeciem robot z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego drogl powiatowej.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowej Soli wyraza zgodg na przeznaczenie czg$é dziatki nr 41 obreb 6 m.
Nowa S61 potozonej przy drodze powiatowej nr 3460F - ul. Nowosolska (dz. nr ewid. 41) w celu wykonania
przebudowy ul. Nowosolskiej w Modrzycy oraz ul. Kos$ciuszki i Chrobrego w Otyniu.

Postanowienie niniejsze wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania przez inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgloszenia.

Postanowienie wazne 1 rok.
UZASADNIENIE

Odstepuje od uzasadnienia postanowienia, gdyz w catoscl uwzglednia zadanie wnioskodawcy (art. 107 par. 4
kpa.)

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w

Zielonej Goérze za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Nowej Soli w terminie 14 dni od jej
doreczania.




NR DZIALKI PODZIELONEY

NR DZIALKI INWESTYCJI — PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO

NR DZIALKI SASIADUJACES Z INWESTYCJA

GRANICE DZIALEK
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OZNACZENIA: - branza drogowa

e PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )
s PROJ, KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )

PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 X 15 CM ) Powiatowy Zarzad Dr g w Nowej Soli
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e PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) :
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— -~ |STN. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO B ' ™t
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI bl -
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
E KOSTK!I BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWE.S Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ/ TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

PROJ. NAJWYZSZY | NAINIZSZY PUNKT NIWELETY
PROJ. WPUST ULICZNY

ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIGEKI
&  DRZEWA DO WYCINKI
3 PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA (GLOG CZERWONY)

Lt

Gyﬂ{w OTWOR GEOLOGICZNY

Biuro Projektéw Drég i Mostéow "PRODIM"

mgrinz. Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sd/
te! 068-387-556-13, kom. 6071-96-80-88

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien  Specjalnos¢ Data Podpis
Pro}zﬁzﬂgxg]ﬁnn’ mgr inz, Krzysztof Komar LBS/0084/POODMZ drogi 07.2015 e e
Sprawdzajacy branzy [ : : L
prawdf;g’g‘jvyej "B mgr inz. Andrzej Szewozyk LBS/0002/P 0ODI06 drogi 07.2015
santane) | nstaaoyne) INZ. Sergiusz Fahner 1/89/7G inst.-inz. 07.2015
sasﬁi,imffﬂ hemineyne MAF iz, Bogdan Dembowski 5/89/2G inst-inz. | _ 07.2015
g Imgr inz. Janusz Oczkowicz 55/75/2G inz.-elktr, 07.2015
P e inz Edward Wieckowski 36/75/ZG inz.-elktr, 07.2015

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO WOTYNIU - ETAP |

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 2
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Telefonia Dialog sp. z 0.0.
54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a

DIALOG

GHRUPANETIA

PRODIM

ul. Garbarska 5
67-100 Nowa Sél

10.07.2015r.

Nasz znak: E/W/1 5/4011/SK
UZGODNIENIE BRANZOWE

solskiej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu

Dotyczy: przebudowy ul. Nowo

- Etap 1
ymanego w dniu 9.07.2015r. firma ABIS

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.07.2015r. otrz
Telefonii Dialog Sp. z 0.0, informuje, ze na

w imieniu Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
e sie sie¢ Telefonii Dialog sp. 2 0.0. grupa Netia.

obszarze planowanej inwestycji nie znajduyj

Przedstawiciel Telefonia Dialog sp. z 0.0.

e

Sylweriusz Kepka

by,

2z, 54420 Wi

Talefonia Dislog sp. 7 oo, vl Stzegomsks 142
Wi Wydzial Gospodarcry Riafowsgo Rejestru Sadowego - K

LY



Miejski Zaktad Gospodarki Komunainej

5p. z 0.0. w Nowej Soli
NIP: PL 8251965716 REGON: 978101117
Nowa 4 ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa S6l 150 001
www.mzgkns.pl, mzgk@mzgkns.pl

Nowa S6l, dnia 29 lipca 2015r.

B.P.D.i.M. ,PRODIM”
ul. Garbarska 5
67-100 Nowa S61

22
TSAK 67-S28MA42015
TS/IK/1191/15

dot: Uzgodnienie lokalizacji przebudowy ulicy Nowosolskiej w Modrzvey oraz dalej ulic Chrobrego [ KoSciuszki
w Otyniu pod wzgledem kolizji z istniejqcym uzbrojeniem kanalizacyinym.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, ktére wplyneto do siedziby naszej Spotki w dniu 6 lipca 20151,
w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulic j.w. pod wzgledem kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod. —
kan., Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Nowej Soli uprzejmie informuje, e uzgadnia

przedlozony zbiorezy rysunek koordvnacii uzbroienia, omawianego terenu, pod nastepujacymi
warunkami:

* Nalezy zwréci¢ szezegdlng uwage na:
a) kolektor grawitacyjny (PCV @ 315) biegnacy od skrzyzowania z ul. Dworcows wzdiuz ulicy
ul. Nowosolskiej wraz zaznaczonymi przytaczami do skrzyzowania z ul. Nowa,
b) kolektor tloczny (PE @ 160) biegnacy wzdtuz ulicy ul. C Chrobrego wraz zaznaczonymi przytaczami,
dalej do przepompowni Sciekéw nr 6, dalej jako kolektor grawitacyjny (PCV @ 200) do ulicy
Rejtana 1 (PCV g 250) do ul, Sxenklewwza "

zdhuz ulicy ul. Chrobrego wraz zaznaczonymi

d) na wysokosm uhcy S%on;_a
e) wpusty deszczowe ozn
ostroznoscia ze wzgledu na't

) 2] -‘ﬁliéébhfobreco przecina kolektor ttoczny (PE @ 90),

ne nr 4a; Sa; 7ay 9a; 1‘03 nalezy wykonywaé ze szczegdlng

yezposrednia bliskosé z naszyml sieciami.

« W trakcie prowadzenia prac na]ezy zwrocié szezegblng uwage na wszelkie urzadzenia kanalizacyjne w
szezegolnosei UWZgl@dlllaJQC 1ch bliskos¢ z prOJektowanymx obrzezami chodnikowymi.

* W trakeie prowadzonych prac nalezy wykonaé¢ regulacie wysokosmowq do poziomu rzgdnej drogi
wiazow na podkiadach betonowych, na studniach kanalizacyjnych.

Jednocze$nie informujemy. ze: , ‘

na mapie zaznaczono - sieci i urzadzenia kanalizacyjne - kolorem brazowym.

nalezy zachowaé wymagane  odlegtosci od naszych sieci, przylaczy i urzadzen kanalizacyjnych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach nadrzednych,

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen kanalizacyjnych, ktore z przyczyn niezaleznych

nie zostaly naniesione na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie rozbieznosei pomiedzy trasg na mapie,
a jej rzeczywistym ulo7emem witerenie

-

Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na,_ rzqdzema kanalizacyjne
nie naniesione na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i pow1adom1c MZGK Sp.zo.0. w NoweJ Soli.

° W pxzypadku koniecznosei przebudowy lub pxzemleszwema urzadzen kanal 7aC)Jnvcl Inwestor
opracuje dokumentacje techniczna, ktéra bedzie uzgodmona przez MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli
oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

* 0 rozpoczeciu prac ziemnych nalezy pomformowac MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli pisemnie (lub
faksem)
* przed przystapieniem do prac nalezy spisaé protokol przekazania urzadzen kanalizacyjnych do regulacji

N
SEKRE\' QQ\K&Q§%?1W§-}-AX 68478 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 68 478 51 34, KADRY/PLACE 68 478 51 32,
DZIAL ORGANIZACYINY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, TRANSPORT 68 478 51 26, JRP FUNDUSZU SPOINOSCI 68 478 51 15, 68 478 51 21, 68 478 51 24,
SIEC WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 66 387 46 11, SKLADOWISKO 504 187 738, 68 478 51 16, LABORATORIUM 504 227 406

Zarejestiowany w Saozie Rejonowym w Zisiongj Gérze VIl Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000216265, Wysokosd kapitatu zakladowego 62.714.000,00 =i



* po wykonaniu prac spisa¢ protokot ilosciowo-jakosciowy urzadzen kanalizacyjnych po dokonaniu prac
regulacji wysoko$ciowej.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzen urzadzen kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac ziemnych oraz za
szkody, ktére w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac,

we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy
kontaktowag sie z Dzialem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych (68) 47-85-128.

Uzgodnienie PT wazne dwa lata lacznie z 1 egz. opieczgtowanego projektu budowlanego
stanowigcego zalgcznik do niniejszego uzgodnienia.

Muariusz Med sz %

Spravee prowadzi:

Jadwiga Kubiak — inspekior ds. technicznych

Drial Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

ul. Konstruktordw 2w Nowej Soli, pok. Nr I (parter)
tel. (68) 47-85-128



OZNACZENIA: - branza drogowa

e PROJKRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15CM)
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY. (30 x 15 CM )

PROJ, KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM)

~~~~~~~~~~ PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 % 12 CM)

PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x-8 CM)

v e o |STN, KRAWEZNIK BETONOWY

———= ISTN. OBRZEZE BETONOWE (30 X8 CM )

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNJ, ZJAZDU Z BET. ABFALTOWEGO
:} PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ:GR. 8:CM

] PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWE,J
KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM
] PROJNAWIERZCHNIA S$CIEZKI ROWEROWEJ Z BETONOWE
KOSTKI BRUKOWEJ MEFAZOWANEJ GR. 8 CM

] PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWE Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

D PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC-POSTOJOWYCH,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR, 10-12 CM

[ ] PROJ.ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

B PROJLINAJWYZSZY | NAINIZSZY PUNKT NIWELETY
@D PROJ.WPUST ULICZNY .
2% ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIGEK

DRZEWA DO WYCINKI

G-

. / ‘ N D
“@;*‘- OTWOR GEOLOQKCZNY MIEJSKI ZRKEA

6OSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. 2
' w MNowej Soli

‘ kaliz
UZGODNIONO pod wzgledem lo
i kolizji z sieciami wod. kan. z uwag

w pismie TS/

s | )= RO PP L
Jzgodnienie wazne 1 rok.

Biuro Projektow Drog i Mostéw "PRODIM
- magr inz. Andrzej Szewczyk

ul. Garbarska 8, 67-100.Nowa Sé/
tel. 068-387-55-13, kom, 601-96-80-88

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data ‘P/o«
Projektant branzy inz ~ LBS/00B4/POOD/2 i %})
drogowe] mgr inZ. Krzysthf Komar drogi 062015 | A<
Serawtzaiacy M I mgr inz. Andrze Szewczyk LBS/0002/POOD/08 drogi 06.2015
FOgowe, ! ] .

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ WMODRZYCY ORAZ
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO WOTYNIU -ETAP |

Nazwa rysunku Branza Skala | Nrry:

@

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 (§.)4




Urzqgd Gminy w Otyniu

Rynek 1, 67-106 Otyn Tel. 68 355 94 00 Fax 68 355 94 01
bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn www.otyn.pl gmina@otyn.pl

RGKRi08.7021.2.77.2015 Otyn, dnia 20 lipca 20151

Biuro Projektéw Drog 1 Mostow
»PRODIM”

ul. Garbarska 5

67 — 100 Nowa S6l

dot.: uzgodnienie przebudowy ul. Nowosolskie] w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu—
Etap I pod wzgledem kolizii z istniejacymi sieciami wodocigeowyml..

W odpowiedzi na Pafstwa pismo, ktére wplynglo w dniu 06 lipca 2015 1.

w sprawie uzgodnienie przebudowy ul. Nowosolskie] w Modrzycy oraz ul. KoSciuszki i ul. Chrobrego w
Otyniu-Etap 1 pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami wodociagowymi, Gmina Otys, ul. Rynek 1
na podstawie przedtozonej mapy projektu zagospodarowania terenu Nr rys. D2.1 uprzejmie informuje, Ze:
1. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

a) wodociag (PCV @ 160 i wB 100) zlokalizowany w ulicy Nowosolskiej w Modrzycy oraz

ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu wraz zaznaczonymi przylaczami

1. Przed przystapieniem do prac nalezy spisaé protokél przekazania urzadzen wodociggowych do

regulacji wysokosciowej. '

2. Po wykonaniu prac spisa¢ protokél ilo§ciowo-jako§ciowy urzgdzen wodociagowych po dokonaniu
prac regulacji wysokoSciowej.

LI

. W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrécié szezegdlng uwage na wszelkie urzadzenia wodociggowe
w szczegblnosci uwzgledniajac ich bliskosé z projektowanymi obrzezami chodnikowymi oraz
projektowanym $ciekiem przykraweznikowym.

4. W trakcie prowadzonych prac nalezy wykonaé regulacje wysokoSciowa do poziomu rzednej
drogi:
a) skrzynek wodociggowych na podkiadach betonowych lub tworzywowych,

Ponadto:

a) na mapach zaznaczono sieci i urzadzenia:
A wodociggowe

b) prace ziemne w poblizu naszych urzadzed nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego ze szezegdlng dbatoseig,

¢) zachowania wymaganych odleglosci od naszych sieci, przylaczy j urzadzen wodociggowych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach nadrzednych,

d) zgloszenia zakoficzenia prac w celu dokonania odbioru calo§ci robét — protokolem
podpisanym przez strony,

e) po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia wodociagowe nie naniesione na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Gmine Otyn,

) w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen wodociggowych nalezacych
do Gminy Otyn, Inwestor zleci wykonanie rob6t na wlasny koszt.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé karna i materialna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzen urzadzen wodociagowych w czasie wykonywania prac ziemnych oraz
za szkody, ktére w przysziodci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac,

Tadeusz Oziminski Strena |1

e

R
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h)

)

k)

we wszystkich sprawach dotyczgceych realizacji Inwestycji w pgbliiu paszychl urzqdzenv
nalezry kontaktowa¢ sie z Referatem Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska w Gminie Oty1. . ,

nie wyklucza si¢ istnienia W terenie innych urzadzen Wodogla(gowyclx kto’re z przyezyn
niezaleznych nie zostaly naniesione na mapie, jak réwnie? nie wyklucza sig rozbieznosci
pomiedzy trasg na mapie, a jej rzeczywistym utozeniem w terenic. ’ ‘ . ‘
o rozpoczeciu prac ziemnych, co najmniej 7 dni, nalezy poinformowa¢ Gming Otyn pisemnie
(lub faksem). -
kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z
Gming Otya.

Uzgodnienia wazne jeden dwa lata lacznie z | egz. opieczgtowane] mapy o numerze zgodnym

ze znakiem pisma, stanowigcym zatgeznik graficzny do niniejszego uzgodnienia

/

\

|

Lo ,

i\NyJT GMjNY OTYN
L Ale W

Barbarg Wroblewska



OZNACZENIA: - branza drogowa

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 X 15 CM )

PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x8 CM)
e e one | STN, KRAWEZNIK BETONOWY

— —— = |STN. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM)

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWE.]
KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 GM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOK| AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

PROJ. NAJWYZSZY /INAINIZSZY PUNKT NIWELETY
PROJ. WPUST ULICZNY

§
|
Eczny w_/

) Niniejsz .
ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZ§}§ Rose maps stanowi zalacznik

8% DRZEWA DO WYCINKI

do pisma z dnis 2.0 . ()7 7 4 5

(-ﬂ*’i@ OTWOR GEOLOGICZNY . znakRGL 053
/
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-
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LA O,
| Barbata
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02223 4045

WOIT GMINY OTYN

roblewska

mgr inz. Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa So!
| tel. 068-387-55-13, kom. 601-96-80-88

Biuro Projektéw Drég i Mostow "PRODiIM"

Stanowisko tmie i nazwisko Nr uprawnienn Specjalnosé Data .Po;!pis
e || Mgr inZ. Krzysztof Komar LBS/0084/POODI12 drogi 062015 | Ao
S | mgr inz. Andrze] Szewczyk LBS/0002/POODIOG drogi 08.2015
Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO W OTYNIU - ETAP |
‘Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 [D2.1




Orange Polska S.A.
Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidendji | Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze Poznan
Pl. Pocztowy 1, 85-061 Zielona Gdra

tajemnica Crange Polska S.A. - confidential — chron przed Detalem

_Biuro Projektdw Drdg | Mostow

,PRODIM” Andrzej Szewczyk
Ul Garbarska 5
67-100 Nowa Sl

tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-tp.pl

Zielona Gdra 14.07.2015r

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2112-44196/TWP/15/BM
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telefoniczng] kolidujgcej z projektowa przebudowa ul. Nowosolskiej
w Modrzycy | Chrobrego w Otyniu

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgcg doziemng siecia teletechniczng eksploatowang
przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt

i wykona¢ przebudowe istnisjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzagcych w kolizje z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiodcl w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw
uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

W zakresie sieci miedzianej:

1.1, Od szafki kablowej przy ul. Nowej uozy¢ kabel 5x2x0,5 w istnigjacej kanalizacji do studni kablowej
ul. Chrobrego (przy torach kolejowych)

1.2. Wykonac zlgcze rozgatezne w/w studni i utozy¢ w rurce HDPE kable 2x2x0,5 do posesji chrobrego
22 i do zaktadu kamieniarskiego przy torach kolejowych

1.3, Od szafy kablowej przy ul. Nowej utozyé w istniejace] kanalizacji kabel 5x4x0,5 do studni na
wysokoscl stupa telekomunikacyjnego na ul Nowej | dalgj utozy¢ kabel w rurze oslonowej przez ul.
Nowg w Otyniu, wprowadzi¢ projektowany kabel na istniejgcy stup , przefaczy¢ abonentow

1.4, Z szafy kablowej przy ul. Nowej utozyé w istnigjacej kanalizac)i 5x2x0,5 do studni przy kanale
wykonac zigcze rozgateZne] utozyd kabel 2x2x0,5 do posesji Chrobrego 15

1.5, Ze #tacza kablowego w studni przy kanale utozydé kabel 3x2x0,5 do studni przy Chacie Polskiej |
dalej w rurce HDPE przejscie pod drogado budynku Chaty Polskie]

1.6. Na czas wykonywania robdt istnigjgce kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb,
aby wykonywane prace nie wptynety na ciggiosé i jakosé swiadczonych ustug

1.7. Projekt przebudowy powinien speinia¢ warunek zachowania dotychczasowych wiasciwoscl
uzytkowych 1 parametréw technicznych przebudowywanych urzadzen nie wprowadzajac
dodatkowych ulepszen oraz zwiekszenia funkcjonalnosci siecl.

Orange Polska Spétka Akeyjna z sledziba | adresem Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonege przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437.



10.

11,

12.

W celu przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury nalezy spenic¢ warunki ogolne zabezpieczenia lub
przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej] musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziermnika 2005r.;
Przefozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych — zaprojektowaC zgodnie z normg ZN-
96/ORANGESA-027 | powigzanymi z nig Normami fub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli
$wiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci;

W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosc jezdni, ‘
Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora terenu. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi ofrzymanymi
7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S A,
uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy; '
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj
niwelety. W przypadiu zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastrukiury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakcepiowane] przez Biuro
ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czesc telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) |
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gérze , Plac Pocztowy 1 pok. 110.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdfowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu iub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, 0 ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacii i kabli miedzianych zostang
udzielone przez Bogustaw Maciejewski tel 68 3244655. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodhionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacil ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacj|



13.

14,

15,

_1e.

17.

ich inwestyciji I dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowang)
dokumentacil,

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizaci teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury Orange Polska, Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczne] objete)
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorow! placu budowy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wyigcznie firmie specjalizujace] sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysoka, jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowsg lub przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie 1ub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sisci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE
POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE.POLSKA S.A. wskaZze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnege odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow |
odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na www.orande.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom gciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sleci miedziane (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 8872401, fax. 74 842 96 58

e-mail: TOK.RWWUSZielonaGora@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiatiowodowe] pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres:

ORANGE POLSKA S.A. (wstawiac wg potrzeb)
Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Os. Przyjazni 116
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61-685 Poznan
e-mall: EiSL.OPTOprace planoweWROCLAW@gorange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in..
¢ Informacje o wykonawcy robdt

o Certyfikat, jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli, jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualiny wpis do Izby Inzynierow,
e  Harmonogram robdt,

o Jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod kiérym
wniosek zostat zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwil zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokst Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A 1 Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiagcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.  wskazuie w Protokole Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy speinié wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac taplicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana Jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

o przedstawicielowl inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylgjac wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury

uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

e  migjsca prowadzenia prac,

e  terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

s nazwiska i numerd telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowledzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)

otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdre] kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug

| Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tabiice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupemhiane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarmego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
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20,

e  imie nazwisko kierownika robdt,
numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,
numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany,

L]

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgeym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prag,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunisciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 17 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbicrem;
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania..
Z powazaniem
Bogustaw Maciejewski
Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
Zatgeznik:

1. Wysoko$¢ optat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Hurt Biuro Projektdw Drog i Mostéow
Dostarczanie | Serwis Usiug ,PRODIM” Andrze] Szewczyk
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Zielona Gdéra 05.10,2015r

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2112-44196/TWP/15/BM
Temat: warunk! techniczne na przebudows sieci telefoniczne] kolidujgce] z projektowa przebudows ul. Nowosolskiej
w Modrzycy i Chrobrego w Otyniu

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecig teletechniczng eksploatowans
przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt

i wykonac przebudowe istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtoéci w zakresie zblizer: i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizjl jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

W zakresie sieci miedzianej:

1.1, Od studni kablowej A5/1 wybudowad odcinek kanalizacji 2 — otworowej na odcinku kolidujgeym z
projektowang przebudows drogi

1.2, Studnie kablowa A6 zaprojektowa¢ poza obszarem projektowanej drogi w migjscu nie kolidujgcym
Z projektowanymi zatokami | wjazdami na posesje

1.8. Odtworzy¢ cigg kanalizacji 1 otworowej od nowej lokalizacji studni A6 do istniejacej studni kablowe;
AB/1

1.4, Wykonac zigcza rownolegle | przetaczyé kable znajdujgee sie w likwidowanej kanalizacii

1.5 Od szafki kablowej przy ul. Nowej utozyé kabel 5x2x0,5 w istnigjgce] kanalizacji do studni kablowej
ul, Chrobrego (przy torach kolejowych)

1.6 Wykonac zigcze rozgateZne w/w studni | utozyé w rurce HDPE kable 2x2x0,5 do posesji chrobrego
22 i do zaktadu kamieniarskiego przy torach kolejowych

1.70d szafy kablowej przy ul. Nowej utozyé w istnigjgeej kanalizacji kabel 5x4x0,5 do studni na
wysokosci stupa telekomunikacyjnego na ul Nowej i dalej utozy¢ kabel w rurze oslonowej przez ul.
Nowg w Otyniu, wprowadzié projektowany kabel na istnijgcy stup , przefgczyé abonentdw

1.8 Z szafy kablowej przy ul. Nowe] ulozy¢ w istniejacej kanalizacji 5x2x0,5 do studni przy kanale
wykonac ztgcze rozgateZnej utozyd kabel 2x2x0,5 do posesji Chrobrego 15

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba | adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xli Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437.
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1.9 Ze zlacza kablowego w studni przy kanale utozy¢ kabel 3x2x0,5 do studni przy Chacie Polskiej i -

1.11

dalej w rurce HDPE przejscie pod drogado budynku Chaty Polskiej

1.10
sposdb, aby wykonywane prace nie wptynety na ciggtosc i jakosc dwiadczonych ustug

Na czas wykonywania robot istnigjace kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ w taki

Projekt przebudowy powinien spetnia¢ warunek zachowania dotychczasowych wrasciwosc

uzytkowych i parametréw technicznych przebudowywanych urzadzent nie wprowadzajac
dodatkowych ulepszer oraz zwiekszenia funkcjonalnosci sieci.

W zakresie sieci swiattowodowej:

Stan istniejgey:

w istniejace] kanalizacji teletechnicznej usytuowanej w obrebie planowane] inwestycii, przebiegajg
czynne kable $wiattowodowe bedace wlasnoscig Orange Polska:

~ OKD 00184B (Z-XOTKtsd 12J) w rurze ochronnej RHDPE 32/2,9.

Rozwigzanie techniczne:

kable éwiattowodowe nalezy przebudowad lub zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby ich przebieg nie
kolidowat z projektowang infrastruktura;

w celu zabezpieczenia/przebudowy linii  $wiattowodowej, nalezy w plerwsze] Kkolejnosci
wykorzystad istnigjgce ztacza | zapasy kabla;

na czas wykonywania robdt, $wiatowodowa infrastrukture telekomunikacyjng, nalezy
zabezpieczyé w taki sposdb, aby wykonywane prace nie wptynely na clggtogd i jakos¢ ustug
$wiadczonych za jej pomocs,

w przypadku, gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przebudowy linii swiattowodowej,
nalezy przedstawié¢ propozycje kompleksowych rozwigzar technicznych do akceptacii.

W celu przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury nalezy spetni¢ warunki ogdine zabezpieczenia lub
przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A.

1.

W przypadku zblizenia/skrzyzowania lub kolizji, zastosowac odpowiednio zabezpieczenia lub
przebudowad urzadzenia podziemne i nadziemne (istniejgca kanalizacja teletechniczna, kable,
linie stupowe oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedace wiasnoscig OFL. Przebudowe
dokona¢ poza obszar kolidujacy tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza
obszarem zlokalizowanej kolizji. Zabezpieczenie lub przebudowa wszystkich glementdow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, oraz wytycznymi OPL.

Realizacja zabezpieczenia stykowego i przebudowy moze odbywac sie jedynie na podstawie
opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z OPL. | wiasciwymi organami dokumentacji
techniczno-prawnej (zgody wiascicieli nieruchomosci na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych elementdw sieci teletechnicznej | decyzje administracyjne), Dokumentacje
projektowg do zaopiniowania prosze skiadaé w 2 egzemplarzach w Wydziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw w Zielonej Gorze, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117,

W szczegdinych przypadkach | jedynie dia realizacji zabezpieczenia zblizer: | skrzyzowan, na
wniosek inwestora, istnieje mozliwosé uzgodnienia realizacji przedsiewzigcia inwestora, bez
przygotowywania, a nastepnie opiniowania dokumentacii projektowe, pod warunkiem zawarcia z
OPL odpowiedniej umowy na przeprowadzenie prac pod scistym nadzorem przedstawiciell stuzb

technicznych OPL.

Dokumentacja projektowa przebudowy powinna zosta¢ sporzadzona przez 0sobg posiadajaca
uprawnienia do projektowania w telekomunikacji zgodnie, z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego

Przébudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL, objete] przedkiadanym projektem, polega na
odtworzeniu wszystkich jej wiasnoscl uzytkowych, posiadanych przez nig przed rozpoczeciem
realizacji przedsiewzigcia inwestora.
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11.

12.

13.

Niezbedne dane do projektowania dotyczgce infrastruktury OPL | warunki techniczne wykonania
zabezpieczen stykowych lub przebudowy elementéw sieci telekomunikacyjnej, mozna uzyskac w
obiekcie OPL, Zielona Gora, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117, Arkadiusz Wioczysiak tel. 68 382 48 20

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL, nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno~budowlanymi, wytycznymi OPL , pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL,

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki
Techniczne pisemnie wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy (spisanie protokoiu przekazania placu budowy). ORANGE.S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong
infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem
podpisania protokotu odbicru robdt przez przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi
przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza aktualne dokumentag]i
powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14
dni robocze przed przystgpieniem do robdt, Szezegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom scigania!

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zglosic w
formie pisemnej na adres:

61-685 Poznan
Os. Przyjazni 116

Dostarczanie i Serwis Ustug/ Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
e-mail: EiSI.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb OPL,

Dla prac wymagajacych tylko zabezpieczenia stykowego do 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb OPL.

Zgtoszenie powinno zawierad min.:

e informacje o wykonawcy robdt,

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby inzynieréw

e harmonogram robdt,

Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL
oraz kopig pozwolenia na budows)

¢ Inne dokumenty okredlone na etapie projektowania

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych

na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy<¢ | powiadomi¢ osoby wyznaczone do nadzoru ze
strony OPL.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze technicznym i zakresie
rzeczowym.

Informujemy, ze na terenie objetym inwestycig odpowiednie wymagania spetnia partner
techniczny ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, ktéry dia nas $wiadczy ustugi
utrzymania sieci teletechnicznej.

Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywad w sposéb niepowodujacy przerw wigcznosci
(zrownoleglic) zas kable swiattowodowe od zapasu lub zigcza dostepnego do najblizszego
zapasu ub zigcza dostepnego poza obszarem kolizji.

Dla prac o charakterze podlegajgcym wymaganiom ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5
nalezy powotac Inspektora Nadzoru.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru wraz z
dokumentacjg powykonawcza zawierajgcg min. inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng, co
najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

I
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14, Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury OPL ponosi
Inwestor. Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty
wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

W celu przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury nalezy speini¢ warunki ogdine zabezpieczenia lup
przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2008r.;
Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych  zaprojektowaé zgodnie z  normg  ZN-
96/ORANGESA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

W migjscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
grubosdcienna przez catg szerokos¢ jezdni,

Przebudowywang sieé nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora terenu. W przypadku,
gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdéb fizycznych | prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedag obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
7 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnid z wiagcicielem urzadzen telstechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowans)
niwelety. '

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez Biuro
ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czeédci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowtany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gdrze , Plac Pocztowy 1 pok. 110.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdfowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie iloéci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzgdcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona | sprawdzona przez 0soby posiadajgee’
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ odéwiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone przez Bogustaw Maciejewski tel 68 3244655. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalne] w terenie;
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Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno —~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S A,
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji tslekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych opsratordw nalezy wystgpié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscig, W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w. kanalizacji ORANGE POLSKA S.A; pod budowe
planowanej sieci nalezy wystagpi¢ do wskazanych operatoréw altematywnych w celu potwierdzenia realizagji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowang)
dokumentaciji.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizaci teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska, Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczng) objete)
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit da ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE
POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz 7z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE.POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE POLSKA S.A,
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw |
odbioréw  koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor,
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczgcia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu | optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 8872401, fax. 74 842 96 58

e-mall: TOK.RWWUSZielonaGora@orange.com
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W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci swiattowodowej pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidengji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze we Wroctawiu

Pl. Pocztowy 1

65-061 Zielona Géra

tel 68 38248 20

e-mall: Arkadiusz.Wloczysiak@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in..

o Informacje o wykonawcy robdt

Certyfikat, jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli, jakosci w zakresie robdt budowianych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do izby Inzynierow,

@

Harmonogram robdt,

Jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

s Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostal zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA. wskazue w Protokole Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetni¢ wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

° przedstavviéielovvi' inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

s migjsca prowadzenia prac,
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e terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
C. W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki ORANGE POLSKA S.A., do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cierainym) wprowadzajac nastepujgce dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robdt,

o numer telefonu komorkowego do kisrownika robdt,

e numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgiosic do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigey od dnia ich wydania..
Z powazaniem
Bogustaw Maciejewski
Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
Zatgeznik:

1. Wysokoéé optat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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OZNACZENIA: - branza drogowa

oo PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 % 15 CM

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

~~~~~~~ PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM)

e PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

PRO.J. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

s s {STN, KRAWEZNIK BETONOWY
e e — |STN, OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOV
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI

[:j BRUKOWEJ GR, 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOW
Ej KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

[:j PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWE Z BETONO!
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOK! AUTOBUSOWEJ Z
[:j KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH ,
E::] ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSAl
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY

PROJ. WPUST ULICZNY
ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO R

% @:@@D

&  DRZEWA DO WYCINKI

%Qj

CX4. OTWOR GEOLOGICZNY

Biuro Projektéw Drog i
mgrinz. Andrzej 52
ul. Garbarska 5, 67-100
tel. 068-387-55-13, kom. 6(

Stanowisko Imie i nazwisko

Nr uprawnien 8
Projektant branzy .
drogows] mgr inz. Krzysztof Komar 1.BS/0084/POODI2
Sprawdzajgey branzy s R
drogowe mgt inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/PO0ODI0G

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W M(
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO W O1

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENLI
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Operatc

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Nowa S6l, 22.06.2015 1,
Rejon Dystrybucji Nowa Sél

ul. Pitsudskiego 73

67-100 Nowa Sé}

tel. 68 328 16 00

OD4/ZR6/293/2015

Gmina Otyn

ul, Rynek 1
67-106 Otyn

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Budowa o$wietlenia drogowego, Modrzyca, Otyfi, Nowosolska - Modrzyca, Chrobrego - Otyn
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa nn obwéd nr 1 zasilana ze stacji transformatorowej S 6655 Kozuchéw - Polna,
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzesi ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonac z istniejacego zlgcza kablowo - pomiarowego ZK-1/P nr 071/1/1 posadowionego przy stacji
transformatorowej nr 6071 Otyn zasilanie elektroenergetyczne kablem dobranym do obcigzenia o
przekroju nie mniejszym niz YAKY 4x120mm2 do zkacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego
przy ww. zlaczu.
Wykona¢ wymagane proby, pomiary i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Whnioskowany obiekt zasili¢ zalicznikowo ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P do szafki sterowniczej
o$wietlenia drogowego linig zasilajaca w ukladzie TN-C dostosowang do obcigzenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.
W zwigzku z mozliwoscia wystapienia kolizji projektowanych urzadzen z istniejaca infrastruktura
elektroenergetyczng, mozliwoscia wystapienia likwidacji niezamortyzowanych $rodkow trwalych oraz
konieczno$cig zapewnienia cigglo$ci zasilania pozostalej czeSci instalacji o$wietleniowej na tym obszarze,
nalezy :
Wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Nowa S61 z wnioskiem o wydanie warunkow przebudowy kolizji.
Zawrzet oraz zrealizowaé umowe o zasadach usunigeia kolizji.
11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]

Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W zigezu kablowo - pomiarowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni, 3 fazowy., )
VI, RODZAI T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Zabhezpieczenie przedlicznikowe, 3x10 A, w zlaczu kablowo-pomiarowym.
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
Stacja transformatorowa S — 6071. o
IX. DANE HINFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowacd

ODA4/ZR6/293/2015 UT AX Strona &



odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej. ) )
¥ WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy.
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm i przepisow oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmjanami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakogciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylet czestotliwoscel 1 napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu frwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa. '

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanow] umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spehnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przytaczenia 1 zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR a/a

ENEA Onneeni g
Rejon Dygs, s

Dy re—r 124 S0l

ooy

//D v : ,/‘/
U"‘J] Franha V;&‘/:)OCA,&

Strona 2



"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa Soi tel +48 168 328 16 00. 68 454 06 00
ENEA Operator 8p. 0.0, faks +487 65 328 16 01,68 454 06 01
Oddziat Dystrybucji Zigiona Gora eozg.sekietariaie8@enea . pl

Rejon Dystrybucii Nowa S6}
67-100 Nowa SO, ul. Pitsudskiego 73

Nowa S0l, 14 lipca 2015

RD-6/ZMMU/RD/2015/07/. x%O .

PRODIM

Andrzej Szewozyk
ul. Garbarska b

67 ~ 100 Nowa Sl

Rejon Dystrybucji Nowa Sol w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi  w  pisémie uzgadniajacym
RD-6/ZM/MU/RD/185/2015 z dnia 14.07.2015 r.) plan trasy projektowanegj
przebudowy ulicy Nowosolskie] w miejscowoséci Modrzyca oraz ulicy
Chrobrego i ulicy Kosciuszki w miejscowosci  Otyh  z  istniejgcymi

i projektowanymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystry bucji Ngwa@

ji D.y{/%m[’
Cf‘/'anna Wysocka

Zatgczniki:

1. Pismo uzgadniajgce.
2. Mapa sytuacyjna.
Ko.:

Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 iel +48/761 85041 10 NP 782 287 kontaki@operaior. enea.pl
60-479 Poznah, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300 www.operator.enea.p

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wikiz w Poznaniy VI Wyazial Gospodarcry
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Dystrybucji Nowa S6l {el. +48 /68 328 16 00, 68 454 06 00
nea ENEA Operator Sp. 2 0.0, faks +487 68 328 16 01, 68 454 06 01

Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozg‘sekretariatreS@enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Nowa S&!

67-100 Nowa Sol, ul. Pitsudskiego 73

Nowa S6l, 14 lipca 2015 1.

RD-6/ZM/MU/RD/185/2015

PRODIM

Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5

67 — 100 Nowa Sdl

Dotyczy: Pisma z dnia 03.07.2015 .

Rejon

Dystrybucji Nowa 8ol informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji W zakresie kolizjl

projektowanej przebudowy ulicy Nowosolskiej w miejscowosci Modrzyca oraz ulicy Chrobrego i ulicy
Koéciuszki w miejscowosci Otyn z istnigjgcg i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn
postanawia pozytywnie ja uzgodnié¢ na nastepujgcych warunkach:

1.

2.

10.

11.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktore z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.

W przypadku natrafienia na urzgdzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomié Rejon Dystrybucji Nowa Sol.

Skrzyzowania | zblizenia projektowanych  urzadzen z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materiaing za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia
i szkody, kiore by w przysztoéci powstac mogty na skutek prowadzonych robot.

W przypadku konieczno$ci przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa 861 o wydanie warunkow przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikow itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.

Podczas prac wykonywaé¢ probne wykopy poprzeczne w celu doktadne] lokalizacji urzgdzen
podziemnych.

Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN | nn, w migjscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robdt
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiardw obcigzymy wykonawce robot.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzor (zgodnie z aktuaing ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektryczne]”) oraz odbidr techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczna. Termin nadzoru, nalezy uzgodnic
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:
ENEA‘ “persior $p. 4 olo, EMEs
Rejon Dystiybucji Nowa S¢i 52 Cporeryrsy
_ Sekeja Utrzyman SION LTSty bl Mgy
Specjalista ds. Majatku Si 50 Sokeja U!rw) Nows g4/

Centrala /
ENEA Opersior 5p. 2 0.0, tel. +48 /671 85041 10 NIP 782 237 71 GO Kontaki@operator.enea.pl
60-478 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON aONS"]%OS www operaor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miaste 1 Wilde w Poznaniu VI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS D0OD2ZBIBOE Kapitat zakladowy: 4 878 050 000 PLN
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" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa S0l tel. +48 /68 328 16 00, 68 454 08 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 16 01, 68 454 06 01
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretaristreb@enea pl i

Rejon Dystrybucjt Nowa Sél
87-100 Nowa S, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 13 pazdziernika 2015

A

RD-6/ZM/MU/RD/2015/10/.. 5. 1

PRODIM
ul. Garbarska 5
67 — 100 Nowa Sol

Rejon Dystrybucji Nowa Sél wyraza zgode na wejscie z robotami ziemnymi na
teren dziatki nr 295/14 potozong przy ulicy Nowej w miejscowosci Otyn,
w celu wykonania prac ziemnych zwigzanych z budowg kablowej linii
oswietlenia drogowego, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr OD4/ZR6/293/2015 z dnia
22.06.2015 r. Teren dziatki po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Z powazaniem

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48/ 61850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.p
60-479 Poznan, U, Strzeszyniska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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OZNACZENIA: - branza drogowa

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

emerime - PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

s PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )
oo e |STN, KRAWEZNIK BETONOWY
———-— |STN, OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

e e PROJ, SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTK] GRANITOWEJ

[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
[::] KOSTK! BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

:] PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZK! ROWEROWEJ Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

[ ] PROJ.ZIELEN

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY
PROJ. WPUST ULICZNY
ISTN. WPUST DROGOWY 1 STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEKI

DRZEWA DO WYCINKI

<
b
feiin
o

PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA

‘"”e% OTWOR GEOLOGICZNY

OZNACZENIA: - branza elektryczna

e 1, PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mm? L=720 m

2. PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOWANY H=6M Z
”‘;‘“@ WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,9M L=0,65M, Z OPRAWA, | ZRODLEM
SWIATLA 70 W (WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY 7M)

=z~ 3 PROJ. RURA OSLONOWA SRS @ 70

ezsman- A PROJ. RURA OSLONOWA @ 160
V] 4. 18TN. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO - DO
- LIKWIDACJI

g 5. ISTN, SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO
i - DO LIKWIDACJI

wfmfee 8. 18T, KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGO - DO LIKWIDACI

X

Y

O

$HP80N

OZNACZENIA: - branza telekomunikacja

PROJEKTOWANE PRZYLACZE

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO StUPA LINII NAPOWIETRZNE

OZNACZENI!A: - branza sanitarna

PROJ. KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC

PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE

PROJ. PRZYKANALIK - RURA P

VG

PROJ. WODOCIAG RURA PE @90

PROJ. HYDRANT NADZIEMNY

I3

Zﬁ@//“é o RN =R e e ey

) CART L s /ér;s/? por Z G oo 2oires
PRy ’

s ﬂﬁ'c; ot @ weo ler, 697‘{4';
F bis 7E s, Zezrs

b Specjal

ENEA Q;ﬁ:%m‘mrﬁp. z
Rejon Dystrybucii No

Sekcja Utrzyman
ista ds. Mejatku 3

Z

Robert Deplews&H

e r &

Biuro Projektéw Drég i Mostéw "PRODIM"

magr inz. Andrzej Szewezyk
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa S¢/
tel. 068-387-55-13, kom. 601-96-80-88

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnoéé Data Podpis

P“’jjkrfg”;jj;f”zy mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/2 drogi 09.2015 7[£ e
Sprawjf:éiﬁf;“”” mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/P OOD/08 drogi 09.2015
santans) | metin ol iNZ. Sergiusz Fahner 1/89/12G inst.-inz. 09.2015
e e I mgr inz. Bogdan Dembowski 5/89/2G inst.-inz. 09.2015

o emems |mgr inz. Janusz Oczkowicz 55/75/2G inz.-elktr, 09.2015
ey M inz, Edward Wigokowski 36/75/ZG inz.-elktr. | 09.2015

oozt Imgr inz. Jarostaw Jackowski 0237/96/U  |telekomunikacia]  09.2015
S haeaiaey a2 | mgr in2. Mariusz Okulski 0236/96/U  |telekomunikacja|  09.2015

Nazwa opracowania;

ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL.
CHROBREGO W OTYNIU WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |

OSWIETLENIA DROGOWEGO

Nazwa rysunku

Branza

Skala

Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

2
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Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa S$6l tel. +48 /68 328 16 00, 68 454 06 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 16 01, 68454 06 01
Oddziat Dystrybudji Zielona Géra eozg.sekretariatreb@enea pl

Rejon Dystrybucji Nowa S6l
67-100 Nowa SOl, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 22 pazdziernika 2015

g .
RD-G/ZM/MU/RD/zm5/10/.92.1.@..&)
PRODIM
Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5
67 — 100 Nowa Sdl

Rejon Dystrybucji Nowa S6l w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piémie  uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/276/2015 z dnia 22.10.2015 r.) plan trasy projektowane]
rozbudowy ulicy Nowosolskiej w miejscowosci Modrzyca oraz ulicy Chrobrego
w miejscowoséci Otyn wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego
z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Z powazaniem

' ) e
AR ator Sp. 2 0.0.
ejon Dystryduc]i Nowa S

Dyraktor

Hanna Wysocka

Zatgczniki:

1. Pismo uzgadniajace.
2. Mapa sytuacyjna.
Ko.:

Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel, +487 61 85041 10 NIP 782 237 7160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy
Krajowegn Rejestru Sadowego nr KRS 0000269808 Kapital zakladowy: 4 878 050 000 PLN
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i Rejon Dystrybucji Nowa Sol tel. +48 /68 328 16 00, 68 454 06 00
k nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 6B 328 16 01, B8 454 06 01

Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozgsekretariatre@@enea‘pl

Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sl

57-100 Nowa S6/, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sdl, 22 pazdziernika 2015.

RD-6/ZM/MU/RD/276/2015

PRODIM

Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5

67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: Pisma z dnia 16.10.2015 .

Rejon

Dystrybucji Nowa S¢l informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji

projektowanej rozbudowy ulicy Nowosolskiej w miejscowosci Modrzyca oraz ulicy Chrobrego
w miejscowosci Otyn wraz z budowa odwodnienia i oéwietlenia drogowego z istniejacg i projektowang

siecig

elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na nastepujgcych

warunkach:

1.

2.

3.

10.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie. ‘

W przypadku natrafienia na urzgdzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sol.

Skrzyzowania i zblizenia  projektowanych urzadzeh z  istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.

inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przyszitoéci powstac mogty na skutek prowadzonych robot.

W przypadku koniecznosci- przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa So6l o wydanie warunkoéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sig liczy¢ z odchyleniami na planie.

Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen
podziemnych.

Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomié Rejon Dystrybucji Nowa Sol, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiarow
rezystangji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia si¢ stanu technicznego lub wynikow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzor (zgodnie z aktualng ,Taryfa dla ustug
dystrybucji energii elektryczne|”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczna. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.
Wykonat: Sprawdzit:
| .
ENEA Gpersior Spjz 03 ’ ENEA d Ot-Sﬁ Z 4.0,
Rejon Dystry oucii f\? va S&l . Re . ‘:/S‘Wb“cl‘ WWEI 861
 Sekcja Utrzym \!\g f ekeja U >
Spocjalista ds. Majatku Bigciowego whik
Robert Deplews ( Andrzej Plucinski

Centrala )
ENEA Operator Sp. 2 0.0. tel, +48 /6185041 10 NiP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sadl Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznariu VIIT Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS D000269806 Kapital zakladowy: 4 878 050 000 PLN
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Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
L@@Qﬁﬁ?i@ Inspekiorat w Nowej Soli

ul. Pocztowa 9, 67-100 Nowa Séi
tel. +48 683 564 131, tel.[faks +48 683 564 131

http://melicracja.lubuskie.p!, e-mail: nowasol@melioracja.lubuskie.pl

Nowa Sél, 2015-07-02

Znak: InNS.4341.1.024 2015.NS

Biuro Projektow Drég i Mostéw
»PRODIM”

ul. Garbarska 5
67-100 Nowa S4l

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Nowej Soli w odpowiedzi na

pismo z dnia 2.07.2015 1. z prosha o wyrazenie zgody na zrzut éciekow deszczowych z ul. Nowosolnej

w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu — Etap | do cieku naturalnego Slaska Ochla

projektowanymi wylotami Sciekow deszczowych usytuowanymi po obu stronach rzeki na dzialce nr

ewid. 103/5 informuje:

1
i

. Zgadzamy sie na zrzut oczyszczonych w osadniku $ciekéw deszczowych projektowanymi

wylotami usytuowanymi na dzialce 103/5 w Otyniu na obu brzegach rzeki ponizej jazu (w km
6+890 Slaskiej Ochli).

Projekt wylotéw przediozy¢ do uzgodnienia w tut. Inspektoracie.

Zgadzamy sig na przeprowadzenie przewodow kanalizacji deszczowe] w skarpie rzeki Slaskiej
Ochli pod warunkiem, ze rura zostanie zagtebiona w taki sposob aby minimaina odleglost rury
w linii prostopadtej do dowolnego punkiu przekroju poprzecznego cieku nie byta mniejsza niz
1,2m.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne umigszczenie infrastruktury transportowej i komunalng;
na gruntach stanowigcych wody publiczne wymaga zawarcia umowy uzytkowania Zajetego
gruntu. W tym celu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, nalezy wystapi¢ do Dyrektora
Lubuskiego Zarzadu Melioracji | Urzadzert Wodnych w Ziglonej Gérze z pisemnym whioskiem
0 zawarcie umowy na dysponowanie czescig dziatki 103/5 obreb Otyr, gm. Otyn, ktora stanowi
trase cieku naturainego o nazwie Slaska Ochla.

Przed przystapieniem do prac w obrebie cieku nalezy pisemnie powiadomic tut. Inspektprat
0 terminie rozpoczecia robot,

Podczas wykonywanych prac nalezy zadba¢ o porzadek w obrebie dziatki rzeki, a wszelkie
uszkodzenia niezwlocznie naprawic.

Po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru w tut. Inspektoracie.

Kifyi’ﬁ{/\/\/“‘w\

- mgr mz Jerzy Malicki "
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OZNACZENIA: - branza drogowa
|

s PROJ. KRAWEZNIK BETONO\}VY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )

emmiines - PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

s PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM)
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 16 CM )

o PROY. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)

e PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

s v |STN, KRAWEZNIK BETONOWY
w e |STN. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
[:] KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZK] ROWEROWEJ Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR; 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJ$C POSTOJOWYCH,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

Biuro Projektéw Drog i Mostow "PRODIM"

mgr inz. Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa So!
tel. 068-387-55-13, kom. 601-96-80-88

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnieft Specjalnos¢ Data Podpis
| M inz. Krzysztof Komar LBSI0084/POOD/2 drog| 06.2015
Sprawdzajacy branz [ f T

P rouel . |mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POODIIS drogi 05.2015

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO W OTYNIU - ETAP |

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 |[D2.1




Lubuski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych
L ubuskije | Inspektorat w Nowej Soli

ul, Pocztowa 9, 67-100 Nowa Sl
tel. +48 683 564 131, tel./faks +48 683 564 131
http://melioracja.lubuskie.pl, e-mail: nowasol@melioracja.iubuskie.pl

Nowa 5061, 2015-08-10

Znak: InNS.4341.1.024.2015.NS

Biuro Projektow Drog i Mostow

,PRODIM”
ul. Garbarska 5
67-100 Nowa So6l

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Nowej Soli w odpowiedzi na

pismo z dnia 4.08.2015 r. z prosbg o uzgodnienie projektu wylotu Sciekow deszczowych z ul.

Nowosolnej w Modrzycy oraz ul. Kosciuszki i ul. Chrobrego w Otyniu — Etap | do cieku naturalnego

w km 6+883 Slaskiej Ochli usytuowanego na dzialce nr ewid. 103/5 w Otyniu uzgadnia projekt wyloty

z nastepuiacymi uwagami:

1.

Zaprojektowaé umocnienie dna rzeki Slaska Ochla na takiej diugosci jak umocnienie skarpy i na
szeroko$ci 2 m.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne umieszczenie infrastruktury transportowej i komunalne;
na gruntach stanowigcych wody publiczne wymaga zawarcia umowy uzytkowania zajetego
gruntu. W tym celu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, nalezy wystapi¢ do Dyrektora
Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych w Zielonej Gorze z pisemnym wnioskiem
0 zawarcie umowy na dysponowanie czescig dziatki 103/5 obreb Otyn, gm. Otyn, kidra stanowi
trase cieku naturalnego o nazwie Slaska Ochla,

Przed przystapieniem do prac w obrebie cieku nalezy pisemnie powiadomi¢ tut. Inspektorat
o terminie rozpoczecia robot.

Podczas wykonywanych prac nalezy zadbaé o porzadek w obrebie dzialki rzeki, a wszelkie
uszkodzenia niezwiocznie naprawic.

Po zakofczeniu prac zglosi¢ do odbioru w tut. Inspekioracie.

Pozostale wyloty kanalizacji deszczowej uzgadniamy bez uwag.
.
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OZNACZENIA: - branza sanitama

PRO.. KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC

PROJ. STUQ‘NIA DESCZOWA NA KA({\%IALE
PROJ. PRZfS(KANALIK - RURA PVC fv
PROJ. WO,fDOCI/\G RURA PE @90 :
PROJ. HY;DRANT NADZIEMNY
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OZNACZENIA: - branza elektryczna

—— - 1. PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4x35mmy

2. PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY ANODOWANY H=6M Z
a—;—«@ WYSIEGNIKIEM PROSTYM H=0,9M.1:=0,65M, Z OPRAWA | ZRODLEM
SWIATEA 70 W (WYSOKOSC, ZAWIESZENIA OPRAWY 7M)

AAAAA

3. PROJ. RURA O§L@N"CY)WA SRS @70

3 4. 1STN. SEUP OSWIETLENIA ULICZNEGO - DO
Y LIKWIDAC) - :

" 5.1STN. SLUP OSWIETLENIA KOLEJOWEGO
“T . DOLIKWIDAC f

6. 1ST. KABEL OSWIETLENIA KOLEJOWEGS - DO LIKWIDACU

rz. wiotu 63,81 km 0+264,02

e

OZNACZENIA: - branza drogowa

- PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM)

mrammmerse - PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )

PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

e PROJ. OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (25 x 12 CM)
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 X 8 CM )

v e |STN, KRAWEZNIK BETONOWY
~ - |STN, OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM)

e e we PROJ. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI GRANITOWEJ

[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
::] KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJ GR. 8 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z
KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH,
ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTK! BRUKOWEJ GR. 10-12 CM

PROJ. ZIELEN

&)

A PROJ. NAJWYZSZY | NAIJNIZSZY PUNKT NIWELETY
@ PROJ. WPUST ULICZNY

RODZAJ/ TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

s ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEK| . . : ,
DRZEWA DO WYCINKI UZGODNIONO,
4 UWagary i‘ s "
£ PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA (GLOG CZERWONY) g”;fw'c"’ b, W‘e"‘fﬁ};
ey :’ et ol
@? OTWOR GEOLOGICZNY gww/égm o

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
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mgrinz. Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa S¢/
tel. 068-387-55-13, kom. 601-96-80-88

Biuro Projektéw Drég i Mostow "PRODIM"

Stanowisko imie i nazwisko Nr uprawniei Specjalnosé Data Podpis
”f°13krf;;;;fnzy mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD2 drogi 07.2015 éf/ e
S"rawjffé?)@yej’ranzy mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POODI6 drog 07.2015 | e
sanitamejlinstalac;/jnej inz. Sergiusz Fahner ’ 1/89/ZG inst.-inz. 07.2015 /«é/k
oot e Imgr inz. Bogdan Dembowski 5/89/ZG inst.-inz. 07.2015 ' - s e
Pmé?;&f,;‘;;i?” mgr inz. Janusz Oczkowicz 55/75/ZG inz.-elktr. 07.2015
P ey D% linz, Edward Wigckowski 36/75/2G inz.-elktr. 07.2015
Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO W OTYNIU - ETAP |
Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500 | 2




Znak: Me.431.2.123.2015

| ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
i tel. +48 684 527 600, tel./faks +48 683 270 208
: http://melioracja.lubuskie.pl, e-mail: sekretariat@melioracja.lubuskie.pl

Zielona Gora, 2015-10- 0%

Biuro Projektow Drég i Mostow
,PRODIM”

ul. Garbarska 5

67 — 100 Nowa Sé!

W odpowiedzi na pismo .z dnia 01.08.2015r., Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

w Zielone] Gorze przesyla w zataczeniu, w celu ich podpisania 3 egzemplarze umowy uzytkowania nr

64/2015 czesci dzialek nr ewid. 103/4 1103/5 stanowiacych rzeke Slaska Ochla w obrebie Otyn.

Przedmiotowa umowa zastapi jednoczesnie umowe uzytkowania nr 2412012 z dnia 12.06.2012r,

(w zataczeniu).

Podpisane trzy egzemplarze wiw umowy prosimy wysta¢ na adres tut. Zarzadu.

Po podpisaniu umowy z naszej strony, jeden egzemplarz odeslemy na powyzszy adres.

zak.:
- 3 egz. umowy uzytkowania nr 64/2015,
- kserokopia umowy nr 24/2012.

Do wiadomosci.
Inspektorat LZMiUW w Nowe] Soli

Sprawe prowadzi:
Andrzej Szalapski

Tel 68 4527 613

o e
NGB s zvn sk
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 85 05, faks 71 336 71 06

Zaklad w Zgorzelcu Biuro Projektéw Drég i Mostow
ul. Fabryczna1, 59-900 Zgorzelec »PRODIM”
tel. (75) 772 25 24, faks (75) 772 25 19 : ul. Garbarska’s »
sekretariat.zgorzelec@wroclaw.psgaz. pl 67-100 Nowa Sél
Wasz znak: Zgorzelec, 14.08.2015 r,

Nasz znak: ZG-ZIE/O7T5/RW-WRM-102804/2015

Dot.: warunki techniczne na przebudowe istniejgce] sieci gazowej dn160 PE $redniego cisnienia kolidujgcej
z projektowang przebudowa ul. Nowosolskiej w Otyniu

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 03.07.2015 r. w sprawie jw. - ninigjszym podaje
warunki techniczne na wykonanie przebudowy istniejgcego gazociagu d,160 PE $redniego ciénienia
kolidujgcego z projektowanym kraweznikiem betonowym w ul. Nowosolskiej.

Przefozenie rurociggu gazowego nalezy zaprojektowaé i wykonaé na zasadach nizej wymienionych:

1. Kolidujgcy sie¢ gazowg dn160 PE $redniego ci$nienia nalezy przebudowac z wykorzystaniem rury
przewodowej dn160x9,1 szereg PE-HD SDR 17,8 klasa PE 100 na odcinku:
¢ od pkt A do pkt B z zachowaniem strefy kontrolowanej wynoszgcej 1,0 m,
e od pkt C do pkt D z zachowaniem strefy kontrolowanej wynoszgce] 1,0 m.
Zakres do przetozenia zaznaczono na dotgczonej mapie kolorem czerwonym.

3. Rury polietylenowe do budowy sieci gazowej powinny spetiaé¢ wymogi Norm PN-EN 1555 pod
wspolnym tytutem ,Systemy rurociggowe z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
Polietylen PE” w tym: PN-EN 1555-1 Cze$¢ 1: Wymagania ogoine, PN-EN 1555-2. Czes¢ 2: Rury,
PN-EN 1555-3. Cze$¢ 3: Ksztattki, PN-EN 1555-4. Cze$¢ 4: Zawory, PN-EN 1555-5, Czeé¢ 5:
Przydatno$¢ stosowania w systemie.

4. Prace gazoniebezpieczne zwigzane z odcieciem doplywu gazu przed rozpoczeciem robét oraz
odpowietrzeniem | napefnieniem gazem gazociggu po przebudowie, zleci¢ nalezy Rejonowi
Dystrybucji Gazu w Zielonej Gérze.

5. Gazocigg nalezy przebudowac zgodnie z:

» rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2014 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. z 2013 r. poz. 640],

6. Probe szczelnosci gazociggu po przebudowie nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem:

o Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. z 2013 1. poz. 640,

o PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania
I unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. ‘

7. Szczegdlowy zakres prac zwigzanych z przebudowg odcinka sieci gazowe] $redhiego cisnienia
nalezy uzgodni¢ z kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze ul. Zacisze 13.
Ustalenia z zakresu tych prac nalezy sporzadzié w formie notatki stuzbowej i zatgczy¢ do
dokumentacji projektowe].

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawe
Oddzial we Wroctawiu, ul. Ziebicks 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. si. Warszawy w Warszawie, Xii Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl

CF



8. Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa istniejacego gazociagu musi by¢ zrealizowana
staraniem i na koszt inwestora realizujgcego przebudowg ulicy. :

9. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami budowlanymi przy przebudowie gazociggu, przed
przystapieniem do prac nalezy przesta¢ na adres Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gérze .
stosowne zlecenie z podaniem terminu rozpoczecia robot. ’

10. Projekt budowlany przebudowy ww. gazociggu $redniego ciénienia podlega uzgodnieniu
w Zaktadzie Zgorzelec. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentaci
projektowe] zawierajgcej:

opis techniczny,

szczegblowe rozwigzanie spiecia z istniejgceg siecia,

trase rurociggu gazowego na planie syt-wys,

profil rurociggu gazowego ze wskazaniem innych rodzajéw uzbrojenia i rozwigzaniem
kolizji,

uzgodnienia branzowe oraz inne wymagane przez organ nadzoru budowlanego,

zgody whaécicieli gruntdéw na projektowang lokalizacje sieci gazowej,

oéwiadczenie wiascicieli gruntéw o udzieleniu operatorowi  bezterminowego
i nieodptatnego uprawnienia do wykonywania czynnosci zwigzanych z remontami,
eksploatacjg i rozbudowg tej sieci gazowe; (ustanowienie stuzebnosci przesylu) ztozonym
przez wiascicieli i wspohwiascicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie projektowany
gazociag/przytacze; oéwiadczenie musi zawierad przyrzeczenie ujawnienia tego
obcigzenia w ksigdze wieczystej nieruchomosci (o$wiadczenie takie nie jest wymagane
w odniesieniu do przylacza, ktére przebiega wytgcznie przez grunt stanowigcy wtasnosé
kiienta lub w pasie drogi publiczne;j.

wypis z rejestru gruntow — wykaz wiadcicieli dziatek, przez ktore bedzie prowadzone
uzbrojenie gazowe,

inne dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz aktow
wykonawczych do niej.

11. Przebudowany odcinek sieci gazowej nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie, a zmiany w jego
przebiegu powinny by¢ naniesione do zasobow geodezyjnych wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

12. Wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej jest odptatne. Nalezno$¢ za wydane

warunki nalezy uregulow

trzymuja:
1.
2,
3.

af/na\podstawie dostarczonej faktury VAT

. /;ER ANTK
1% 45rzadzania Majatkiem
e Wy? |

Adresat + plan
RDG - Zielona Géra
ZIE ala

strona 2(2)
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Polska Spc&l!géx Gazdwnictwa sp. 2 00,
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wrodawiu

Zaklad w Zgorzetcy
ul. Fabiycns 1, 59-900 Zgorzelet
S NIP525 24 96 4T
KRS 0000374001 REGON 142739519

E e gy JOTS RN KR = AT D &%/M as”
,{7 ,;{,fwz./& xf”'ﬁf"{:{" ﬁﬁ"{&’ﬁg‘”@{

Dedal Zarzadzaia
5i

OZNACZENIA: - branza drogowa

e PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 X 15 CM )
wnmenmsis - PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 16 CM)

rememesmenie - PROJ, KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM)
e PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

st PROJ, OBRZEZE BETONOWE - OPORNIK (26 x 12 CM)
““““““““““““ PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

e ISTN, KRAWEZNIK BETONOWY
= ISTN, OBRZEZE BETONOWE (30 X 8 CM)

[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

[-~M“] PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
— BRUKOWEJ GR. 8 CM

Ww-} PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA, PERONU Z BETONOWEJ
___ KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM

r”“”"j PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ 7 BETONOWEJ
el KOS TKI BRUKOWEJ NIEFAZOWANEJS GR. 8 CM

FWWV PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWE Z
i KAMIENNES KOSTKI BRUKOWEJ GR. 16 CM

[“MM“‘ PROJ, NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIEJSC POSTOJOWYCH ,
SP— ZJAZDU Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWE.J GR. 10-12 CM

[] PrROJ. ZIELEN

S:— PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
fo RODZAJ /I TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

S5 PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY
@ PROJ. WPUST ULICZNY
M ISTN. WPUST DROGOWY | STUDZIENKA SCIEKOWA DO ROZBIOEKI
0 DRZEWA DO WYCINKI
{“‘% OTWOR GEOLOGICZNY

mgrinZ. Andrze] Szewczyk
ul. Garbarska 5; 67-100 Nowa S¢/
tel. 068-367-55-13, kom. 601-96-80-88

Biuro Projektéw Drég i Mostéow "PRODIM"

Stanowisko imie | nazwisko Nr uprawnies  Specjalnodé Data Podpis
P °jfjj§fg§v°,§‘”iy mgr inz. Krzysztof Komar LBSI0084/POODI2 drogi 08.2015 -
s’”""’gﬁj&i‘z e;“"a“zy mgr inz. Andrze] Szewczyk LBS/0002POODICS drogi 08.2015

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ
UL. KOSCIUSZKI | UL. CHROBREGO W OTYNIU - ETAP |

Nazwa rysunku Branza Skala

Nr rysurku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2

D2.1

O



STAROSTA NOWOSOLSKI Nowa So¢l, 2015-10-14
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak:
GN.6630.150.2015

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej dotyczgcej sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.), w dniu
. 15102018 .. w  Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono
narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Lestaw Kuczynski

Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Sieci: kanalizacja deszczowa, gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna,
Linia kablowa o$wietleniowa ze sfupami o$wietleniowymi, Przylacza telekomunikacyjne.

Lokalizacja obiektu:

Otyn, ul. Bolestawa Chrobrego i inne wg zalacznika, dz. nr 319 i inne wg zatacznika,
Modrzyca, Gm. Otyn, ul. Nowosolska, dz. nr 196/2 i inne wg zalacznika,
Whnioskodaweca:

Biuro Projektow Drog i Mostow "PRODIM "
67-100 Nowa Sol, ul. Garbarska 5

Na wniosek z dnia: Znak:
2015-10-14

Data wplywu?
2015-10-14

-
e

Stwierdzam zgpdnyo\_s‘:é zorrgmé&em




Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
j A

Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego whniosku:

1. .
~rzedstawicier

Ty oA e ‘j-';/;(_; “ 4 ) -
lefonia Dial .2 0.0. 2 g ES S o v
{‘OIZ}/I“\OQSP Z0.0 7

Rl
z?l;ﬁ@;\/}méwﬁszpﬁﬁma sp. Z 0.0.
. M. Kaspg 01-224 W
Odﬁ?ﬁd\ﬁ?s / arszawa

so \Weoek
WHL

2. 2 )
2akiad w Zgorzelcy 7 ?f o lins BT af Le PG 5 u /9\
Rejon DBV“"Vb‘-‘CJ'i Gazu Zielona Géra ’/\é’ /4[/{/ /‘ZF-— 2P 2L~ &z~ o?
rvgads w Nowej Sofi ~ —
ul. Warygickldho 5, 67-100 Now Sel 2 o= Ls g s 27 b
tel. 68 .{;/ b1 faks 68 387 07 90 P‘,lg/‘av‘eu/( Y v gt
W 525 24 96 411 ///""7’2’ .
kRs oood o8l
t/

REBON 142730510 2 =l o lecance /'-{j/'é N 4. AR 2t y"’

3. . : p .
ENEA Operator Sp. g 0.d.| # L .//Z/’W/% G /Q)/G/IF 4/%
Rejon Dystrybucji Nowa Sf vt L~ A "o
Spec'al'stekgjaﬁtrzym ‘ z e octie ) ‘ymf? it
jalista ds. Majatku Bhpcigwego - 2, o 2 !
P T e el
Robert Deple i %O - v /
odpis
il vy INSHEKTOR
SADZOAL [BUDOWLANEGQ U\MA(
‘ni. Magiej Piosik
podpis -

(Lifcxl»ioho 2 QO MO»HWJ ¢ Sl
s

7 yp: Wojta ?.QLY.COS'}OW\‘ 1,33, 1045 ¢ 10,903, WALV

Macie] Fraghiewicz
podinspektor ds. budownictwa




6. wigtowy Zeread DG orodl, ons  2G0duie 2 potgpmonttnrta 300
ul. Wﬁiﬁkﬁy%k;kiagﬁﬂ@og&g U??uc/wund ')7-0 M?O,{Y puo Aronltnte 2
67 100 Nowa S6l 5 dara 20.09.20
tel /fax. (0B8) 458 53 30
AP §26-17.94-358 REG?&HNS?B‘
podpis JO,
7. . 7

e FwY
SAUDOWIska é“c 2 M/Q |

]
T+

Inne uwagi:

Integralng czgscig kartograficzna niniejszego protokétu sa plansze projektu opatrzone klauzula, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyine;.

omzes cf...é/fér?...—{'f.(’?....’.'....%é/(fi/‘ R N N A A A
- Z

Sposob prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomoca srodkow komunikacji
e]ektronicznej * (* niepotrzebne skreglié).

e U YA
/ i . ‘I}’f; P LS
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Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:

N

imie, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjnej.

ki
Lesifow KUCZYNS
GEOAETA POWIATOWY

Stwierdzam zgoc@po‘ééﬁz onfg!
o g pide E5F A7 .

N T POdp“



D)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44,50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05 , fax. 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Géra
Ul. Zacisze 13 ; 65-775 Zielona Gora
Placowka w Nowej Soli

Ul, Warynskiego 5 ; 67-100 Nowa Sdl
Tel. 68 329 85 38
romuald.frackowiak@wroclaw.psgaz.pl

Tel. ; 68 329 8538

Wasz znak: & 5}5’3@ A58, 201> Nowa SOl Z2,.r 722015,
Nasz znak: TGI4274IRF-UZG- .5 %, 2015

4 ' t .

Dot.; Opinia do tematu: g«éc»«)/?d’Zrc:/f’ywowéf D el B o

fﬁ/éewfwwléd /’/M;/\///Wvad’A”QA)defé’%/'oﬂﬁoiﬁ—k

ffzf/ook’/é/f;» RSTT

1. Skrzyzowania z siecig gazowa wykona zgodnie z norma (1);

2. Zachowaé bezpieczne odleglosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzadzeniem (4);

3. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

4. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Rejon Dystr. Gazu Ziel. Géra-Brygada w MNowe Soli
ul. Waryriskiego 5 z wyprzedzeniem 14 dni;

5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o cisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystapieniem do prac przesta¢ zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Goéra — Brygada w_ Nowej Soli
ul. Warynskiego 5 z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie
prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, o$wiadczenia ptatnika podatku VAT,

6. Przed przystgpieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzedne posadowienia gazociggow. W przypadku odkrycia
przewodu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych nalezy zabezpieczyC wyptycone odcinki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub je przebudowac. Sposob zabezpieczenia ustalic z Mistrzem Brygady w Nowe] Soli
Panem Frackowiak Romuald tel. 68 3298538

7. W przypadku koniecznoéci przebudowy urzgdzeri gazowych, inwestor wystapi do Zaktadu w Zgorzelcu o wydanie
warunkow technicznych na przebudowe tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinie w Zaktadzie
Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wlasny koszt;

8. Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Géra-Brygada w Nowej Soli.

9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng | materiaing za spowodowanie uszkodzeri i strat w systemie
sieci gazowe] w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przysziosci mogg powsta¢ na
skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga byé obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System S.A.
oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcéw, z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzadzen
pomiarowych, jezeli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

UWagi dOdatkOWE: ... ...t et e

obowigzuigce przepisy i normy:.

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie .

(3) Zarzadzenie Ministra t.gcznosci z dnia 02.08.1997 roku [M. P. nrp$§k?>8zéf‘5quwﬁnga}yi§).\g%rgnkéw, jakim powinny odpowiada¢ linie i

urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania pwﬁéw'I&?ﬁ'@%@@%naﬁe@%%@ymwama lub zblizenia,
. ’ Ziat we Wr, ; ’

dawiy

........ R,ann.Dysu'ybucj? A P
Brygada OWej Saly

! plovtbpyissid i &{é S/'l

tel. 68 388 0P 11 fraks 68 387 07 98

. NIPIS2924 96 411

RS 0000374pg REGON 1427395179

v 1!
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa StW\ETdZam zgedqosc ZOV{Q‘ (EEU v
Oddzial we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw e M /

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS .

220
7.7 2 podpis

www.psgaz.pl



QOrange Polska S.A.

Hurt
Dostarczanis i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar - . .
] 3 i u 6 } '(U’d' Voo .
NOLE. LY Lo,

Pl Pocztowy 1, 85-061 Ziglona Gora Moo
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84

www.hurt-orange.pl o
Nowa Sél f?(o DC”E)
Numer: A’\‘) ..... (2015 dt»18 ’ L(
. N
Adres uzgodnienia: O ............. S C ‘”\bo(z’bb‘{/ ...... \TL‘U\/\W\JV\V"J‘&L be (/’Z 9 <
Ao~ ! . f 4 PR
Dotyczy zadania: . ool : ..'s@m?« R AN Nw\, O S T (ot D N ka}\,
\ (ede e \’V(t 3 QLCW{"\LL

C")\ e k \J\,QL/\ \ U Slwp \ (’Y&M \/\m&)u Dlak Cor

1. Na zataczonych mapach istnigjace i projektowane urzgdzenia temo“)munﬁb(a@yfﬂe‘\‘ﬁr%bwane i oznaczo
geodezyinis a bedace wiasnodcig Orange Polska S.A. sg zgodne z posiadang dokumentacijg. W wyniku réznych
robét ziemnych nalezy liczy¢ sig z odchyleniami na mapie.

2. Skrzyzowania | zblizenia z istnigjgcymi i projektowanymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami | przepisami. W czasie robdt w poblizu naszych urzadzen {strefa ochronna 3my)
zastrzegamy sobie padzér. Prace ziemne w poblizu urzagdzen telekomumkacyjnych wykonywac sprzetem recznym z
zachowaniem SZCZBgélﬂej starannodci | ostroznodei. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac

. probne wykopy poprzeczne w celu dokladne] lokalizacj urzadzen podziemnych bedgcych w tasnodcig OPL.

3. Roboty zanikowe w migjscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podiegajg sprawdzeniu przez
przedstawiciela OPL.

4. Inwestor | wykonawca ponosza odpowiedzialncsé karng | materiaing wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robt oraz za szkody, Ktore w przysziosc
mogtyby powstad na skutek przeprowadzonych prac.

5. W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic OPL.

8. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyinej min., na 14 dni
przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia dostepne
sg na stronie: www.crange.plwniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci bez zgloszenia jest naruszeniem
wilasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgiaszane crganom $ciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres
wykonawey prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres: Orange Polska S.A. Obsiuga
Techniczna Klienta we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury Watbrzych, Ul Dluga 80. 58-309
Walbrzych, tel, 74 842 28 90

7. Orange Polska S.A zastrzega sobie ptatny nadzér nad prowadzonymi robetami

8. Uwagi dodatkowe:

gl 1 0L

9. Uzgodnenie wazne jest 1 rak. -
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WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EV\’VI\I}_PENXCYJNJ\L’CH

i YOV

PRI AR LN

WQ//}/' 6(2,%_ % /ﬁ@ @0//:/—’ z dnia: 2015-09-23 L: i

Strona 1

P VB B AT
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZ ATS

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI,

Gmina : 080407_2-OTYN

OCHOCKI MARIAN (STEFAN,WLADYSLAWA) ¢ wl 1/1M 7.2 NOWA SOL ul., SWIERCZEWSKIEGO 22 / 7
OCHOCKA -JO2EFA (ANTONI, JADWIGA) wl M OTYN ul. NOWA 2

OTYR 6 295/5 0.1197 [poloz.: NOWA 2} G194
WYSOCZANSKI MARIAN (MIKOLAJ, WIKTORIA) wl 1/1 7.2  67-106 OTYN ul. BOLESLAWA CHROBREGO 22

OTYN 6 279/2 0.0623 [poXoz.: BOLESLAWA CHROBREGO 22) G5
GMINA OTYN wl 1/1 4 = ul, - )
SKLEP WIELOBRANZOWY R.DYTKO I B.DYTKO SPOLKA uw 1/1 5,2 67-120 KOZUCHOW ul. 22 LIPCA 1

JRWNA

OTYNR 5 273/4 0.1637 [poloz.: CHROBREGO) G30
ZRRSKA EWA EUGIENIA (BOLESLAW,WLADYSLAWA) wl 1/1 7.2  67-100 NOWA SOL ul. KASZUBSKA 13A / 38

OTYN 5 273/2 0.1864 [poXoz.: BOLESLAWA CHROBREGO 15a) G231

Iloé¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 4, dzialek: 4, podmiotdéw: §

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 080407_2-OTYN

ENEA OPERATOR SPOLKA 72 OGRANICZONA

’ ODPOWIEDZIALNOSCIA
OTYN 6 295/14 0.0015 G3
OTYR 3 205/16 0.0019 637

wl 1/1 15,1 60-479 POZNAN ul. STRZESZYNSKA 58

Ilo8¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 1, dzialek: 2, podmiotdw: 1

fwopa Ziifjdecka
inspektog fdziale Geoderjt
i Gospodatki ¥eruchomoiciam:



WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2015-08-18

Strona 1
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES 2ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
___________________________________________________________________________________________________________ U R U
NAZWA OBREBU BRKUSZ DZIALKA
Gmina : 080407_2-OTYN
SKARB PANSTWA wl 1/1 1 ul, -
POCZTA POLSKA SPOLKA AKCYJINA wwe 171 2.2 00-940 WARSZAWA ul. STAWKI 2
OTYN 5 275/1 0.1192 {ul:BOLESLAWA CHROBREGO 19] G11
FILIPIAK SLAWOMIR EUGENIUSZ (EUGENIUSZ,BOZENA) ws  78/100M1 7.2  67-106 OTYN ul, REJTANA 5c
FILIPIAK MARLENA ANNA (FRANCISZEK, BARBARA) ws M1 7-106 OTYN ul: REJTANA 5c
FILIPIAK SLAWOMIR EUGENIUSZ (EUGENIUSZ,BOZENA) ws 21/100M2 7.2  67-106 OTYN ul. REJTANA 5c
FILIPIAK MARLENA ANNA (FRANCISZEK, BARBARA) ws M2 §7-106 OTYN ul. REJTANA 5c
OTYR 5 271 0.0780 [ul:CHROBREGO 17) G25
I1lo$¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 2, dzialek: 2, podmiotdw: 4
//
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fweng/Zandecka
Inspektor wWypziale Geodez)
iGospodarik\iu\Ni fuchamosciam
/
\%@\/
<
R AN
- ' @gw % /6% mf“ z dnia: 2015-08-18
by ' Strona 1

Gmina : 080407_2-OTYN

STRZELCZYK ANTONI {JOZEF,MICHALINA) wl 1/1M 7.2 MODRZYCA ul. NOWOSOLSKA 34
STRZELCZYK TAISA (ELIZEUSZ,ALEKSANDRA} wi M 7.2 MODRZYCA ul. NOWOSOLSKA 34
MODRZYCA 4 3/2 0.2396

Ilos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 1, dziatek: 1, podmiotéw: 1
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U700 Nowa So}

z dnia: 2015-05-25 [ ni
6”'@6‘@/ / /@é/ @@7( - teﬁéﬂ%\_& 4%8 5}/'0 v uszki 3 Strona1

d<ind| e e — N fax 62 ﬂgg%
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) Chw UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA \SIEDZIBM?
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW. D2TALKI POLOZENIE D2IALKI, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 080407 _2-OTYN
SKARB PANSTWA wl 1/1 1 ul. -
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA uw  1/1 2,2 02-353 WARSZAWA ul. SZCZESLIWICKA 62
MODRZYCA 4 198/3 0.0863 G577
MODRZYCA 4 158/4 0.4256 G577
GMINA OTYN wl 1/1 4 - ul. -
WOJT GMINY OTYN gs 1/1 4.3 67-106 OTYN ul., RYNEK 1
MODRZYCA 7 208/3 0.3240 [ul:KONOPNICKIEJ) G516
MODRZYCA 4 196/2 0.3728 [ul:NOWOSOLSKA) G516

Ilo$¢ jednostek rejestrowych uiytych do wydruku: 2, dzialek: 4, podmiotdw: 4
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WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

61, U 058, 10( 2 dnia: 2015-05-25 STAROSTANOWOSOLSKI .,

=300 Nowa S4l -

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA Mombaseki 3B
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— tek 65 458 6200 fax REASE 6R3 1
NAZWA OBRERU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE D2IALKI, @i I;IRUCHOMOS JEDNOSTKA
Gmina : 080401_1-NOWA SOL - MIASTO

POWIAT NOWOSOLSKI wl 1/1 11  67-100 NOWA SOL ul, MONIUSZKI 3B

POWIATOWY ZARZAD DROG zd 1/1 11.2  67-100 NOWA SOL ul. WOJSKA POLSKIEGO 100R
6 1 41 1.6938 G149

Ilos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 1, dzialek: 1, podmiotédw: 2
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NAZWISKO I IMIE (NAZWA). ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDARBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ  DZIALKA POW,.D2IALKI POLOZENIE DZIALKI, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 080407_2-OTYN

GMINA OTYN-GMINNY 2ASOB NIERUCHOMOSCI wl 1/1 4 - ul. -

WOJT GMINY OTYN gs 1/1 4.1  67-106 OTYN ul. RYNEX 1
OTYN 2 524/1 0.5944 G275
oTYN 2 6/2 0.0726 [potoz.: CICHA) G275
OTYN 6 296/2 0.8914 G275
OTYN 6 295/15 0.0147 G275
OTYR 6 295/17 0.5443 G275

GMINA OTYR ) : wli 1/1 4 - ul., -

WOJT GMINY OTYN gs 1/1 4.3  67-106 OTYN ul. RYNEK 1
OTYR 6 278 0.1875 G280
OTYR 4 297 0.0671 G280
OTYR 6 319 0.2125 G280
OTYN 4 322/5 0.5755 G280
OTYN 4 342 0.2616 G280
OTYN 3 365/1 0.4046 {ul:KOSCIUSZKI] G280
OTYN 4 365/2 0.1620 G280
OTYR 3 366 0.1319 G280
oTYN 4 389/1 0.4217 G280
OTYN 5 41471 0.0578 G280
oTYN 5 414/2 0.0481 G280
OTYR 2 515/3 0.0782 G280
OTYN 2 517/2 0.0846 G280
OTYN 2 527 1.1015 [ul:KOSCIUSZKI] G280
OTYN 4 530/2 0.1759 G280

SKARB PANSTWA wl 1/1 1 ul. -

MARSZALEK WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO 2z 1/1 1.3  65-057 ZIELONA GORA ul. PODGORNA 7
OTYN 6 10374 0.8723 [potoz.: SLASKA OCHLA} G668

SKARB PANSTWA /1 1 ul. - )

MARSZALEK WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO 1/1 1.7 65-057 ZIELONA GORA ul. PODGORNA 7
OTYN 5 103/5 1.3497 SLASKA OCHLA) G354

BANACH BOGUSEAW (BOLESLAW,ANIELA) ws 1/2 7.2  OTYN ul. REJTANA 2

WOZNIAK WEADYSLAW (STEFAN, ANIELA) ws 1/2 1.2 LUBIECIN 23
OTYN 4 338 0.2622 [ul:REJTANA 2) G393
OTYN 4 340/2 0.0179 G93

GMINA OTYN wl 1/1 4 - ul, -

WOJT GMINY OTYN gs 1/1 4.3  67-106 OTYN ul. RYNEK 1
OTYN 8 53/1 0.3897 G277
OTYN 4 339/2 0.2557 G277

SKARB PANSTWA wl 1/1 1 ul. -

POWIATOWY 2ARZAD DROG 2d 171 1.7  67-100 NOWA SOL ul. WOJSKA POLSKIEGO 100B
OTYN 36 0.5062 [poioz.: DROGA NR 220) G519

SKARE PANSTWA-ZASOB NIERUCHOMOSCI SKARBU PANSTWA wl 1/1 1 ul. -

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W 2d 1/1 1.7  65-950 Z2IELONA GORA ul. BOHATEROW WESTERPLATTE

; WARSZAWIE ODDZIAL W ZIELONEJ GORZE

OTYN 7 544/1 1.7176 [poloz.: JANA PAWEA II) G278

Ilos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 8, dzialek: 28, podmiotow: 16
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NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES 2AMIESZKANIA (SIEDEEBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.D2IALKI POLOZENIE DZIALKI, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 080407_2-OTYN

GMINA OTYN wl 1/1 4 - ul. -

WOJIT GMINY OTYR gs 1/1 4.3 67-106 OTYN ul. RYNEK 1
OTYN 5 275/2 0.0147 G280
oTYN 6 290/3 0.6150 [poloz.: NOWA) G280
OTYR 3 389/2 0.0744 G280
OTYN 5 276/12 0.2172 [ul:NOWOSOLSKA) G280
OTYN 7 13 0.5507 [poloz.: SPOKOJNA) G280

SKARB PANSTWA wli 1/1 1  ul., -

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA uw  1/1 2.2 02-353 WARSZAWA ul. SZC2ESLIWICKA 62
OTYR 6 284/7 0.4531 G447
OTYR 6 284/12 1,6960 G447

Tlos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 2, dziatek: 7, podmiotéw: 4
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