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Do projektu technicznego wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zimnej i cieptej wody
- uzytkowej dla projektowancgo domu pogrzebowego.

Inwestor : Urzqd Gminy Otyit
Ul. Rynek 1
67-106 Otyn

1. Podstawa Opracowania :

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Projekt budowlany.

1.3 Aktualne normy i literatura techniczna.
1.4 Wizja lokalna -

1.5 -

2. Zakres opracowahia .

Opracowame niniej: sze obe_]muje wykonanie projektu 1nstaiac:}1 z1mnej i cleplej Wody
uzytkowej w prOJektowanym domu pogrzebowyn.

Wiaczenie instalacji zimnej wody uzytkowej z przylacza wodomqgowego zgodme zZ
oddzielnym opracowamem Clepla woda uzytkowa podawa.na bedzie z elektrycznego
-zasobmkacwu...-.. g . e : :

3.Instalacja wody zimnej i cieplej.

Wewnetrzng instalacje wodociagows nalezy wykonaé z rur miedzianych (woda w instalacii
powinna spelnia¢ warunki normy: PN-93/C-04607) lub z rur przewodowych cienkosciennych
ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej material nr 1.4401 wg DIN-EN
10088, zlgczki zaciskowe ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej material nr

1.4401/1 4571 wg DIN-EN 10088 , Purmo HKS lub innych wg uznania inwestora.

Rury stalowe nierdzewne nalezy taczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztaltek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
Przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiaréw rur, polaczenie
zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Projektowang instalacj¢ prowadzi¢ pod posadzka, w $cianach budynku i czedciowo w
bruzdach . Przewody przed przyborami montowa¢ w bruzdach wypelnionych masa tynkarska.

 Przewody mocowa¢ do sciany w zaleznosci od rodzaju materiahu jakie zastosuje inwestor :

Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddéw miedzianych — mledz zlacza lutowane
kapﬂarme mledz zlacza zaciskowe 1 rur stalowych :
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DN 121 DN 15 na pionowych odcinkach — 1,6 m , inaczej 1,2m i OLER % . émggzg&% r?{ﬁ
*DN 18 na pionowych odcinkach — 2,0 m , inaczej 1,5m e 'g‘g?'%siﬂ gr‘j&g Y
*DN 22 na pionowych odcinkach — 2,6 m , inaczej 2,0m
+*DN 28 na pionowych odcinkach — 2,9 m , inaczej 2,2m
*DN 35 na pionowych odcinkach — 3,5 m , inaczej2,7m

Przewody przy przejsciu przez $ciany i stropy montowaé w tulejach ochronnych z PVC
o Srednicach o jedna dymensj¢ wigksza, tuleje uszczelnia¢ pianka PU.

Przewody montowane w $cianie i podiodze projektuje sig poprowadzié w izolacji termaflex.
Rury wodociggowe ukladane w posadzce nalezy montowaé w karbonowych rurach
osonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzié¢ probe
szczelnos$ci na ciénienie 1,5 ray wicksze od cisnienia roboczego.

Polgczenia wraz z metalowymi ksztaltkami nalezy owinaé folig celem zabezpieczenia przed
kontaktem z zaprawami murarskimi.

Po wykonamu instalacja musi byc poddana W pierwszcj kolejnosm obserwacp w celu
ujawnienia ewentualnych przeciekow zewnetrznych . Po uszezelnieniu i braku w1docznych
przeciekdw zewnetrznych przeprowadza si¢ probe cisnieniowa,

Zestawy wodomierzowe dla kazdego micszkania zainstalowaé w obrqble klatkl schodowe]
jub w mieszkaniach wg uznania inwestora. -

4. Obllczema zapotrzebowanla na wodg

Obliczenia wykonano w oparCIu o standard podstawowego wyposazenid W urzadzenla techniczrio

sanitarne. Procedura ohliczeniowa wg PN-92/B-01706

Rodzaj punktu llosé an ilod€ x gn

| Czerpalnego

Bateria 0,14

zlewozmywakowa

Bateria umywalkowa 1 0,14 10,14

Wanna ' : o 0,14

natrysk 0,3
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_ ul. Monk Mmbé)\é?mm

Razem 0,27 87100 Nowa &4 M

q= 0,682(0,27)*" -0,14 =0,24 /s =0,85 m3/h

Przyjeto srednice przylacza réwng dn 32 mm

1. Dobdr wodomierza
Obliczenie umownego przeptywu dla wodomierza

Qw=2¢g= 1,70 m3/h
Q=0,85m3/h
Dobrano wodomierz $r. 15 L an 3.m3/h
SpraWdz_enie doboruwodomserza
g<Qn/2 O.,.8.5 < 1,'5. o
Dla obliczeniowego przepfywu .0,2.4._1./5 = .0,85 m3/h dobrano Wbdomierz jw..

Uwagi koficowe : . .

%1.Badanie odbioreze szczelnogei instalacji wodociagowej: -

a/ badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

b/ badanie szczelno$ci powinne by¢ przeprowadzone wodq Podczas odbioréw
czeSciowych mstalacp, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelnosci sprezonym p0w1etrzem, '

~ ¢/ podezas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwalego podnoszenla c1§men1a
“ponad warto$¢ ci§nienia prébnego, - '

d/ przed przystqpieniem do badania szczelnogei woda, instalacja (lub jej czesc)
podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢
instalacja nie moze by¢ przemarzniety, ‘

¢/ od instalacji wody cieplej nalezy 'i)dlzgc'zyé"u'r'zqdzeﬂia zabezpiéczajqce przed
przekroczeniem ciSnienia roboczego
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f/ po napelmenlu mstalacp woda : z1mna i odpowwtrzemu nalezy dokonacl‘gjﬁ?ﬁgﬁ h%fﬁtfi%m;}i’wm Wi
przegladu instalacji (szczeg6lnie podlgczei i dlawic) w celu sprawdzenia, czy mewmf?, JS;D J‘gg SHA
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczvgéﬁ’;a Sot ne

badania szczelnosci

g/ badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia

b/ instalacje wody cieplej po zakoniczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
“wodg zimng nalezy podda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg ciepla o
temperaturze 60 °C. :

Instalacj¢ wodociggowa napelniona woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym
sie ona znajduje nie bedq ogrzewane, nalezy oproéini¢ z wody przed obnizeniem si¢ '
' temperatury zewngtrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

4.2.Calo$éé wykonaé zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.

S.Instalacja kanalizacyjna.
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bfgdq poprzez mstalaqq kanahzacyjnq
z ruri ksztaltek PCV fi 110, 75 i 50 oraz przyiacze fi 160 z rur PCV do zbiomika
bezodptywowego o pojemnosci 4,0 m® na terenie posesji. Piony i podejscia do przyboréw
sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PCV zgodnie z PN-74/C-89200 laczonych na
kielichy metoda wciskows 2 uszczelnieniem gumowym. Pion kanalizacyjny nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wleewnat Usytuowanie p1onow oraz SPOSOb
podiaczenia przyboréw pokazano na rysunkach 7108 iy
llos¢ przyboréw sanitarnych: :
- umywalka 1 szt.;
- miska ustepowa 1 szt.




