PRODUKCJIA, MONTAZ, SERWIS
(dawniej: ,FKO-FOL 1.Konondw, M.Gruszka” Sp.J.)

3. Montuz zbiornika typu EKO

W celu montazu zbiornika bezodptywowego nalezy wykonac wykop o glebokosci umoziiwiajgcej wiasciwe
podiaczenie wylotu rury éciekowej z hudynku z rurg wylotowa zbiornika — wymagany spadek 2,5cm na
kazdy 1mb.

W przypadku koniecznosci gltebszego zakopania zbiornika {maksymalnie 1,2 m) nasza firma dostarcza
specjalne nadbudowy do wilazu zbiornika, tak aby pokrywa wiazu pozostawata zawsze odstonieta na
powierzchni terenu.

Dno wykopu nalezy wylozy¢ minimum 20 centymetrowg warstwa podsypki piaskowej. Nastepnie nalezy
wstawiony na dno wykopu zbiornik dokladnie wypoziomowaé wzdiuz osi podluinej. Zala¢ zbiornik wodag
do okoto 1/3 wysokosci | po pondwnym wypoziomowaniu zaczgé zasypywad — najczesciej gruntem
rodzimym. Kazda 30-40 cm warstwe nalezy zagesci¢ (ubié) do Jnin = 0,97 w przypadku gdy gruntem
rodzimym jest glina lub inny grunt niestabilny {jak np. zwietrzelina skalna itp.} nalezy dokonaé wymiany na
grunt stabilny, sypki — piasek 26tty. Grunt stuzgcy do zasypania zbiornika musi by¢ pozbawiony kamieni.
W szczegdlnych warunkach, to jest przy wysokim poziomie wéd gruntowych iflub gruncie niestabilnym
dopuszczalne jest zalanie zbiornika w 2/3 objetosci (lub w catodci) | obsypywanie suchym betonem 1/15.
Zbiornik bez wzmocnienia go nie powinien by¢ instalowany pod ciggami jezdnymi {(co najwyiej pod
ciggami pieszymi). Powinien zapewnic tatwy dojazd i techniczng obstuge taboru asenizacyjnego.

Zbiornik EKC moze byé instalowany w gruncie nawodnionym. Sytuujac go pod trasami pojazddw trzeba
przewidzie¢ ptyty wzmacniajgce {rysunek 2). W gruncie niestabilnym, przy wysokim poziomie wod
gruntowych i w gruncie nieprzepuszczalnym uniemoiliwiajacym wsigkanie wody naleiy wykonad
dodatkowe zabezpieczenia zbiornika przykltadowe sposoby takiego zabezpieczenia przedstawiajg rysunki
ponizej.

Jezeli podczas montaiu zbiornika — pojawig sie jakiekolwiek pytania, watpliwodci co do sposobu
postepowania ~ koniecznie prosimy o kontakt z naszg firma, celem uzyskania szczegdtowych wskazowek
i porad.

4.

rysunek 1 rysunek 2 rysunek 3

#+EKO-BIO J.Konondw, M.Gruszka” Spotka jawna, Bukowiec ul. Przylesie 7, 95-006 Bréjce
tel./fax: 42 213-27-66, fax; 42 670-04-70, tel.kom.: 501 562-086, tel.kom.: 506 226-116
www.oczyszczaknia.net, www.eko-bie.com.pl, sprzedaz@oczyszczalnia.net
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