‘7"3.
STAROST WO Hﬁ‘w ini.

WYL fl&,} BHDOWNEC TWa
iD(‘H%‘%UNY %R@DOW}i Ka

ul. Mo 2! 3[3
(f iﬂﬁ‘) N ol IAt

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BOKSU NA
POJEMNIKI NA ODPADY
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BOKSU NA POJEMNIKI NA ODPADY
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1. Podstawa opracowania.

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Wypisy z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci migjscowosc
Otyn

- mapa sytuacyino — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- wizje lokalne

- warunki, opinie i uzgodnienia

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. Dane ogolne.

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Projektuje sie boks na pojemniki na odpady

2.2. Program uzytkowy.

Boks na pojemniki 15,09 m?
2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

Boks na pojemniki na odpady

- powierzchnia zabudowy - 17,50 m2

- wysokosé - 2,42 m

- powierzchnia uzytkowa - 15,09 m2

- powierzchnia catkowita - 17,50 m2

3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

3.1. Forma i funkcja obiektu.

Boks na pojemniki na odpady projekiuie sie jako obiekt parterowy, wolnostojacy,
niepodpiwniczony. Technologia budowy tradycyjna, dach jednospadowy.

4, Dane konstrukcyjno-budowlane.

4.1. Uktad konstrukcyjny.
Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu stalowa
kryta blacha trapezowa. Posadowienie na plycie betonowei.

5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

5.1. Warunki i sposob posadowienia.

Projekiuje sie ptyte fundamentowa betonowa na podsypce piaskowej. Plyta fundamentowa gr.
15¢cm z betonu C10/15.

5.2. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne.
Zaprojektowano z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej w kolorze piaskowym.

5.3. Podtogi i posadzki.
Projektowana ptyta betonowa jako posadzka.

5.4. Bramy.
Projektuje sig brame wejsciowg z prefili stalowych.
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5.6. Dach.

Jednospadowy o nachyleniu 2%, wiezba dachowa stalowa. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej powlekanej T55 gr. 0,7mm.

5.7. Wykoriczenie zewngtrzne.
Sciany zewnetrzne z cegly klinkierowej w kolorze piaskowym spoinowans;.

6. Uwagi koricowe.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami z uwzglednieniem PN-
EN ISO 6946:2004 "Kemponenty budowlane i elementy budynku.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawniong;.

Materialy wbudowane musza posiadac certyfikat dopuszczajacy zastosowanie w budownictwie.
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