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Garbo - zwieszana WYDZIAL  BUBORNICTIA

P OCHRONY SRODOWISHA

Stylowa, cylindryczna oprawa zwieszana, wyposazona w
matowy odbty$nik zapewniajacy miekkie, rozproszone swiatlo

» Klasyczny sty retro

« Dekoracyiny pierécieri z aluminium

» Oprawa jest tatwa w montazu

» Rozeta sufitowa dostarczana wraz z oprawg

W przypadhu zdfed, rysunkdw oraz danych technicznych odwietienia przedsfawione sq fedynie ilustracfe przykiadowe. Aby uzyskaé doidadne informacie o produkcie nalezy
wybrad produld.

96202803

Wykonanie

Klosz: satynowy, poliweglan

Obudowa: blacha stalowa

Elementy mocujgce: zmatowiona stal nierdzewna
Pierscien dekoracyjny: aluminium

Montaz
Wszystkie wersje sg dostarczane z bialtym kablem 2.6 m bez wiyczki.

Specyfikacja

To specify state:

Stylish pendant luminaire for 24W TC-L compact’ ﬂuorescent 52W halogen lamps, with soft tubular shape and brushed
stainless steel fixings.

As Thorn Garbo Pendant.

ENB0598, SEMKO, F, IP20, Gluehlampe, Beam_Suspended_EEW, SC1, 5C2, CE, TCL, 850

Pradukty Thorn Lighting sg stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznyeh fub formalnych w naszych produktach hez wczeémejszych
publikacji na ten temat.
@ Thorn Liahtina
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Garbo - nascienna STAROSTHO POWIATOWE

Boli
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Dyskretny profil oprawy wtapia sie znakomicie w otoczenie,
zapewnia uspokajajace, migkkie oswietlenie

» Klasyczny styl retro

= Klasyczny odblysnik o polcylindrycznym ksztalcie, wykonany z mlecznego
paliweglanu

= Opcjonalnie dostgpna dekoracyjna ozdobna piyta tylna w kolorze szarym lub
biatym

» Oprawa jest fatwa w maontazu

W przypadku zdjed, rysunkéw oraz danych technicznych oswietienia przedstawions sa jedynie llustracie przykiadowe. Aby uzyskac dokiadne informacje o produkcie nalesy
wybrac produkt.

96202809

Wykonanie

Klosz: satynowy, poliweglan.

Obudowa: blacha stalowa.

Elementy mocujace: zmatowiona stal nierdzewna.

Montaz
MontaZ na &clanie za pomoca dwach otworéw mocujacych. Pionowa odieglosé pomiedzy elementami mocujacyrmi wynosi
250mm. Kostka zaciskowa 3 x 1.5mm?. Istnieje mozliwosé przelotowego okablowania oprawy.

Specyfikacja

To specify stafe:

Mellow light wall luminaire for 18-24W TC-L compact fluorescent/40W A incandescent lamps, with soft
tubular shape and brushed stainless steel fixings.

As Thorn Garbo Wall.

i

&

N EN60598, SEMKO, F, IP20, Beam_Wall_5, SC1, CE, TC-L, 850
Produkly Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wezeshigjszych
publikacji na ten temat,
© Thornh Liahting
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 PODSTAWA SEUPA
CZESC NADZIEMNA

* PODSTAWA SLUPA
CZESC WKOPYWANA

Stup jest przystosowany do zainstalowania zlgcza stupoweg
GURO EKM 2045 i uziemienio przykrecanego $rubg M8. Doste;
do zlgcza elekirycznego jest mozliwy po odkreceniu specjalne
$ruby zabezpieczojgcej (resistorx) i podniesieniu stupa d
momentu wysunigcia zatrzaskéw {ok. 0,65[m]}. W cel
opuszczenia stupa nalezy weisngé zatrzaski, fogodnie opusci
stup oraz zabezpieczyé specjalng srubq. Wylrzymatoié stupén
segmentowych z zastosowaniem opraw OCF zostata obliczon
die Il strefy wiatrowej (wys. 500[m] n.p.m.) i lf kategorii terent
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Klosz: akryik (PMMA} 3106000 QCP-7.K-PMI HSE-E 70W/ E267- 160 W400RE0F 1) 14,60
oAy HST 70W
o opet EHA 3518000 OCP-100K-PMH  HST 100W E40 400508 4,60
Akrylopalglas (PMMA)
Sham: opal 3107006 OCP-125K-FMil  HME 125W E27 400x505 4,50
3108006  OCE-160K-PMAl  ABD 150W E27 400x505 3,30
HMR-SB 160!
TG-TSE 23W
Kiosz: peliwegian (PC) 3110000  OCP-70K-PCHl  HSE-E 70W/ E27 400%505 4,60
oplalcwy N HST 70W
Sofere G2l P 3509000  OCP-100KPGH  HST 100W £40 400x505 4.60
Polykarizonat {PC)
Skamn:apsl 3111000  OCP-126KPCAl  HME 125W E27 400x505 4,50
polykarbonst 1) 3112000  OCP-S0K-FCA  ABO 150W/ E27 400x505 3,30
HMR-5B 160W/
TC-TSE 23W

L&A= 18371000 Im
"= 308060 Im

BAY = 18311000 Im
LAY 308/1000 fm

Klosz: akrylk (PMMA) @ 3264000  OCP-TOKD-PMAI  HSE-E 7OW/ E27 400x505 4,60
%‘;Z'Eféy e PN [ HST 70W '
Schrim: C U=] 3319000 OCP-125KDPMA  HME 125W £97 400x505 450
Akr_y1opakglas (PMMA) i-j
f;&fp,ff’ém L 5265000 oce-tsokopun Aso 150w E27 400x505 3,30
TR HMR-SB 160W/
TC-TSE 23W
Klosz: poliweglan (PC
i eglzn (FC) 3510000  OCP0DKDPC  HST 100W E40 400x505 4,50
Sphare: opsl PG Py
Schrim; D]
=1 325800 OCP-125 KD-P E 125W E27 400x505 4.5
Polykarbonat (PC) — 0 C HM ox 50
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poivkabonat (PG 3MBO00  OCPTOKDBCAl  HSE-E 70W/ E27 ABOXE05 4,60
@ HST 70W
=i 3120000  OCP-160KD-PGHl  ABGQ 150W/ £27 400x505 3,30
HMR-SB160W/
TC-TSE 23W
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7 SW3B10.—
6] @ @ 48 mm | -
H L
E i 1} ﬂ : _'
..——D__a 1 N
¥= 3
Y
j " — 0 E. —=CBl0
A - d
J
Stupy Foies Maste Siolpar ——B  strona/ page / seite / 5 525 o

CSWIETLENIE ZEWNETRZNE OUTDOOR LIiGHTING AUSSENBDBELEUCHTUNG

UTOMHNUSBELY SN | NG




PPU ELCOM SA w Pioﬁska 30 PL 80-711Cdansk

tel. +48 (0)58/ 301-49-83 301-36-74 fax +4R (0)58/320-28-38 marketing@elcom.com.pl Ww.elcoﬁ.com.pl ‘
Q{f% B{ﬁ}ﬂ"ﬁﬁ?w PR

NUMER RYSUNKU ' "‘i” UEY LRODOY
Ul Moniyszi; : wm{{ﬁ

SO-006-12 Szafa oswietleniowa s}upowﬁmgﬁ-ﬁﬂ 2

/— miejsce na zegar
I 1

s
opcjonalne migjsce
wy na przekaznik zmierzchowy
= '
j] i
[
&= =L
400
¥ B1
=
DOTN-K
St
CL-45
St Ppen | P1
® . RECaTE :ﬁ FRaz
F1 = Hid
g
2 Ppen
— kW*h
e i N
SN H16
Ve 10/40 A
I P/\J
L 1
Ly .
& D AnD
E 515253
= H B BL é IxZUG-G10
X a {przekaznik zmierzchowy)
ﬁ L1243
a 21[22]23
S0-2/3w5
Uktad sterowania:
Przekafnik zmierzchowy
{opcja)
Maksymalne przkroje kabli zasilajacych: zasilanie 4x35mm2, odejécie 4x35mm?2. &
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