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Cisnienie robocze: fabrycznie nastawione na 4 bar, ul, ODOWESE{A

. - . 3 8
inne nastawy mozliwe na zapytanie

Materiaty i zabezpieczenie powierzchni:

Rura stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo

+ zewnetrzna dwusktadnikowa powfoka poliuretanowa.
Czesc gorna z dizwignia, pokrywa i pierécieniem ozdobnym

z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta

zywicqg epoksydowa metoda fluidyzacyjng + zewnetrzna,
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa w kolorze
ciemnozielonym {RAL 6004).

Wszystkie pozostate czgs$ci wykonane z materiatéw odpornych
na korozje.

W dolnej czesci kolumny znajduje sig zwarty, mosiezny zawdr.
Po nacisnigciu dzwigni ruch obrotowy zostaje przeksztatcony
za pomocg przektadni w ruch wahadtowy | poprzez ptytke
podnosna oraz trzpien przeniesiony do grzybka zaworu,

ktary skiada sie z mosigdzu, z nasadzonym pierécieniem
uszczelniajgeym z EPDM.

Powoduje to otwarcie zaworu i doprowadzenie wody przez
1" przewéd do wylewu. Jedli d2wignia zostanie wypuszczona,
sprezyna wolno domyka zawér i odcina doptyw wody.

Po zamknieciu zaworu nastepuje automatyczne odwodnienie,
co zapobiega zamarznieciu.

Pierscien uszczelniajgcy grzybka zaworu mozna

w prosty sposob wymienié po wyciagnieciu drazka.

Miska odptywowa
nr kat. 288

Materiat i zabezpieczenie powierzchni:

Zewnetrzne | wewnetrzne czesci z zeliwa sferoidalnego,
ze wszystkich stron ocynkowane ogniowo + zewnetrznie
dwuskfadnikowa powloka poliuretanowa.

Fabryka Armatury Hawle Spotka z o.0.

62-028 Kozieglowy telefon: 6181 11 400
ul. Piaskowa 9 fax: 6181 11 413
www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pi
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L., | Nazwa czesci Materiat © ~ ° om0y ser

1 Garna czesd zdroju GGG

2 Pierscien ozdobny GG

3 Nakretka M 24 st. ocynk.

4 Plyta glowicy GG

5 Diwignia GG

i} Pokrywa GG

7 Sprezyna dociskowa VZA

8 Rura DN 125 5137

4] Trzpied 28 % 2 st. coynk.

10 | Tarcza slizgowa Caro-braz

11 Rurg 3/8" st. oc,

12 | Tick st. nierdz./EPDM

13 | Wafek przektadni st, niardz./Al

14 | Sruba M 8 x 50 st. nierdz. V2A

16 | Piyta podnogna Ms B3

16 | Prowadzenie watka Ms 58

17 {Nakretka 6-kgt. M 16 st. ocynk,

18 | Gwintowany kotek M 16 st, ocynk.

19 | Sruba 6-kat. M 10 x 100 st, acynk.

20 | Rura prowadzaca st. acynk,
<121 | Koricdwka trzpienia st. ocynk.

22 [ $ruba eylindryczna M 8 x 20 Ms B8

23 | Poditadka Ms 58

24 | Makretka ustalajaca Ms b8

25 | Sito wylatowe Ms 58

26 | Kolanko R 172" GTW ocynk.

27 {Waz 210 mm 3/B" guma

28 | Nypel 12" Ms 58

28 | Kolanko R 3/8” GTW ocynk,

30 | Blok zaworu Ms58

31 |Kolano 3/8" MS58

32 {Pokrywa GGG

33 {Kréciec 3/8" st. nierdz,

34 | Redukeia z 3/4" na 3/8" st. nierdz.

35 |Kotano 3/4" st. nierdz.

36 | Krociec 3/8" L=100 st. nierdz,
<137 | Podkiadka st. nierdz,

38 | Srubazibem szesciokgtnym M 10 x 18 | st, nierdz.

39 | Stopa S5t37

Na zamodwienie dostepny z inng dlugoscia.
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W odniesieniu dao ilustracji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas 1.20M1
zastrzegamy schie prawo wnoszenia zmian, wynlkajacych 2 postepu technicznago,



PRODUKCIA, MONTAZ, SERWIS
(dawnliej: ,EKO-POL J.Kanandw, M.Gruszka” Sp.j.)
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KARTA KATALOGOWA

,EKO” - BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI, TYPOSZEREG

1. Konstrukcja zbiornika.

Zbiorniki bezodptywowe typu EKO sa urzadzeniami pozwalajacymi na retencjonowanie $ciekéw
gospodarczo-bytowych. Dla zapewnienia wymaganej pojemnosci zbiorniki te mozna fatwo pofaczyé ze
sobg w szereg.

Zadaniem tych urzadzen jest gromadzenie $ciekéw dla okresowego ich wywozenia na i przeciwdziatanie
przenikaniu ich do gruntu oraz wod podziemnych.

Zbiornik bezodptywowy jest wykonany 2 laminatu poliestrowo-szklanego w ksztatcie walca o przestrzeni
jednokomorowej z wlazem kontrolno-rewizyjnym usytuowanym przy wlocie $ciekéw ze rddfa. Posiada
otwor wentylacyjny przy wlocie $ciekdw w przypadku usytuowania go poza terenem pieszo-jezdnym lub
jest wentylowany przez przykanalik doprowadzajacy S$cieki, wewnetrzng sieé kanalizacying (piony)
budynku | wywiewkg usytuowang na dachu obiektu, z ktérego sg odprowadzane $cieki. Zainstalowany
przy wlocie Sciekow wtaz kontrolno-rewizyjny stuzy do wprowadzenia weza z wozu asenizacyjnego w celu
okresowego wybierania $ciekow ze zbiornika bezodptywowego.

Zbiornik jest catkowicie szczelny. Podczas eksploatacji do $rodowiska nie przedostaja sie zadne substancje

szkodliwe.
2. Wymiary i przekroje zbiornika.

Zbiorniki EKO wykonywane sg w 4 podstawowych objgtoéciach roboczych: 2,5m?® (zbiornik EKO-2500),
4,0m* (zbiornik EKO-4000), 6,0m® (zbiornik EKO-6000) oraz 8,0m® {zbiornik EKO-8000). Zbiorniki moina
tgczy€ ze sobg uzyskujac pojemnosci nietypowe bedace wielokrotnoscia objetoéci podstawowych

Ponizsza tabela zawiera podstawowe dane o zhiornikach EKO:

EKO-2500 EKO-4000 EKO-6000 EKO-8000
Masa [kg] 100 130 170 220
Srednica czesci walcowej [mm]) 1250 1250 1420 1550
Dtugos¢ catkowita [mm] 2300 3500 3950 4500
Srednica wlotu [mm] 150 150 150 150
Srednica wtazu [mm] 500 500 500 500
Grubosé scianki [mm] 6 5 8 8
Wysoko$¢ wlotu od dna [mm} 1100 1100 1270 1400
Materiat wykonania Zywica poliestrowa wzmocniona widknem szklanym

#~EKO-BIO J.Konondw, M.Gruszka” Spétka Jawna, Bukowiec ul. Przylesie 7, 95-006 Bréjce
tel./fax: 42 213-27-66, fax: 42 670-04-70, tel.kom.: 501 562-086, tel.kom.: 506 226-116

www.oczyszezalnia.net, www.eko-bio.com.pl, sprzedaz@oczyszczalnia.net

NIP: PL 7282717415
REGON: 100650982
KRS: 0000326265
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{(dawniej: ,EKO-POL J.Kononow, M.Gruszka” Sp.J.)
3. Montai zhiornika typu EKO

W celu montazu zbiornika bezodptywowego nalezy wykonaé wykop o gtebokoéci umoiliwiajacej whasciwe
podtaczenie wylotu rury sciekowej z budynku z rurg wylotows zbiornika — wymagany spadek 2,5¢m na
kazdy 1mb.

W przypadku koniecznosci gtebszego zakopania zbiornika {maksymalnie 1,2 m) nasza firma dostarcza
specjalne nadbudowy do wtazu zbiornika, tak aby pokrywa wtazu pozostawata zawsze odstonieta na
powierzchni terenu.

Dno wykopu nalezy wytozy¢ minimum 20 centymetrowa warstwa podsypki piaskowej. Nastepnie nalezy
wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie wypoziomowad wzdtuz osi podtuznej. Zala¢ zbiornik woda
do okoto 1/3 wysokodci i po ponownym wypoziomowaniu zaczaé zasypywaé — najczeiciej gruntem
rodzimym. Kaidg 30-40 cm warstwe nalezy zagescié (ubié) do Sy, = 0,97 w przypadku gdy gruntem
rodzimym jest glina lub inny grunt niestabilny (jak np. zwietrzelina skalna itp.) nalezy dokona¢ wymiany na
grunt stabilny, sypki — piasek 2étty. Grunt stuzacy do zasypania zbiornika musi by¢ pozbawiony kamieni.
W szczegolnych warunkach, to jest przy wysokim poziomie wéd gruntowych i/lub gruncie niestabilnym
dopuszczalne jest zalanie zbiornika w 2/3 objetosci (lub w catoéci) | obsypywanie suchym betonem 1/15.
Zbiornik bez wzmaocnienia go nie powinien byé instalowany pod ciggami jezdnymi (co najwyiej pod
ciggami pieszymi). Powinien zapewnié tatwy dojazd i techniczng obstuge taboru asenizacyjnego.

Zbiornik EKO moze by¢ instalowany w gruncie nawodnionym. Sytuujac go pod trasami pojazdéw trzeba
przewidzie¢ plyty wzmacniajace (rysunek 2). W gruncie niestabilnym, przy wysokim poziomie wéd
gruntowych i w gruncie nieprzepuszczalnym uniemozliwiajgcym wsiakanie wody nalezy wykonad
dodatkowe zabezpieczenia zbiornika przyktadowe sposoby takiego zabezpieczenia przedstawiajg rysunki
ponizej.

Jezeli podczas montazu zbiornika — pojawly sie jakiekolwiek pytania, watpliwoéci co do sposobu
postgpowania - koniecznie prosimy o kontakt z nasza firma, celem uzyskania szczegdtowych wskazdwek
i porad.,
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rysunek 1 rysunek 2 rysunek 3

»EKO-BIO ).Konondw, M.Gruszka” Spétka jawna, Bukowiec ul. Przylesie 7, 95-006 Brojce
tel /fax: 42 213-27-66, fax: 42 670-04-70, tel.kom.: 501 562-086, tel.kom.: 506 226-116
www.oczyszezalnia.net, www.eko-bio.com.pl, sprzedaz@oczyszczalnia.net
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PRODUKCIA, MONTAZ, SERWIS
(dawniej: ,EKO-POL J.Konondw, M.Gruszka” Sp.j. }

PROTOKOL BADANIA SZCZELNOSCI ZBIORNIKA

Zbiornik napetniano w trzech kolejnych probach, w odstepie jednej doby, woda w objetosci ......... |

Obserwowano wzrokowo szczelno$é $cian zbiornika, oraz tgczeh. Wode pozostawiono w
zbiorniku na 24 godziny, nastepnie wypompowano i pozostawiono zbiornik pusty na kolejne 24
godziny.

W wyniku proby stwierdzono:

Szczelnosé écian zbiornika: PROBA

Sciany zbiornika szczelne

Sciany zbiornika nieszczelne

Szczelhosé taczen:

Zbiornik na taczeniach szczelny

Zbiornik na taczenia nieszczelny

WNIOSEK KONCOWY BADANIA

ZBIORNIK SZCZELNY

ZBIORNIK NIESZCZELNY

.....................................................................

podpis | pieczed

»EKO-BIO 1.Kononéw, M.Gruszka” Spétka jawna, Bukowiec ul. Przylesie 7, 95-006 Bréjce
tel./fax; 42 213-27-66, fax: 42 670-04-70, tel.kom.: 501 562-088, tel.kom.: 506 226-116
www.oczyszczalnia.net, www.eko-hio.com.pi, sprzedaz@oczyszezalnia.net
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»EKO-BIO J.Konondw, M.Gruszka” Spdtka jawna, Bukowiec ul, Przylesie 7, 95-006 Bréjce

tel./fax; 42 213-27-66, fax: 42 670-04-70, tel.kom.: 501 562-086, tel.kam.: 506 226-116

www.oczyszczalnia.net, www.eko-bio.com.pi, sprzedaz@oczyszczalnia.net
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