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KARTA KATALOGOWA

+EKO” - BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI, TYPOSZEREG

1. Konstrukcja zhiornika.

Zbiarniki bezodptywowe typu EKQ s3 urzadzeniami pozwalajgcymi na retencjonowanie sciekow
gospodarczo-bytowych. Dla zapewnienia wymaganej pojemnosci zbiorniki te moina fatwo pofaczyé ze
soba w szereg.

Zadaniem tych urzadzen jest gromadzenie Sciekow dla okresowego ich wywozenia na i przeciwdziatanie
przenikaniu ich do gruntu oraz wod podziemnych,

Zbiornik bezodptywowy jest wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego w ksztatcie walca o przestrzeni
jednokomorowej z wtazem kontrolno-rewizyjnym usytuowanym przy wlocie sciekow ze zZrodta, Posiada
otwor wentylacyjny przy wlocie $ciekéow w przypadku usytuowania go poza terenem pieszo-jezdnym lub
jest wentylowany przez przykanalik doprowadzajgcy Scieki, wewnetrzng sie¢ kanalizacyjng [piony)
budynku i wywiewke usytuowang na dachu obiektu, z ktérego s odprowadzane scieki. Zainstalowany
przy wlocie iciekdw wiaz kontrolno-rewizyjny stuzy do wprowadzenia weia z wozu asenizacyjnego w celu
okresowego wybierania Sciekdw ze zbiornika bezod plywowego.

Zbiornik jest catkowicie szczelny. Podczas eksploatacji do $rodowiska nie przedostajg sie Zadne substancje

szkodliwe.
2. Wymiary i przekroje zbiornika.

Zbiorniki EKO wykonywane s3 w 4 podstawowych objetoéciach roboczych: 2,5m> (zbiornik EKO-2500),
4,0m® {zbiornik EKO-4000), 6,0m’ (zbiornik EKO-6000) oraz 8,0m® (zbiornik EKO-8000). Zbiorniki mozna
tgczy¢ ze sobg uzyskujac pojemnosci nietypowe bedgce wielokrotnoscig objetosci podstawowych

Poniisza tabela zawiera podstawowe dane o zbiornikach EKO:

EKO-2500 EKO-4000 EKO-6000 EKO-8000
Masa [kg] 100 130 170 220
Srednica czesci walcowej [mm] 1250 1250 1420 1550
Dlugosé catkowita [mm] 2300 3500 3950 4500
Srednica wlotu [mm] 150 150 150 150
Srednica wtazu [mm] 500 500 500 500
Grubosé scianki [mm] 6 6 8 8
Wysokos¢ wlotu od dna fmm)] 1100 1100 1270 1400
Materiat wykonania . Zywica poliestrowa wzmocniona wtoknem szklanym
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