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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: Budowa domu przedpogrzebowego i zagospodarowania terenu

cmentarza na dziatkach 17/2 i 552/5 na obszarze '/, terenu.

Inwestor: Urzad Gminy Otyn
ul. Rynek 1
67-106 Otyn
Adres obiektu: Otyn, dzialki nr 17/2 i 552/5

Branza: ELEKTRYCZNA

’ ZISLAW VA
PRORIANT: Zb upr. bud, jir 1%
do projektowgnia, qadzorowania o
Instalacje Zdzistaw Walczak .. i kisrowania robowami elekdrycznymi

elektryczne upr. nr 117/92/Lw
w spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych

Nowa Sél, luty 2012r,
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39.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zalicznikowej wewnetrznej instalacji
elektrycznej w budynku Domu Przedpogrzebowego na dziatkach 17/2 1 552/5 w
Otyniu.

Inwestor;: Gmina Otyn
67-106 Otyn
ul. Rynek 1
Adres inwestycji: Oty
Gmina Otyn
dziatka nr 17/2 1 552/5

2.Zakres opracowania.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- rozdzielnig licznikowo — bezpiecznikowa gtéwna
- instalacj¢ sily
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacj¢ o$wietleniowa
- glowng szyng wyrdwnawczg
- uziom fundamentowy
- kablowa linia o$wietlenia

3. Podstawa opracowania.

- inwentaryzacja w terenie

- warunki przylaczenia

- przepisy budowy urzadzen elektrycznych
- aktualne normy i przepisy

- podkiady budowlane

4. Dane techniczne,

- napiecie zasilania — 230/400 V

- moc zasilania podstawowego: 20 kW

- moc zainstalowana: 14 kW

- wspdiczynnik jednoczesnosei: kj = 0,6

- moc uzyteczna calej instalacji; 8,4 kW

- maksymalny prad znamionowy: 3 x 25A dla kazdego z pomiarow
- instalacje wewngtrzne w uktadzie TN-S

- sieé¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C

- dopuszezalny procentowy spadek napiecia dus, = 2%

- obliczeniowy cosq = 0,93
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OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

1. Zasilanie, WLZ.

Budynek Domu Przedpogrzebowego zasilany bedzie projektowanym przylaczem
kablowym z istniejacego ztacza ZK-1/1P przy dzialce nr 18/1 wlasnosci Enea Operator
Sp. z 0.0. Oddzial w Nowej Soli zakonczonym szatkg zlaczowo-pomiarows ZKP-1
posadowionym przy dziatce 17/2 od strony dziatki 18/1, wykonanym przez
Przedsigbiorstwo Sieciowe.

Dla zasilania budynku Domu Przedpogrzebowego nalezy wykonaé zalicznikowa
wewnetrzng linie zasilajaca YKY 5 x 16 mm” prowadzong ze zlokalizowanej na
granicy dziatki szafki zlaczowo-pomiarowej ZKP-1 do rozdzielni gldwnej
bezpiecznikowej umieszczonej w budynku w pomieszezeniu gospodarczym.

WLZ do budynku Domu Przedpogrzebowego YKY 5 x 16 mm® — ca.155 mb

2. Rozdzielnia gtéwna RG.

Rozdzielni¢ gtéwna bezpiecznikowa RG-1 wyposazong jak na rysunku nr 1 nalezy
usytuowaé w pomieszcezeniu gospodarczym przy wejsciu w miejscu tatwo dostepnym
z mozliwoscig swobodnego otwierania drzwiczek.

Z rozdzielni gtéwnej zasilane beda wszystkie obwody elektryczne projektowanego
budynku mieszkalnego oraz szafka o$wietleniowa.

3. Instalacja sily.

W budynku przewidziano jeden obwdd instalacji 3 fazowej 400 V zlokalizowany w

w pomieszezeniu gospodarczym. Obwéd wykonad przewodem YDY 5 x 4 mm? , ktdry
nalezy zakonczy¢ puszka rozgalgzng hermetyczng lub gniazdem wtykowym stykowym
16A, ‘

Kable 3-fazowe nalezy uklada¢ w tynku a na konstrukcjach metalowych 1 elementach
drewnianych w rurach ochronnych PCV.

4, Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje gniazd wtykowych 230 V prowadzi¢ w tynku a pod ptytkami z glazury oraz
na elementach drewnianych i konstrukcjach stalowych sufitow podwieszanych w
rurach ochronnych PCV przewodem YDYp 3 x 2,5 mm®.

Nalezy wykonac oddzielne obwody instalacji gniazd wtykowych dla tazienki, kuchni,
pokoju dziennego, pomieszczenia gospodarczego.

Gniazda (podwdjne fub pojedyncze) wszystkie ze stykiem ochronnym montowaé w
pokojach na wysokosci 30 cm od podiogi.

W {azience i pomieszczeniu gospodarczym stosowad osprzet hermetyczny

Ip-44 a wysokos¢ gniazd powinna wynosi¢ 125 cm.,
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5. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje oswietleniows nalezy prowadzi¢ w tynku a pod plytkami z glazury oraz
na elementach drewnianych i konstrukcjach stalowych sufitéw podwicszanych w
rurach ochronnych PCV przewodem YDYp 3 x 1,5 mm>.

Oswietlenie w Sali pozegnah wspomagane bedzie kinkietami nasciennymi.

Oprawy o$wietleniowe w tazience musza posiadaé II klas¢ ochronnosci.

Trasy przewodow prowadzic¢ réwnolegle lub pionowo do podiogi. Wylaczniki
montowaé na wysokosci 1,15 m od podlogi oraz 1,40 m w tazience i pomieszczeniu
gospodarczym. Typ opraw jak na rysunku nr 2 (lub réwnowazne do akceptacji przez
inwestora).

6. Ochrona przed porazeniem.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw i
kabli.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania przy zastosowaniu polaczen wyréwnawczych oraz wylgczniki
réznicowopradowe o pradzie wylaczalnym 0,03 A,

7. Uziom fundamentowy.

Przy wylewaniu fundamentéw nalezy pamigta¢ o wyprowadzeniu uziomu
fundamentowego na zewnatrz.

Uziom fundamentowy budynku przytaczy¢ do Gltéwnej Szyny Uziemiajacej GSU.

W przypadku braku wyprowadzenia uziomu fundamentowego nalezy wykonaé
uziemienie otokowe polaczone z fundamentami budynku.

Zlacze kontrolne instalowad na wysokosci 0,60 m nad powierzchnig ziemi i polaczyé je
z ta$ma stalowa ocynkowana 25/4 mm® uziemienia otokowego.

Przewody uziemiajace w miejscach wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokoscei 1,5 m nad- 1 0,20 m pod powierzchnig
ziemi.

Uziom fundamentowy czy otokowy wykonac tasmg stalowsg ocynkowang 25/4 mm
utozong bezposrednio w ziemi na glebokosci 0,60 m w odlegtosci co najmniej 1 m od
zewngtrznej strony fundamentéw budynku. Wartoé¢ uzyskanego uziomu powinna
wynosi¢ R<3002.

8. Instalacja odwictleniowa terenu

Obok projektowanej rozdzielni gtéwnej (w pomieszczeniu gospodarczym) nalezy
zabudowad szafg o$wietleniowg SO-2/3w5 (bez uktadu pomiarowego), ktora bedzie
sterowa¢ oswietleniem zewnetrznym( z mozliwoscig rozbudowy w II etapie budowy).
Szafe nalezy zasili¢ z rozdzielni gléwnej kablem YKY 5x6 mm® . Z szafy oswietleniowej
nalezy wyprowadzié 2 obwody odwietleniowe kablami YKY 5x6 mm®.
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Jako zabezpieczenie obwoddw oswietlenia nalezy zastosowaé wylaczniki instalacyjne
nadpradowe S301 C, o wartodci 10A zainstalowane w szafie o§wietleniowe;.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w pasie gruntu wzdhuz alejek (przebieg zgodnie z
rysunkiem). Kable utozy¢ na glgbokosei 0,5 m w chodniku oraz 0,7 m w pozostalych
gruntach, na podsypce piaskowej. Na catej dlugodei trasy kabla rozciagnaé folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosei 25 cm oraz oznaczy¢ oznacznikami
kablowymi

Jako stupy oswietleniowe zastosowano stupy aluminiowe segmentowe z czedcia
wkopywana w grunt SASW4,0/80/65/2,5An o wysokosci 4,0 m zainstalowane w
migjscach wskazanych na planie sytuacyjnym, oznaczonych jako PO1 do PO11.

Jako oprawy oswictleniowe nalezy zastosowaé oprawy typu OCP-100 i Zrodtami $wiatla
100 W. Oprawy taczy¢ z linig kablowsa za pomoca ztaczek kablowych przewodem YDY
3 x 2,5 mm?,

Stupy o$wietleniowe nalezy uziemié (warto$¢ rezystancji powinna wynosi¢ R<30Q2).
Uziom wykona¢ tasma stalowa ocynkowang 25/4 mm wlozong w rowie kablowym.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przepusty ochronne z rar AROT DVK fi 75.

9. Uwagi koncowe.

WLZ, instalacj¢ gniazd wtykowych oraz o$wietleniowa dobrano zgodnie z
obowiazujacymi przepisami pod wzgledem spadkéw napiccia, obcigzalnodei, dhugosci
obwodéw oraz przeznaczenia,

W pomieszezeniu tazienki nalezy umiesci¢ gtéwna szyne wyrownaweza do

ktorej przylaczy¢ przewody uziomu fundamentowego budynku, instalacji wodnej oraz
elementéw metalowych,

Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtykowe nalezy instalowaé zgodnie z
zataczonymi planami instalacji elektrycznej uwzgledniajac projekt wystroju wnetrz
oraz bezposrednic uwagi i sugestie inwestora.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowlazujacymi przepisami na podstawie norm
branzowych. Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy do obrotu i instalowania w Polsce.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ochronne opornosci izolacji oraz
skutecznosci ochrony przed porazeniem,

O wszelkich zmianach w dokumentacji 1 w czasie prowadzenia rob6t nalezy
poinformowa¢ prowadzacego nadzér budowlany oraz inwestora.

i
;
7

ZDZISLAW WALCZAK
upr.-bud, -nf 117/92/Lw

do projéktowania, nacdzorowania
.. i klerowknig-robotami elektrycznymi



