
Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrów gm. Przewóz – zakres dodatkowy 

 

1) Przyłącza do bloku 

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji od studni włączeniowej nr S3.1 do przepięcia 6 

szt. przyłączy, które wychodzą z bloku. 

Zadanie należy wykonać zgodnie z rysunkami PZT i profilem. 

 

Rury: 

Sieć – PVC –U SN 8 DN 200 lite 

Przyłącza - PVC –U SN 8 DN 160 lite 

 

Zakres prac określony jest w części rysunkowej: 

Włączenie do istniejącej studni betonowej S 3.1 wraz z odwiertem i wykonaniem przejścia 

szczelnego. 

Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej DN 200: 

 od S 3.1 (studnia istniejąca) do S 3.2.4 

od S 3.2.4 – S 3.2.5 – S 3.2.6 

od S 3.2.4  - S 3.2.3 – S 3.2.2 – S 3.2.1 

 

Odcinki przyłączeniowe do bloku 6 szt. DN 160: 

Odpowiednio od studni S 3.2.1,  S 3.2.2, S 3.2.3, S 3.2.4, S 3.2.5, S 3.2.6, 

Przyłącza należy przeprowadzić przez istniejące studnie i włączyć do istniejących 

przykanalików wychodzących z bloku. 

 

Po wykonaniu przełączenia istniejące 6 szt. studni koło bloku należy wyłączyć z eksploatacji:  

Dna zabetonować chudym betonem, studnie zasypać i zagęścić pospółką, ostatni krąg z 

włazem rozebrać, miejsce po demontażu zahumosować. 

 

Studnie: 

S 3.2.4 studnia betonowa DN 1000 – 1 szt.  

S 3.2.1,  S 3.2.2, S 3.2.3, S 3.2.5, S 3.2.6 studnie z polipropylenu DN 600 – 5 szt. 

Włazy należy przewidzieć żeliwne z wypełnieniem betonowym bez wentylacji DN 600 klasy 

D400. 

 

Odtworzenie nawierzchni: 

Na odcinku S3.1 do S3.2.4 należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię asfaltową wraz z 

podbudową. Powyższy odcinek można wykonać również metodą bezwykopową za pomocą 

przecisku. 

Prace w miejscu istniejącego chodnika: chodnik należy rozebrać i odtworzyć z materiałów 

rozbiórkowych. 

Teren zielony wyrównać, zahumusować. 

 

  



2) Przyłącze do posesji na działce nr 115/11 

Odcinek od istniejącego trójnika oznaczonego jako T do studni S 5.1 

 

Rura PVC-U SN 8 DN 160 – długość ok. 8 metrów 

Na końcu przyłącza należy zabudować studnię o średnicy DN 425, właz żeliwny klasy D400. 

Do studzienki należy przepiąć przykanalik, który jest włączony do starej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

Prace w miejscu istniejącego chodnika, utwardzenia na posesji: chodnik, utwardzenie na 

posesji należy rozebrać i odtworzyć z materiałów rozbiórkowych. 

 


