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kostka betonowa szara typu eko—bruk — grub. 8cm kostka betonowa grafitowa — grub. 8cm
podsypka piaskowa — grub. 5cm podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego — grub. 25cm Podbudowa z kruszywa tamanego — grub. 20cm
stabilizowango mechanicznie 0/31,5mm g : stabilizowango mechanicznie 0/31,5mm g :
warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm
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podsypka piaskowa — grub. 5cm dwoma rzedami kostki grafitowej
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kostka betonowa szara typu eko—bruk — grub. 8cm kostka betonowa szara, odcieta na brzegach
- . . s . — grub. 8cm
podsypka piaskowa — grub. 5cm dwoma rzedami kostki grafitowej
Podbudowa z kruszywa tamanego — grub. 25cm podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5cm
stabilizowango mechanicznie 0/31,5mm g ’ warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm
warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm
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Przekroje normalne ETAP I
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: - X X . . — grub. 8cm
podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5cm podsypka piaskowa — grub. 5cm dwoma rzedami kostki grafitowej
Podbudowa z kruszywa tamanego — grub. 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego — grub. 25cm podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5cm
stabilizowango mechanicznie 0/31,5mm g ’ stabilizowango mechanicznie 0/31,5mm g ’ warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm
warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm
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I__P.l 0.15

0.12

0.30

(2.15 0.05 0.22

Kraweznik betonowy 15x22cm
na tawie betonowej C—12/15 z
oporem, obnizony najazdowy
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Przekroje normalne ETAP I
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Kraweznik betonowy
obnizony 15x22cm
| min. 4,00 ,
| 1,00 , szeroko$¢ zmienna \ 1,00 |

kostka betonowa grafitowa — gr. 8cm
podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5cm
Podbudowa z kruszywa 1amanego

stabilizowango mechanicznie 0/31,5mm = grub. 20cm
warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm

kostka betonowa szara, odcieta na brzegach

jednym rzedem kostki grafitowej ~ grub. 8cm
podsypka cementowo—piaskowa — grub. 5cm
warstwa odsaczajaca z piasku — grub. 10cm
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Przekr6j normalny ETAP II

| 1,00 ,

4,00

, 1,00 |

! Jezdnia

Pobocze

"~ Pobocze

Profilowanie istiejacej nawierzchni

z kruszywa — grub. 10cm
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