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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pézi. zm.);
Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

Inwentaryzacja w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot inwestycji
1.2.1. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi potozonej na dz. ewid. nr 33 i 75 w miejSCOWOSCI

Lemierzyce w gminie Stonsk.

1.2.2. Cel inwestyciji
Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe parametréw technicznych drog, nadaniem im statych,
normatywnych warto$ci geometrycznych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu. W
ramach tego przedsiewziecia planuje sie:
e Rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz innych elementéw przeznaczonych do
usuniecia;
e Prace ziemne przygotowujace podtoze pod konstrukcje jezdni i poboczy;
o Posadowienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem;
o Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych w miejscach przebudowy nawierzchni jezdni i zjazddow;
¢  Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej typu ,eko” na podsypce piaskowej;

o Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw.

1.3. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Lemierzyce. Aktualnie droga
posiada nawierzchnig gruntowa. W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ okoto 2,5 — 3,0 m. Droga taczy sie z ul.

Dworcowg,
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Rys. 1 Stan istniejacy

1.4. Stan projektowany
1.4.1. Ogélne zatozenia projektowe

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjgq o charakterze liniowym (komunikacyjnym). Projektowana
droga ma dtugo$¢ okoto 246,0 m. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z kostki brukowej typu ,eko”. Szerokos¢
jezdni wynosi 3,5 m. Zaprojektowang jedng mijanke o dtugosci 25,0 m, w miejscu ktérej catkowita szeroko$¢ jezdni

wynosi 5,0 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

1.4.2. Geometria pozioma i pionowa
Profil zaprojektowanych odcinkéw dostosowano do stanu istniejacego, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw minimalnych i maksymalnych.

Jezdnia ma szeroko$¢ 3,5 m i pochylenie jednostronne o wartosci 2,0 %.
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni

1. Kostka brukowa, dwuteowa typu "EKQ", szara, otwory do pdzniejszego wypetnienia grysem bazaltowym #2-5,
gr.8cm
2. Podsypka piaskowa, gr. 5 cm;

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.

4. Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 15 cm.
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1.4.4. Pobocza
Na catej inwestycji nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3)
wraz z miatowaniem miatem kamiennym # 0/5 mm o szerokosci 0,75 m. gr. 10 cm. Nie dopuszcza si¢ stosowania

przekruszu otoczakdw lub ziaren zwiru.

1.4.5. Krawezniki
Nalezy stosowaC krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm ($wiatto 2 ¢cm) na podsypce cementowo-

piaskowe] 1:4 i tawie betonowej z oporem klasy C12/15.

22

22

Rys. 3. Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm.

1.4.6. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie jak w stanie istniejacym tj. odwodnienie powierzchniowe za
pomocy spadkéw podituznych i poprzecznych z wykorzystaniem retencji gruntéw przylegtych do drogi/ terenéw

zielonych.

1.4.7. Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej i teletechnicznej

Zarzadca drogi w ramach przebudowy drogi zaktada modernizacje istniejacej nawierzchni jezdni i zjazdow
do poses;ji. Projekt zwigzany z modernizacji nawierzchni drogi zaktada pozostawienie istniejacej niwelety jezdni,
w zwigzku z czym nie zmniejsza si¢ przykrycia kabli. Przej$cia kabli teletechnicznych znajdujq sie pod jezdnig w
km 0+000,5; km 0+002,5; km 0+035,10; km 0+084,95; km 0+102,70 i km 0+162,60. Natomiast przejScie kabli
energetycznych znajduje sie pod zjazdem potozonym w okolicy km 0+151,30.

W projekcie pod zjazdami i jezdnig zostaty uwzglednione rury ostonowe, utozone na diugosci zjazdu i
jezdni oraz 0,5 m z kazdej strony za krawedz. Przyjeto rury ostonowe dwudzielne, gtadkoscienny typu A160 - dla
zabezpieczenia infrastruktury energetycznej i typu A110 dla zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej o
odpornosci na Sciskanie N250 i sztywnosci obwodowej 4,0. Rury zostang uszczelnione z obu stron pianka.

Projekt nie zmienia grubo$ci przykrycia umieszczonej w pasie drogowym infrastruktury energetycznej i
teletechnicznej. Wszystkie przejscia poprzeczne infrastruktury teletechnicznej i energetycznej zostaty
uwzglednione i zabezpieczone.

Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia nadzoru wiascicielskiego nad istniejacq infrastruktura. Przed
przystapieniem do realizacji prac projekt zabezpieczenia infrastruktur teletechnicznej nalezy uzgodni¢ z Orange
Polska S.A., a infrastruktur energetycznej z Enea Operator sp. z. 0. o.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzic recznie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é

za uszkodzenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate w czasie wykonywania robot.
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Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich
uzytkownikéw. W przypadku wyptycenia sieci lub znalezienia niezinwentaryzowanego urzadzenia podziemnego,

ktore bedzie kolidowato z zamierzeniem Inwestora, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do gestora sieci.

1.4.8. Ochrona srodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych $rodowisko dla planowanej inwestyciji nalezy zaliczy¢:
wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robot na etapie prowadzenia prac budowlanych,
stosowanie materiatow nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,
zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
prowadzenie prac emitujacych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
wiasciwe zagospodarowanie odpadow (segregacja odpaddw, recykling materiatéw ktdére mozna ponownie

wykorzysta¢ / wbudowacg).

1.4.10. Bezpieczenstwo uzytkownika
Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawe jakos$ci nawierzchni drogi oraz nadanie jej

wiasciwych parametrow.

sPrzebudowa ul. Ciesielskiej w miejscowosci Lemierzyce”” 6



