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HP do przebudowy

Nowa lokalizacja HP
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Rysunek nr 2 Arkusz 1 Arkuszy 1

Nazwa
inwestycji

Data opracowania: 29.07.2016 r.

  Skala
   1:500
PodpisBranża: drogowa

                PLAN SYTUACYJNYTemat

Adres

Projektował:

 mgr inż. Patryk SzawaryńskiOpracował:

mgr inż. Łukasz Szawaryński upr.ZAP/0054/POOD/13

Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Słońsk

Zakład Usług Technicznych - KOMPLET INWEST
Tomasz Granops

 ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Dz. ewid. nr 452/11; 490; 910/14; 1910/3 obręb ewidencyjny Słońsk

LEGENDA:

2% 2% 3% 3% Projektowane spadki poprzeczne

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu EKO BRUK gr. 8cm
Zjazdy z betonowej kostki brukowej typu CEGIEŁKA
gr. 8 cm koloru grafitowego
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej BEHATON
gr. 8cm koloru szarego

Projektowany krawężnik betonowy 15x22

Istniejąca studnia do regulacji, przebudowy

Linie regulacyjne

Zawór wody do regulacji, przebudowyPobocze gruntowe

Zieleń

Projektowany krawężnik betonowy 15x30

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej tyou CEGIEŁKA
gr. 8cm koloru szarego


