DOKUMENTACJA TECH

NICZNA

NONPLET I

Komplet Inwest s.j.
Tomasz Granops, Elzbieta Prazanowska-Nieboj
Al 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzéw WIkp.
tel./fax (095) 7356 251 , 7356 252

E-mail : biuro@kompletinwest.com , NIP: 599-11-13-
190

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zadanie:

Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowosci Storisk

Inwestor:

Gmina Stonsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Stonsk

Adres inwestyciji: Dziatka ewid. nr 490 i 1908/6 obreb ewidencyjny Storisk

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Szawarynski PODPIS:
uprawnienia budowlane nr ewid.
ZAP/0054/POOD/13

w specjalnosci drogowej do projektowania bez
ograniczen

OPRACOWAL.:

PODPIS:
mgr inz. Patryk Szawarynski

Szczecin, lipiec 2016

Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowo$ci Storisk




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zawartos¢ opracowania

1. OPIS TECHNICZNY ..t eeeeee e
1.1, POAStAWA OPFACOWANIA ... .eee it ee e ettt e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e nenbeeeeeeaeeeennnees
1.2, ZaKreS i CEl OPTACOWANIA ... . .ueiiiiee e ettt et ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e snneneeeees
1.3 SEANISINIEIACY «.veveeeeie ettt
1.4.  Projektowana trasa W Plani€ .............cooiuiiiiiiiiii
1.5.  Projektowana droga w przekroju POGUZNYM .........uviiiiiiiiiieiiiie e
1.6.  Projektowana droga w przekroju POPIZECZNYM ........ociiiiiiiiiiiiiiee sttt
1.7, RODOLY ZIBMNE ...ttt
1.8, OUWOANIENIE ...ttt e et e bt e et e e e e et e e e
1.9, OChIONG SFOUOWISKE ... .ottt
1.10. BezpieCzenstWo UZYTKOWNIKE ...........vviiiiiiii e
1.11.  Spos6b wykonywania robét przy zblizeniach do drzew i KrZeWOW ............ccccooiiiiiiiiiiiiiiees
1.12. Ochrona uzasadnionych interesOw 0SOD trzeCiCh ............ccoiiiiiiiiiii e
1.13.  Obszar oddziatywania ODIEKIU ...............eiiiiiiiiii e
2. PLANBIOZ ..o
2.1, CZESEC OPISOWA ... .eveteeee ettt ettt ettt et et e et e sttt et e s et e et e st e s ekt e et et e n ettt et ne s
2.2. Zakres robot objetych projektem ............ccooiiiiii e
2.3. KolejnosE realizacji rODOL ............covviiiiiiiiie e

2.4. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ZArOWIa IUAZI .............evviieiiie e
2.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
P40 [ £o11 - 8 (1o 4 SRR UPPPPPRSRR
2.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot ..............cceoviiiiiiiiiiccce e

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczefstwom i zagrozeniom ..................ccococo.o....

3. CZESC RYSUNKOWA ....ooiveeeeeeeeeeeeeee e seeee s s

Licencja do MaPY ZASAANMICZE]........ccuiiuiiiiii ettt

3.1. Plan orientacyjny rys. nr 1w skali 1:10000 ............oovmmmiiiiiiii e,
3.2. Plan sytuacyjny rys. nr2 w skali 1:500 ..........oooiiiiiiiiii
3.3. Przekroje normalne rys. nr 3w skali 1:50 ........cooiiiiiiiiiii
3.4. Profil podtuzny rys. nr4 w skali 1:100/1000 ..........cooiiiiimiiiiieii e

Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowo$ci Storisk



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Zlecenie Gminy Stonsk;

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zi. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pdzA. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z p6zh. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627
z pbzh. zm.)

obowigzujgace normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce 1908/6 w miejscowosci

Storsk. Celem projektu jest wykonanie nowej konstrukcji istniejacej nawierzchni jezdni oraz poprawa

bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

1.3. Stan Istniejacy

Przedmiotowa droga gminna na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowo-ttuczniowg

o0 nieunormowanej szerokosci. Na jezdni brak odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Teren

uzbrojony jest w nowe os$wietlenie uliczne, kanalizacje sanitarna oraz wodocigg. Droga gminna taczy sie od

Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowo$ci Storisk



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

strony wjazdu z drogg powiatowa ul. Poniatowskiego, a w dalszej czesci jest drogg zamknieta ,$lepq” i zapewnia

dojazd mieszkaricom zlokalizowanym wzdtuz tej drogi.

Fot. 1: Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana na dziatce nr 1908/6

Fot. 2: Dojazd do ul. Poniatowskiego

Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowo$ci Storisk



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.4. Projektowana trasa w planie

Na catym rozpatrywanym odcinku zaprojektowano geometrig trasy w nawigzaniu do istniejacego terenu.
Trase poprowadzono w linii prostej. Przechytka nawierzchni jest typu daszkowiego o nachyleniu 2%. Catos¢

nalezy wykonac jako nowa konstrukcije drogi.

1.5. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do niwelety
istniejacej. Z uwagi na krétki odcinek niwelete projektuje sie z dwoma zatomami przy czym w jednym miejscu

nalezato wprowadzi¢ fuk pionowy.

1.6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m. Po obu stronach jezdni zaktada sie wykonanie pobocza gruntowego o

szerokos$ci 0,75 m.

Konstrukcja jezdni od km 0+000,00 do km 0+005,00:

— wykonanie nawierzchni z betonowej koski brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru szarego,

— wykonanie podsypki cem.-piaskowej. gr. 5 cm,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa gr. 10cm.

Konstrukcja jezdni od km 0+005,00 do km 0+210,76:

wykonanie nawierzchni z betonowej koski typu EKO BRUK gr. 8 cm koloru szarego z wypetnieniem

otwordw grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm,

wykonanie podsypki piaskowej. gr. 5 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

warstwa odsaczajaca gr. 10 cm.
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Fot. 3: Betonowa kostka typu EKO BRUK wypetniona grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafit):

— kostka betonowa kolor "GRAFIT", cegietka gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm.

1.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robot ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu robot
ziemnych oraz wykonanie koryta dla nowej konstrukcji jezdni w miejscu rozbidrki istniejacej. Humus nalezy

usuna¢ wg faktycznego stanu wystepowania.

1.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywa¢ sie bedzie czeSciowo przez system oprowadzania wody w
gtab konstrukciji jezdni oraz powierzchniowo zgodnie z zatozonymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi nowo

zaprojektowanej nawierzchni jezdni kierunku poboczy tak jak odbywato sie to dotychczas.

1.9. Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradaciji Srodowiska.
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Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie
transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot powinien spetnia¢
dopuszczalne normy hatasu.

W aspekcie ochrony $rodowiska przebudowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
kotowego poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowej drogi gminnej.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejacej
infrastruktury drogowej na szlaku i w miejscowo$ciach podniesie Swiadomo$¢ ekologiczng spotecznosci regionu
i zwiekszy odpowiedzialno$¢ i dbatos¢ o Srodowisko.

— Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres robét nie
wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projekiuje sie urzadzen
zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Ze wzgledu na
klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancii
zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego,

zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.10. Bezpieczenstwo uzytkownika

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:

— Utwardzong nawierzchnie drogi.

1.11. Sposdob wykonania robét przy zblizeniach do drzew i krzewow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac
nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepisow
nakfadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemdw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, ktdre bedg sie znajdowaly w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg
by¢ zabezpieczone na caly okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1, 5m lub mniejsza) nalezy wykonywaé
recznie.

Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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— Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
— Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw budowlanych,
— Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajacych

masy korzeniowe,

1.12. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesow 0sob trzecich.

1.13. Obszar oddziatywania obiektu
Obszaru odziatywania obiektu opisany zostat na podstawie przepiséw prawa:
— definicji obszaru odziatywania — Art.3. 20) Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
— obowigzkdw projektanta — Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
— zawartosci projektu zagospodarowania - §6a Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
— informacje o obszarze odziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Obszar odziatywania obiektu ,Przebudowa ul. Wspdinej w miejscowosci Storisk” to:
— Dziatka ewid. nr 1908/6 obreb ewidencyjny Storisk — Gmina Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-
436 Stonsk;
— Dziatka ewid. nr 490 obreb ewidencyjny Storisk — Powiat Sulecifiski, ul. Lipowa 18a, 69-200
Sulecin.
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2. PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowosci Stofisk

Adres inwestyciji:

Dziatka ewid. nr490 i 1908/6 obreb ewidencyjny Stonsk

Plan BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Szawarynski

ul. Pomaranczowa 43/15; 70-781 Szczecin
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2.1 Czesc¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak

z uwagi na charakter robot jak i na cza ich trwania.

2.2 Zakres robo6t objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
— Prace ziemne przygotowujace podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni oraz
Zjazdow;
—  Wykonanie nowej konstrukciji jezdni o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej;
—  Wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw do indywidualnych posesji;

— Rekultywacja przylegtych terenow zielonych;

2.3 Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg przy czesciowo wytaczonych z ruchu
kotowego przebudowywanego odcinka drogi gminnej. W miare postepu prac nastepowa¢ bedg kolejne
zmiany organizacji ruchu polegajgce na zamknigciu poszczeg6inych odcinkow jezdni. Taka kolejnosc
prowadzenia prac wynika z potrzeb technologicznych oraz konieczno$ci kierowania ruchem.

Ogolnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Szczegotowo kolejnos¢ oraz czas trwania poszczegdlnych robot opisany zostanie w tymczasowym projekcie

organizacji ruchu.

2.4 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie i na wigczeniach czynnych jezdni, co powodowaé moze
zagrozenia bezpieczenstwa tak dla pracownikéw - ze strony poruszajacych sie pojazdéw, jak dla
uczestnikéw ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak,
wiec miejsca prowadzenia robét powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze
przed dostepem osob postronnych.

Wytacznie z ruchu poszczegdlnych odcinkéw jedni i chodnikow wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt
zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i droga. W
planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdéw
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samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdw
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwo$ci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiaddéw branzowych z wiascicielami terenu i
uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na
mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do
inwentaryzacji. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzic recznie pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego

nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

2.5 Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic
szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii
robot powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢

przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

2.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien zaznajomié pracownikdéw z opracowang_ instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc
szczegolnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy

zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i

zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ wygrodzone, oswietlone,
oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elekiryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).
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Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej na bezpieczenistwo i ochrone mienia na budowie. Wytaczenia z
ruchu poszczegolnych odcinkéw jezdni i chodnikow wykonywac i oznakowaé w oparciu 0 projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajagcemu ruchem i droga. Wykopy
wykonywac nalezy jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych przed obsuwaniem sie
ziemi za pomocg odpowiedniej budowy.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia. Przy ukfadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz
przemieszczaé go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowa na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni sprzet
dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowa¢ palet na wysoko$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢

zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Licencja do mapy zasadniczej

3.1. Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:10000

3.2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 w skali 1:500

3.3. Przekroje normalne rys. nr 3 w skali 1:50

3.4. Profil podtuzny rys. nr 4 w skali 1:100/1000
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