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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest ,,Remont przepompowni $ciekéw w m. Przyborow”,
zlokalizowanej na dz. nr 151/2 obregb Przyborow Obecnie funkcjonujaca przepompownia
wykonana zostala w latach 90-tych z zastosowaniem technologii ,,Metalchem W-wa”
ze zbiornikiem czerpnym stalowym o $rednicy 1,5m.

Ze wzgledu na znaczne zuzycie eksploatacyjne przepompowni konieczny jest pilny remont.

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk wojewodztwo: lubuskie,
powiat: sulecinski.

1.2 Lokalizacja przepompowni

Przepompownia zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Przyborow g. Stonsk. Teren
przepompowni jest ogrodzony ptotem metalowym, zabezpieczony zamykang furtka.
Do terenu przepompowni Gmina Stonsk posiada tytul prawny.

3. Zakres remontu

Dla remontu przedmiotowej przepompowni przewidziano wykonanie n/w zakres robot:

3.1.Zabezpieczenie odbioru $ciekdw na czas remontu

— Wykonawca na czas wykonania robot wykona by-pass z ominigciem przepompowni
oraz zabezpieczy tymczasowy uktad pompowy 1 samochdd asenizacyjny o
pojemnosci min. 10m® do przepompowywania $ciekdw na czas remontu

Uwaga podczas racy tymczasowego ukladu pompowego wymagany jest staly nadzor
wykonawcy

3.1.Czyszczenie komory czerpnej wraz z utylizacja osadow

Nalezy wykona¢ czyszczenie komory czerpnej z zalegajacych osadéw wraz z ich

utylizacja (utylizacja po stronie Wykonawcy). Czyszczenie zbiornika czerpnego
przepompowni do stopnia czystosci Sa2 wg PN-EN ISO 12944-4 obrobka
strumieniowo-$cierng - piaskowanie z utylizacja piasku.

3.2.wyrdwnanie (obciecie ) gornej krawedzi pompowni 1 podwyzszenie rzgdnej gornej
krawedzi ok 20cm ponad powierzchni¢ terenu.

3.3.Wykonanie napraw i konserwacji komory czerpne;j

— wspawanie lat stalowych o powierzchni ok. 2,0m?

— Minimalne parametry powtok malarskich - przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5,
dla dlugiego okresu oczekiwanej trwatosci:

powloka gruntujaca:

2 x podktad epoksydowy taczna grubos¢ warstw 160pum
powloka nawierzchniowa:

2 x farba epoksydowa grubo$¢ obu warstw 120 um
Laczna grubos¢ powtok 280um
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Po ostatecznym wykonaniu prac nalezy uzupeini¢ wszystkie ubytki powlok
ochronnych powstatych w trakcie montazu urzadzen. Zabezpieczenie spawow
wykonywanych na montazu oczyszczenie do stopnia czystosci St2 i malowanie
farbami opisanymi powyzej.

3.4.Montaz nowej pokrywy betonowej z wlazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej

gat. 316

3.5.Montaz nowych 2 pomp o n/w minimalnych parametrach pojedynczej pompy:

Wysokos$¢ podnoszenia: 21,0m
Wydajnos¢: 151/s przy H=20,0m
Srednica wlotu: DN 100
Srednica wylotu DN 100
Wykonanie: Zeliwne,
Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra",
Korpus pompy z adaptacja do zaworu pluczacego,
Wylot kotnierzowy DN 100 mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9;
Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
Silnik elektryczny: max P1=6,0 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch
bezposredni;
Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Pompa z ptaszczem chtodzacym:;
Czujnik przecieku;
Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/WCCR
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR
pompy wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie,
Jako komplet w rozumieniu dostawy rozumie sig:

pompe z uchwytem $lizgowym 1 elementem sprze¢gajacym z kolanem wylotowym
1 podwojnymi prowadnicami
pompy wyposazone w wirniki otwarte lub polotwarte symetryczne, samooczyszczajace
sig, wspotpracujace z wymiennym dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajacym samooczyszczanie cz¢$ci hydraulicznej, gwarantujac
utrzymanie stalej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza si¢ stosowania wirnikow typu
,»VORTEX” i1 wirnikow kanalowych zamknigtych;
Wirnik pomp zatapialnych wykonany z Zzeliwa grubo$ciennego klasy nie gorszej niz
GG@G25. Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 4SHRC.
Wirnik umozliwia pompowanie $ciekoOw zawierajacych ciata state 1 wtokniste oraz
osady $ciekowe do 8% smo;
Obudowa silnika oraz korpus hydraulicznego pompy wykonane z zeliwa klasy min.
GQG25;
Wat pompy ulozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,
Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wilasciwosciach mechanicznych
1 antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);
Watl pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy uszczelniony za
pomoca, wysokiej jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci
antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu 1 gesto$ci materiatu nie
nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow.
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— Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C)
IECS85, rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400
V, 50 Hz, przystosowany do wspélpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajacy 30 uruchomien na godzing;

— pompy wyposazone w komor¢ olejowa wypelniong olejem parafinowym -
nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku powstania wycieku lub bezolejowe,

— pompy wyposazone w czujnik przecieku w komorze silnika

— Silnik pompy posiadajacy wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
dziataja w temperaturze od 125 st.C;

— Praca termokontaktow 1 czujnika przecieku kontrolowana przez montowany
w szafie sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym

— Punkt pracy pompy zgodny z wymaganiami szczegdétowymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.

3.6.Montaz nowych prowadnic rurowych 1 rurociggdw tlocznych w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej gat. 316 gr. 3mm
3.7.Montaz zasuw i1 zaworow zwrotnych w obudowach z zeliwa sferoidalnego dla kazde;j

pompy.
3.8.Dostawa 1 Montaz zurawia do o udzwigu 300kg

4. Zasilanie i sterowanie

Na czas remontu dla przepompowni tymczasowej nalezy zamontowa¢ rozdzielnice
zewnetrzng (wyposazong w niezbedne zabezpieczenia, przemiennik czgstotliwosci) nad
komorag pompowni. Sonde hydrostatyczng poziomu nalezy zamontowaé w komorze
pompowej w rurze ostonowe;j.

Uktad ma zapewni¢ utrzymanie zadanego poziomu w komorze pompowe;.

4.1 Montaz rozdzielnicy sterowniczej

Nalezy zastosowa¢ rozdzielnice aluminiowa ocieplang z wentylacja o wymiarach
1400x800x400 w stopniu ochrony minimum [P65. Rozdzielnica powinna by¢ ogrzewana
oraz wentylowana. Z uwagi na zastosowanie przemiennikOw czestotliwosci oraz charakter
pozostatych odbiorow (rezystancyjny charakter obcigzenia) dla rozdzielni — nie ma potrzeby
kompensacji mocy biernej. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami oraz
aktualnymi przepisami i normami.

W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ miejsce na sterownik komunikacyjny, UPS 750VA,
zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC 5A, antene sygnatowa GPRS. modut komunikacyjny
GPRS.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary elektryczne potwierdzone protokotami.
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4.2 Montaz czujnikéw poziomu w komorze pompowej

Sondy pomiarowe poziomu nalezy zamontowa¢ w komorze pompowej w rurach
ostonowych wykonanych ze stali kwasoodpornej. Rury ostonowe sond nalezy potaczy¢ z PE
rozdzielnicy sterowniczej.

5. Opis sterowania

Uktad sterowania ma by¢ wyposazony w nastepujace urzadzenia:
* Wytacznik gléwny — roztacznik bezpiecznikowy In=50A — szt.1
+ Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C 25kA + N+PE — szt.1
* Przemienniki czestotliwosci o mocy 7,5kW 400V In=16A — szt.2
+ Dlawiki sieciowe 7,5kW 400V — szt.2
+ Wentylator wyciggowy z wytacznikiem termostatycznym — kpl.1
* Grzatka 75W z wytacznik termostatycznym — kpl.1
+ Lampka LED o$wietlenie rozdzielnicy — szt.1
+ Czujnik kontroli zasilania — szt.1
* Niezbg¢dne zabezpieczania zwarciowe
+ Sondy hydrostatyczne poziomu 0-10mH20 4-20mA — szt.2

5.1 Zadania ukladu sterowania

-utrzymanie zadanego poziomu wody w komorze pompowej
- sterowanie pompami P1,P2

Uktad ma umozliwia¢ prace w trybie naprzemienno-uzupetniajagcym tzn. aby zapewnié
réwnomierne zuzycie pomp pompa wiodaca powinna si¢ zmienia¢ co 5 godzin. Jezeli naptyw
przekroczy wydajno$¢ jednej pompy powinna zataczy¢ si¢ druga pompa. W normalnym trybie
pracy pompa ma za zadanie utrzymanie zadanego poziomu.

Przemienniki czestotliwosci maja zabezpiecza¢ pompy przed praca na sucho (kontrola
suchobiegu poprzez kontrole pradu obcigzania i czestotliwos$ci) i przepigciami.. Przetwornik
poziomu ma umozliwi¢ utrzymanie zadanej warto$ci z doktadnoscig do 0.01mH2O. Panel
operatorski przemiennika czestotliwosci ma umozliwia¢ odczyt wszystkich parametrow
(chwilowych warto$ci oraz nastaw)w jezyku polskim. Przewidziane sg trzy tryby pracy
automatyczny, r¢czny i awaryjny. W trybie automatycznym wszystkie uktady pracuja wedtug
zadanego algorytmu. Natomiast w trybie rgcznym i awaryjnym za prac¢ uktadu bedzie
odpowiadat operator. W trybie awaryjnym sterowanie wykonywane bg¢dzie przez operatora z
klawiatury panelu operatorskiego 1 nie bedzie dziata¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.

5.2 Budowa ukladu sterowania

W sktad uktadu sterowania wchodza:
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rozdzielnica aluminiowa ocieplana 1400X800X400............cccerverenerenierenenieniee e szt.1
wylgcznik gtowny — roztgcznik bezpiecznikOwWy ..........cooovviviiiiiiiiiiiiiianann.n. kpl.1
przemiennik czestotliwosci typ AC30 7.5kW......oooviiiiiiiiiiiiiiiieieeieesiee e, SZE2
diawik sieCioWwy 7.5KW 400V.........cciiiiiiieiieie ettt e e .szt.2

hydrostatyczna sonda poziomu 0-10mH20 4-20MA........cccccceiieieiieeneere e szt.2

wylaczniki instalacyjne i silnikowe
6. Zestawienie elementow elektrycznych

=} .aczniki
QP1 — facznik wyboru trybu pracy pompa P1
QP2 — tacznik wyboru trybu pracy pompa P2

= Zabezpieczenia

FG — roztacznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami topikowymi 40A

FP1 — wytacznik instalacyjny FAL 1 — pompa P1 — B20

FP2 — wytacznik instalacyjny FAL 2 — pompa P2 — B20

FZ — roztacznik bezpiecznikowy czujnik zaniku fazy, sygnalizacji zasilania — 2A
FS — wylacznik instalacyjny UPS — sterowanie — C6

FGT — wylacznik instalacyjny gniazdo technologiczne rozdzielnicy — B10

FW — wytacznik instalacyjny wentylator rozdzielnicy — C1

FO — wylacznik instalacyjny ogrzewanie rozdzielnicy — C1

FOS — wylacznik instalacyjny oswietlenie LED rozdzielnicy — C1

7. Zasada dzialania sterowania

Uktad sterowania ma zapewni¢ bezobstugowe utrzymanie zadanej warto$ci poziomu
sciekow w komorze. Sterowniki przemiennikow czestotliwosci majg sterowac zalgczaniem
pomp w zaleznosci od warto$ci poziomu . Przemienniki maja optymalizowaé prace pomp,
oraz zabezpieczaé pompy przed pracg na sucho (zerwanie lustra wody lub zjawisko
kawitacji). W okresie braku naptywu S$ciekéw sterowniki wewngtrzne przemiennikow
czestotliwosci majg wylacza¢ pompy pozostajac w stanie czuwania, tzn., gdy wystapi naptyw
sciekow 1 poziom przekroczy zadany uktad ma automatycznie rozpocza¢ prace. Jezeli poziom
obnizy si¢ ponizej poziomu minimalnego pompy maja si¢ wytaczy¢.

Odczyt warto$ci pomierzonej 1 zadanej poziomu ma by¢ zrealizowany na wyswietlaczach
paneli operatorskich przemiennikow czestotliwosci

W przypadku wystgpienia zjawiska suchobiegu falowniki po 4s majg wylaczy¢ sie
1 wigczy¢ sie samoczynnie po 300s.

Pompa P1(QP1):

A) automatyczny - w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo
O) blokada - w tym trybie pompa jest odstawiona

R) reczny - w tym trybie niezbedny jest dozor obstugi
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Pompa P2(QP2):

A) automatyczny - w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo
O) blokada - w tym trybie pompa jest odstawiona
R) reczny - w tym trybie niezbedny jest dozor obstugi

8. Wymagania dla przemiennikow czestotliwosci

Standardowa powloka ochronna w klasie 3C3 i 3C4 dla H2S

Zgodnos¢ z dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji RoHS
Funkcja bezpieczenstwa STO ISO EN13849 PLe standardowo

Latwy w obstudze wyswietlacz LCD z klawiatura

moduty Ethernet i Modbus TCP/IP

Wejscie na karte pamieci SD

wbudowane filtry EMC do $rodowiska 1 kategoria C2

sterownik wewngtrzny programowalny w programach CoDySyS oraz PDQ ktore
umozliwig napisanie programu aplikacji do zaawansowanej konfiguracji

wszystkie komunikaty aplikacyjne na panelu przemiennika czestotliwos$ci powinny
by¢ w jezyku polski

9. Wymagania dla sond hydrostatycznych

e Pobor pradu: max. 21 mA

e  Wyjscia — Dwuprzewodowe: 4 ... 20 mA;
e Stopien ochrony: IP 68

e Zakres pomiarowy: od O ... 1 bar

e Zasilanie: 9 ... 32V DC

e Doktadnosé¢: + 0.35%

e Temperatura sktadowania: -25 ... 100 °C
e (Obudowa: PP

e Temperatura medium: -25 ... 100 °C

10. Wykonanie robot

Przewidziane dla realizacji zadania roboty nalezy wykona¢ z wylaczeniem istniejacej
przepompowni i zastosowaniu tymczasowego uktadu pompowego o wydajnosci: 151/s przy
H=20m, z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci samochodu asenizacyjnego o pojemnosci
min. 10,0m”.

11. Odbiodr robot

11.1. Rodzaj odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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b) Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
¢) Odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

11.2. Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tych robot dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajagcemu przed
zakryciem 1 rozpoczgciem dalszego etapu robot. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Przetargowa i ustaleniami.

11.3. Odbior ostateczny (koncowy)
11.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
przez Wykonawce Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 5.4.2
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z Dokumentacja przetargowa. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robodt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Przetargowej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot
2. Protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
3. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
Dokumentacjg Przetargowa
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.4. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.3.

10
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Furtka szt 1

Stupki wykona¢ na bazie profila zamknietego - przekrdj kwadratowy 8x8cm. Rame
stanowi profil 4x4cm. Do wypetnienia uzy¢ paneli zgrzewanych z przeprofilowaniami takie
same jak w panelu ogrodzeniowym.

Bramy szt. 1

Brama o wymiarach 500 x 150 szt. 1  Wypetnienie bramy stanowi panel zgrzewany
profilowy takie same jak w ogrodzeniu.

Skrzydto bramy 250 x 150
2 stupy nosne

stup krancowy

zamek z klamkag

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powtoka DUAL-ZN (warstwa cynku naktadana w
dopracowanym procesie ocynku ogniowego). Stupki wykona¢ na bazie profila zamknietego -
przekrdj kwadratowy 10x10cm. Rame stanowi profil 4x4cm.

Po wykonaniu ostatnich spawow catos¢ ocynkowac.

Dane zurawi:

. podstawa

. tozysko dolne

. tozysko gorne

zuraw

. wieszak z krgzkiem linowym
. krgzek posredni

. drazek obrotu

. podstawa wciggarki

. wciggarka samohamowna

©CONOUTAWN R
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10. lina
11. hak lub szekla
12. zaciski kabtgkowe

Zuraw sktada sie z kolumny i wysiegnika (4), na ktérym znajduje sie tozysko gorne (3) i przesuwny wieszak z
krazkiem linowym (5). Do obracania zurawia stuzy drgzek zamocowany przegubowo do kolumny (6). Na
podstawie wciggarki (7), za pomocg trzech lub czterech srub M10x25 w klasie wytrzymatosci 5.8 zamocowana
jest samohamowna wciggarka linowa (8) z ling kwasoodporng (9). Lina zakonczona jest hakiem lub szeklg (10)
mocowanymi za posrednictwem trzech zaciskéw kabtgkowych (11) i kauszy zabezpieczajacej line przed
przetarciem.

Zurawie mogg mieé¢ rézng wysoko$é podnoszenia (2,0 - 2,5 m) i rézny zasieg maksymalny podnoszenia (1,2 -
1,8m). W wers;ji standardowej maksymalna wysokos$¢ podnoszenia wynosi 2,0 m ponad poziom posadowienia,
natomiast maksymalny wysieg wynosi 1,2 m.

Podstawa (1) moze by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy mocowanie do poziomego podtoza (typ H i HC) lub
pionowej Sciany (typ Vi VC).

Podstawa (stopy) zurawia

W celu umozliwienia mocowania zurawi w réznych warunkach terenowych proponujemy dwa typy podstaw.
Podstawy typu H(HC) sg przeznaczone do mocowana na poziomym podfozu, podstawy typu V(VC) mocuje sie do
pionowych $cian.

Podstawy typu H lub V stosuje sie do zurawi ZKM150-450, natomiast podstawy typu HC lub VC do

zurawi ZKM500-800.

12
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Podstawa typu H (HC) Podstawa typu VW (W)
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Podstawa jest przytwierdzana do podtoza za pomocg czterech srub lub kotew chemicznych M16 (Hilti, Sormat,
Fischer, ...) w klasie wytrzymatosci min. 5.6 zamocowanych zgodnie z instrukcje montazu producenta w sposéb
zapewniajacy przeniesienie ich petnej wytrzymatosci. Zastosowanie jednakowych $rub do mocowania podstaw
wszystkich zurawi typu ZKM, ZKU i ZS umozliwia pozniejszg tatwg ich wymiane, np. w razie koniecznos$ci uzycia
zurawia innego typu lub o wiekszym udzwigu na tym samym stanowisku pracy.

Wykonanie ze stali nierdzewnej (KO):

- wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Wykonanie

Zuraw podnoszenie tadunku na wysoko$¢ do 2,0 m i ma wysieg do 1,2 m.

13
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1= 2Z25mm dla Zkh 150-250 oraz 325mm dla Zkhd Z50-200

Przy doborze zurawia pod wzgledem udzwigu, nalezy uwzglednia¢ dodatkowe obcigzenia jakie mogg pojawic sie
podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia fadunku w rzeczywistych warunkach, muszg by¢
uwzglednione dodatkowe obcigzenia pochodzgce miedzy innymi od:

- zwiekszonych oporéw tarcia o prowadnice spowodowane obecnoscig piasku lub innych zanieczyszczen,
- przyssania pompy w momencie inicjacji podnoszenia,

- rozkotysu (w tym pionowego) tadunku podczas podnoszenia lub opuszczania,

- bezwtadnosci tadunku na skutek gwattownego zatrzymania opuszczanego tadunku,

- ugiecia powodujgcego wzrost promienia wysiegu i obcigzenia konstrukcji zurawia,

- dynamicznego podnoszenia (nierbwnomierna sita na korbie (szarpanie) w celu utatwienia podnoszenia
ciezkiego tadunku).

W przypadkach obcigzen zblizonych do granicznych, rzeczywiste obcigzenie nalezy wyznaczy¢ na podstawie
bezposrednich pomiaréw np.: tensometryczng wagg hakows.

Z powododw jak wyzej, zaleca, sie aby rzeczywiste obcigzenie na stanowisku pracy nie przekraczato 75% jego
obcigzenia maksymalnego.

Samo zaczep tancucha
Aby umozliwi¢ wygodne podnoszenie lub opuszczanie takiej pompy za pomocg zurawia, na koncu linki wciggarki

zurawia nalezy zamontowa¢ samo zaczep tancucha.
Samo zaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadet o ciezarze do 250-500kG
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zawieszonych na fancuchach o srednicy drutu tancucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN7666 lub
DIN763.

Niezbednym warunkiem uzycia samo zaczepu jest catkowita pewnosc¢ jego prawidtowego zaczepienia na
tgncuchu pompy podczas podnoszenia.

Samo zaczep

S10 - dla $rednicy drutu ogniwa tancucha od 6 do 8mm i udzwigu do 350 kG

opUszcZanie wiZepiehie podnoszenie whttZepienie i podnosz enie
SAMOZACZepU SAMOZACZepU POy SAMOZACZepU
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Dane do swietlenia
Stupy aluminiowe anodowany typu SAL-3/D60
Dane techniczne:
Wysokos¢ stupa 3m
Typ fundamentu B-51
Srednica zakorczenia 60mm
Srednica przy podstawie 114mm
Grubos¢ scianki stupa minimum 3mm
Wymiary podstawy 260/200/8mm
Materiat

Stozki stupow sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy ttoczy sie
z blach stopu aluminium EN AW-5754.
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Dane techniczne oprawy o$wietleniowe;j :
Klasa ochronnosci I

Moc oprawy[W] 106

Skuteczno$é[Im/W] 118

Strumien oprawy[lm] 12500

Temperatura barwowa[K] 4000
CRI/Ra>70

Wymiary [mm] L W H 550 250 100
Zakres temperatury pracy[°C] -40 ... +50
Typ optyki O4 - do drog miejskich
Napigcie zasilania 220-240 V AC

Klasa ochronnosci I

Zrédto $wiatta LED

Sposdb montazu na stupie, na wysiggniku
Stopien ochrony IP [P66

Stopien ochrony mechanicznej IK IK09
ikona ce zgodnos¢ z normg europejska (CE)
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