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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:

» Zlecenie Gminy Stonsk,

» Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219.);

» Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. ew. nr
1844/1,1844/2 o. Stonsk, 830 obreb Lemierzyce w miejscowosci Czaplin, w gminie Stohsk,
powiat Sulecinski, woj. Lubuskie.

Zakres przebudowy drogi zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr nr
1844/1,1844/2 o. Stonsk, 830 obreb Lemierzyce. Dlugos¢ przebudowywanych odcinkéw to
okoto 999 mb.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg relacji Stonsk —
Gtuchowo. Koniec opracowania wyznacza zaprojektowana mijanka, w miejscu, w ktérym
pozwalajg na to warunki terenowe.

W ramach niniejszego przedsiewziecia planuje sie:
¢ Rozbiorka ist. nawierzchni z ptyt betonowych drogowych,

e Wycinka drzew i krzewow w niezbednym zakresie,
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e Prace ziemne i korytowanie, w tym wykonanie wymiany gruntdw nieprzydatnych w
budownictwie lgdowym,

¢ Wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z przyjetym uktadem warstw,

¢ Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni,

e Przebudowa ist. zjazdéw z kruszywa poprzez dowigzanie ich wysokosciowe do
modernizowanej drogi,

¢ Wykonanie poboczy i oznakowania pionowego w niezbednym zakresie,

1.3. Warunki przyjete do projektowania
Projektowana klasa techniczna drogi: L — zbiorcza
Predko$c¢ projektowa: 30 km/h

> Szerokos$¢ jezdni: 3,50 m
> Szerokos$¢ jezdni z mijanka: 5,00 m
> Rodzaj pochylenia na odcinku prostym: jednostr.,
> Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2,00%

1.4. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym droga na odcinku opracowania wykonana jest z betonowych piyt
drogowych z miejscowym utwardzeniem (poszerzeniem) kruszywem naturalnym. Szerokos$¢é
jezdni to okotfo 2,8-4,0 m w zaleznosci od odcinka.

Droga charakteryzuje sie niejednorodnym uksztattowaniem poprzecznym i podtuznym.
Spadki sg zmienne, a w samej drodze wystepujg liczne ubytki.

Po obu stronach drogi wystepujg rowy odwadniajgce.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

W obszarze opracowania wystepujg typowe dla tego regionu grunty. Do gtebokosci

wiercenia (3,0 m) nawiercono:
- 20 cm — 70 cm piaski $rednie, pospotka, kruszywo naturalne,
- 70 cm — 130 cm piaski drobne, piaski srednie humusowe,
- 130 cm — 200 cm grunty organiczne piaski $rednie, pospétke, kruszywo naturalne,
piaski
W lokalizacji 0+700 wykonano badania sondg lekkg SD-10, wyniki usrednionego
stopnia zageszczenia ksztattujg sie nastepujaco:
e 70cm-130-1d0,56;
e 130-190-1d 0,38;
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e 190-280 - Id 0,58.

Grunty sg w stanie srednio zageszczonym.
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Uwzgledniajgc grubosé konstrukcji, warunki wodne, zalegajgce grunty w podtozu
gruntowym oraz charakter wykonywanej przebudowy podtoze nalezy zaliczy¢ do
grupy nosnosci:

- w przypadku gruntéw niewysadzinowych G1

- w przypadku gruntéw watpliwych G2

Do budowy nasypu nalezy stosowa¢ materiat niewysadzinowy o wskazniku

roznoziarnistosci min. U>3,0.

1.5. Stan projektowany w planie

Planowane przedsiewzigecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o
diugosci tgcznie okoto 999 m. Gtéwna 08, stanowigca docelowo odcinek asfaltowy, jest
odcinkiem prostym z wystepujacymi korektami przekroju poprzez punkty zatamania. Zaktada
sie wykonanie jezdni o jednym pasie ruchu wraz z mijankami.

W ramach opracowania zaplanowano wykonanie jezdni asfaltowej o szerokosci 3,5 m z
poszerzeniem do 5,0 m na mijance.

Przekroj drogi zaplanowano jako jednospadowy o pochyleniu 2,0 %. Jezdnie uzupetniajg
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.

Wystepujace na dtugosci planowanego do przebudowy odcinka zjazdy indywidualne w
kilometrazu 0+022,58 , 0+293,97 , 0+344,83, 0+948,13 zaktada sie utwardzi¢ warstwg
kruszywa tamanego lub wykorzystanie ptyt betonowych przy zjezdzie nr 2 w kilometrazu

0+248,90 , ktore bedg stanowi¢ dowigzanie wysokosciowe do zmodernizowanej drogi.
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1.6. Odwodnienie

W zakresie opracowania odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo, z
wykorzystaniem gruntéw przyleglych do jezdni (w granicach pasa drogowego), spadkéw
poprzecznych i podtuznych oraz naturalnego uksztattowania terenu. Przylegte do drogi rowy

odwadniajgce zaklada sie pozostawi¢ zgodnie ze stanem obecnym.

1.7. Elementy ulic

Przedmiotowa dokumentacja nie zaktada wykorzystania elementow ulic.

1.8. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Na projektowanym odcinku drogi gminnej zaklada sie zastosowanie spadku
jednostronnego o pochyleniu 2,0% na odcinkach prostych i tukach. Mijanki powinny mie¢
pochylenie stanowigce przedtuzenie spadku poprzecznego drogi. Zjazdy nalezy dostosowaé
do stanu istniejgcego z zachowaniem wartosci granicznych pochylenia 2,0-5,0%. Pobocza

zaprojektowano o pochyleniu na zewnatrz i wartosci 6,0%.

1.9. Projektowana droga w przekroju podtuznym
Niweleta drogi zostata zaprojektowana tak aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ilo$¢

wykopow oraz nasypdéw. Spadki jej mieszczg sie w przedziatach 0,30-0,46%.

1.10. Konstrukcja nawierzchni
Ogodlna uwarunkowania projektu wzmocnienia
Przy projektowaniu przyjeto nastepujgce warunki:
¢ Warstwy wierzchnie wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych

e Obcigzenie ruchem — KR3-4

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi asfaltowej:
e warstwa scieralna z AC11S 50/70 KR3-4 - 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR3-4 - 5 cm,
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3 - 20 cm,
ewarstwa piasku/ gruntu zasypowego stanowigcego wymiane ist. gruntow

wysadzinowych, gr. 40-200 cm (zaleznie od migzszo$ci warstwy),
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kruszywa:
e nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie C90/3 0/31,5 — 15 cm,
zamiatowanego miatem kamiennym #0/5 mm,

¢ podtoze gruntowe zageszczone do I1s=1,00,

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

¢ grunt zageszczalny, wodoprzepuszczalny, o gr. 15 cm, zageszczony do Is=1,00.

1.10. Infrastruktura towarzyszaca
W zakresie przebudowy drogi gminnej, w ramach | etapu prac nie wystepuje
infrastruktura towarzyszgca. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg jedynie rowy odwadniajgce,

ktére zaktada sie pozostawi¢ zgodnie ze stanem obecnym.

1.11. Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujgcych degradacji srodowiska.
Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materialy uszkodzone w
czasie transportu lub przebudowy, ktore zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢
na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania roboét
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe obiektu uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany
zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase obiektu nie projektuje
sie urzgdzen zabezpieczajgcych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze
wzgledu na klase obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen

substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.
1.12. Bezpieczenstwo uzytkownika

Przedmiotowa przebudowa istniejgcej drogi powiatowej ma na celu poprawe jakosci

nawierzchni drogi oraz poprawe bezpieczenstwa jej uczestnikow.
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1.5 Wycinka drzew

W stanie istniejagcym wystepujg drzewa wchodzace w zakres opracowania, ktore
przeznaczone sg do wycinki. Zakwalifilkowano je drzew poprzez oznaczenie "+" dla drzew,
ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm, w przypadku drzew z gatunku topoli,
wierzby, klonu jesionolisthnego oraz klonu srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku
kasztanowca pospolitego, robinii biatej oraz platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w
przypadku pozostatych gatunkéw drzew gdy przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew,

ktérych obwody nie przekraczajg podanych wyzej wartosci.

Lp. | Nazwa polska | Obwdd pnia | Obwod pnia | Wysoko$¢ Uwagi /| Kwalifikacja
drzewa/krzewu | mierzony mierzona drzewal/krzewu | przyczyna | drzewa lub
nawys.130 | na wys. 5 usunigcia krzewu do
cm cm  n.p.g. decyzji
n.p.g.[cm] [cm]
1 Wierzba biata 100 105 4 Kolizja z | +
Salix alba planowang
inwestycjg
2 Wierzba biata 100 105 6 Kolizja z | +
Salix alba planowang
inwestycjg
3 Wierzba biata 90 95 5 Kolizia z | +
Salix alba planowang
inwestycjg
4 Wierzba biata 90 95 5 Kolizja z | +
Salix alba planowang
inwestycjg
5 Wierzba biata 30 35 7 Kolizia z | -
Salix alba planowang
inwestycjg
6 Wierzba iwa 250 255 6 Kolizia z | +
Salix caprea planowang
inwestycja
7 Wierzba biata 210 215 4 Kolizia z | +
Salix alba planowang
inwestycja
8 Wierzba iwa 25 30 4 Kolizia z | -
Salix caprea planowang
inwestycja

1.13. Sposéb wykonania robét przy zblizeniu do drzew i krzewéw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie projektowanego
zakresu prac, ktore nie zostaty przeznaczone do wycinki, nalezy przestrzegac¢ zasad ochrony
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepisow naktadajgcych
obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzgcy drzewom. Wszelkie
uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie drzewa, ktére beda sie znajdowaty

w bliskim sgsiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg by¢ zabezpieczone na caty okres
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prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew (odlegtos¢ 1, 5m
lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.

Podczas catego cyklu wykonywania prac nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj
i przyczyne,

Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddow
budowlanych,

Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdow zageszczajgcych glebe pod drzewami

oraz obrywajgcych masy korzeniowe.
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