C VA

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Zadanie:

~Przebudowa drogi dojazdowej na dz. ew. nr 1844/1,1844/2, 1832,
16 i 126 w Gminie Stonsk - etap I”

Inwestor:
Gmina Stonsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Stonsk
PODPIS
Opracowat:

mgr inz. Mateusz Zdun
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0061/PWBD/21
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen

Szczecin, sierpien 2022



Zawartos¢ opracowania

1. OPIS TECHNICZNY ..ottt
1.1 POASIAWA OPTACOWANIA ..........ccvcvcteiciiieesctc ettt bbbttt bbb st et bes
1.2 Cel i ZAKIES OPrACOWANIA ... ..cvevveieeecieieieteisist ettt sttt e st s st sttt ee s e e ses s s e
1.3 Opis stanu istniejacego i STUKLUrA FUCKU ...........coviiiiieiriciie s
1.4 OPIS OFGANIZACH FUCNU ...t
1.5 ZaSAAY OZNAKOWENIA. ...ttt
1.6 Termin wprowadzenia i zakoficzenia 0rganizacii FUCHU ..........c.cvieriieniere s

2. CZESCRYSUNKOWA ...t eesees e s eee s ses s eeeseens
Rys.1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 (ArKUSZY: 1)........coviuiieiiiccerce ettt
Rys.2 Plansza oznakowania, skala 1:500 (ArKUSZY: 1) .......ccociiiiiiicetcee et

Przebudowa drogi dojazdowej na dz. ew. nr 1844/1,1844/2, 1832, 16 i 126 w Gminie Storisk — etap |
Strona | 2




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

>

YV V V V

Umowa ze Zleceniodawcg;

Aktualna mapa w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem oraz zarzadcq ruchu;

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 09.09.2019r. poz. 2311 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
124 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dn. 20.06.1997r. ,Prawo o ruchu drogowym”, (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie MTiGM oraz SWIA z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(tj. Dz. U. z2019r. poz. 2310 z p6zn. zmianami).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (tj. Dz. U. z 20221r. poz. 1376 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 143 z pdzn. zmianami).

Wzér ubioru niektérych osob uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania

ruchem na drodze. (Dz. U. z 2008r. nr 132, poz. 840 z pdzn. zmianami).

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu na inwestycji obejmujacej przebudowe drogi gminnej

na dz. ew. nr 1844/1,1844/2 o. Stonsk, 830 obreb Lemierzyce w miejscowosci Czaplin. Planowane przedsiewziecie

ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa oraz dostosowanie oznakowania do projektowanego stanu.

1.3. Opis stanu istniejacego i struktury ruchu.

W stanie istniejacym nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.
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1.4. Opis organizacji ruchu
Zaprojektowano na poczatku odcinka oznakowanie pionowe A-7 i T-6¢ oznaczajace, iz przebudowana
droga jest podporzadkowana w stosunku do drogi powiatowej. Droga powiatowa zostanie oznakowana znakami

pionowymi D-1i T-6a.

1.5. Zasady oznakowania

Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni winna by¢ zgodna z zatgcznikiem do niniejszej dokumentacii i wynosi¢
od 0,5 do 2m. Znaki nie moga kolidowa¢ ze skrajnig drogowa oraz rowerowa.

Znaki powinny by¢ umieszczone na wysokosci 2,2m, a w przypadku znakdéw co najmniej podwojnych na
wysoko$ci min. 2m, w taki sposob, aby nie przestaniaty istniejacego oznakowania pionowego i nie wchodzity w
skrajnie drogowg. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w
kierunku srodka drogi. Kolejne stupki znakowe powinny by¢ oddalone od siebie 0 minimum 10 m.

Wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem certyfikacji wyrobéw
oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Lica znakéw powinny byé
pokryte folig odblaskowa typu 2. Grupa wielko$ci znakow przyjeta dla przedmiotowych ciggdw komunikacyjnych to
»,M” mate i ,,S” $rednie.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki, aby zachowana zostata ich stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw drogi. Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonaé¢ zgodnie z projektem i
Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dla Znakdw i Sygnatow Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).

Sktadowanie ziemi z wykopow powinno odbywac sie wewnatrz zajetego terenu. Osoby pracujace przy robotach
powinny byé ubrane w kamizelki odblaskowe koloru zéttego lub pomaranczowego. Wykonawca w trakcie prac ma
obowigzek przestrzegac przepiséw BHP przy robotach budowlanych.

Po zrealizowaniu robdt Wykonawca przywréci poprzednig statg organizacje ruchu drogowego, odtworzy
uszkodzone podczas rob6t oznakowanie poziome oraz zielence do stanu przynajmniej jak sprzed rozpoczecia prac.

Zielence, w ktorych prowadzono prace nalezy dogescic, wyrdwnac i obsia¢ mieszanka traw.
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Rys. 3. Kat umieszczania znakéw drogowych.
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1.6. Termin wprowadzenia i zakoniczenia organizacji ruchu

Wykonawca wprowadzi zaprojektowane oznakowanie pionowe po zakorczeniu robét zasadniczych
zwigzanych z inwestycjg pt. ,Przebudowa drogi dojazdowej na dz. ew. nr 1844/1,1844/2, 1832, 16 i 126 w Gminie
Stonsk — etap I”. Przewidywany termin to do 30.12.2023 r.

Opracowat:

mgr. inz. Mateusz Zdun
tel.: +48 530 553 181
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