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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Storisk
Projekt Budowlany

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie  obejmuje  wykonanie projektu branzy sanitarnej - sieci wodociggowe]
rozdzielczej w miejscowosci Stonsk od ulicy Przyjemnej do ul. 3 Lutego
wraz z
- projektem zagospodarowania terenu, Kktdrego szczegély znajduja sie¢ w  tresci
niniejszego opracowania, oraz na rysunku - Projekt zagospodarowania terenu.
Wykaz dziatek, po ktorych projektuje si¢ wodociag:
> T44,741/17, 749, 784, 787, 741/21, 742, 741/6 obreb Stonsk, jednostka ewidencyjna Stonsk.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej dla celéw gospodarczo-
bytowych.

3. Podstawa opracowania

> zlecenie wydane przez Inwestora;

» wytyczne i wymagania Inwestora;

» wizja lokalna;

> warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonsku;
» mapa sytuacyjno - wysokosciowa;

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

» obowiazujace ustawy i rozporzadzenia;

» normy budowlane, katalogi, normatywy.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

v’ zaprojektowanie trasy sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 o $rednicy: 125x7,4mm
do zimnej wody.
Projekt sieci wykonuje si¢ od wezta W1 (miejsce wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowe]j —
dz. 784 obr¢b Stonsk ul. Przyjemna) do wezta W23 (miejsce wlgczenia do istniejacej sieci
wodociggowej — na dz. 744 obreb Stonsk ul. 3 Lutego).

v’ zaprojektowanie nadziemnych hydrantéw p.poz. ¢80 na odnogach o $rednicy DN8O dla celow
przeciwpozarowych.

Wodocigg bedzie zaopatrywal mieszkancow w wode do celow gospodarczo-bytowych.

Laczna dtugos¢ sieci wodociggowej: 831,55m

W tym w kompetencji Starostwa: 758,96m
w kompetencji Wojewody: 72,59m.

5. Charakterystyka terenu, istniejacy stan jego zagospodarowania i opis istniejacego uzbrojenia

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w obszarze, gdzie wystepuja pojedyncze
budynki mieszkalne jednorodzinne, grunty budowlane, oraz teren sportowy, drogi gminne, droga
Krajowa.

Na terenie objetym przez niniejszg inwestycjg istniejagce uzbrojenie stanowia: wodociag
(w ul. Przyjemnej, i w ul. 3 Lutego), sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacja sanitarna
grawitacyjna.
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6. Opis rozwiazania, projektowane zagospodarowanie terenu

Wilaczenie projektowanego wodociggu w wezle W1 do istniejgcego wodociggu z rur PE dn 90mm
zaprojektowano przy wykorzystaniu trojnika  kotnierzowego réwnoprzelotowego DN100,
oraz zwezki DN80/100 z zeliwa sferoidalnego. Wiaczenie do wezta W23 do istniejagcego wodociagu
z rur PE dn 160mm zaprojektowano poprzez zabudowanie trojnika redukcyjnego kolnierzowego
DN150/100/150 z zeliwa sferoidalnego wraz z zabudowaniem zasuw kolierzowych z kazdej strony
wezta o $rednicach odpowiednio 150mm i1 100mm i dalej potaczenie z rurociggiem PE poprzez
tacznik rurowo-kotierzowy, o odpowiedniej $rednicy, do lgczenia bosych koncow rur PE
z armaturg kothierzowa.

Rzedne wpigc nalezy dopasowac do istniejgcej sieci wodociggowe;.

W miejscu polaczenia ksztattek i zasuw zeliwnych kotnierzowych z przewodem wodociaggowym PE
nalezy stosowac¢ tuleje PE z kotnierzem stalowym dociskowym.

Roboty na czynnych sieciach wodociagowych, bedgcych w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Stofisku, w trakcie ktorych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda pitna,
wykonywane sa tylko przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowe;j.

Na trasiec wodociggu zaprojektowano 5 nadziemnych hydrantéw p.poz. $80 (wg PN-EN 1074-
6:2005, oraz Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030), spoczywajace na tuku kotlierzowym ze stopka
z odcigciem hydrantu poprzez zasuwg¢ ¢80 kolnierzowa. Hydranty nalezy sytuowaé zgodnie
z rysunkami. Hydranty znajdujace si¢ w poblizu gruntow rolnych (HP1, HP2, HP3), nalezy
zabezpieczy¢ kregiem betonowym o $rednicy okoto 800mm wystajagcym ponad powierzchni¢ gruntu
okoto 50cm, zgodnie z zaleceniem przysztego eksploatatora - Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej
w Stonsku, w celu zabezpieczenia hydrantéw przed uszkodzeniem przez maszyny rolnicze.

Sie¢ wodociggowa proponuje si¢ wykona¢ z rur PE 100 SDR17 PN10 do wody zimnej taczonych
poprzez zgrzewanie.

Nalezy zastosowac ksztattki PE100 oraz ksztattki 1 armatur¢ wodociagowa z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie. Zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina
z trzpieniem teleskopowym, obudowa i skrzynka uliczng z oznaczeniem ,,W” lub ,,woda”.
W terenach nieutwardzonych, skrzynki uliczne nalezy, obetonowa¢ w promieniu 0,5 m
I oznakowac.

Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywa¢ wykorzystujac typowe ksztattki (tuki) a tam, gdzie nie
jest mozliwe ich uzycie - wykorzystujac elastycznos$¢ rur z PE stosujac promienie gigcia, ktorych
minimalne warto$ci wynosza:

v dlatemp. +20°C 20xD

v' dlatemp. +10°C 35xD

v dlatemp. 0°C 50xD
Osoba wykonujgca zgrzewanie winna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac,
a urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualng kalibracj¢ do wykonywania zgrzewow
dla rur PE o $rednicach ujetych w niniejszym projekcie.

Przejécie odcinka wodociagu (odcinek W19-B) pod droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) nalezy
wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100 SDR17 200x11,9mm L=17m) bez
naruszania konstrukcji jezdni. Odcinek A-W19 uktadany w poboczu gruntowym drogi krajowej, przy
granicy z dziatka 741/5 wykonywa¢ rozkopem w wykopach umocnionych.

Przewody wodociggowe uktadane beda na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 30 cm
1 obsypce gr.l5 ocm ponad wierzch rury zgodnie 2z zalaczonymi rysunkami.
Tras¢ wodociagu nalezy oznakowaé niebieska folig magnetyczng (tasma lokalizacyjna z metalowag
wktadka) utozong 0,2m nad rurg wodociggowa. Tabliczki do oznaczania uzbrojenia nalezy
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zamontowa¢ na shupkach betonowych. Zastosowaé tabliczki tworzywowe z wymiennymi cyframi
i literami.

Po wykonaniu wodociagu nalezy wykonaé probe szczelnosci, przeprowadzi¢ dezynfekcje,

przeptuka¢ rurociag. Warunki zrzutu wody po probach i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonisku.

Przed zasypaniem wodociag nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

7. Sposéb wykonania .

wytyczy¢ osie tras rurociggow

rurociagi uktadaé¢ zgodnie z rysunkami
wykopy wykonywac¢ jako umocnione, zgodnie z trasg pokazang na rysunkach
przed rozpoczgciem wykopow zebra¢ warstwe humusu, ktérg zmagazynowa¢ w hatdach,
a po zakonczeniu prac wykorzysta¢ do uporzadkowania terenu
szerokos$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykopy wykona¢ mechanicznie do glebokosci dna wykopu, natomiast na grubo$¢ podsypki
(30 cm) — recznie. Urobek z wykopu odlozy¢ na odklad tymczasowy wzdhuz krawedzi
wykopow (w odl. 1,5m od krawedzi wykopu),
obsypke przewodu prowadzi¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 15 cm
(po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury
wykopy wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatujacych czynne instalacje
przy skrzyzowaniach projektowanej sieci z siecig elektroenergetyczng nalezy zatozy¢ na kable
przepusty dwudzielne z tworzyw sztucznych ¢110

przejscie wodociagu (odcinek W19-B) pod droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) nalezy wykona¢
przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100 SDR17 200x11,9mm L=17m) bez
naruszania konstrukcji jezdni.
z uwagi na fakt, iz projektowany wodociag jest prowadzony w poblizu istnicjgcego uzbrojenia,
ktorego przebieg pokazano na mapie - rysunkach zagospodarowania terenu, profilach, nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich przebiegu
1 posadowienia a nastgpnie podja¢ decyzje o sposobie wykonania wykopu. Istniejace uzbrojenie
na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych poprzecznie na gorze wykopu.

w przypadku przebiegu rurociggdéw w poblizu istniejgcych drzew, nalezy wykona¢ wykop
otwarty w odl. 2,5m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rur¢ ostonowa
(stalowa o gr. $cianki min. 8 mm z powtokg bitumiczng) o di. Sm
przed catkowitym zasypaniem wodociagg nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji 1 probie
ci$nieniowe;]
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie utozone rurociagi
nad wodociggiem utozy¢ niebieskg folie¢ magnetyczng, zamontowa¢ oznakowanie tabliczkami
na shupkach betonowych
po ulozeniu rurociggi obsypa¢ piaskiem i zage$ci¢ a nastgpnie uzupeini¢ gruntem i zaggscié
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu
i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych niz
20 mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu. Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Materiat zasypki nie
powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm.

Zageszczenie podioza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a, a w przypadku utozenia przewodu wskaznik zaggszczenia Is nie moze by¢ mniejszy
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niz wynika to z glebokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosic:
sepod droga 1= 0,97 + 1 dla glgbokosci utozenia przewodu od 0 do 1,2 m
Is= 0,95 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu glebiej niz 1,2 m
«*w poboczach 1s=0,95
zgodnie z PN-S-02205:1998 Roboty ziemne Wymagania i badania.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci podsypki 1 obsypki:

Wodociag
Grubos$¢ podsypki 30cm
Grubos$¢ obsypki 15cm

- uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi na punkcie stalym w terenie zgodnie
z PN-86/B-09700.
- Montaz rur oraz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7.1. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu robot montazowych, zasypaniu i zaggszczeniu wykopow, teren nalezy zniwelowac
i uporzagdkowaé, nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, oraz zgodnie z wytycznymi
Zarzadcy Drogi. Zgromadzong warstw¢ humusowa nalezy wykorzysta¢ przy zagospodarowaniu
terenu po wykonaniu zadania.

8. Odwodnienie wykopdw.

W wypadku wystgpienia wody gruntowe;j:

a. stosowa¢ odwodnienie za pomocg drenazu zwirowego 1 studni odwadniajacej
w dnie wykopu oraz pompy zatapialnej z odprowadzeniem wody do istniejgcej studni
kanalizacyjnej — przy poziomie wody gruntowej 0,5 do 1,0m od dna wykopu

b. stosowa¢ odwodnienie zestawem igtofiltrowym o gt. 6,0 m wpuszczanym obustronnie
w rozstawie co 1,0m, wode odpompowywac do istniejacej studni kanalizacyjnej — przy
poziomie wody gruntowej powyzej 1.0m od dna wykopu

- Odwadnianie wykopow uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

9. Zabezpieczenie wykopdéw otwartych

W drogach oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umocnione.

Przy realizacji prac zwigzanych z glgbokimi wykopami zwraca si¢ uwage na ich odpowiednie
zabezpieczenie, szczegdlnie w poblizu istniejgcej zabudowy, aby uniknag¢ wyporu gruntu
do wykopu spod fundamentéw budynkow.

10. Oznakowanie

Tras¢ wodociggu nalezy oznakowac niebieskg folia magnetyczng (tasma lokalizacyjna
z metalowg wktadka) utozong 0,2m nad rurg wodociggowa. Uzbrojenie nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi na punkcie statym w terenie zgodnie z PN-86/B-09700.

11. Proby i plukanie.

e Przewody wodociggowe uktada¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normg PN-81/B-10725.

e Po zmontowaniu wodociagu przed jego zasypaniem nalezy wykona¢ wodng préobe
szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa.

e Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelno$ci nalezy rozbudowang cze$¢
wodociggu podda¢ plukaniu, uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej,
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w razie koniecznos$ci przeprowadzi¢ dezynfekcje (czas dezynfekcji 24 godziny). Warunki
zrzutu wody po probach i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Stonsku.

e Wodocigg moze by¢ oddany do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
wody przez SANEPID.

12. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacyvch ochronie .

W poblizu inwestycji znajduje si¢ punkt osnowy geodezyjnej nr 2344 (okoto 8m od wezta W23),
nr 2363 (okoto 5,5m od projektowanego wodociggu na odcinku W20-W21) oraz nr 421018 (okoto
5m od projektowanego wodociggu w poblizu wezta W18).

Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby przed rozpoczeciem robot ziemnych, zapewnit geodezyjne
wytyczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke
Wykonawstwa Geodezyjnego. Punkty po ich wytyczeniu nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly
przez umieszczenie pomalowanych palikoéw przy w/w punktach. Naruszone punkty nalezy odtworzy¢
przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wlasny koszt.

13. Ochrona zabytkow .

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, obiektow ruchomych
lub nawarstwien kulturowych, Inwestor zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie WIkp. a jesli nie jest to mozliwe, Wojta
Gminy Stonsk. W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczatkow
ros$lin lub zwierzat Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewode
Lubuskiego. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, oraz zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw,
odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia.

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesne;.

14. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie inwestycji wystepuja gtownie grunty kategorii 1 i II. Podczas wykonywania wykopow
- w przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny, ity lub torfy) nalezy grunt wymieni¢
na zageszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

W projekcie zaktada si¢ wymiane gruntu w 50% objetosci wykopu.

15. Kategoria geotechniczna warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) warunki
gruntowo- wodne terenu projektowanej inwestycji nalezy okresli¢ jako proste, a niniejsza inwestycja
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (uktadanie rurociggow).

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana
inwestycja:

e nie wplynie pogarszajaco na srodowisko naturalne.

e nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego

e nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego

e dotrzymane beda normy S$rodowiskowe w zakresie emisji halasu (wykonywanie prac

budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00)
e nie pogorszy jakosci wod gruntowych
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¢ nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo- wodnego
e nie wystgpi zmiana stosunkow wodnych
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek znaé¢ i1 stosowac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego w tym:
e starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujagcych maszyn budowlanych i transportowych (aby
nie byto wyciekoéw ropopochodnych do podtoza)
e gromadzi¢ materialy pochodzace z budowy w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowac je w sposob bezpieczny dla srodowiska
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
w zakresie ochrony $rodowiska
e unika¢ ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej a wynikajacej ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Po zakonczeniu budowy oraz przeprowadzeniu prawidlowej rekultywacji terenu, $srodowisko
gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakidcen.

16.1. Ochrona gleb i gospodarka warstwg humusowg
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na gospodarke warstwg humusowa gleby.
W tym celu wierzchnig warstwe gleby (ok. 20cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce.
Przy zasypywaniu wykopdéw do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczesniej
odlozonej warstwy humusowe;j gleby.

16.2. Wplyw inwestycji na drzewostan
Planowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

16.3. Wplyw inwestycji na stosunki wodne
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zmiany stosunkow wodnych.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, ani
gtéwne zbiorniki wod podziemnych.

16.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
Wplyw inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie oddziatywal na $rodowisko jedynie
w czasie budowy. Najwigksza intensywno$¢ oddzialywania bedzie miata miejsce
przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu glebszych wykopow, co jest typowe dla okresu
budowy i zniknie wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. W fazie eksploatacji wodociggu nie
wystapia zadne negatywne oddziatywania na powietrze atmosferyczne.
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16.5. Ochrona przed halasem
Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku przedstawia ponizsza tabela (zgodnie
Z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112):

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony w dB

Drogi lub linie Pozostale obiekty
kolejowe i grupy zrédel halasu
— przedziat
czasu - przedziat
: dziat i dziat odniesienia czasu
Lp. przeczia przeczia rowny odniesienia
czasu czasu Y p
o L 8 najmniej rowny
odniesienia | odniesienia K T
. . orzystnym 1 najmniej
rowny 16 rowny - !
. . godzinom korzystnej
godzinom 8 godzinom : . S
dnia kolejno godzinie
po sobie nocy
nastgpujacym
1. | a. Strefa ochrpnn_a A uzd_r0W|ska 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
2. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym
lub czasowym pobytem dzieci 61 56 50 40
i mlodziezy
c. Tereny domow opieki spoteczne;j
d. Tereny szpitali w miastach
3. |a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b. Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4. |a. Tereny w strefie srodmiejskiej miast
powyzej 100.000 mieszkancow, ze
zwartg zabgdowg m}eszkamowa( i 68 60 55 45
koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i
ustugowych

W trakcie inwestycji wystapia okresowe oddzialywania akustyczne powodowane praca maszyn
1 pojazdow transportowych. Bedzie to jednak krotki okres czasu, a przestrzenny zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy nie powinien by¢
ucigzliwy dla srodowiska.
W zwiazku z powyzszym mozna przyjaé, ze halas ten nie bedzie ucigzliwy dla $rodowiska
ze wzgledu na :
e lokalny zasieg
e jego okresowe oddziatywanie
e realizacj¢ przedsiewziecia w porze dziennej.

17. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji : NIE DOTYCZY

18. Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higienv i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego :

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie 1 zdrowiu uzytkownikow oraz ich otoczeniu.
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19. Powierzchni zabudowy (dla budynku) : NIE DOTYCZY
20. Wykaz wlascicieli nieruchomosci objetyvch opracowaniem w zakresie dzialek drogowych.
Numer ;e . .
ewidencyiny dzialki Obre¢b Wiasciciel / Uzytkownik
744
741/17
749 Stonisk Gmina Slonsk
ul. Sikorskiego 15; 66-436 Stonsk
784
787
741/21
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
742 Stonsk i Autostrad
ul. Boh. Westerplatte 31; Zielona Gora
, Gmina Stonsk
741/6 Stonsk ul. Sikorskiego 15; 66-436 Stonsk

21. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dziatek, na ktorych jest
zlokalizowana inwestycja oraz miesci si¢ w granicach planowanej inwestycji (zgodnie
z Projektem Zagospodarowania Terenu). W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi wylgczenie
lub czesciowe wyltaczenie w zakresie lokalizacji istniejgcej 1 projektowanej zabudowy. Inwestycja
nie naruszy warunkéw uzytkowania istniejgcych, jak i projektowanych obiektow na w/w dziatkach,
oraz na dziatkach sasiednich.

22. Dane informujace:

- W obszarze objetym inwestycja nie wystepuja: tereny goérnicze, ani obszary szczeg6lnego
zagrozenia powodzig, badz osuwania si¢ mas ziemnych, jak réwniez nie wystepuja gtowne
zbiorniki wodne.

- Bezposrednio na terenie przeznaczonym do inwestycji nie wykazano istniejacych zabytkéw, ani
stanowisk archeologicznych (na podstawie mapy Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/).

- Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary form ochrony przyrody, jak np. Parki Krajobrazowe,
oraz ich otuliny, Obszary Chronionego Krajobrazu, czy Obszary Specjalne Ochrony Ptakow czy
Siedlisk (zroédto GDOS: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, inwestycja nie przekracza dlugosci 1km.
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23. Uwagi koncowe .

23.1
23.2

23.3
23.4
23.5

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.1

23.1

. Catos¢ wykona¢ wg rysunkow niniejszego projektu.

. Przy wykonywaniu robot stosowaé si¢ do:
-,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

» - ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

= ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”
cz. Il Zewnetrzne sieci kanalizacyjne i wodociggowe wraz ze zmianami okre§lonymi
w ,Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” - wyd. Warszawa 1991r,

= wytycznych instrukcji i wymagan producentow armatury, rur itp.
. Stosowac si¢ do warunkéw BHP.
. Przed zasypaniem wodociag nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

. Projekt nie narusza interesOw o0sob trzecich. Zapewniony jest swobodny dostep do drogi
wszystkim uzytkownikom. Wedlug obowigzujacych przepisow zastosowane rozwigzania
projektowe nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomos$ci, a tym samym nie znajdg si¢ one w obszarze oddzialywania planowanej
inwestycji.

Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci 1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznej trasy ich przebiegu.
W przypadku zlokalizowania istniejacej sieci w innym miejscu niz wskazany na mapie, nalezy
zaprojektowany wezel przenies¢ w miejsce faktycznego usytuowania istniejgcego wodociagu,
oraz na etapie wykonawstwa, w takim przypadku, zweryfikowa¢ schemat wezla.

Podczas wykonywania wykopow - w przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny, ity
lub torfy) nalezy grunt wymieni¢ na zaggszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.
W projekcie zaktada si¢ wymiane gruntu w 50% objetosci wykopu.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcych budynkéw, zadrzewienia i istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocen¢ higieniczng PZH, deklaracj¢ zgodnosci producenta oraz karte katalogowa zgodnie
z ,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wodnych”.

0. Projektowana inwestycja przebiega w bliskim sgsiedztwie terenOW uzytkowanych rolniczo
(pola uprawne, taki itp.). W zwiazku z powyzszym w projekcie przewiduje si¢ rozplantowanie
nadmiaru ziemi na dzialkach uzytkowanych rolniczo, bgdz do wyro6wnania gminnych drég
gruntowych po ktorych przebiega inwestycja. Wg sugestii inwestora ziemia z wykopoéw bedzie
sktadowana w poblizu — z uwagi na istniejgce ku temu mozliwosci. Po utozeniu rurociggdéw
ziemig ta zostang rekultywowane wyrobiska, ksztaltowane drogi na terenie gminy po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem (Gming Stonsk).

1. Projekt zaktada usuwanie awarii sprzgtu budowlanego przez serwis tego sprzetu, badz
przez pracownikow uprawnionych do dokonywania napraw tego sprzetu. Mniej powazne awarie
beda usuwane na placu budowy, natomiast powazniejsze awarie zostang usuniete
w specjalistycznej firmie. Na czas wykonywania takiej naprawy, na miejsce zepsutej maszyny,
Wykonawca robot bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu w pelni sprawnego (na budowe
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zostanie wystana maszyna zastgpcza). Do pracy dopuszczone begda jedynie maszyny w petni
sprawne technicznie.

23.12. Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialno$ci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie (nadziemne lub podziemne), zadrzewienie terenu znajdujace
si¢ na trasie wodociagu.

23.13. Po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie
z wymogami Zarzadcy Drogi i pozostatych wlascicieli gruntow.
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Tabela 1: Zestawienie materialéw podstawowych - wodociag

Lp Wyszczegolnienie Ilosé :
1. | Rury PE 100 SDR17 dn 125x7,4mm 831,55 m
2 Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100/150 zeliwo sferoidalne GJS-500-7 1

‘| PN16 szt.
3 Troéjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/80/100 Zeliwo sferoidalne GJS-500-7 6
‘| PN16 szt.
4. | Trojnik kotnierzowy DN100 zeliwo sferoidalne GJS-500-7 PN16 2 szt.
Lacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem do taczenia bosych koncow rur
5. | PE/PVC z armaturg kotierzowa D80/DN90 — nalezy zastosowac tuleje PE z 1 szt.
kotnierzem stalowym dociskowym
Lacznik rurowo-kotierzowy z zabezpieczeniem do taczenia bosych koncow rur
6. | PE/PVC z armaturg kohierzowa D160/DN150 — nalezy zastosowac tuleje PE z 2 szt.
kotnierzem stalowym dociskowym
Lacznik rurowo-kotierzowy z zabezpieczeniem do taczenia bosych koncow rur
7.| PE/PVC z armaturg kolierzowa D125/DN100 — nalezy zastosowac tuleje PE z 16 szt.
kotnierzem stalowym dociskowym
Zasuwa migkkouszczelniajaca, klinowa DN 80 kotnierzowa z oringowym
8. | uszczelnieniem trzpienia, do wody pitnej z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 5 szt.
(PN16) z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczng
Zasuwa migkkouszczelniajaca, klinowa DN 100 kotierzowa, z oringowym
9. | uszczelnieniem trzpienia, do wody pitnej, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 3 szt.
(PN16) z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczng
Zasuwa mig¢kkouszczelniajaca, klinowa DN 150 kotnierzowa, z oringowym
10. | uszczelnieniem trzpienia, do wody pitnej, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 2 szt.
(PN16) z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczna
Krociec dwukotnierzowy FF DN 80mm z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7
11. | wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody pitnej (PN16), dtugos¢ L ustali¢ na 5 szt.
budowie
12 Kolano koierzowe N 90° ze stopg DN80, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 5 szt
" | wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody pitnej (PN16) '
Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony w przypadku ztamania, z podwdjnym
13. . 5 szt.
zamknigciem kulowym
14. | Kohierz $lepy DN100 PN16 2 szt.
Kolano FFK DN100 11°, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 wewnatrz i zewnatrz
15. I 2 szt.
epoksydowane dla wody pitnej (PN16)
16 Zwezka dwukotnierzowa FFR DN80/100, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 12t
" | wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody pitnej (PN16) '
17. | Luk 11° dn125 PE100 SDR17 3 szt.
18. | Luk 30° dn125 PE100 SDR17 1 szt.
19. | Luk 90° dn125 PE100 SDR17 2 szt..
20. | Tasma lokalizacyjna 831,55 m
21. | Krag betonowy o $rednicy minimum 800mm i wysokoéci minimum 500mm 3 szt.
22. | Rura ochronna PE100 SDR17 dn200x11,9 z kompletem pt6z i manszet 17m
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W1
W2
W3
w4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
w21

5825365.24
5825323.99
5825301.01
5825296.05
5825298.94
5825337.93
5825350.64
5825360.00
5825369.08
5825378.39
5825403.64
5825404.73
5825412.60
5825502.94
5825523.26
5825605.07
5825612.71
5825624.93
5825635.01
5825654.19
5825678.50

Tabela 2: Zestawienie wspélrzednych X' Y

5487724.82
5487791.19
5487833.97
5487839.69
5487843.41
5487917.44
5487949.27
5487978.56
5488007.20
5488037.15
5488116.71
5488120.35
5488117.89
5488135.17
5488139.05
5488154.08
5488157.43
5488159.38
5488107.48
5488111.90
5488117.52
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W22 5825724.59 5488128.67
5825741.15 5488132.73

W23
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
1

2

z1
z2
z3
z4
z5
Z6
z7
Z8
Z9
z10

5825299.72
5825361.58
5825405.37
5825522.95
5825724.16
5825653.74
5825637.17
5825300.78
5825296.22
5825360.24
5825403.89
5825405.00
5825523.21
5825724.52
5825740.85
5825741.19
5825741.11

5487833.30
5487977.88
5488116.14
5488140.63
5488130.41
5488111.79
5488107.97
5487833.85
5487839.90
5487978.46
5488116.63
5488120.26
5488139.31
5488128.93
5488132.65
5488132.41
5488133.05
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