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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stonsk
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

S-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Informacje ogdlne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr S-00.00 (ST S-00.00) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Zaméwienia pn.: ,,Rozbudowa sieci
wodociggowe] w miejscowosci Stonsk™ od ul. Przyjemnej do ul. 3 Lutego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST, SST) nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako czgsé
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) obejmuja
wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (SST).

Specyfikacje techniczng nr S-00.00 - Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Numer Specyfikacji Tytut Specyfikacji
S-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
S-01.01 OBSLUGA GEODEZYJINA
S-02.01 ROBOTY ZIEMNE
W-01.01 ROBOTY W ZAKRESIE WODOCIAGU

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot okreslonych Dokumentacji Projektowej pn.: ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Stonsk” od ul. Przyjemnej do ul. 3 Lutego.

Zakres robdt wigze si¢ z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» wodocigg — sie¢ rozdzielcza
e dostawa i wykonanie odcinka sieci z rur PE 100 SDR17 o $r. 125x7,4mm od wezta W1 (wlaczenie
do istn. sieci PE dn 90mm w ulicy Przyjemnej) do wezta W23 (wiaczenie do ist. wodociagu z rur PE
dn 160mm) faczonych poprzez zgrzewanie, wraz z montazem armatury, ksztattek, ptukaniem,
dezynfekcja i wykonaniem prob, wraz z wykonaniem przejscia wodociggu (odcinek W19-B) pod
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droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100
SDR17 200x11,9mm: 831,55m,

e montaz nadziemnych hydrantow p.poz., wraz z wykonaniem odej$¢ od sieci w kierunku hydrantow
DN80, z montazem zasuw, ksztaltek, plukaniem, dezynfekcjg i wykonaniem prob — 5 szt.

e zabezpieczenie hydrantéw przed uszkodzeniem przez maszyny rolnicze z wykorzystaniem kregow
betonowych o $r. okoto 800mm, wystajagcych ponad powierzchnig¢ gruntu okoto 50cm: 3 kpl.

Realizacja Zamdwienia dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robot:

przygotowawczych,

ziemnych,

demontazowych, montazowych, instalacyjnych,

utylizacja odpaddw,

koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania do eksploataciji,
wykonania dokumentacji powykonawczej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wg opisu w punkcie 1.2 powyze;j.

W ramach Rob6t Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt miedzy
innymi:

organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbgdnymi opracowaniami i uzgodnieniami z Zamawiajacym,

zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z uporzadkowaniem placu budowy
i przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot oraz zapewnienia bezpieczenstwa na
placu budowy,

przeprowadzenia szkolenia swoich pracownikéw w zakresie BHP i p.poz. na stanowisku pracy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia na obiekcie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

opracowania harmonogramu realizacji robdt, okreSlajac terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczeg6lnych elementéw robot i przedtozenia go Zamawiajacemu do akceptacji,

prowadzenia prac sprz¢tem posiadajagcym aktualne badania techniczne oraz uzywania sprawnych
narzedzi,

uzyskania i przedtozenia Zamawiajagcemu niezbednych certyfikatow, atestow, aprobat technicznych, itp.
na wbudowywane materiaty (w jezyku polskim),

prowadzenia gospodarki odpadami i postgpowania z odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz wykonanie geodezji powykonawczej.

opracowania i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przekazana w ilosci 1 formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.

1.4 Zakres ceny kontraktowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Roboét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- sporzadzenie brakujacych rysunkow i specyfikacji technicznych jesli wystapi taka koniecznos¢,
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami (o ile wystepuja).

Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca, znajac zakres roboOt i cel ich wykonania, uwzgledni w cenie
kontraktowej wszystkie elementy konieczne do wypelnienia kontraktu.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.
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Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowge, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
I opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi przez
Wykonawce zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz, protokoly odbioréw czgsciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne z pomiarami
powykonawczymi i ksigzke obmiarow.

Grupa, klasa, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 1., z p6zn. zm.).

Inzynier - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wykonujaca czynnos$ci okreslone w art. 25. ustawy Prawo
Budowlane.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - nalezy przez to rozumie¢ instrukcje opracowang przez
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy do Ksiegi Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Kontrakt — (zwany tez Umowa) umowa na wykonanie robot objetych przedmiotem zamowienia;

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzagce do przeprowadzania badan
i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jako$ci materiatow i Robot.

Materialy i wyroby — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaakceptowane przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Materiaty 1 wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r).

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Ilub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec :
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- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ Materiatow lub wykonywanych Robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych i Materiatow.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji i odbioru Robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Préby - nalezy przez to rozumie¢ proby, badania i sprawdzenia wymienione w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Proby koncowe (eksploatacyjne) — nalezy przez to rozumie¢ rozruch technologiczny instalacji.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
Z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego
i posiadajaca pelnomocnictwa konieczne do dziatania w imieniu Zamawiajgcego w zakresie Kontraktu;

Przedstawiciel Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce i posiadajaca
pelnomocnictwa konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Rejestr obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera ksiazk¢ z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera budowlanego.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Robota podstawowa - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.
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Sie¢ wodociggowa_- podziemna budowla przeznaczona do rozprowadzania wody z uj¢cia wodociggowego
do poszczegolnych odbiorcow i dostarczenia jej na miejsce zuzycia,

Przewod wodociagowy tranzytowy- przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony wylgcznie
do przesytu wody,

Przewéd wodociagowy magistralny- magistrala wodociggowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych,

Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przytaczy wodociaggowych,

Przylacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociggowej
w obiekcie,

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych_ - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociagowej,

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosSci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zawory, przepustnice, zasuwy,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w odno$nych normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Wada — nalezy przez to rozumie¢ kazda niekorzystng i niezamierzong wlasciwos¢ wybudowanego obiektu
(elementu Robot), utrudniajacg korzystanie z niego zgodne z przeznaczeniem badz utrudniajacg jego
konserwacje¢ lub obnizajacg jego estetyke albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowaé za
pomoca wspotczesnej techniki budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwose, lecz takze stwierdzony brak
wlasciwosci obiektu, systemu, instalacji lub urzadzenia, o ktérej Wykonawca zapewnil Zamawiajgcego.
W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci
badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-, materiato- czy pracochtonnos¢, nadmierna
ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wptyw na srodowisko, itp.

Wspoélny Slownik Zaméwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajgcego.

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego
Oferty.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrOb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty malej architektury na obszarze Inwestycji.

Zamowienie — odptatna umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane.
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, w tym
w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartoSciami $rednimi dopuszczalnego przedziatu tolerancji dla danych
Materiatdéw/Robot.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i bedzie to
miato wplyw na niezadowalajacg jako$¢ wykonanych robot, to takie Materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi a Roboty rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.6.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
Z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia RobOt w okresie realizacji zamdwienia.
W zaleznos$ci od potrzeb 1 postegpu Robot projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Placu Budowy, Wykonawca ma
obowigzek wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki,
swiatta ostrzegawcze, sygnaty, a takze zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie i stale - catodobowe warunki widocznosci tych zapor i znakéw, dla ktdérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
1.6.3. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
tablice informacyjne - zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazda z tych tablic winna podawa¢ podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawcg. Tablice informacyjne winny
by¢ utrzymywane przez Wykonawcg przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca powinien:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca winien mie¢ szczegolny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
e zanieczyszCzeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozarow.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne winny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej.

Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o0 prowadzonych robotach , oraz spowodowac przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym
jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie wspolpracowat i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych rob6t.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie istniejacych instalacji: urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji Robot.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca
bedzie wspdtpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach irysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inzyniera i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

1.6.7. Ochrona Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot
od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac
roboty do tego czasu.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia Robot.

Inzynier moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw BHP.

Wykonawca ma obowigzek zadbal aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

1.6.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych.

2. Materialy
2.1 Parametry materiatéw

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spelnia¢é wymagania ustawy

0 wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, whasciwosci i wymagania w zakresie materialow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu oraz
z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci winny by¢ zgodne z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290);
- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881);

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i whudowanie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrodia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialdow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Kontraktu w czasie postepu Robot.

Pozostate materialty budowlane powinny speilnia¢é wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.3. Wymagania ogolne
Wszystkie Materialy stosowana przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej a takze innym, nie
wymienionym, ale obowigzujagcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.

2.4. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
Z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz
Ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatow do innych Robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robot, w ktorym - znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét)
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego
optaconych.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie begdg dopuszczone do uzycia,
W szczegolnosci nie dopuszczone sg do uzycia materialy wywotujace szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujgte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie okreslenia odpadow, ktore powinny byé wykorzystane w celach przemystowych oraz warunkow,
jakie musza by¢ spetnione przy ich wykorzystywaniu (Dz.U. 2000.100.1078) przewidziane do wbudowania
powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke. Swiadectwo powinno
jednoznacznie stwierdza¢ brak szkodliwego oddziatywania, materiatu na $rodowisko.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferts
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji  Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do - wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia sprzgtu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim Zzamiarze
wyboru takiego sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania wynikéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inzyniera
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Opracowania do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét:
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien sporzadzi¢ nizej wymienione opracowania i uzyska¢ ich

zatwierdzenie przez Inzyniera:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i graficznej;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

projekt organizacji budowy;

projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot, Dokumentacja Projektowa, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i/lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania Robét, jesli wymagacé tego
bedzie Inzynier.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty ztego tytutlu ponosi
Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, w terminie przez
niego podanym, programu zapewnia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci jako minimum winien zawiera¢:
a) czes$¢ ogdlng podajaca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
- zasady BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
Laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
I forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw,
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozonga,
jako$¢ Robdét.

Wykonawca, jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot 1 jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatoéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inzynier winien mie¢ zapewniony nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje Materiatow i urzadzen

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Specyfikacjach Technicznych Inzynier moze dopusci¢ do uzycia w oparciu o te atesty.
InZzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

b) posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub

e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Pobieranie probek
Probki winny by¢ pobierane losowo.

Inzynier winien mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budzg watpliwosci co do jakoSci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek winny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan begda odpowiednio opisane i0znakowane w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
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Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi na pi§mie wyniki do jego akceptac;ji.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.7. Dokumenty budowy
Jako minimum wymagane s3 nizej wymienione dokumenty budowy:

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty begda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opoznienia;

- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot;

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal;
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem. kto je przeprowadzal;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Ksiegga Obmiaréw

Ksiega Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
wykonanych Robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w PZJ. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dokumentéw wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania Placu Budowy Wykonawcy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne (jesli dotyczy);
d) protokoly odbioru Robdt;

€) protokoty z narad i polecenia Inzyniera;

f)  operaty geodezyjne;

g) planBIOZ,

h) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru. Inzynier b¢dzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem
dokonania obmiaru.

Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione
wedhug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wynikajgcg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub w uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatéw
Zasady okreS$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich ST, lub w KNR-ach lub w KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.
1. Dhugosci i odlegtosci miedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotagczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiggi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony
Z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie pomiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
€) odbidr ostateczny (koncowy),
d) odbidr po uptywie okresu rekojmi,
e) odbidr po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedtug takich samych zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w p.pkt.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz odbiorow czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdot poprawkowych Iub robdt uzupehiajgcych
W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- atesty jakosciowe wbudowanych Materialow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i siecifinstalacji uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem
zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inzyniera,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date¢ Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

21|Strona



Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stonsk
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- warto$§¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, itp.), koszty oznakowania Rob6t, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogo6lne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Roboét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- sporzadzenie brakujacych rysunkéw i specyfikacji technicznych jesli wystapi taka koniecznosc,
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,
- dokumentacja powykonawcza,
- koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami (o ile wystepuja).
Wszystkie koszty wynikajace z warunkéw opisanych w ST S - 00.00. ,,Wymagania ogélne” nalezy ujac

w cenie wykonania robdét wymienionych w zestawieniu rzeczowym i dalszych Specyfikacjach
Technicznych.

10. Przepisy zwigzane

Wiele pozycji niniejszej specyfikacji technicznej odnosi si¢ do polskich norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny mie¢ ostatnie wydanie
norm. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnos$ci z polskimi normami
lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg robot
w ramach kontraktu oraz zastosowac si¢ do przepisow tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w ST.

Przyjmuje si¢, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymogami tych norm.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z prawem polskim i innymi przepisami wtadz centralnych
i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sa w jakikolwiek sposob powigzane
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z robotami. Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowal inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych m.in. nastepujacych przepisow i norm
ogolnych:

e Prawo Budowlane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

e Obowigzujace ustawy i rozporzadzenia.

2. Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 28 dni przed datg skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S-01.01. OBSLUGA GEODEZYJNA

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST S-01.01 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z obstuga geodezyjna dla zamoOwienia pn.: ,,Rozbudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Stonsk” od ul. Przyjemnej do ul. 3 Lutego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
oraz sieciowych a takze wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja Techniczng.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontraktem
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych
punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15 - 20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7m,

- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,
- farba.

3. SPRZET

Prace zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow glownych oraz reperéw roboczych bgda wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzgdnych oraz reperow roboczych beda
wykonane specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
0Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzgdu Geodezji
i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i1 zastabilizowaé w terenie punkty gléwne (charakterystyczne)
wykopow i nasypow, drog, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

Przejgcie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne
do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreSlonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okres$lonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego wodociagu.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

Roboty geodezyjne nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci: wytyczenie glownych osi wykopow
i nasypdw, trasy wodociggu (Sytuacyjne i wysoko$ciowe).

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki drogi, rurociggéw oraz rozmieszczenie hydrantéw
nalezy wykona¢ i przedtozy¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem kolejnych etapow robét lub przed zasypaniem

wykopow.
5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodng z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegbdlnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inzynierowi dokumenty budowy wymienione
w pkt. 6.7. ST-00.00, dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi W czasie prowadzenia robot zmianami
oraz operat geodezyjny zawierajagcy dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych etapach
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budowy, a w szczegodlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegodlnych elementow i obiektow oraz
inwentaryzacje¢ powykonawcza. Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez Inzyniera, Projektanta
i Wykonawce oraz zgtoszone do O$rodka Geodezji i Kartografii.

Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje min. 3 egzemplarze Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wilasny koszt
i zatwierdzi ja w odpowiednim dla obszaru inwestycji osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
Zatwierdzong przez osrodek geodezyjno-kartograficzny dokumentacje przekaze Inzynierowi. Dodatkowo
Wykonawca dostarczy wypis z dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzajacy zakres rzeczowy
wykonanych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S-00. 00. "Wymagania ogoélne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktow charakterystycznych i wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzgdu Geodezji
i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych kanalizacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla robot zwigzanych z obstuga geodezyjng inwestycji jest 1 kpl. Ogdlne zasady odbioru
robot podano w ST S-00. 00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT GEODEZYJNYCH

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robdt w terenie,
nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wypis z dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, ktdre
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S-00. 00. ,,Wymagania ogolne”.

Platnos¢ za 1 kpl. obstugi geodezyjnej obejmuje cato$¢ czynnosci geodezyjnych zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletownia prac geodezyjnych.
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3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
4. Instrukcja techniczna KG Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
5. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S-02.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Informacje ogodlne
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST S-02.01 s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla zamdéwienia pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Stonsk” od ul. Przyjemnej do ul. 3 Lutego.

Przedmiotem niniejszego opisu wymagan Zamawiajacego s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopOw pod sieci zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t

Zakres robdt ziemnych, ktore nalezy wykona¢ w ramach zamédwienia wskazanego w punkcie 1.1 obejmuje:
- wykopy prébne,
- oczyszczenie terenu budowy i usuniecie gornej warstwy gleby,
- wykonanie wykopow,
- podparcie i ochrona wykopdw,
- przenoszenie wykopanego materiahu,
- reczne | mechaniczne wykonanie wykopow,
- wykonanie przewiertu/przecisku
- usunigcie wody,
- wykonanie obsypki, podsypki
- zasypanie i zaggszczenie Wykopu (zaktada si¢ wymiang gruntu w 50% objetosci wykopu).

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona W Kierunku
pionowym.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
Wywo0z gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

Dowdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do zaggszczenia.
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 lub odpowiednig normg krajéw Unii Europejskiej, jesli jej zakres dopuszcza prawo
polskie.

Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowych pochytych elementéw w celu ochrony przed
€rozja.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontraktem i poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. Materialy
2.1 0Ogdlne wymagania dla materiatéw
0Ogo6lne wymagania dla materiatéw podano w ST-00.00. - ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
W robotach zastosowane zostang nastepujace materiaty:
- grunt wydobyty z wykopow i uzyty nastgpnie do uksztaltowania terenu lub odwiezienia na sktadowisko.

- grunt pozyskany przez wykonawce na wymiane - do podsypki i obsypki, oraz do zasypania wykopow
(wymiana gruntu) — grunt na obsypke i podsypke powinien spetnia¢ wymagania projektowe normy
PN-B-03020.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. - ,,Wymagania Og6lne”, pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do - wykonania Roboét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
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Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci
W odniesieniu do gabarytéw i1 obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace
Z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii, odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

5.  Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania

Ogolne wymagania dla wykonywania robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykopy

a) Doktadnos¢ wykonania wykopOw.

Przed przystagpieniem do realizacji wykopow nalezy wytyczy¢ trasy oraz rzedne wodociggu. Wytyczenie trasy
musi wykona¢ uprawniony geodeta.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.

Szeroko$¢ i glebokos¢ wykopdw pod elementy wodociggu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej
niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia
do 0,05%.

b) Wykonanie wykopdw pod wodociag.
Wykopy dla utozenia rurociagéw wykonywaé jako wykopy umocnhione waskoprzestrzenne.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawié, w gruntach nienawodnionych, na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 c¢cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym, dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang
warstwe gruntu usungé recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrdéwnac.
Nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopoéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna
wykopu.

Przewidziano wymiane¢ gruntu w 50% objetosci wykopu.
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Odsloni¢te w wykopie istniejgce rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢.

Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do prac niwelacyjnych na terenie budowy.
Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

5.2.2 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami grubosci 20 cm kolejno zaggszczanego gruntu. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-
01).

Pod rurociagi i studnie nalezy wykona¢ podtoze piaskowe 0 grubosci:

Wodociag
Grubos¢ podsypki 30 cm
Grubos¢ obsypki 15¢cm

Warstwa przykrywajaca moze by¢ zaggszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych.
Cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, nie powinny wystgpowac czastki
0 wymiarach powyzej 20 mm a materiat nie moze by¢ zmrozony. Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze
wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu
oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiagnigciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancja 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
wskaznika zageszczenia Is.

Ustata si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla gle¢bokosci utozenia przewodu od 0 do 1,2 m pod droga: 1:=0,97 + 1
- dla glebokosci utozenia przewodu glebiej niz 1,2 m pod drogg: 1,=0,95 + 1
- w poboczach: 1,=0,95.
Poza pasem drogowym warto§¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) Is = 0,97
- dla zasypki Is=0,90
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtornie zaggscic.

Jezeli powtorne zaggszcezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie kolejnej proby
zageszczenia warstwy.
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Przed zageszczeniem nalezy wyrownac powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;.
5.2.3 Umocnienia scian wykopoéw

Wykopy pionowe nalezy umacnia¢ typowymi obudowami wykopOw. Przy umacnianiu wykopow
w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, umocnienie wykona¢ szczegdlnie starannie.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcey grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od wody.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédto wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
I gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Nalezy zapewni¢, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilno$¢ skarp wykopu oraz bezpieczenstwo
obiektow znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby zrzut wody gruntowej
nie spowodowat przemieszczania si¢ gruntu o wrazliwej strukturze jak np. luzny piasek.

W miejscach, w ktorych na obiekty oddziatywaja sity wyporu hydrostatycznego, wykonawca obnizy ci$nienia
pochodzace od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilnosci tych obiektéw przez caly okres budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caly czas dostgpna bedzie na placu budowy odpowiednia instalacja
odwadniajgca w celu uniknigcia przerw w prowadzeniu cigglego odwadniania.

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopoéw, udroznieniem
rowow odwadniajacych.

5.5. Przeciski / przewierty

Rury przeciskowe i zarazem ostonowe dla przewodéw w drogach nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych
w projekcie budowlanym.

Przed wykonaniem przejScia nalezy przygotowaé stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze:
startowa 1 odbiorczg. Nastgpnie wykonac przecisk / przewiert, po ktoérego wykonaniu sprawdzi¢ rzg¢dne
wykonanego przejsécia, urzadzenie przewiertu zdemontowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00. 00. - ,,Wymagania ogolne”.

Kontrolg jakos$ci robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokétdéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majgca zasadniczego wplywu
na jako$c¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne” i w odno$nych normach.
Jednostka obmiaru dla rob6t ziemnych jest 1 m°.

7.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
0golne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8 i w odno$nych normach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S-00. 00. ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
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11.
12.

PN-B-06050:1999
PN-B-02481:1998
BN-72/8932-01
PN-87/B- 01100
BN-84/6774-02
BN-66/6774-01
PN-88/B-06250

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kruszywo skalne. podziat, nazwy, okreslenia.

Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Lamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka.

Beton zwykty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W-01.01 ROBOTY W ZAKRESIE WODOCIAGU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru wszystkich robéot zwigzanych z realizacja projektu ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Stonsk” od ul. Przyjemnej do ul. 3 Lutego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje:

» wodociag — sie¢ rozdzielcza

o dostawa i wykonanie odcinka sieci z rur PE 100 SDR17 o $r. 125x7,4mm od wezla W1 (wlaczenie
do istn. sieci PE dn 90mm w ulicy Przyjemnej) do wezta W23 (Wlaczenie do ist. wodociggu z rur PE
dn 160mm) faczonych poprzez zgrzewanie, wraz z montazem armatury, ksztattek, ptukaniem,
dezynfekcja i wykonaniem prob, wraz z wykonaniem przejscia wodociggu (odcinek W19-B) pod
drogg krajowg nr 22 (ul. 3 Lutego) przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100
SDR17 200x11,9mm: 831,55m,

e montaz nadziemnych hydrantow p.poz., wraz z wykonaniem odej$¢ od sieci w kierunku hydrantow
DNB80, z montazem zasuw, ksztattek, ptukaniem, dezynfekcja i wykonaniem prob — 5 szt.

e zabezpieczenie hydrantow przed uszkodzeniem przez maszyny rolnicze z wykorzystaniem kregow
betonowych o $r. okoto 800mm, wystajacych ponad powierzchni¢ gruntu okoto 50cm: 3 kpl.

Zakres Robot opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:

- oznakowanie robét;

- zakup 1 dostawe materiatow;

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych;
- demontaz istniejacych rurociggdéw, ksztattek, armatury, wraz z utylizacja odpadow,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu;

- wykonanie przewiertu/przecisku;

- przygotowanie podtoza pod przewody;

- utozenie przewodow wodociggowych, montaz ksztattek, hydrantow i armatury,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopow;

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST.
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy wodociagu powinny
odpowiada¢ normom krajowym oraz jesli to mozliwe, normom europejskim lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku Norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy
i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt
z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ PZH.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcego przewodu i planowanej rozbudowy, zostaly uzyte
zgodnie z wymogami Zarzadcy Sieci i ujete w Projekcie Budowlanym.

Do wykonania wodociagu stosuje si¢ nastgpujace rury do wody zimnej PE100 RC SDR17 taczone
poprzez zgrzewanie o Srednicach zgodnych z ujetymi w dokumentacji projektowe;.

2.3. Beton

Beton klasy minimum C16/20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami Norm.
2.4. Kruszywo na podsypke i obsypke

Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111, PN-B-11112 . Materiatem podsypki i obsypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud
i kamieni, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢
Zmrozony.

2.5. Armatura odcinajaca, ksztattki

Armaturg i ksztattki nalezy stosowaé o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji
projektowej.

2.6. Skladowanie materiatow.

2.6.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym poditozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi, oraz spelnienie
warunkow BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykatly
si¢ one z podlozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na ggsto utozonych podktadach.
W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,50 m. Rury i ksztattki
nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

2.6.2. Armatura, zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, ksztaltki, itp.

Sktadowaé¢ z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.6.3. Kruszywo

Nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Umowa.

3.3. Sprzet, bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do - wykonania Robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

3.5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania wynikow Umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne, oraz dojazdy do Placu Budowy
na wihasny koszt.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materialéow §rodkami transportu.
Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu wodociagu nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, oraz trwale oznakowaé¢ go w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilo§ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

- bez zadnych specjalnych pomiaréw moga byC stosowane nastepujace odlegltosci minimalne
(ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

¢ do linii energetycznych kablowych - 0,80 m.
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do linii energetycznych stupowych — 1,0 m

do linii teletechnicznych kablowych i kanalizacji kablowej — 0,8 m
do linii teletechnicznych stupowych - 1,0 m

do przewodoéw wodociggowych DN <300 - 1,2 m

do przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — 1,5 m

do przewodow kanalizacji sanitarnej ttocznej — 1,0 m

- wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Giebokos¢ wykopu pod rurocigg nalezy okreslaé
z projektu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad.

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych);

- przygotowaé podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacjg.

5.2. Montaz rurociaggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkow rurociaggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu;
- montaz odcinkoéw rurociaggdw w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dlugosci powinny przylegaé¢ do podtoza na co najmniej % obwodu.

5.3. Potaczenia rur i ksztaltek z PE

Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nierownosci, porow, wglebien 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym
spelnianie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.3.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
nalezy stosowac¢ ksztaltki odpowiadajace ci$nieniu roboczemu i rodzajowi surowca.

Niedozwolone jest formowanie tukéw na goraco na budowie. Dopuszcza si¢ zgrzewanie na zimno.
Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkos$ci plynigcia,
0 tej samej grubosci i $rednicy $cianki. Rury nalezy zgrzewaé S$cisle wg instrukcji zgrzewania
czotowego elektrodyfuzyjnego. W trakcie budowy wodociagu z rur PE wystepuja gtownie zagrozenia
wplywajace na warunki BHP tj.:

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynno$ci zgrzewania,
- mozliwo$¢ poparzenia przy postugiwaniu si¢ ptyta grzewcza.
W zwiazku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzadzen do zgrzewania $ci§le przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji obstugi
dostarczonej przez producenta,

- przewdd zasilajacy ptyte grzewcza lub pile elektryczng zgrzewarki o napigeiu 220V musi posiadac
przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP
1 odpowiada¢ wymaganym normom,
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- agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcja obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem
1 wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej jak réwniez
w poblizu stupa linii wysokiego napigcia, minimalna odlegto$¢ w linii prostej powinna wynosi¢ 50m.

W polaczeniach zgrzewanych stosowane sa:

Ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo-  ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w cieplo, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwej
temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach co mogloby spowodowaé
zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢ pofatdowanie.

5.3.2. Zasuwy

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw. W przypadku montowania zasuw
na wodociagu z rur PE, nalezy montowa¢ cate wezly prefabrykowane (niezbedne ksztaltki przejsciowe).

Zasuwy podziemne nalezy ustawi¢ na blokach z betonu przed polaczeniem z przewodami, aby nie
wprowadza¢ dodatkowych naprezen.

Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinno znajdowac si¢ w potozeniu pionowym.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnig terenu na podparciu z blokow
betonowych, cegty, lub typowych tworzywowych ptytach podktadowych.

5.3.3. Wykonanie zasypKi

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01),
wskaznik zageszczenia:

Ustata si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla glebokosci utozenia przewodu od 0 do 1,2 m pod droga:  1;=0,97 + 1
- dla glebokosci utozenia przewodu glebiej niz 1,2 m pod drogg: [;=0,95 + 1
- w poboczach: 1:=0,95.
Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zaggszczenia powinna wynosi¢:
- dla obsypki (30 cm powyzej rury) Ig=0,97
- dla zasypki Is=0,90
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5.3.4.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno-
lub s$rednioziarnisty o gr. ziaren nie przekraczajacych 20 mm.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Rozruch technologiczny

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem catosci obsypki, nalezy wykona¢ proby szczelno$ci
rurociggu pomiedzy punktami wezlowymi na ciSnienie nie mniej niz 1,0 MPa, a po zamontowaniu
catego wodociggu probe szczelno$ci wykonac na cato$ci wodociggu.

Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji wykona¢ plukanie 1 dezynfekcje rurociagdw,
a nastgpnie uzyskac pozytywne wyniki badan wody.

5.4. Uzbrojenie — armatura

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonania sieci wodociaggowe]j nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wyd. COBRTI
INSTAL Warszawa 2001r. pkt. 6 ,, Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na oceng prawidtowosci wykonania polgczen zgrzewanych.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych
z doktadnoscig 0,5mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegdlnos$ci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temp. jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢
nizsza niz 1 °C

- napehianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu

- temp. wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ ha 20 godzin
w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom

- wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej wartosci ciSnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

- m (metr) zdemontowanego rurociggu

- szt. (sztuka) zdemontowanych ksztattek, armatury,

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego;
- szt. (sztuka) armatury,
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- kpl. (komplet) prob.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Badanie przy odbiorze wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 3 ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001r. pkt. 6.2 ,,Badania przy odbiorze”.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajgcych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-B 10725:1997.

8.3. Odbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie
rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 0,05m.

- zbadaniu prawidlowos$ci wykonania zgrzewow

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;j

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z Projektantem
lub Nadzorem

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie
z dokumentacja

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu, zasypki wykopu
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociaggowego;
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

- inwentaryzacjg geodezyjna;

- protokotem szczelnosci systemu wodociagu
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nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem wodociggowym.
Konieczne jest wykonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie wodociggu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy
przekazuje Inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu wodociggowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 57 ust.l pkt.2 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie:

- 0 wykonaniu wodociggu zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowg
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych wodociggu z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po wykonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Platnos$¢ za 1 m wykonanego wodociagu, sztuke armatury, nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem roboét, atestami producenta materialow oraz oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonania poszczegdlnych —elementow
wodociagu,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,

- wykonanie przewiertu/przecisku,

- przygotowanie podtoza,

- demontaz istniejacych rurociaggdw, armatury, ksztaltek, wraz z utylizacjg odpadow,

- montaz rurociggow i armatury,

- proby szczelnosci,

- wykonanie wlgczen do istniejacej sieci 1 wlaczenie do istniejacej instalacji wodnej,

- wykonanie ptukania, dezynfekcji, prob cisnieniowych,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,

- oznakowanie trasy wodociagu,

- transport nadmiaru ziemi, oraz zakup, dowdz gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow
(grunt wymieniany)

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebiegu przewodoéw wodociggowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujgcych przepisow i norm og6lnych:
e Prawo Budowlane

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
e Obowigzujace ustawy i rozporzadzenia.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je czytaC tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami. jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed data sktadania ofert)
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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