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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stonsk

Informacja BIOZ

Czes$¢ opisowa

1. Zakres robot :

Projekt zaktada budoweg sieci wodociggowej rozdzielczej przewidzianej dla zaopatrzenia
mieszkancow w wode do celéw gospodarczo-bytowych. Projekt sieci wykonuje sie¢ od wezia W1
(miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej — dz. 784 obreb Stonsk ul. Przyjemna)
do wezta W23 (miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej — na dz. 744 obreb Stonsk
ul. 3 Lutego).

Sie¢ wodociggowa przewidziano wykona¢ z rur PE 100 SDR17 PN10 do wody zimnej taczonych
poprzez zgrzewanie. Na trasie wodociggu zaprojektowano 5 nadziemnych hydrantow p.poz. ¢80
(wg PN-EN 1074-6:2005, oraz Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030), spoczywajace na tuku
kolierzowym ze stopka z odcigciem hydrantu poprzez zasuwe ¢80 kotnierzowa. Hydranty nalezy
sytuowac zgodnie z rysunkami.

Na sieci nalezy zastosowaé ksztattki PE100 oraz ksztattki i armatur¢ wodociggowa z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie. Zastosowa¢ zasuwy kolnierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina z trzpieniem teleskopowym, obudowg i skrzynka uliczng z oznaczeniem ,,W”
lub ,,woda”. W terenach nieutwardzonych, skrzynki uliczne nalezy, obetonowa¢ w promieniu
0,5m i oznakowac.

Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywa¢ wykorzystujac typowe ksztattki (tuki) a tam, gdzie nie
jest mozliwe ich uzycie - wykorzystujac elastyczno$¢ rur z PE stosujac promienie gigcia, ktorych
minimalne warto$ci wynosza:

v' dlatemp. +20°C 20xD

v’ dlatemp. +10°C 35xD

v dlatemp. 0°C 50xD
Przewody wodociggowe uktadane beda na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 30 cm
i obsypce gr.l5 ocm ponad wierzch rury zgodnie =z zalagczonymi rysunkami.
Tras¢ wodociaggu nalezy oznakowac niebieskg folig magnetyczng (taSma lokalizacyjna z metalowa
wkladka) ulozong 0,2m nad rura wodociggowa. Tabliczki do oznaczania uzbrojenia nalezy
zamontowac na stupkach betonowych.

Po wykonaniu wodociagu nalezy wykonaé prébe szczelnosci, przeprowadzi¢ dezynfekcje,
przeptuka¢ rurocigg. Warunki zrzutu wody po probach i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonsku.

Przed zasypaniem wodociag nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

2. Wykaz istniejacvch elementow uzbrojenia terenu :

» sieci/przylacza elektroenergetyczne
» sie¢/przytacza wodociggowe

» sie¢/przytacza kanalizacji sanitarnej
» sie¢ teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

sieci/przytacza elektroenergetyczne
sie¢/przytacza wodociggowe
sie¢/przytacza kanalizacji sanitarne;j
sie¢ teletechniczna
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

>
>
>

>
>

niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczegdlnych rodzajow robot,
niezabezpieczenie $cian wykopow przed obsunigciem,

uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas prowadzenia robdt zwigzanych z niniejsza
inwestycja, oraz wykonywania przytaczen i prob ich sprawnosci techniczne;,

niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym przy pracach wykonywanych
pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych - prace zwigzane z uzyciem
koparek dzwigdéw, zurawi, prace przy wykonywaniu wykopow

nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,

niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robdt, zwigzane z przebywaniem pracownikow
w komorze przepompowni,

prace bez asekuracji i zabezpieczenia drog oddechowych (w potmaske z pochtaniaczem par
organicznych) w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych

niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robdt, zwigzane z przebywaniem pracownikow
w pasie drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i1 koparek - np. przy roztadunku i montazu rur
oraz armatury, przy wykonywaniu wykopow,

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu - np. wykonywanie
wykopdw, hatdowanie ziemi, zasypywanie 1 zageszczanie gruntu.

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych lub zuzytych narzedzi

naruszenie systemu korzeniowego powodujace utratg statecznosci drzewa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania a takze znajomosci przepisow i1 zasad

BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow. Instruktaz powinien sktada¢ si¢ z cz¢$ci teoretycznej 1 praktycznej obejmujacej caty
zakres prac mogacych wystgpi¢ podczas realizacji tej inwestycji.

6. Srodki techniczne i organizacvjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanvch:

>
>
>

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow
dopuszczaé do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

w celu mozliwosci szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy nalezy poinformowac
pracownikow o numerach telefonow kierownictwa

zapewnienie tacznosci telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze stuzbami medycznymi

prace powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo 1 higieng¢ pracy

zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprzet roboczy i ratunkowy, odziez i obuwie robocze,
oraz $rodki ochrony indywidualne;j
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w celu wykonywania robot zapewni¢ stosowanie sprawnego sprzetu, urzadzen i narzedzi

zapewnienie 1 przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem jednoznacznego sposobu
komunikowania si¢

zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu robot
zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢
napisy ostrzegawcze

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

zapewni¢ odpowiedni sprzet p.poz. 1 wskaza¢ pracownikom miejsce jego rozmieszczenia

zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia

wszelkie prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia moga by¢ wykonywane
tylko w zespotach co najmniej dwuosobowych.

wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé sposobem
recznym ze szczegdlng ostroznoscig. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny
sposob oznakowac i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy natychmiast powiadomic jej
wlasciciela i w prowizoryczny sposob zabezpieczy¢ awari¢

w przypadku wykonywania wykopow ze skarpami (o giebokosci ponad 1m lecz nie wigkszej
niz 2m) o bezpiecznym odchyleniu zgodnym z przepisami nalezy:

o w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy wykonaé spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy
o sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwy w pracy
o wykona¢ zej$cia do wykopu w odlegtosciach max. 20m.

stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
oraz do szczegotowych przepisow bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej
inwestycji.




