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A. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Stonsk od ulicy Przyjemnej do ul. 3 Lutego, wraz z projektem
zagospodarowania terenu, ktorego szczegoty znajduja si¢ w treSci niniejszego opracowania,
oraz na rysunku - Projekt zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania :

umowa z Inwestorem;

wizje lokalne;

uzgodnienia z Inwestorem i Eksploatatorem;
normy, katalogi, normatywy.

VVVY

3. Cel i zakres opracowania :

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe, oraz pdzniejsza realizacja robot

zwigzanych z wykonaniem nowego wodociagu W celu uzbrojenia terenu oraz wyréwnania

cisnien w sieci poprzez spiecie dwoch istniejacych odcinkow sieci.

Zakres opracowania zaktada zaprojektowanie rozdzielczej sieci wodociggowej dla celow

gospodarczo-bytowych od ulicy Przyjemnej do ulicy 3 Lutego.

Opracowanie obejmuje:

v’ zaprojektowanie trasy sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 o $rednicy: 125x7,4mm
do zimnej wody.
Projekt sieci wykonuje si¢ od wezta W1 (miejsce wigczenia do istniejgcej Sieci
wodociggowej — dz. 784 obrgb Stonsk ul. Przyjemna) do wezta W23 (miejsce wiaczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej — na dz. 744 obrgb Stonsk ul. 3 Lutego).

v zaprojektowanie nadziemnych hydrantow p.poz. ¢80 na odnogach o $rednicy DN8O dla
celow przeciwpozarowych.

Przejsécie odcinka wodociagu (odcinek W19-B) pod droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) nalezy
wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100 SDR17 200x11,9mm L=17m)
bez naruszania konstrukcji jezdni. Odcinek A-W19 uktadany w poboczu gruntowym drogi
krajowej, przy granicy z dziatkg 741/5 wykonywac rozkopem w wykopach umocnionych.
Witadajacym dziatkg nr 742 jest GDDKIiA Oddziat w Zielonej Gorze.

Wodociag bedzie zaopatrywat mieszkancow w wode do celow gospodarczo-bytowych.
Laczna dlugos¢ sieci wodociggowej: 831,55m

w tym:
w kompetencji Starostwa: 758,96m
w kompetencji Wojewody: 72,59m.

4. Opis rozwiazania:

Wiaczenie projektowanego wodociggu w wezle W1 do istniejagcego wodociggu z rur PE
dn 90mm zaprojektowano przy wykorzystaniu trojnika kotnierzowego roéwnoprzelotowego
DN100, oraz zwezki DN80/100 z zeliwa sferoidalnego. Wiaczenie do wezta W23 do istniejagcego
wodociaggu z rur PE dn 160mm zaprojektowano poprzez zabudowanie trojnika redukcyjnego
kolierzowego DNI150/100/150 z zeliwa sferoidalnego wraz z zabudowaniem zasuw
kolierzowych z kazdej strony wezta o $rednicach odpowiednio 150mm 1 100mm i dalej
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polaczenie z rurociggiem PE poprzez tacznik rurowo-kotnierzowy, o odpowiedniej Srednicy,
do taczenia bosych koncow rur PE z armaturg kotnierzowa.

Rzedne wpigc nalezy dopasowac do istniejacej sieci wodociggowe;.

W miejscu potaczenia ksztaltek 1 zasuw zeliwnych kotnierzowych z przewodem wodociggowym
PE nalezy stosowac¢ tuleje PE z kotnierzem stalowym dociskowym.

Roboty na czynnych sieciach wodociagowych, bedacych w eksploatacji Zakladu Gospodarki
Wodno-Sciekowej w Stonsku, w trakcie ktorych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda
pitng, wykonywane sg tylko przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowe;.

Na trasie wodociagu zaprojektowano 5 nadziemnych hydrantow p.poz. $80 (wg PN-EN 1074-
6:2005, oraz Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030), spoczywajace na tuku kotnierzowym ze stopka
z odcieciem hydrantu poprzez zasuwe¢ ¢80 kolnierzowg. Hydranty nalezy sytuowaé zgodnie
z rysunkami. Hydranty znajdujace si¢ w poblizu gruntéw rolnych (HP1, HP2, HP3), nalezy
zabezpieczy¢ kregiem betonowym o S$rednicy okoto 800mm wystajacym ponad powierzchnig
gruntu okoto 50cm, zgodnie z zaleceniem przysziego eksploatatora - Zaktadu Gospodarki Wodno-
Scickowej w Stonisku, w celu zabezpieczenia hydrantéw przed uszkodzeniem przez maszyny
rolnicze.

Sie¢ wodociggowa proponuje si¢ wykonac z rur PE 100 SDR17 PN10 do wody zimnej taczonych
poprzez zgrzewanie.

Nalezy zastosowac ksztattki PE100 oraz ksztattki i armature wodociggows z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie. Zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina z trzpieniem teleskopowym, obudowg 1 skrzynkg uliczng z oznaczeniem ,,W” lub ,,woda”.
W terenach nieutwardzonych, skrzynki uliczne nalezy, obetonowa¢ w promieniu 0,5 m
i oznakowac.

Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywa¢ wykorzystujac typowe ksztaltki (tuki) a tam, gdzie
nie jest mozliwe ich uzycie - wykorzystujac elastyczno$¢ rur z PE stosujagc promienie gigcia,
ktorych minimalne warto$ci wynoszg:

v dlatemp. +20°C 20xD

v' dlatemp. +10°C 35xD

v dlatemp. 0°C 50xD
Osoba wykonujaca zgrzewanie winna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
prac, a urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualng kalibracj¢ do wykonywania zgrzewow
dla rur PE o $rednicach ujetych w niniejszym projekcie.

Przejscie odcinka wodociagu (odcinek W19-B) pod droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) nalezy
wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100 SDR17 200x11,9mm L=17m)
bez naruszania konstrukcji jezdni. Odcinek A-W19 uktadany w poboczu gruntowym drogi
krajowej, przy granicy z dziatkg 741/5 wykonywa¢ rozkopem w wykopach umocnionych.

Przewody wodociggowe ukladane beda na podsypce piaskowej zaggszczonej gr. 30 cm
1 obsypce gr.l5 com ponad wierzch rury zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
Tras¢ wodociagu nalezy oznakowac¢ niebieska folig magnetyczng (tasma lokalizacyjna z metalowag
wktadka) utozong 0,2m nad rurg wodociggowsg. Tabliczki do oznaczania uzbrojenia nalezy
zamontowac na stupkach betonowych. Zastosowac¢ tabliczki tworzywowe z wymiennymi cyframi
I literami.

Po wykonaniu wodociagu nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci, przeprowadzi¢ dezynfekcje,
przeptuka¢ rurociag. Warunki zrzutu wody po probach i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonisku.
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Przed zasypaniem wodociag nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodetg.

5. Stan istniejacy

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w obszarze, gdzie wystepuja

pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne, grunty budowlane, oraz teren sportowy, drogi
gminne, droga krajowa.

W zakresie przedmiotowej dziatki 742 znajduje si¢ droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) o jezdni
asfaltowej z poboczem gruntowym, chodnikiem z kostki betonowej. W granicach przedmiotowej
dziatki znajduje si¢ istniejagce uzbrojenie podziemne w postaci: sieci teletechnicznej, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Brak kolizji projektowanego wodociagu
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

6. Sposéb wykonania

wytyczy¢ osie tras rurociggow

rurociagi uktadaé¢ zgodnie z rysunkami

wykopy wykonywac¢ jako umocnione, zgodnie z trasg pokazang na rysunkach

przed rozpoczeciem wykopow zebra¢ warstwe humusu, ktorg zmagazynowaé w haldach,
a po zakonczeniu prac wykorzysta¢ do uporzadkowania terenu

szerokos$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykopy wykona¢ mechanicznie do gltebokosci dna wykopu, natomiast na grubos$¢ podsypki
(30 cm) — recznie. Urobek z wykopu odlozy¢ na odklad tymczasowy wzdhuiz krawedzi
wykopdéw (w odl. 1,5m od krawedzi wykopu),

obsypke przewodu prowadzi¢ az do uzyskania gruboSci warstwy przynajmniej 15 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury

wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatujacych czynne instalacje

przy skrzyzowaniach projektowanej sieci z siecig elektroenergetyczna nalezy zalozy¢ na
kable przepusty dwudzielne z tworzyw sztucznych ¢$110

przejscie wodociggu (odcinek W19-B) pod droga krajowa nr 22 (ul. 3 Lutego) nalezy
wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100 SDR17 200x11,9mm
L=17m) bez naruszania konstrukcji jezdni.

z uwagli na fakt, iz projektowany wodocigg jest prowadzony w poblizu istniejacego
uzbrojenia, ktorego przebieg pokazano na mapie - rysunkach zagospodarowania terenu,
profilach, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich przebiegu
1 posadowienia a nastgpnie podja¢ decyzje o sposobie wykonania wykopu. Istniejace
uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do bali
drewnianych ulozonych poprzecznie na gorze wykopu.

w przypadku przebiegu rurociaggéw w poblizu istniejgcych drzew, nalezy wykona¢ wykop
otwarty w odl. 2,5m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisngé rur¢ ostonowg
(stalowa o gr. scianki min. 8 mm z powtokg bitumiczng) o di. Sm

przed catkowitym zasypaniem wodocigg nalezy podda¢ plukaniu, dezynfekcji i probie
ci$nieniowe;j

zinwentaryzowa¢ geodezyjnie utozone rurociagi

nad wodociggiem utozy¢ niebieskg folie magnetyczng, zamontowa¢ oznakowanie tabliczkami
na shupkach betonowych
po utozeniu rurociagi obsypac piaskiem i zagesci¢ a nastepnie uzupelni¢ gruntem i zagescic¢
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu
I wilgotno$ci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowacé odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu.
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- materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych niz
20 mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materialu. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Materiatl zasypki nie
powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm.

Zageszczenie podtoza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a, a w przypadku utozenia przewodu wskaznik zageszczenia Is nie moze byc
mniejszy niz wynika to z glgbokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii
ruchu

1 powinien wynosic¢:

*» pod droga 1= 0,97 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu od 0 do 1,2 m
Is= 0,95 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu glebiej niz 1,2 m
“*w poboczach Is=0,95

zgodnie z PN-S-02205:1998 Roboty ziemne Wymagania i badania.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci podsypki i obsypki:
Wodociag
Grubo$¢ podsypki 30cm
Grubo$¢ obsypki 15 cm

- uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi na punkcie stalym w terenie
zgodnie z PN-86/B-09700.
- Mmontaz rur oraz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- w wypadku wystapienia wody gruntowe;j:

Stosowa¢ odwodnienie za pomocg drenazu zwirowego i studni odwadniajacej w dnie
wykopu oraz pompy zatapialnej z odprowadzeniem wody do istnicjgcej studni
kanalizacyjnej — przy poziomie wody gruntowej 0,5 do 1,0m od dna wykopu

Stosowa¢ odwodnienie zestawem iglofiltrowym o gt 6,0 m wpuszczanym obustronnie
w rozstawie co 1,0m, wode odpompowywac do istniejacej studni kanalizacyjnej — przy
poziomie wody gruntowej powyzej 1,0m od dna wykopu

Odwadnianie wykopéw uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Sposob odwodnienia
wykopow okresli wykonawca robot, na podstawie rzeczywistych warunkow
wystepujacych w czasie realizacji robot.

7. Oznakowanie

Tras¢ wodociggu nalezy oznakowaé niebieska folia magnetyczng (tasma lokalizacyjna
z metalowa wkladka) utozong 0,2m nad rurg wodociggowg. Uzbrojenie nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi na punkcie statym w terenie zgodnie z PN-86/B-09700.

8. Proby i plukanie

Przewody wodociaggowe uktada¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z norma PN-81/B-
10725.

Po zmontowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy wykona¢ wodng probe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa .

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy rozbudowang czgsé
wodociggu podda¢ plukaniu, uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;,
w razie konieczno$ci przeprowadzi¢ dezynfekcje (czas dezynfekcji 24 godziny). Warunki
zrzutu wody po prébach i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Stonsku.
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e Wodocigg moze by¢ oddany do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan wody przez SANEPID.

9. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie .

W poblizu inwestycji znajduje si¢ punkt osnowy geodezyjnej nr 2344 (okoto 8m od wezta W23),
nr 2363 (okoto 5,5m od projektowanego wodociggu na odcinku W20-W21) oraz nr 421018
(okoto 5m od projektowanego wodociagu w poblizu wezta W18).

Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby przed rozpoczeciem robot ziemnych, zapewnit geodezyjne
wytyczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke
Wykonawstwa Geodezyjnego. Punkty po ich wytyczeniu nalezy oznakowaé w sposob trwaly
przez umieszczenie pomalowanych palikow przy w/w punktach. Naruszone punkty nalezy
odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wlasny koszt.

10._Ochrona gleb i gospodarka warstwa humusowg
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ uwage na gospodarke warstwag humusowa
gleby. W tym celu wierzchnig warstwe gleby (ok. 20cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce.
Przy zasypywaniu wykopow do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢
wczesniej odtozonej warstwy humusowej gleby.

11. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, nie wchodzi na obszary
chronione, czy otuliny obszaréw chronionych.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na $rodowisko, gdyz
charakter ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji bedzie krotkookresowy i lokalny.

W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczatkow roslin
lub zwierzat Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp.

12. Ochrona zabytkow

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, obiektow
ruchomych lub nawarstwien kulturowych, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wlkp. a jesli nie
jest to mozliwe, W¢jta Gminy Stonsk. W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji
odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat Inwestor zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Wojewod¢ Lubuskiego. Wykonawca w takim przypadku
zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, oraz zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkoéw, odkryty przedmiot i miejsce
jego odkrycia.

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie
dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

13. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dziatek, na ktorych
jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci si¢ w granicach planowanej inwestycji (zgodnie
z Projektem Zagospodarowania Terenu). W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi
wylgczenie lub cze$ciowe wylgczenie w zakresie lokalizacji istniejgcej i projektowanej
zabudowy. Inwestycja nie naruszy warunkoéw uzytkowania istniejacych, jak i projektowanych
obiektow na w/w dziatkach, oraz na dziatkach sgsiednich.
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Planowana inwestycja jest inwestycja liniowa, ktorej obszar oddziatywania nie wykracza poza
dziatki: 744, 741/17, 749, 784, 787, 741/21, 742, 741/6 obr¢b Stonsk, jednostka ewidencyjna
Stonsk, nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow, nie wprowadza istotnych zmian
w dotychczas istniejgcych warunkach ekologicznych otoczenia.

Okreslenia obszaru oddzialywania dokonano na podstawie przepisow ujetych w decyzji
nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.11.2019r. wydanej
przez Wojta Gminy Stonsk, ktora stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

14. Warunki gruntowe

Na terenie inwestycji wystepuja gtownie grunty kategorii I i II. Podczas wykonywania
wykopow

- w przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny, ity lub torfy) nalezy grunt wymieni¢
na zageszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

W projekcie zaktada si¢ wymiane gruntu w 50% objetosci wykopu.

15. Uwagi koncowe

15.1. Catos¢ wykona¢ wg rysunkow niniejszego projektu.

15.2. Przy wykonywaniu robdt stosowaé si¢ do:

15.3

-,Warunkow technicznych wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych” —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL

-,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

= _Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”
cz. I Zewngtrzne sieci kanalizacyjne i wodociggowe wraz ze zmianami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” - wyd. Warszawa 1991,

=  wytycznych instrukcji 1 wymagan producentow armatury, rur itp.

. Stosowac si¢ do warunkéw BHP.

15.4. Przed zasypaniem wodociag nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.
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15.6.

15.7.

. Projekt nie narusza interesOw 0sob trzecich. Zapewniony jest swobodny dostep do drogi
wszystkim uzytkownikom. Wedlug obowigzujacych przepisOw zastosowane rozwigzania
projektowe nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci, a tym samym nie znajda si¢ one w obszarze oddzialywania planowanej
inwestycji.

Przed wykonaniem roboét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci 1 wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznej trasy ich
przebiegu. W przypadku zlokalizowania istniejacej sieci w innym miejscu niz wskazany na
mapie, nalezy zaprojektowany wezet przenie§¢ w miejsce faktycznego usytuowania
istniejgcego wodociagu, oraz na etapie wykonawstwa, w takim przypadku, zweryfikowac
schemat wezta.

Podczas wykonywania wykopow - w przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny,
ity lub torfy) nalezy grunt wymieni¢ na zageszczalny dopuszczony przez inspektora
nadzoru.

W projekcie zaklada si¢ wymiane gruntu w 50% objetosci wykopu.
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15.8. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacych budynkoéw, zadrzewienia i istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

15.9. Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocen¢ higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa zgodnie
z ,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wodnych”.

15.10. Projektowana inwestycja przebiega w bliskim sasiedztwie terenéw uzytkowanych rolniczo
(pola uprawne, laki itp.)) W zwigzku z powyzszym w projekcie przewiduje si¢
rozplantowanie nadmiaru ziemi na dziatkach uzytkowanych rolniczo, bagdz do wyréwnania
gminnych drog gruntowych po ktérych przebiega inwestycja. Wg sugestii inwestora ziemia
z wykopoéw bedzie sktadowana w poblizu — z uwagi na istniejgce ku temu mozliwosci. Po
ulozeniu rurociggdw, ziemig tg zostang rekultywowane wyrobiska, ksztaltowane drogi na
terenie gminy po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem (Gming Stonsk).

15.11. Projekt zaktada usuwanie awarii sprzetu budowlanego przez serwis tego sprzetu, badz
przez pracownikow uprawnionych do dokonywania napraw tego sprzetu. Mniej powazne
awarie beda usuwane na placu budowy, natomiast powazniejsze awarie zostang usunigte
w specjalistycznej firmie. Na czas wykonywania takiej naprawy, na miejsce zepsutej
maszyny, Wykonawca robot bedzie zobowigzany do zapewnienia sprz¢tu w pelni sprawnego
(na budowe zostanie wystana maszyna zastepcza). Do pracy dopuszczone beda jedynie
maszyny w pelni sprawne technicznie.

15.12. Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji
robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie (nadziemne lub podziemne), zadrzewienie terenu
znajdujace si¢ na trasie wodociagu.

15.13. Po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z wymogami Zarzadcy Drogi i pozostalych witascicieli gruntow.

B. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w ramach zadania:
,.-Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stonsk”.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Omawiany obszar (teren dziatki nr 742) stanowi droga krajowa nr 22 — ulica 3 Lutego w Stonsku,
ktora jest droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Rzedna osi drogi 25,90m npm, rzgdna
terenu przy krawedziach jezdni: 25,40m npm i 25,90m npm. Droga posiada pobocze gruntowe
z chodnikiem z kostki betonowej (po stronie potudniowej), oraz ze skarpami po obu stronach
drogi. Brak istniejagcego uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego w obrebie dziatki drogi, a tym
samym brak Kkolizji projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane zagospodarowanie terenu :

W obrebie dziatki drogi krajowej (pod droga oraz w poboczu gruntowym) zaprojektowano -
wodociag z rur PE 100 SDR 17 125x,4mm do zimnej wody.

Wodociag nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym umocnionym, natomiast przejscie pod
drogg krajowa o nawierzchni asfaltowej przewidziano wykonac przewiertem w rurze ochronnej
PE100 SDR17 200x11,9mm L=17m. Projektuje si¢ wykop o gtebokosci od 2,05 m do 1,56m.
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Parametry projektowanego obiektu:
a) przejscie nr 1 rurociggu PE100 PE 100 SDR 17 125x,4mm

Na odcinku od punktu A do W18 (gdzie punkt A znajduje si¢ na granicy z dziatka 741/6,
a punkt W18 w poboczu drogi krajowej nr 22 dz. nr 742), zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. nr 1.3, oraz profilem podluznym wodociagu — rys. nr 2:
v dhugo$¢ wodociggu w obrebie dziatki drogi krajowej nr 22 (pomigdzy punktami A-
W18) wynosi: 1,04m
v gleboko$¢ posadowienia wodociggu liczac od poziomu terenu do o0si rury
wodociggowe;j:
e W punkcie A: 1,73m
e W punkcie W18: 1,74m
v’ rzedne terenu istniejacego
e W punkcie A: 24,60 m n.p.m.
e W punkcie W18: 24,60 m n.p.m.
v' spadek rurociggu: 20,0%,
v w obrebie dziatki drogi krajowej wystepuje istniejgce uzbrojenie w postaci Sieci
wodociggowej. Brak kolizji projektowanego wodociagu z istniejacym uzbrojeniem.

b) przejscie nr 2 rurociggu PE100 PE 100 SDR 17 125x,4mm

Na odcinku od punktu W18 do W19 w poboczu drogi krajowej nr 22 dz. nr 742,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 1.3, oraz profilem podluznym
wodociagu — rys. nr 2:
v dhugo$¢ wodociggu w obrebie dzialki drogi krajowej nr 22 (pomiedzy punktami
W18-W19) wynosi: 52,87m
v’ gleboko$¢ posadowienia wodociggu liczac od poziomu terenu do 0si rury
wodociggowe;j:
e W punkcie W18: 1,74m
e W punkcie W19: 1,65m
v’ rzedne terenu istniejacego
e W punkcie W18: 24,60 m n.p.m.
e W punkcie W19: 25,60 m n.p.m.
spadek rurociggu: 20,8%,
w obrebie dziatki drogi krajowej wystepuje istniejace uzbrojenie w postaci Sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej o $r. 200mm, oraz sieci teletechnicznej. Brak
kolizji projektowanego wodociagu z istniejagcym uzbrojeniem.

c) przejscie nr 3 rurociggu PE100 PE 100 SDR 17 125x,4mm

Na odcinku od punktu W19 do B (gdzie punkt W19 znajduje si¢ na dziatce 742, a punkt B na

granicy z dziatkg 744), na ktorym zaprojektowano wodocigg, zaktada si¢ jego wykonanie
przeciskiem lub przewiertem pod poboczem gruntowym i jezdnig asfaltowa bez naruszania
konstrukcji jezdni, z zabezpieczeniem rurg ochronng PE100 SDR17 200x11,9mm o dlugosci
17m odcinka umiejscowionego pod jezdnig asfaltowa i chodnikiem. Zabudowg¢ rurociagu
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 1.3, oraz profilem
podtuznym wodociggu — rys. nr 2

AN

v dhugo$¢ wodociggu w obrebie dzialki drogi krajowej nr 22 (pomiedzy punktami
W19-B) wynosi: 18,68m

v gleboko$¢ posadowienia wodociggu liczac od poziomu terenu do 0si rury
wodociggowe;j:

10
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e w punkcie W19: 1,65m
e w punkcie B: 1,83m
e wosidrogi: 1,98m
v' rzedne terenu istniejgcego
e W punkcie W19: 25,60 m n.p.m.
e W punkcie B: 25,72 m n.p.m.
e wosidrogi: 25,90 mn.p.m.
spadek rurociagu: 3,4%,
rura ochronna PE100 SDR17 200x11,9mm L=17m (dtugos$¢ rury ochronnej w granicy
drogi krajowej : 15,2m nalozona na projektowang rur¢ wodociggowa przy przejsciu w
poprzek jezdni asfaltowej drogi krajowej)
v' w obrebie dziatki drogi krajowej wystepuje istniejace uzbrojenie w postaci Sieci
teletechnicznej. Brak kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem.

AN

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia projektowanego rurociggu na terenie dziatki 742 (dtugos¢: 72,59m w obrgbie
dziatki 742): 9,07 m?

5. Dane informujace:

- W obszarze objetym inwestycja nie wystepuja: tereny gornicze, ani obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig, badz osuwania si¢ mas ziemnych, jak rowniez nie wystepuja gtowne
zbiorniki wodne.

- Bezposrednio na terenie przeznaczonym do inwestycji nie wykazano istniejacych zabytkow, ani
stanowisk archeologicznych (na podstawie mapy Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/).

- Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary form ochrony przyrody, jak np. Parki
Krajobrazowe, oraz ich otuliny, Obszary Chronionego Krajobrazu, czy Obszary Specjalne
Ochrony Ptakow czy Siedlisk (zrodto GDOS: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, inwestycja nie przekracza dtugosci 1km.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji : NIE DOTYCZY

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowaneqo obiektu budowlanego :

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ $rodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikéw oraz ich
otoczeniu. Proponowana w projekcie catos¢ instalacji wraz z niezbgdng infrastruktura gwarantuje
wysoki stopien szczelnos$ci.

8. Powierzchni zabudowy (dla budynku) : NIE DOTYCZY
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Tabela 1: Zestawienie wspétrzednych X Y

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
1
2
z1
z2
z3
z4
z5
Z6
z7
Z8
z9
z10

Projekt Budowlany

5825365.24
5825323.99
5825301.01
5825296.05
5825298.94
5825337.93
5825350.64
5825360.00
5825369.08
5825378.39
5825403.64
5825404.73
5825412.60
5825502.94
5825523.26
5825605.07
5825612.71
5825624.93
5825635.01
5825654.19
5825678.50
5825724.59
5825741.15
5825299.72
5825361.58
5825405.37
5825522.95
5825724.16
5825653.74
5825637.17
5825300.78
5825296.22
5825360.24
5825403.89
5825405.00
5825523.21
5825724.52
5825740.85
5825741.19
5825741.11
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5487724.82
5487791.19
5487833.97
5487839.69
5487843.41
5487917.44
5487949.27
5487978.56
5488007.20
5488037.15
5488116.71
5488120.35
5488117.89
5488135.17
5488139.05
5488154.08
5488157.43
5488159.38
5488107.48
5488111.90
5488117.52
5488128.67
5488132.73
5487833.30
5487977.88
5488116.14
5488140.63
5488130.41
5488111.79
5488107.97
5487833.85
5487839.90
5487978.46
5488116.63
5488120.26
5488139.31
5488128.93
5488132.65
5488132.41
5488133.05
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Tabela 2: Wykaz wlascicieli nieruchomosci objetych opracowaniem w zakresie dzialek

drogowych.
Numer ewidencyjny dzia| Obreb Wiasciciel / Uzytkownik
744
741/17
749 Stohsk Gmina Stonsk
ons ul. Sikorskiego 15; 66-436 Storisk
784
787
741/21
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
742 Stonsk i Autostrad
ul. Boh. Westerplatte 31; Zielona Goéra
, Gmina Stonsk
741/6 Stonsk ul. Sikorskiego 15; 66-436 Stofisk
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Tabela 3: Zestawienie materialow podstawowych calej inwestycji

Lp Wyszczegolnienie Tos¢ :
1. | Rury PE 100 SDR17 dn 125x7,4mm 831,55 m
2 Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100/150 zeliwo sferoidalne GJS-500-7 1

‘| PN16 szt.
3 Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN100/80/100 Zeliwo sferoidalne GJS-500-7 6
‘| PN16 szt.
4. | Tréjnik kotierzowy DN100 zeliwo sferoidalne GJS-500-7 PN16 2 szt
Lacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem do taczenia bosych koncow rur
5. | PE/PVC z armatura kotnierzowa D80/DN90 — nalezy zastosowac tuleje PE z 1 szt.
kotnierzem stalowym dociskowym
Lacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem do taczenia bosych koncow rur
6. | PE/PVC z armaturg kotnierzowa D160/DN150 — nalezy zastosowac tuleje PE z 2 szt.
kotnierzem stalowym dociskowym
Lacznik rurowo-kotierzowy z zabezpieczeniem do taczenia bosych koncow rur
7.| PE/PVC z armatura kotierzowa D125/DN100 — nalezy zastosowac tuleje PE z 16 szt.
komierzem stalowym dociskowym
Zasuwa mig¢kkouszczelniajaca, klinowa DN 80 kolnierzowa z oringowym
8. | uszczelnieniem trzpienia, do wody pitnej z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 5 szt.
(PN16) z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczng
Zasuwa migkkouszczelniajaca, klinowa DN 100 kotierzowa, z oringowym
9. | uszczelnieniem trzpienia, do wody pitne;j, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 3 szt.
(PN16) z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczng
Zasuwa mig¢kkouszczelniajaca, klinowa DN 150 kotnierzowa, z oringowym
10. | uszczelnieniem trzpienia, do wody pitnej, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 2 szt.
(PN16) z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczna
Krociec dwukotnierzowy FF DN 80mm z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7
11. | wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody pitnej (PN16), dtugos¢ L ustali¢ na 5 szt.
budowie
12 Kolano koierzowe N 90° ze stopg DN80, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 5 szt
" | wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody pitnej (PN16) '
Hydrant nadziemny DN8O0 zabezpieczony w przypadku ztamania, z podwdjnym
13. . 5 szt.
zamknigciem kulowym
14. | Kohierz $lepy DN100 PN16 2 szt.
Kolano FFK DN100 11°, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 wewnatrz i zewnatrz
15. I 2 szt.
epoksydowane dla wody pitnej (PN16)
16 Zwezka dwukotnierzowa FFR DN80/100, z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 12t
" | wewnatrz i zewnatrz epoksydowane dla wody pitnej (PN16) )
17. | Luk 11° dn125 PE100 SDR17 3 szt.
18. | Luk 30° dn125 PE100 SDR17 1 szt.
19. | Luk 90° dn125 PE100 SDR17 2 szt..
20. | Tasma lokalizacyjna 831,55 m
21. | Krag betonowy o $rednicy minimum 800mm i wysokoéci minimum 500mm 3 szt.
22.| Rura ochronna PE100 SDR17 dn200x11,9 z kompletem pt6z i manszet 17m
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Gorzéw WIkp. 26.11.2019r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant i sprawdzajacy zgodnie o$wiadczaja, iz projekt budowlany: Rozbudowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Stonsk w dzialce: 742 obreb Stonsk, jednostka ewidencyjna
Stonsk opracowano w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Aleksandra Foszcz mgr inz. Mikolaj Rydzynski
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