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PFU - 1 CZESC OPISOWA.



1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1 Wstep.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obudowy
studni gtebinowej Nr 4 wraz 2z uzbrojeniem, instalacjg do zasilania
elektroenergetycznego wraz z liniami kablowymi sterowniczymi oraz rurociggu
ttocznego wody surowej w miejscowosci Stonski, powiat Sulecinski, wojewodztwo
Lubuskie.

W zakres uzbrojenia studni gtebinowej wchodzg nastepujgce urzgdzenia:

* pompa gtebinowa,

* gtowica studzienna,

» armatura zaporowa,

» armatura zwrotna,

» wodomierz do pomiaru iloéci wody pobieranej ze studni,

» armatura do poboru jakosci wody surowej,

* urzgdzenie do pomiaru cisnienia (manometr, kurek manometryczny).
Zakres inwestycji nalezy wykonac¢ w jednym etapie.

Wykonanie catego zakresu przedsiewziecia umozliwi dostawe wody do
mieszkancdédw obstugiwanych przez wodocigg.

Dodatkowy, szczego6towy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony
w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego, tj. Gminy Stonsk decyzji
pozwolenia na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie). Nastepnie nalezy zrealizowa¢ wszystkie Roboty niezbedne do
osiggniecia celow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Zakres robét objetych kontraktem stanowi:

* zaprojektowanie i wybudowanie obudowy studni wierconej Nr 4 wraz z
zainstalowaniem urzgdzen wyszczegélnionych w pkt. 1.1,

 zaprojektowanie i wybudowanie odcinka rurociggu wodociggowego wody surowej
wraz z uzbrojeniem od studni wierconej Nr 4 do miejsca witgczenia do istniejgcego
rurociggu wodociggowego, oraz przywrdcenie terenu objetego inwestycjg do stanu
pierwotnego sprzed rozpoczecia Robat,

» zaprojektowanie oraz wybudowanie linii kablowej zasilajgcej, sterowniczej, oraz
przywrécenie terenu objetego inwestycjg do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia
Robat,

» zaprojektowanie oraz zrealizowanie wtgczenia do pracy automatycznej studni Nr 4
majgc na uwadze technologie uzdatniania wody oraz charakter i algorytm pracy
istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Szczegdtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do
realizacji zamowienia okreslony zostat w PFU — 1 Czes¢ opisowa, pkt. 2 — Opis
wymagan Zamawiajgcego.

Ostateczne wartosci, parametry pracy urzgdzen niezbednych do realizacji inwestycji,

ustali Wykonawca w oparci o szczegdtowe obliczenia w porozumieniu z Urzedem

Gminy w Stonsku. Wykonawca powinien zaprojektowac¢ i zrealizowac¢ catosc

inwestycji uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Dob6r technologii robot dla poszczegdlnych fragmentéw rob6t stanowi element prac

projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody realizacji przedsiewziecia powinny zapewniaé

wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreslone w niniejszym

PFU — w szczegdlnosci:



trwatosci robdét,

braku negatywnego wptywu na parametry przedsiewziecia,

» zapewnienia prawidlowego funkcjonowania,

zachowania wymaganych parametrow zastosowanych urzadzen.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.2 PFU — 1 Czes¢ opisowa.

1.3 Spodziewany efekt inwestycji.

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa obudowy studni wierconej Nr 4,
odcinka sieci wodociggowej, budowa linii elektroenergetycznej i sterowniczej oraz
przystosowanie do pracy automatycznej z istniejgca stacjg uzdatniania wody
umozliwi dostawe wody do istniejgcych, oraz nowych nieruchomos$ci w obszarze w
ktorym obecnie doprowadzana jest woda uzdatniona z stacji uzdatniania wody przy
ulicy Morskiej w miejscowosci Stonsk.

1.4 Gwarancje.

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy
na wykonanie catego zakresu robot.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.5.1. Gospodarka wodna w Stonsku.

Do celéw zaopatrzenia ludnosci w wode pitng wykorzystywane sg zasoby wod
podziemnych. Do zaopatrzenia w wode uzytkownikdéw wodociggu stuzy pie¢ studnie
gtebinowych oznaczonych jako 1A, 1B, 2, 2A oraz 3A, ktore zlokalizowane sg w
miejscowosci Stonsk. Obecne ujecia wody zostaty wykonane w latach 197, 2006 oraz
2012 roku. Ujecie wody posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilosci 168,0
m3/h Budowa nowej studni wierconej Nr 4 ma na celu zabezpieczenie ujecia wody i
mozliwo$¢ dostarczenia wody do uzytkownikbw w odpowiedniej ilosci. Jakosé
ujmowanej wody ze studni wymaga uzdatniania.

1.5.2 Istniejaca infrastruktura.

W rejonie inwestycji tj. budowy studni Nr 4 oraz linii elekroenergetycznej,
sterujgcej oraz odcinka rurociggu wodociggowego wystepuje kompleks stacji
uzdatniania wody. Na kompleks stacji uzdatniania wody wchodzg nastepujgce
obiekty:

* istniejgce studnie wiercone do ujmowania wody,

* budynek stacji uzdatniania wody wraz z urzgdzeniami do uzdatniania wody,
» zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej,

* rurociggi wody surowej, uzdatnionej i miedzyobiektowe,

* linie kablowe elektroenergetyczne i sterownicze,

* odstojnik poptuczyn.

1.5.3 Teren objety inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Stonsk, Gmina Stonsk,
powiat sulecinski, wojewodztwo lubuskie. Obszar objety projektem nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowos¢ Stonsk
zlokalizowana jest w pétnocno — zachodniej czesci powiatu sulecinskiego przy szosie
Skwierzyna — Kostrzyn n/Odrag. Jest to obszar pétnocnego skionu wysoczyzny
morenowej przechodzgcej w kierunku potnocnym w rozlegta Pradoling Torunsko —
Eberswaldzkg. Deniwelacja w rejonie inwestycji jest niewielka i nie przekracza 2,0 m.
teren w miejscu budowanej studni wierconej wynosi okoto 25,0 m n.p.m. Ujecie wody
w postaci studni Nr 4 zlokalizowane jest na warstwie wodonosnej izolowanej przez



warstwe glin morenowych o réznej migzszosci zabezpieczajgcg warstwe przed
przenikaniem zanieczyszczenh z powierzchni terenu.

1.5.4 Warunki gruntowo — wodne w rejonie inwestyciji.

Na terenie inwestycji wystepujg piaski srednioziarniste, glina piaszczysta, glina
piaszczysta ze zwirem, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw pylastych,
drobnoziarnistych i srednioziarnistych. Poziom wody gruntowej okoto 7,0 m ppt.

1.5.5 Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Realizacja inwestycji pozwoli w trwaty i niezawodny sposob zaopatrzy¢ w
wode do celéw bytowo — gospodarczych i p.poz. uzytkownikow wodociggu.

1.5.6 Uwarunkowania srodowiskowe.
Planowane przedsiewziecie nie wptywa na stan srodowiska naturalnego.

1.5.7 Przeszkody naturalne i sztuczne.
Na terenie inwestycji brak jest przeszkdd naturalnych i sztucznych.

1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z
obudowg studni wierconej Nr 4, odcinka sieci wodociggowej, budowg linii
elektroenergetycznej i sterowniczej oraz przystosowanie do pracy automatycznej z
istniejgca stacjg uzdatniania wody powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

e jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdét nalezy przyjac
zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé¢ spodziewany
efekt inwestycji,

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty, oraz jakos¢ wykonanych
rob6t powinny zapewnia¢ wysokag trwatos¢ i niezawodnos¢é budowanych
obiektow i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych,

e dobd6r parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy,

» zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i
odporne na korozje w srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

e zastosowane urzgdzenia, materiaty, armatura powinny charakteryzowac sie
wysoka jakos$cia, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

» wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac
akceptacje Urzedu Gminy Stonsk.

1.7 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Ponizej podano orientacyjne parametry i zakres rob6t budowlanych dotyczgce
obiektéw przewidzianych do realizacji. Zestawienie parametrédw obiektéw jest
orientacyjne i nalezy zweryfikowa¢ je podczas wykonywania dokumentacji
projektowe.

1.7.1 Studnia wiercona Nr 4.

obudowa studni wierconej z kregéw betonowych @1500 mm,
ptyta nadstudzienna z dwoma witazami zamykanymi na klucz,
kominek wentylacyjny w ptycie nadstudziennej,

drabinka ztazowa wewngtrz obudowy studni,



pompa gtebinowa,

gtowica studzienna,

armatura zaporowa,

armatura zwrotna,

» wodomierz do pomiaru ilosci pobieranej wody,

armatura do poboru wody surowej,

urzgdzenie do pomiaru cisnienia (manometr, kurek manometryczny).

1.7.2 Rurociag wodociggowy.

rury wodociggowe PE 100 SDR 17 PN10 dz. 125 o orientacyjnej dtugosci L=17 m,
sposOb utozenia — wykop otwarty.

1.7.3 Automatyka pracy studni wierconej Nr 4.

Zainstalowany agregat podwodny do podawania wody podziemnej nalezy
wigczy¢ do pracy automatycznej z stacjg uzdatniania wody wedtug algorytmu
uzgodnionego z Inwestorem tj. Gming Stonsk. W tym celu Wykonawca rob6t winien
zainstalowa¢ wszystkie niezbedne urzadzenia i aparaty w szafie sterowniczej,
zasilajgcej w istniejgcej stacji uzdatniania wody.

1.7.4 Linie kablowe zasilajgce i sterownicze.
* linie kablowe z typowych kabli.

2. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Wymagania dotyczace projektowania.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa,
ktéra postuzy do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentaciji
Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie
wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania obiektu.
Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkdéw witascicieli, administratorow i zarzadcédw infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi urzgdzeniami i obiektami.

2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz
pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw, oraz mapy
sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgce tereny i
dziatki objete zakresem robét przewidzianych w Zamowieniu.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegdbtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

2.1.2 Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej

(cyfrowej) terenu, obiektow i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
Zdjecia powinny by¢é wykonane w sposob, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektdéw, instalacji i urzgdzeh poprzez uwzglednienie
punktéw charakterystycznych, oraz opis zdje¢. Przedmiotowa dokumentacja
fotograficzna powinna zostac przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD.



Po zakonczeniu robét Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego
inwestycjg i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.

2.1.3 Prace i analizy przedprojektowe.

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na
dazenie do realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym
rowniez wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad
poszczegblnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicéw
koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych efektdow w konsekwencji realizacji robét (minimalizacja
kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadoéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych robét). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujagce aspekty:

s efektywnosci ekonomiczne;j,

s techniczny,

» technologiczny,

* trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne
badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.
Starannosc¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i
szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te
opracowania stuzg. Wykonawca rob6t we wiasnym zakresie pozyska decyzje o
uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia oraz decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jezeli bedzie konieczne
Wykonawca robét pozyska rowniez warunki techniczne podtgczenia do sieci
elektroenergetycznej od wtasciwego dostarczyciela energii elektryczne;.

2.1.4 Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa
sktadajgca sie z:

* Projektu Budowlanego Robé6t z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na

budowe (PB),

» Projektu wykonawczego,

» Badan geotechnicznych terenu inwestycji,

» Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

» Projektu odtworzenia nawierzchni,

» Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

o Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jezeli bedzie

wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury 2z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) oraz zastosuje sie
do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, tekst jednolity — z p6Zniejszymi zmianami.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczego6towych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Urzedem Gminy w Stonsku wszystkie



parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i
wniesie do Projektu Budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze
ww. parametry zostang dochowane. Projekt Budowlany powinien obejmowaé
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktada¢ sie m.in. z nizej wymienionych
projektow i opracowan branzowych:
» cze$c¢ technologiczna,
» czesc elektryczna,
» czesc AKPIA,
» projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb
realizacji inwestycji,
» informacje dotyczgce BIOZ.

Wytaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktorych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych
identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy obiektéw budowlanych,
wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe,

* musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéw budowlanych,

* musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

» projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb
realizacji inwestycji,

* informacje dotyczgce BIOZ.

» musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci 5 egzemplarzy w wersiji
papierowej oraz 1 egzemplarz w zapisie elektronicznym na ptycie CD w
formacie PDF.

2.1.5 Dzialania wykonawcy i Zamawiajagcego dla uzyskania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakohczenia i
uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty
zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentaciji
wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i
obiektéw.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.
W szczegodlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Urzedu Gminy w Stonsku
warunkow prowadzenia Roboét na jego terenie, zieleni i w poblizu drzew (jesli
wymagane oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke
lub przesadzenie drzew,

» wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w
imieniu  Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem
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pozwoleh ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢é w Cenie
kontraktowej,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
* uzyskanie uzgodnienia Urzedu Gminy Stonsk Projektu Budowlanego i
wykonawczego; uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢;
0 zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
0 zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

0 zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami

Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byc¢ limitujgce dla
uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.
Wykonawca rob6t winien uzyskaé roéwniez decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgoda na realizacje przedsiewziecia, decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzje pozwolenia wodnoprawnego na
budowe urzgdzenia wodnego oraz poboru wod podziemnych. W razie koniecznosci
Wykonawca robét uzyska takze warunki energetyczne podtgczenia od wtasciwego
dostawcy energii elektrycznej.

2.1.6 Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokotu koncowego odbioru
rob6t, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakohczonych prébach
cisnieniowych, prébach szczelnosci, oraz w zakresie robdt elekirycznych,
Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki w postaci protokotow. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — Kkartograficzng, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu do przeglgdu
przed rozpoczeciem Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbiorow Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca dokona
wiasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresé
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng =z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym
przez Zamawiajgcego:
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Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie
rysunkéw Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty
niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/
wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektdow.
Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdéw
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem
budowlanym.

Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Protokét z préby cisnieniowe;.

Protokét z odbioru robét elektrycznych.

Protokét ze zgrzewania rur PE.

Protokét z badan pobranych prébek.

Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi
taki wymaog postawit.

Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami,
dtugoscia, materiatem, srednicg i sposobem likwidacji sieci.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztow
potgczeniowych i istotnych robo6t zanikowych.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
Operat wodnoprawny wraz z decyzja pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzenia wodnego i pobdr wéd podziemnych.

2.1.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace
projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

a)

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu [ zawartych w
nim rozwigzan w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci
stwierdzenia realizacji z projektem, uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
petnigcy nadzo6r autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych
jest zobowigzany do pobytdéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na
wezwanie Zamawiajgcego.

dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentaciji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub
zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.
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2.1.8 Forma projektu budowlanego (PB).

Projekt budowlany winien uzyska¢ pozwolenie na budowe. Kompletna
dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wers;ji
elektronicznej 1 egz. Zestawienie zakresu prac projektowych w zaleznosci od
zakresu rzeczowego projektu winien obejmowac:

1. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branzy sanitarnej i
elektrycznej:
- budowanych obiektéw,
2. uzyskanie niezbednych uzgodnien,
3. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.2 Wymagania dla rozwigzan technicznych.
2.2.1 Wymagania materiatowe.

2.2.1.1 Studnia wiercona.

- Obudowa studni.

Obudowa studni z kregdw betonowych o srednicy @1500 mm, przykryta ptyta
nadstudzienng zelbetowg z dwoma wtazami o $rednicy @600 mm zamykanymi na
klucz. Obudowa studni posadowiona na ptycie zelbetowej.

» Glowica studni.

Gtowica studni wykonana ze stali weglowej konstrukcyjnej. Korpus stanowi
rura stalowa z gory i z dotu zakonczona kotnierzami. Do kotnierza goérnego
przykrecana jest pokrywa z otworami dtawikowymi dla przewodéw elektrycznych oraz
otwér do zamontowania sSwistawki. Do mocowania kolumny rury ttocznej,
zapuszczonej w otwor studzienny stuzy kotnierz przykrecony do dolnej ptaszczyzny
pokrywy.

» Wodomierz studzienny.

Do pomiaru ilosci wody pobieranej ze studni wierconej Nr 4 przewiduje sie
wodomierz kolanowy zainstalowany na gtowicy studziennej. Wodomierz z niskim
progiem rozruchu, wyjmowana wstawka pomiarowg, dwustronnym tozyskowanym
wirnikiem. W zaleznosci od wymagan Zamawiajgcego moze by¢ z wyposazeniem dla
realizacji zdalnego przekazywania wskazan.

» Zasuwa odcinajaca.

- ciSnienie nominalne PN 16,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kotnierzy wg PN,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
Zz mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 25 um,

- kolor niebieski.

* Manometr do pomiaru cisnienia.

Manometr kontrolny, tarczowy do pomiaru cisnienia z przytagczem dolnym o
zakresie cisnien 1,0 = 10,0 bar. Na przytgczu kurek manometryczny.
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e Zawor do poboru prob.

Zawoér do poboru préb mosiezny (mozliwos¢ opalania) o srednicy @15 mm.

o Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny kotnierzowy z zamknieciem kulowym i klapa rewizyjng. Korpus
zeliwo sferoidalne epoksydowane, kula: aluminium pokryte NBR. Cisnienie
nominalne 10 Bar.

* Pompa gtebinowa.

Pompa gtebinowa wielostopniowa, budowana w ukfadzie szeregowym. Pompa
zamontowana bezposrednio na silniku gtebinowym, stgd okreslenie zesp6t pompowy.
Zespo6t pompowy montowany w uktadzie pionowym. W dolnej czesci znajduje sie
gtebinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w gérnej gtebinowa pompa wirowa.
Bezposrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem
wlotowym, dalej poszczegdlne stopnie pompy sktadajgce sie z korpusu i osadzonej w
nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakonczeniem pompy
jest korpus zaworu zwrotnego i korpus ttoczny umozliwiajgcy potaczenie zespotu z
rurociggiem ttocznym za pomocag kryz (kotnierzy) lub potgczenia gwintowanego.
Uktad wirujgcy pompy tgczony jest z watem silnika za pomocg sprzegta. Wtasciwe
potozenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje sie przez tuleje
dystansowe. Uktad wirujgcy tozyskowany w panewkach stalowo — gumowych.
Przewiduje sie zasilanie zespotu pompowego poprzez przetwornice czestotliwosci.
Zalecenia przy zastosowaniu przestwornicy czestotliwosci:

- nie eksploatowa¢ silnikéw gtebinowych na czestotliwosciach przekraczajgcych ich
wartosci znamionowe tj. 50 i 60 Hz,

- dobiera¢ silnik gtebinowy o jedng wielkos¢ mocy wiekszg w stosunku do tej, jaka
wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy katalogu,

- dozwolona minimalna czestotliwos¢ wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania
minimalnej predkosci optywu 0,2 m/s na powierzchni zewnetrznej silnika. W tym
celu zaleca sie instalowac ptaszcz ssawny,

» Drabinka ztazowa.

Z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 20 mm.

2.2.1.2 Rury wodociggowe.

Rurociag wodociggowy z rur PE100 SDR 17 dz. 1125 PN 10 tgczony za
pomocg zgrzewania doczotowego. Rurocigg wodociggowy wyposazyé w zasuwy
odcinajgce.

2.2.1.2.1 Zasuwy kotnierzowe.

* cisnienie nominalne PN 16,

» dtugos¢ zabudowy F5,

» korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» owiercenie kotnierzy wg PN,

» przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

» wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

* Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowa,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubosc¢ warstwy min. 25 ym,
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* kolor niebieski.

2.2.1.2.2 Skrzynki do zasuw.

korpus zeliwny,

pokrywa zeliwa szare GG-20,
wktadka — stal nierdzewna,
Sruba — stal nierdzewna.

2.2.1.2.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

wrzeciono — stal ocynkowana,
» rura ostonowa — HDPE,
* Kkotpak — zeliwo GG-25.

2.2.1.3 Linie kablowe.

Linie kablowe zasilajgce i sterownicze z typowych kabli wynikajgce z projektu
budowlanego i wykonawczego.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukohczenia roboét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia
i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel
Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy,
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci
sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz
techniczno — technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.
2.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia rob6ét budowlano — montazowych jest pisemne
zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

2.3.3. Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentéw Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wtasciwego wykonania robdt na wtasny koszt w liczbie i egzemplarzy.
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2.3.4 Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w PFU, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

2.3.5 Stosowanie przepiséw prawa i horm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzyé
roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robét
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.3.6 Materiaty.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami PFU, oraz zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym
wszystkich  branz i poleceniami  Zamawiajgcego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,
posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

2.3.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkoéw transportow bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez
Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.3.8 Wykonanie robot wraz z projektem.

2.3.8.1 Harmonogram robét.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robo6t powinien uwzglednié
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia z uwzglednieniem etapow
projektowania i realizacji robot,
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- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowacé sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdét na danym
obszarze.

2.3.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa
terenu budowy oraz robo6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu zamowienia az do zakonczenia i odbioru robét, a w szczegélnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ i poniesienie zwigzanych z tym optaty.

2.3.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci
ustawy o odpadach.

2.3.8.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczego6lnosci wymagania
dotyczgce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

- organizaciji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.
2.3.8.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Podczas realizacji robét musi by¢é utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego.
Koszty objazdbw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
2.3.8.6 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i rzgdzen podziemnych.
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2.3.8.7 Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez
Wykonawce projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru
technologii ewentualnego odwodnienia wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét
odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowdw przydroznych i
melioracyjnych —w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

2.3.9 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony
zostanie stosowny protokot.

Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan
jakosci wody w nowo wybudowanym przedsiewzieciu.

Wykonwca robét przedstawi i przekaze Zamawiajgcemu protokoty z odbioru robét
elektrycznych.

Wykonwca robét przedstawi i przekaze Zamawiajgcemu protokoty z odbioru robét
przy sterowaniu i automatyki pracy pompy gtebinowe;.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

2.3.10 Odbior robot.

2.3.10.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

2.3.10.2 Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru kohcowego przez Komisje
wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami projektu budowlanego i
wykonawczego i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru kohcowego
usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych
usterek.

2.3.10.3 Dokumenty odbioru robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
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1) oryginat Dziennika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

3) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
4) protokoty z badan i sprawdzen,
5) deklaracje zgodnosci i atesty,

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
pisemnej.
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PFU — 2 CZESC INFORMACYJNA.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ =zadania 2z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Realizacja zamowienia musi by¢ zgodna z wydang decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi podtgczenia, oraz
uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami branzowymi projektu budowlanego.
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym
programem funkcjonalno - uzytkowym.

2. Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w skali
1:500 terenu inwestycji.

3. Zalaczniki graficzne.

Jako dodatkowg informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno —
uzytkowego mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:1000 z proponowanymi
rozwigzaniami projektowymi.

Pokazane rozwigzania projektowe nie sg rozwigzaniami ostatecznymi i nie
zwalniajg one projektanta z wizji w terenie w celu ich uscislenia.

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego — Inwestora.

» Zamawiajgcy nie posiada decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na
realizacje przedsiewziecia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Uzyskanie tych decyzji jest w zakresie rob6t Wykonawcy. W razie
koniecznosci Wykonawca robét uzyska takze warunki energetyczne podtgczenia
od wtasciwego dostawcy energii elekiryczne;.

e Do zakresu rob6t Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie operatu
wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe na wykonanie
urzadzenia wodnego i pobor wéd podziemnych.

* Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z udziatem Zamawiajgcego gdzie bedg okreslone
szczegbtowe warunki projektowania i zasady wspoétpracy Zamawiajgcy —
Wykonawca.

» W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto i brutto wykonania robét budowalnych wraz
z terminem ich zakonczenia.

Opracowat:

mgr inz. Zenon Szlachetka
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5. Zatgczniki tekstowe.

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2. Warunki techniczne przytgczenia projektowanej studni gtebinowej do stacji
uzdatniania wody przy ulicy Morskiej w Stonsku.
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6. Czes¢ graficzna.

Rys. nr 0 Mapa pogladowa w skali 1:10 000.

Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu — proponowane rozwigzania projektowe.
Rys. nr 2 Studnia Nr 4 - proponowane rozwigzania projektowe.
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